Lchudy beton

W PODLOGA NA GRUNCIE F DACH
gres blachodachowka pokryta poliestrem, kolor Ral 7016
podktad betonowy gr. 5 cm zbrojony siatkg stalowg taty drewniane 4x6cm
folia budowlana gr. 0,2 mm kontrtaty 3x6 cm
termoizolacja - styropian np. Styropmin DP CS PRO 100 lub mambrana dachowa ( przepuszczalnos¢ pary wodnej: 2000g/m2)
réwnowazny gr. 12 cm [ lambda - 0,036 [W/(m*K)] - kratownica drewniana drewno klasy C24, Uwaga! pokazano skratowanie
U=0,24[W(m*k)] przy wymaganej U<0,30 [W/(m*K)] schematyczne, doktadne wymiary poszczegdlnych przekrojow oraz ukfad
papa termozgrzewalna Szybki profil SBS Icopal skratowania nalezy ustali¢ na podstawie projektu wykonawczego dostawcy
chudy beton C8/10 gr. 15 cm wiazarow.
podsypka piaskowa z piasku $redniego zageszczona przestrzen wentylacyjna miedzy kratami
4769 warstwowo do 1s=0,98 gr. 20 cm wetna mineralna gr. 25 cm np. Isover Super - Mata [ lambda = 0,033W/nK]
' grunt istniejgcy folia paroszczelna gr. 0,2 mm ( szczelnie potagczy¢ folie ze sobg z
N2 +7.45 s .
I I rojektowane panele fotowoltaiczne przylegtymi Scianami)
Poz. W1 - wieniec zelbetdwy 25x25 cm projektowane panele fotowoltaiczne 000 /.14 pro) P —x plyta GKB gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym
beton C20/ 25, zprojony 4312, W .
strzemiona @6 co 25 cm murek attykowy SCIANA PODZIEMNA
h-30cm / 2 izolacja pionowa - powtoka bitumiczna o gr. catkowitej min. 3,0mm
\50/ i i Elp Icqpal grunt - Siplast Szybki Grunt SBS lub réwnowazny F UTWARDZENIE
e . e =< ' e oczki betonowe klasy 12.5 kostka betonowa gr. 8 cm - kolor szara, bez fazowa
) swiekana gr 0.6mm / obrdbka blacharska < termoizolacja - styropian np. Styropmin Fundamin lub réwnowazny gr. ’
blacha stalowa powlekana/gr. 0,6mm _ _ blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm gr. 15 cm [lambda - 0,036 [W/(m*K)] podsypka cem - piaskowa gr. 5 cm
olaci ; ’ f podbudowa z ttucznia gr. 23 cm grubosci frakcji 0-63mm
~ 459 — izolacja pozioma - z papy np. lcopal fundament 4.0 Antyradon podbudowa Z piasku Zageszozonsgo do 15=0,98 gr. 15 cm
N / \‘; T /L Szybki Profil SBS lub rownowazny ! :
LS00 / AAN AVAVAN AAN /
g 7 % L 8]
podbltka TP-7|z perforacja 4.8/ Poz. W1 - wieniec zelbetOWy 25x25 cm— \pOdblnka TP-7 z perforaCja W SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA
np. firmy Pruszynski lub rownowazny beton C20/ 25, zbrojony 412, np. firmy Pruszynski lub rownowazny tynk silikonowy cienkowarstwowy
h profilu - 7 mm, kolor - grafitowy p~ ~ strzemiona @6 co 25 cm h profilu - 7 mm, kolor - grafitowy zaprawa zbrojgca z siatkg z wiokna szklanego
_ > N @ ~ termoizolacja - styropian np. Styropmin Passive
© g N = % © lambda Pro 33 lub réwnowazny gr. 15 cm [lambda - 0,033 [W/(m*K)]
~ ~ - U=0,14 [W/(m*K)] przy wymaganej U>0,20 [W/(m*K)]
zaprawa klejgca np. Ceresit Zu lub réwnowazny
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o +2.50 3.0 nadproze 2xSBN 1 219 @ © izolacyjnos¢ akustyczna sciany ( obustronnie otynkowana -52Ra1[dB])
k] B - € I T s o~ o 2 tynk trojwarstwowy, kat. Ill gr. 1,5 cm
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opaska z kamienia wokot budynku o
szerokosci 50 cm ze zwiru o gr. od 8+16 o o
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na wysokosci 50 cm 9o
wykonac¢ tynk mozaikowy z
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0 0 PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
geowtoknina gr. > 120g [A] ff0~00:90-78 002  [F] 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
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_ o _@:;‘4:::::?;:—_—::—_3._%;::—a)—_;;zz:::;:::__:::::::::;:::::::::: ____________ | : UL POZNANSKA 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
o S =% R e === OBIEKT BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ( STRAZNICA OSP ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
~ / —— \I POD TYULEM " BUDOWA STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BOGUSZYNIE"
o — %—LJ = ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, BOGUSZYN UL. PARKOWA, DZNR 123/11
Tw'd — | TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A
. o0 r BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA ) PODPISY NR
teren istniejacy — [L—W'M tawa fundamentowa C25/ 30/ tchudy beton ARCHBUD RISUNG 0 RISUNK) 2
feren po_ usunieciu humusy stal B500B, zbrojenie gtéwne 4@12 C8/ 10 gr. 10cm PROJEKTANT BRANZY morinzach KNGASZYHCEAK PODPS DATA WYKONANIA
strzemiona @6 co 40 cm ARCHITEKTONICZNEJ i oo 11.2023

tawa fund.j:lm(.antO\{va C25/ 30 C8/10 gr. 10cm SPRAWDZAJACY BRANZY mgr inz arch. MAGDALENA GRALINSKA PODPIS DATAWYKONANIA
uprawnienia budowlane do projekiowania
stal BS00B, zbrojenie gtdwne 412 ARCHITEKTONICZNE! N — 112023

strzemiona @6 co 40 cm [Ep———

ASYSTENT PROJEKTANTA inz. PAULINA MARCHEWKA PODPIS DATA WYKONANIA
11.2023




