OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI/TERENU

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: BUDOWA  BUDYNKU  USLUGOWEGO (
STRAZNICA OSP ) W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO POD TYTULEM ,, BUDOWA
STRAZNICY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W BOGUSZYNIE ,,

ADRES BUDOWY:  DZ.NR 123/11
BOGUSZYN, UL. PARKOWA
63 — 040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt budowy budynku ustugowego ( straznica

OSP ) w miejscowo$ci Boguszyn przy ulicy Parkowej na dziatce nr 123/11, gmina Nowe
Miasto nad Warta.

2. lstniejacy stan zagospodarowania:

budynek niemieszkalny przeznaczony do rozbidrki;
brak uzbrojenia terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

Odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych — projektowanym przytaczem o parametrach

rury PCV @110 do istniejacej sieci kanalizaciji sanitarnej o parametrach rury @200.




Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej z powierzchni utwardzonej i potaci
dachowych na wiasny nie utwardzony teren dziatki.

Zaopatrzenie w wode — projektowanym przytaczem o parametrach rury @40 z istniejacej
sieci wodociggowej o parametrach rury PE @40 z istniejacej sieci wodociggowej o
parametrach rury PE @100.

Zasilanie w energie elektryczng — projektowanym przytaczem napowietrznym o parametrach
kabla wg. projektu z energetyki ( linia napowietrzna ) z istniejacej sieci elektroenergetyczne;.
Zapotrzebowanie w ciepto — z indywidualnej kottowni (ogrzewanie gazowe).

Zaopatrzenie w gaz — projektowanym przytaczem o parametrach rury PE @32 z istniejace;
sieci gazowej o parametrach rury PE @125.

Usuwanie odpadéw — gromadzenie odpaddéw w pojemnikach usytuowanych na terenie
inwestycyjnym i wywdz na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

Minimalna liczba miejsc parkingowych —zaprojektowano dwa stanowiska postojowe,
zapewniajace prawidtowg obstuge komunikacyjna.

Dostep do drogi publicznej — projektowanym zjazdem z istniejacej drogi ul. Parkowa dz. nr
122/3 na zasadach ustalonych przez zarzadce drogi.

Komunikacja odbywa¢ bedzie sie poprzez projektowane utwardzenia stanowigce dojscia i
dojazdy, zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki/terenu.

Uksztattowanie terenu — teren ptaski, zagospodarowany w czesci biologicznie czynnej
trawa.

. Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych i
roztopowych oraz kierowania ich na tereny sasiednie.

. Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych Sciekéw do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow Sciekowych.

. Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wody na gruncie.

. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla innych dziatek.

. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace

w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.
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taczno$¢ przewodowo lub bez przewodowo.

Ucigzliwosci dla Srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedg
wykraczac poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.

Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia, zachowuje
sie standardy akustyczne.

Nie projektuje sie urzadzen emitujacych szkodliwe promieniowanie.

Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami $rodowiska.

Projektowana inwestycja nie generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktécen elektrycznych,
promieniowania oraz zanieczyszczen, w tym nie przekracza dopuszczalnych emisji szkodliwych
substancji do atmosfery.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw, w tym krajobrazéw kulturowych,
oraz obiektéw zaliczanych do dobr kultury wspétczesnej nakazuje sie w przypadku odkrycia
przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, wstrzymac wszelkie roboty i
niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a nastepnie przystgpi¢ do
archeologicznych badan ratunkowych.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

Dziatka inwestycyjna nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidenciji zabytkdow.

Na wycinke drzew i krzewdw uzyskano stosowne zezwolenie w formie decyzji nr 0S.613.4.2024 na
usuniecie: 3 szt. Drzew gat. ,kasztanowiec zwyczajny” o obwodach pni: 100 cm, 190 c¢cm, 97 c¢cm, 1
szt. Drzewa gat. ,jesion wyniosty” o obwodzie pnia 178 cm, 1 szt. Drzewa gat. ,olsza czarna” o
obwodzie pnia 57 ¢cm, oraz krzewdw gat. ,jasmin” o powierzchni 35,0 m2

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Dziatka nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Odlegtosci od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane.

Inwestycja nie lezy na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzig oraz w obrebie
urzadzen przeciwpowodziowych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepiséw odrebnych, jako przedsiewziecie mogace
zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywac na srodowisko.
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W budynku nie wystepujg istniejace i projektowane cechy stwarzajgce zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowana inwestycja nie generuje ucigzliwych hataséw,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa nie jest wymagana.

Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest

spetnione poprzez istniejacy sie¢ hydrantowa.

. Obszar oddziatywania inwestycii:

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujgce normy;

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pol elektroenergetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujace normy.
Przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacienienia pomieszczen w budynkach na dziatkach
sgsiednich osob trzecich;

przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie powoduje zalewania
dziatek sgsiednich oséb trzecich;

przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu do
dziatek sgsiednich oséb trzecich;

przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie z przepisami p.poz, nie ogranicza
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich osob trzecich.

oparciu 0 nizej wymienione, wiadciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2020r. poz.
1609) .

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U z 2020r. poz. 470).



Dziatka nr 123/3

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (
Dz. U. 2020r. poz. 1609)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych ( Dz. U. z 2020r.
poz. 470)

Obszar oddziatywania
obiektu nie wystepuje,
poniewaz:

- odlegtos¢ od granic dziatki
jest wigksza niz potowa
wysokos$ci budynku;

- zachowano ustawowe
odlegtosci projektowanych

stanowisk postojowych

Dziatka nr 123/8

- jak wyzej

Obszar oddziatywania
obiektu nie wystepuje,
poniewaz:

- odlegto$¢ od granic dziatki
jest wigksza niz potowa
wysokosci budynku;

- zachowano ustawowe
odlegtosci projektowanych

stanowisk postojowych

Dziatka nr 123/7

- jak wyzej

Obszar oddziatywania
obiektu nie wystepuje,
poniewaz:

- odlegtos¢ od granic dziatki
jest wigksza niz potowa
wysokosci budynku;

- zachowano ustawowe
odlegtosci projektowanych

stanowisk postojowych

Dziatka nr 124/1

- jak wyzej

Obszar oddziatywania

obiektu nie wystepuje,




poniewaz:

- odlegto$¢ od granic dziatki
jest wigksza niz potowa
wysokosci budynku;

- zachowano ustawowe
odlegtosci projektowanych

stanowisk postojowych

Dziatka nr 123/10 - jak wyzej Obszar oddziatywania
obiektu nie wystepuje,
poniewaz:

- odlegto$¢ od granic dziatki
jest wigksza niz potowa
wysokosci budynku;

- zachowano ustawowe
odlegtosci projektowanych

stanowisk postojowych

Dziatka nr 122/3 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. Obszar oddziatywania
0 drogach publicznych inwestyciji
(Dz. U.z 2020 r. poz. 470) nie wystepuje, poniewaz
spetnione sg warunki art.
43.1

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu wskazuje, iz obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce objetej inwestycja tj. dz. nr 123/11.

30. Zestawienie powierzchni:

taczna powierzchnia terenu INWESEYCi........coeeeevveeiiieiiiieeeeeeee, 1923,52 m2= 100,00 %

Powierzchnia zabudowy projektowana...............cccccooeiinn, 199,04 m2= 10,35 %

Utwardzenia projektowane,

w tym powierzchnia drog parkingow, placow i chodnikow.............. 220,03m2= 11,44 %

Zielen — powierzchnia biologicznie Czynna...........cceeeeeeeeieiiieeenn. 1504,45m2 = 78,21 %



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia

2021 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projektpodlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych wytacznie z uwagi na instalacje fotowoltaiczna.
1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji :

- powierzchnia zabudowy - 199,04 m2

- wysokos¢ - 747m

- liczba kondygnacji -1
2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi PM. Budynek stuzy¢ bedzie dziatalno$ci petnigcej funkcje Ochotniczej Strazy
Pozarne; .
3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania

ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:

Wymagang klasg odpornosci pozarowejdla budynku niskiego (N) posiadajacego jedng
kondygnacje naziemng, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi PM, jest klasa ,E”
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej wynosi:
Dla klasy ,E”:
- gtéwna konstrukcja no$na - (-) nie dotyczy;
- konstrukcja dachu - (-) nie dotyczy;
- stropy - (-) nie dotyczy;
- Sciana zewnetrzna — (-) nie dotyczy;
- $ciana wewnetrzna - (-) nie dotyczy
- przekrycie dachu — (-) nie dotyczy;
Zaprojektowano drzwi w klasie El 30 odpornosci ogniowej w osi B zgodnie z oznaczeniem
budynku.

4. Zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
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wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej wokdt obiektu nie przewiduje sie materiatow

mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

5.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach

od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatlek lub terenéw oraz parametrach

wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

6.

Od budynku inwentarskiego 30m

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,

w tym informacje o :

a)
b)

drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

droga pozarowa nie jest wymagana;

zapewniono potaczenie wyjS¢ z budynkow z istniejgcq drogg pozarowg utwardzonym
dojsciem o minimalnej szerokosci 1,5m.

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:

w poblizu budynku znajduje sie istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany w
odlegtosci 5+75 m od obiektu budowlanego;

wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm3/s;

wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80.
Rozwiagzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

Nie dotyczy.
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