PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA,
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ( STRAZNICA
OSP ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
TYTULEM ,, BUDOWA STRAZNICY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ W BOGUSZYNIE”

ADRES BUDOWY: DZ. NR 123/11
BOGUSZYN, UL. PARKOWA
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY  OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Przedmiotem inwestycji — opracowaniajest projekt budowy budynkuustugowego ( straznica

OSP ) wraz z rozbiorkg innego budynku niemieszkalnego na dz. nr 123/11 w miejscowosci
Boguszyn,

ul. Parkowa, gm. Nowe Miasto nad Warta.

Kategoria obiektu: IX

2. Zestawienie powierzchni projektowanego budynku:

-powierzchnia zabudowy 199,04 m’
-powierzchnia catkowita 199,O4m2
-powierzchnia uzytkowa 171,36 m2
~kubatura 122011 m’

3. Zestawienie wymiardw gabarytowych projektowanego budynku:




-dtugosc 12,80 m

-szerokos¢ 15,55 m
-wysoko$¢ max 7,47 m
-ilo$¢ kondygnaciji 1 kondygnacja nadziemna
-wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej ( gzymsu) 5,36 m
-szerokos¢ elewacii frontowej 15,95 m

4. Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu, zgodnie z zestawieniem powierzchni.
5. Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku pokazano na rysunku przyziemia i pietra.

. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) ustalono:

al proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

-brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie badan geologicznych podtoza gruntowego.
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechniczne;.
3. Posadowienie budynkéow za pomocg fundamentdw bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.
UWAGA!Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg

inne odzatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.



IV.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
1. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy onachyleniu 15°, kryty

blachodachdwka. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji zgodnie
z rzutem elewacji (RAL 1015).
2. Bryta budynku zwarta.

ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE
1. INSTALACJA C.O - Zrédtem ciepta bedzie projektowany gazowy kociot 1- funkcyjny

z zamknieta komorg spalania zlokalizowany w projektowanym zapleczu sanitarnym.
Ogrzewanie garazu poprzez nagrzewnice gazowa. Odbiornikami ciepta bedg grzejniki
konwekcyjne ptytowe. Temperature pracy ogrzewania ptaszczyznowego wstepnie zatozono na
70/50°C.Instalacje dystrybucji ciepta do grzejnikéw projektuje sie z rury polietylenowej firmy
TECE typu SLQ PE-RT. Rurki zaleca sie uktada¢ na gorgco - podczas uktadania w rurach
przeptywa czynnik o podwyzszonej temperaturze, umozliwia to tatwiejsze uktadanie — tuki przy
mniejszych odstepach rur; a przede wszystkich unika sie wystepowania naprezen wstepnych,
dzieki czemu zwigksza sie zywotnos¢ instalacji.

2. INSTALACJA GAZOWA- Instalacja gazowa z projektowanego przytacza do sieci
gazowej, punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowany w szafce gazowej na $cianie budynku.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA - Instalacje wodociggowg projekiuje sie wykona¢ z
rurPEX faczonych za pomoca ztgczek zaciskowych oraz rur z zastosowaniem tgcznikoéw
gwintowanych. Podtaczenia baterii i zaworow czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocg
zaciskowych zigczek metalowych, gwintowanych. Rury prowadzone bedq w posadzce oraz
w bruzdach $ciennych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci (PP=1,5xpr). Po wykonaniu préby
ciSnieniowej rury zabetonowac. Przewody prowadzone w bruzdach i Sciankach dziatowych
nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej (gr. 9mm). Przej$cia rur przez Sciany i stropy
wykona¢ w tulejach. Kociot c.0. nalezypotaczy¢ instalacjq wodociggowg przewodami z rur
stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tacznikéw gwintowanych. Dopuszcza sie wykonanie
instalacji wodociggowej z rur miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych
potagczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych.

4. INSTALACAJA KANALIZACYJNA - Scieki socjalno-bytowe — projektowanym przytaczem



doistniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje podposadzkowa nalezy wykona¢ na
podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubo$¢ obsypki - 15 cm ponad gdrng powierzchnie
przewodu. Na zakonczeniach przewodow odptywowych nalezy montowa¢ piony
odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Piony kanalizacyjne
prowadzone sg w Sciennych bruzdach. Podejécia do przyboréw prowadzone sg takze w
bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg
fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pier§cieniem stabilizujgcym. Do
montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyc rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych.Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przej$cia rur przez przegrody budowlane
(tawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wigkszych.

5. INSTALACJA WENTYLACYJNA -Pomieszczenia sanitariatow wentylowane za
pomocg Sciennych wentylatorow wywiewnych, poprzez projektowane kominy wentylacyjne do
wyrzutni dachowych.Pomieszczenie zaplecza socjalnego, magazyn oraz garaz wentylowane
grawitacyjnie poprzez projektowane kominy.

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych 230V

Instalacja wewnetrzna 230V prowadzi¢ przewodem HDXZzo oraz N2XH-Jpod tynkiem lub
w rurach ostonowych - peszlach niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach
podwieszanych sufitbw. Zastosowa¢ gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym, P44 wraz
z przestong toréw pradowych.

2. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg tj. przewody odprowadzajace poziome i pionowe wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym ogniowo fi 8 mm. Zwody poziome i pionowe za pomocg przewoddw
odprowadzajacych z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm potaczy¢ w ztgczu
kontrolnym z uziemieniem. Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ na zewnetrznych
scianach obiektu na tynku lub w rurach ostonowych niepalnych pod warstwg ocieplenia.

3. Instalacja uziemienia

Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia fundamentowego wykonanego z ptaskownika

stalowego ocynkowanego 30x4mm zatopionego w betonie fundamentu. Wszystkie potaczenia



1.

elementow uziemienia wykona¢ przez spawania lub skrecanie odpowiednimi ztgczami
ocynkowanymi.

ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - gromadzenie odpaddéw w pojemnikach usytuowanych
na terenie inwestycyjnym i wywoz na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - projektowanym zjazdem, z drogi oznaczonej nr ewid. dziatki

122/3, na dotychczasowych zasadach ustalonych przez zarzadce drogi.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow.

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej poprzez projektowaneprzytacze

wodociagowe. Jako$é wody — woda miejska wodociagowa uzdatniona. Scieki socjalno bytowe

odprowadzaneprojektowanym  przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej na wiasny nieutwardzony teren inwestycyjny.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych iptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady bytowe

gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady

state usuwane beda przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikow

I urzadzen stuzacych do tego celu. Wywoz odbywac bedzie si¢ na podstawie umowy inwestora

z firmg posiadajacq stosowne zezwolenie, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci na

terenie Gminy Nowe Miasto nad Warta. Rodzaj generowanych odpadéw - butelki, pojemniki

oraz opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po napojach; jednorazowe

opakowania styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. llos¢ wytwarzanych odpaddw - 2 pojemniki

na $mieci mieszane o pojemnosci 240 | wywozone raz w miesigcu oraz po 4 worki na $mieci

segregowane (szkto, papier, plastik). Odpady BIO w iloci 10 | na miesigc.

4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegélnosci jonizujacego ,pola
magnetycznego i innych zaklécen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.



Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla

ludzi i Srodowiska.

5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie naglebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie
inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakdw.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,funkcjonalne
| techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow =z dnia10 wrzesnia 2019 roku
w sprawieprzedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839) budowa budynku straznicy OSP wraz z rozbiérkg innego budynku niemieszkalnegonie
zalicza sie do przedsiewzieC mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco

oddziatywac na Srodowisko.

V. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek nie posiada barier architektonicznych.Drzwi z progami 0 max wysokosci

2,00 cm, szeroko$¢ drzwi w Swietle min 90,00 cm.

VIILWARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia

2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) wsprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowychwytacznie z uwagi na instalacje fotowoltaiczna.
1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

- powierzchnia zabudowy - 199,04 m?2

- wysokos¢ - T747Tm



- liczba kondygnacii -1
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych z
procesow technologicznych , a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych:
W pomieszczeniach znajdujg sie wytacznie ich podstawowe wyposazenie, nie przewiduje sie
materiatow niebezpiecznych pozarowo.Nie prowadzi sie w budynku Zzadnych proceséw
technologicznych.
3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi PM. Budynek stuzy¢ bedzie dziatalno$ci petnigcej funkcje Ochotniczej Strazy
Pozarne; .
4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen:
W projektowanym budynku moze przebywa¢ jednoczes$nie max . 20 os6b. Budynek w catosci
zakwalifikowano do kategoria zagrozenia ludzi PM.
5. Podziat obiektu na strefy pozarowe;
a) Przyjetojedng strefy pozarowg

e PM o powierzchni wewnetrznej 174,69 m2.

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi — 174,69m?
Zgodnie z § 228.1 dla budynku PM Q <500 [MJ/m?] dopuszczalna strefa pozarowa wynosi
10 000 m2. Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionej strefy pozarowej nie jest przekroczona.
6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczeg6lnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
Obiekt zaliczony do kategorii PM Q <500 [MJ/m?).
7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:
Wymagang klasg odpornosci pozarowejdla budynku niskiego (N) posiadajacego jedng

kondygnacje naziemna, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi PM, jest klasa ,E”



Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej wynosi:

Dla klasy ,E”:

- gtéwna konstrukcja no$na - (-) nie dotyczy;

- konstrukcja dachu - (-) nie dotyczy;

- stropy - (-) nie dotyczy;

- Sciana zewnetrzna — (-) nie dotyczy;

- $ciana wewnetrzna - (-) nie dotyczy

- przekrycie dachu — (-) nie dotyczy;

Zaprojektowano drzwi w klasie EI 30 odpornosci ogniowej w osi B zgodnie z oznaczeniem
budynku.

8. Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz pomieszczen
zagrozenia wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

Dhtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — max 13,24 m przy dopuszczalnej 60,0 m w strefie PM.
Projektowany budynek posiada 1 wyjécie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku strefa pozarowa PM .

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w swietle tj. co najmniej 0,90 m skrzydto .
Dojscia ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie jest wymagana.

b) Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku zaprojektowano 1 wyzwalacz przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Mechanizm
wytacznika znajdowac sie bedzie na zewnatrz budynku w obudowie elektrycznej roztacznik
izolacyjny FRX 404 100 wraz z wyzwalaczem wzrostowym. W rozdzielnicy gtéwnej zamontowac

automatyczny przefacznik faz PF-431 zabezpieczony rozigcznikiem izolacyjnym z



bezpiecznikami. Po uruchomieniu wyzwalacza odciety zostanie doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw znajdujgcych sie w obiekcie. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego. Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie
urzadzen przeciwpozarowych, do ktorych konieczne by byto doprowadzenie zasilania sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.
c) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.
11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojs¢:
a) w poblizu budynku projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany w odlegtosci 5+75
m od obiektu budowlanego;
b) wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm3/s;
wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80.
c) Inne rozwigzania nie sg wymagane
12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:
Budynek usytuowany w odlegtosci dojscia do drogi pozarowej rownego 12,00m, przy
maksymalnej odlegtosci 30,0m.
13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

IX. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
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w budownictwie; przy uzyciu wyroboéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaCc sie z projektantem przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktérych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie
oraz posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodno$ci.

OPRACOWALA:

mgrinz. arch. Klnga Szymczak mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
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