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Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii

oraz pompy ciepta, okre$lajaca;

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej.

2. Dostepne nos$niki energii.

3. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej.

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie.

5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
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Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Poznan

Powierzchnia zabudowy A,=157,14 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=171,36 m*
Powierzchnia netto A=171,36 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=965,68 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=637,53 m®

Liczba kondygnacji: 1
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

1.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0

8807,1

1.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

100,0
sfoneczna

8807,1

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania

cieptej wody

1.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0

1441,4

1.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

100,0
stoneczna

1441,4

2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna susyemowa

3. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrodio 'Ogrzewanie’ o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekte, z zamknietg komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,87, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub plytow. w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
termost. P-2K o sprawnosci regulacji
hH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci
przesytu hH,d=0,96, System ogrzewania

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (55/45°C) o
sprawnosci wytwarzania hH,g=2,60,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i
promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,91, Zrédto ciepta w
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne,
piec kaflowy, kominek) o sprawnosci
przesytu hH,d=1,00, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 14 -




Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [L01]

bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do
250 m? o mocy elektrycznej qel=0,3
W/m*2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowa Eel,pom =
229,3281 kWh/rok.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=203,58
m%h, Vve2=95,63 m/h, Vve3=40,72
m%h, Vve4=95,63 m*/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=203,58
m¥h, Vve2=95,63 m’h, Vve3=40,72
m%h, Vve4=95,63 m¥h.

TAK, Zrodio 'CWU' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wW=1,10, typu
Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50
kW o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,83, Miejscowe podgrzewanie
wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
hW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji hw,s=0,85
Urzgdzenie pomocnicze Pompa tadujgca
zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
w budynku o powierzchni Af do 250 m? o
mocy elektrycznej qel=0,2 W/m*2,
czasie dziatania tel = 1500 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom = 3
kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania hW,g=2,60, Centralne
podgrzewanie wody - systemy bez
obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu hW,d=0,60, Zasobnik cieptej
wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulacji
hW,s=0,85.
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4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catkowite
[z1]
co
[2H] _
WL
[24
50000 0 100000 0 150000 0
Catkowite
[zi]
Projektowany 104550 7995 0
Alternatywny 1119300 1045500 73800

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co -—----—B B

[ztrok]

CWL

[ztrok]

10000 2000 0 30000 4000 0 a000,0 BO00 0

Catkowite co Cwwu
[zt rok] [zt/rok] [zt rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

5.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 5046,79 540,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 89,30
Koszty inwestycyjne Ky, zt 7995,00 104550,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -1207,69
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 29,45 3,15
zHm?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 46,66 610,12
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zl/rok - 4506,79
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 21,42

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

5.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 1462,15 540,00
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 63,07
Koszty inwestycyjne Ky, zt 2460,00 7380,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -200,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 8,53 3,15
ztm?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 14,36 43,07
Roczne oszczednosci kosztéw DOr zl/rok - 922,15
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 5,34

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

5.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 21,42
System przygotowania cieptej wody nie 5,34
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