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Poz. W1 - wieniec zelbetowy 25x25 cm
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murek attykowy

h-30cm

projektowane panele fotowoltaiczne

beton C20/ 25, zbvejony 4312,
strzemjona @6 co 25 cm ‘

obrobka blacharska

blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm ‘

~

projektowane panele fotowoltaiczne
+7.17

obrébka blacharska
blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm
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podbitka T|P-7 z perforacja/
np. firmy Pruszyniski lJub rwnowazny
h profilu - 7 mm, [kolor |- grafitowy

747
716

536

—podbitka TP-7 z perforacjg
np. firmy Pruszynski lub réwnowazny
h profilu - 7 mm, kolor - grafitowy
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T Poz. W1 - wieniec zelbetowy 25x25 cm ‘
beton C20/ 25, zbrojony 412, ‘

strzemiona @6 co 25 cm
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opaska z kamienia wokét budynku o
szerokosci 50 cm ze zwiru o gr. od 8-16 mm
na wysokosci 50 cm na cokole
wykonac¢ tynk mozaikowy zywiczny
izolacja - Atlas Woder S
/ obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm
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tawa fundamentowa C25/ 30/ é

stal B500B, zbrojenie gtéwne 4012
strzemiona @6 co 40 cm

chudy beton
C8/ 10 gr. 10cm

tawa fundamentowa C25/ 30
stal B500B, zbrojenie gtowne 4012
strzemiona @6 co 40 cm

\

\geowk')knina gr. > 120g/m2

Lchudy beton
C8/ 10 gr. 10cm
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PODLOGA NA GRUNCIE - GARAZ

DACH

posadzka przemystowa - ptyta betonowa gr. 18 cm z betonu
C25/ 30 XC2 zbrojona widknami stalowymi Baumex

w ilosci 2,5 kg/m3 betonu zbrojony w podtozu siatkg @8 o
oczkach 15x15 cm w dolnym przekroju ptyty

folia PE gr. 0,2 mm

termoizolacja - styropian ekstrudowany gr. 12 cm min. XPS 300
0 natezeniu Sciskajgcym= 180 kPa przy obcigzeniu trwatym i
odksztatceniu przy sciskaniu <2%

chudy beton C8/10 gr. 15 cm

podsypka piaskowa z piasku $redniego zageszczona
warstwowo do 1s=0,98 gr. 15 cm

grunt istniejacy

C]

SCIANA PODZIEMNA

izolacja pionowa - powtoka bitumiczna o gr. catkowitej min. 3,0mm
np. Icopal grunt - Siplast Szybki Grunt SBS lub réwnowazny

bloczki betonowe klasy 12,5

termoizolacja - styropian np. Styropmin Fundamin lub réwnowazny
gr. 15 cm [lambda - 0,036 [W/(m*K)]

izolacja pozioma - z papy np. lcopal fundament 4.0 Antyradon
Szybki Profil SBS lub réwnowazny

D]

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA

tynk silikonowy cienkowarstwowy

zaprawa zbrojgca z siatkg z widkna szklanego

termoizolacja - styropian np. Styropmin Passive
lambda Pro 33 lub réwnowazny gr. 15 cm [lambda - 0,033 [W/(m*K)]
- U=0,14 [W/(m*K)] przy wymaganej U>0,20 [W/(m*K)]

zaprawa klejgca np. Ceresit Zu lub réwnowazny

Sciana z pustakéw porotherm P+W gr. 25 cm

izolacyjnos¢ akustyczna Sciany ( obustronnie otynkowana -52Ra1[dB])

tynk trojwarstwowy, kat. Il gr. 1,5 cm

blachodachdéwka pokryta poliestrem, kolor Ral 7016

taty drewniane 4x6cm

kontrtaty 3x6 cm

mambrana dachowa ( przepuszczalno$é pary wodnej: 2000g/m2)

kratownica drewniana drewno klasy C24, Uwaga! pokazano skratowanie
schematyczne, doktadne wymiary poszczegdlnych przekrojow oraz ukfad
skratowania nalezy ustali¢ na podstawie projektu wykonawczego dostawcy
wiazaréw.

przestrzen wentylacyjna miedzy kratami

wetna mineralna gr. 25 cm np. Isover Super - Mata [ lambda = 0,033W/nK]

folia paroszczelna gr. 0,2 mm ( szczelnie potgczy¢ folie ze sobg z
przylegtymi Scianami)

ptyta GKB gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym

UTWARDZENIE

kostka betonowa gr. 8 cm - kolor szara, bez fazowa

podsypka cem - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z ttucznia gr. 23 cm grubosci frakcji 0-63mm

podbudowa z piasku zageszczonego do 1s=0,98 gr. 15 cm

Sciany podziemne izolowat przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym podiozu .
lzolacja pionowa - powloki bitumiczne o gr. calkowitej min. 3,0 mm np. system ICOPAL

( grunt - Siplast Primer Szybki grunt SBS | izolacja - Siplast Fundament izolacja SBS )
lzolacja pozioma - 7z papy ICOPAL fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS .

NIE EACZYC MATERIALOW ROZNYCH SYSTEMOW USZCZELNIEN |

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
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