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RZUT PRZYZIEMIA

-ściany nadziemne nośne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm POROTHERM 
P+W klasy M20, grupa 1,  katrgoria I, na zaprawie cementowo-wapiennej D, 
M15,
-ściany nadziemne ocieplone styropianem Passive lambda Pro 33 - lambda 
0,033W/mK grubość- 15 cm lub równoważny
-ściany nadziemne działowe z pustaków ceramicznych gr. 11,5 cm 
POROTHERM P+W klasy M10, grupa 1, katrgoria I, na zaprawie 
cementowo-wapiennej F, M5
-nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi jako prefabrykowane 
nadproża strunobetonowe SBN

UWAGA! Wymiary okien podano w świetle otworu, natomiast wymiary drzwi 
podano w świetle ościeżnicy i oznaczają minimalną szerokość przejścia w 
świetle, otwory wykonać odpowiednio szersze w zależności od wybranego 
dostawcy stolarki drzwiowej.
pod  ewentualny montaż rolet zewnętrznych podane wymiary okien należy 
odpowiednio powiększyć, zgodnie z wytycznymi dostawcy rolet. 
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TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski

Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

bez ograniczeń w specjalności architektonicznej . 
uprawnienia budowlane do projektowania  

mgr inż.arch. MAGDALENA GRALIŃSKA
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63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, BOGUSZYN UL. PARKOWA, DZ.NR 123/11

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ( STRAŻNICA OSP ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
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ASYSTENT PROJEKTANTA

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ

 inż. PAULINA MARCHEWKA

UL. POZNAŃSKA 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Nr ewid.51/WPOKK/2020

architektonicznej do projektowania i kierowania robotami 
uprawniona do projektowania w specjalności  

 mgr inż.arch. KINGA SZYMCZAK

budowlanymi bez ograniczeń 

POD TYUŁEM " BUDOWA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOGUSZYNIE"

B

B

A B C

A B C

1

2

1

2

A

A

 90
200

2x
SB

N 
12

/1
2/

12
0

 80
200

 80
200

 90
200

2x
SB

N 
12

/1
2/

12
0

 9
0

20
0

15
0

15
0

hp
-8

5

2xSBN 12/12/180 2xSBN 12/12/120

35
0

45
0

35
0

45
0

2xSBN 12/12/390 2xSBN 12/12/390

180
 60
hp-200

180
 60
hp-200

180
 60
hp-200

2x
SB

N 
12

/1
2/

21
0

2x
SB

N 
12

/1
2/

21
0

2x
SB

N 
12

/1
2/

21
0

SB
N 

12
/1

2/
10

0
SB

N 
12

/1
2/

10
0

szafa porządkowa

wycieraczka wewnętrzna typu
Algumata lub równoważna 

50x100 cm

wycieraczka zewnętrzna 
40x60cm, ruszt stalowy ocynkowany
misa ociekowa z PP x2

kurtyna powietrzna

1.1

1.2

1.3

1.4

Opaska z kamienia o szer. 50 cm np.
- żwir 8-16 mm gr. 10cm,
- geowłóknina,
- piasek średniwypuścić okablowanie 

do monitoringu zewnętrznego

wypuścić okablowanie 
do monitoringu zewnętrznegoszafa Rack 

podwieszana
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odsysacz spalin - szynowe 
systemowe ssące np.KOS/AL
firmy Klimawent lub równwoażny

OGRZEWANIE GARAŻU - 
NAGRZEWNICA gazowo 
elektryczna

gotowy betonowy kanał 
samochodowy 5,60x1,22x1,7m

schody składane na ścianę systemowe 

syrena alarmowa

pralka

suszarka

stół warsztatowy
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system sprężonego powietrza

wypuścić okablowanie do 
defibrylatora

ściana malowana farbami zmywalnymi

okablowanie pod telewizor

ściana malowana farbami zmywalnymi

okablowanie pod projektor

okablowanie pod głoścnik

okablowanie pod głoścnik

okablowanie pod sygnalizację 
pełnego otwarcia bramy

okablowanie pod sygnalizację 
pełnego otwarcia bramy

P.poż.


