ROZBIORKA
BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ

28



ROZBIORKA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ

l. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI:
1. Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku petnigcego funkcje sali
wiejskiej potozonego na dz. nr 123/11 w miejscowosci Boguszyn, ul. Parkowa, gm. Nowe
Miasto nad Warta. Budynek obecnie nieuzytkowany, nieuzbrojony w zadne media.
Przedmiotowy budynek i dziatka nie sg ujete w gminnej ewidencji zabytkéw oraz rejestrze
zabytkow. Teren nie jest objety ochrong archeologiczna.

2. Dane ogdlIne budynku:

-powierzchnia zabudowy 83,18 m?
-kubatura =~ 332,72 m3
-wysokos¢ max. 4,00 m

3. Dane techniczne dla innego budynku niemieszkalnego:

Fundamenty betonowe

Sciany $ciany murowane

Dach ptaski ze spadami technicznymi
Posadzki betonowe

Il. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI
| MIENIA PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Sposob prowadzenia robét rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do wykonania robot rozbidrkowych dokona¢ ogrodzenia miejsca rozbiorki,
ustali¢ wejscia i wjazdy dla Srodkow transportowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzy¢ elementy no$ne konstruki.
Ponadto usunigcie jednej czesci budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie moze
spowodowac naruszenia statecznosci sasiedniego elementu konstrukcyjnego.

Rozbidrki wykonywac narzedziami recznymi, takimi jak: oskardy, tomy, przebijaki, mtotki,
narzedzia ciesielskie.

Kolejno$¢ wykonywania rob6t rozbidrkowych:

1. Rozebrac¢ konstrukcje dachu.
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2. Rozebrac Sciany. Rozbidrke Scian prowadzi¢ rownomiernie na catej dtugosci.

3. Rozebra¢ posadzke i podioze w poziomie ,zera” w budynku.

4. Rozebra¢ $ciany fundamentowe do poziomu posadowienia.

9. Po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren rozbiorki.

Pracownicy wykonujacy roboty rozbidrkowe powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
osobistej, takie jak: kaski, okulary, maski przeciwpytowe i rekawice.

Po zakoniczeniu rob6t nalezy uprzatngé teren, na ktérym prowadzone byty prace rozbidrkowe
oraz jego otoczenie.

Przepisy ogolne:

-wykonawca robot przed przystgpieniem do wykonywania robdt, jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych:

-bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

-stosowanie niezbednych $rodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

-do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej (balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa).

Zagospodarowanie terenu budowy

-teren rozbidrki nalezy ogrodzic w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym,
wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Warunki socjalne i higieniczne

-w sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogolne zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty na wysokos$ci

-0soby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
ROBOTY ROZBIORKOWE

-Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.
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-Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwoS¢ przewrdcenia czesci konstrukci
obiektu przez wiatr jest zabronione.

-Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe posiadajace zabezpieczenie przez wypadaniem gruzu.

-Przewracanie $cian lub innych czeSci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

-W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

-Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie z okresleniem zdolno$ci pracownika do pracy na wysokosci.

-Stan techniczny rusztowan oraz daszkdw ochronnych winien by¢ sprawdzony codziennie przed
rozpoczeciem pracy oraz po silnych wiatrach lub opadach.

-Roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone tak aby nie zostata naruszona statecznosci
rozbieranego budynku oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato

utraty stateczno$ci i przewrdcenia sig innego elementu konstrukcii.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Kinga Szymczak
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. nr 51/WPOKK/2020
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