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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3444/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jézefa Tuliszkowskiego — Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek:
SZCZESNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z 0.0.

ul. Bestwirniska 105A
43-346 Bielsko-Biata

stwierdza, ze wyrdb: $redni samochod ratowniczo-gasniczy (4x4)
PN-EN M-2-6-3000/3500-8/1600-1
na podwoziu Renault

produkowany przez: SZCZESNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z 0.0.
ul. Bestwiriska 105A
43-346 Bielsko-Biata

w zaktadzie produkcyjnym: SZCZESNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z 0.0.
ul. Bestwiriska 105A
43-346 Bielsko-Biata

spetnia wymagania: pkt. 4.1, 4.2, 4.3.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984).

Dokumentacja:

1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4751/2018 z dnia 02.07.2018 r. oraz wniosek
o zmiane $wiadectwa dopuszczenia nr 5216/2019 z dnia 08.05.2019 r.

2.Sprawozdania z badar nr 1720/BS/19 z dnia 19.08.2019 r., nr 1106/BS/18 z dnia 15.11.2018 r., nr 390/BS/17
z dnia 03.11.2017 r., nr 1834/BS/16 z dnia 26.10.2016 r. oraz nr 401/BS/20 z dnia 08.09.2020 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriéw Technicznego Wyposazenia Jednostek Ochrony Przeciwpozarowej BS CNBOP-PIB.

3.Homologacje podwozia pojazdu nr e1*2007/46*0611*18 z dnia 17.01.2018 r. oraz nr e1*2007/46*0611*19 z dnia
12.04.2018 r. wydane przez Kraftfahrt-Budesamt, Niemcy.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych w umowie
nr 3444/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waznosci $wiadectwa: od 13.04.2021 r. do 26.11.2023 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

PCA

POLSKIE CENTRUM
AXREDYTACJ!

CERTYFIKACJA
WYROBOW

CNBOP- PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3444/2018
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

éredni samochéd ratowniczo-gasniczy (4x4)
PN-EN M-2-6-3000/3500-8/1600-1
na podwoziu Renault

Wariant |
Podwazie: Renault MDB3 (D) Rodzaj napgdu: ‘ 4x4 Zabudowa: metalowo—kompozytowa
Producent silnika: Volvo Powertrain Corporation Mot silnika weg homologacii: 210 kW przy 2100 obr/min
Wymiary badanego pojazdu Najiytsry element badansge . X .
(dhuigoté/szarokodé wysokosE): 8257 x 2535 x 3286 mm » » i o tylne mocowanie drabiny
Rozstavon 4100 mm ’m‘dm‘m ! 1970/2830 mm Zwis przedn: 1767 mm Zwis tylny: 2390 mm
Kat natarcia: 7.1 Kat zejécia: 25,58 Kat rampowy: 20,9° prackosc 87,6 km/h
pt 4 . ! D P > ¢ ’ maksymalna: 4
:f Najmniejsza
Przeéwit pod osig 1 P Masa wiasna obrysowa $rednica
4
(o8 1/2) 329/304 mm wmw 329 mm 3 9340 kg e recania 17,25/17,35 m
(lewo/prawo):
Maksymalna masa i Pojemnosé ok mbr
rzeczywista 13990 kg Pojemnasé zbiornika wody: 3000 dm’ 2biomika $rodka 300 dm’ = lubinz' 1+1+4
pojardu: = B drerego: '
. = Hak holowniczy Przechyt boczny
400G14
Kabina przvsto‘sowana‘ do przewolenia tak BT Rockinger G145, e 31,4/30,2° 4MaszAt SVEP, 2% 180 W
aparatow powietrznych: 10 000 kg oswietleniowy:
przyczepy): strona):
. N DragonWinch, model
WD EE DWT 22000HD
Alkiad wodnop P
. Producent: GODIVA, typ: P2A 2010
- Xlasa: A 16/B
e 1x110
Autopompa B 2/x'75
2846 dm?/min przy 3200 obr/min
W\dlim“ Mdﬁﬂhﬂl\l B Bar (Hﬁ"?‘.ﬁm] 1251 dm*/ min przy 3200 obr/min
wydajnoéé stopnia wvsakie.o_d__snjema. L 429 dm’/ min przy 40 bar
Dozownik $rodka pianatwirczego: Szczeéniak, reezny lub automatyczny, spalnia wymaganis w zakresie 316 %
Linia szybkiego natarcia: PAMET, wysokociénieniowa, 63 m, pradownica Protek Style #361
Dziatko wodno-pianowe: PAMET, DWP 16, typ: DWP 8/16 NSK lub PAMET, DWP 16, 24 typ: DWP 16/24 NSK
Instalacja zraszaczowa: 4 zraszacze, 2 przed przednia osiq i 2 przed tylng osiq

e
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05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3444/ 2018
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

éredni samochéd ratowniczo-gasniczy (4x4)
PN-EN M-2-6-3000/3500-8/1600-1
na podwoziu Renault

Wariant |l
Podwozie: Renault MDB3 (D) Rodzaj napgdu: l 4x4 Zabudowa: metalowa
Producent silnika: Volvo Powertrain Corporation g s ika ‘}muh_xa:il- 210 kW przy 2100 obr/min
Wymiary badanego pefirdu Najwiytszy elermiint badanego ) 4 .
il ugodé/azarokosc/wysokodd): 8255 x 2541 x 3300 mm Sl i : !." X mocowanie drabiny przéd zabudowy
Rozst 1]
e 4133 mm R?:‘;Z;d 1990/1850 mm . Zwis przedni: 1737 mm Zwis tyiny: 2385 mm
Kat natarcia: 26,8° Kat zejécia: i 24,60 Kat rampowy: 23,6° G 36,9 km/h
! e v ! maksymalna: ’
. - Najmniejsza
Przeéwit pod osig | 4 Masa wiasna obrysowa srednica 5
(08: 1/2) 319/308 mm i Prze$wit poza .olhml. } 406 mm pojazdu: 9440 kg Ty 17,25/17,35 m
<] (lewo/prawo):
Maksymaina masa | Pojemnoi. Uktad miejsc
rzeczywista 14905 kg Pojemnosc zbiornika wody: 3570 dm* 2blornika srodka || 365 dm’ - kablnl:' 1+1+4
jzzdu: e anokwarczego; :
Kabina przy 2 do przewotenia — H-':‘t;“"z:"'“y Rockinger 4006145, P'('I:::‘; b:::: PRl e o B Maszt Szczesniak,
aparatéw powietrznych: P, uciag 10 000 kg P e oswietleniowy: 2x180W
przyczepy): strona):
. . DragonWinch, model
Wyclagarka: DWT 20000HD
Produe_! - GODIVA, typ: P2A 2010
S=— T, A16/8
T okt nasad ssawnych: = ¥, 1x110
Autopompa llosé nasadMocanych: = | 2x75
wydajnosé pray ciénieniu 8bar(Hgs=15 my 2846 dm?/min przy 3200 obr/min
wydajnosé przy clénieniu 8 bar (Hgs =7,5 m): 1251 dm*/ min przy 3200 obr/min
wydajnosé stopnia wysolif'e'o:_éls;p_ieni‘a: e dm?/ min przy 40 bar
Dozownik $rodka pianotwarcrego: Szceminiak, reczny lub automatyczny, spetnia wyrmdgania w.zakresie 316 %
Linia szybkiego natarcia: PAMET, wysokociénieniowa, 63 m, pradownica Protek Style #361
Dziatko wodno-pianowe: PAMET, DWP 16, typ: DWP 8/16 NSK Jub PAMET, DWP 16, 24 typ: DWP 16/24 NSK
Instalacja zraszaczowa: 4 zraszacze, 2 przed przednia osig i 2 przed tylng osigq

WARUNEKI DODATKOWE | UWAGL

Zgodnie z & 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrag)i z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub othronie zdrowia | fycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002,
z pain. tm,) wyrl powinien byc oznakowany znakiem jednostki dopusicrajace) | dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

Uwaga: Wyposazenie samochodu, wymienione w zataczniku do rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu ... {Dz. U: Nr 143, poz. 1002 z poin
zm.), powinno posiadac odrebne swiadectwa dopuszczenia.

Wyposazenie ratownicze zgodne z wymaganiami zatacznika nr 1 {ed\{;j.af‘ﬂ’f;.‘_ﬂﬁxgznych standaryzacji wyposazenia pojazdow pozarniczych i innych srodkow
transportu Panstwowej Strazy Pozarnej” — KG PSP Warszawa 141}4.201;’?,1'@01,\-}:2’# wdriamy | pojazdu).
A i Tulinge” "4
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Signature Not Verified
Dokument podpijgany przez

Tomasz Kruzl

Data: 2021. 2 09:15:16
 kwietila 2021 r. CEST
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