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1 Podstawa opracowania
* Zlecenie inwestora

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 z geodezyjna
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych

*  Warunki techniczne wydane przez GZK Dgbréwka Wielka
* Uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci

* Wizja lokalna w terenie

2 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny o szczegétowosci wykonawczego sieci
kanalizacyjnej na dziatkach numer 271, 254/9 ob. Luémierz-Las gm. Zgierz. Trase projektowanej
sieci i przykanalikdw pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym wykonanym w skali 1:500, z
geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych do celéw projektowych. Rozwigzanie
wysokos$ciowe przedstawione zostato na profilu podfuznym sieci kanalizacyjnej sanitarnej (rysunek
nr 2) oraz przykanalikdw (rysunek numer 3).

3 Opis techniczny

3.1 Opis stanu istniejgcego

Na koncu ulicy Klonowej projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej. Drogi posiadajg
nawierzchnie gruntowa. Wzdtuz ul. Wisniowej istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W
ulicy znajduja sie sieci wodociggowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

3.2 Rozwigzanie projektowe

W ulicy Wisniowej planuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do
poszczegdlnych dziatek.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej i przykanalikdw wniesione zostaty na mape sytuacyjno-
wysokos$ciowa dla celéw projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjg istniejgcego uzbrojenia pod i
naziemnego.

4 Opis technologii robot

4.1 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng, w obrebie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja
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proste warunki gruntowo-wodne. W otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie ziemi
nasypowej, piaskéw i glin. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

4.2 Siec kanalizacyjna
4.2.1 Bilans sciekow i obliczenia zlewni

4.3 Obliczenia zlewni

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, istnieje mozliwosé podtgczenia catej ulicy Wisniowej. W
zwigzku z tym powierzchnia zlewni wynosi 0,38 ha i istnieje mozliwos$¢ podtgczenia tgcznie 6
dziatek- dziatki po stronie zachodniej majg mozliwosé podtgczenia od ulicy Gtéwne;j.

Ponizej przedstawiono obliczenia zlewni dla podobnej zabudowy jednorodzinnej oraz obliczenia
kanatu dla najmniej korzystnego odcinka:

Obszar zlewni naturalnej S .
E Scieki sanitarne
: Najmniejszy Przekréj | Napetnienie Predkosc
Odcinek Ha dm3/s Ogdtem | spadek dna J| Nap rzeczywista w
. kanatu kanatu h
kanatu 2xQs kanatu i kanale V
MN Razem MN
Fn Razem
F1 S1=0,30 % m % m/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3124-S133 0,38 0,38 0,11 0,11 0,23 0,50 0,20 6,80 0,27

Teren zlewni jest przeznaczony przede wszystkim pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna.

Do obliczenia ilosci sciekdw przyjeto zatozenie, iz do projektowanego odcinka podtgczone
zostanie w przysztosci 6 kolejnych dziatek, do ktérych jest mozliwosé doprowadzenia sieci
grawitacyjne.

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw bytowo-gospodarczych wg. PN-EN 12056 dla jednego przytacza
WYNosi:

Punkt Sztuk Wyptyw Aws |lloczyn
zlewozmywak 1 0,8 0,8
brodzik 1 0,8 0,8
umywalka 2 0,5 1
pralka 1 0,8 0,8
toaleta 2 2 4
razem (DU): 7,4

Wspotczynnik czystosci wynosi K=0,5
Natezenie przeptywu Sciekdw dla przytacza wynosi:

0., =KxDU"*=0,50%7,40'""=2,32dm’ s



Projektowanie instalacji sanitarnych

= Instalise Sp. z o0.0.
91-134 t6dz, ul. Kaczencowa 10

735-667-376, NIP: 9472000555

Natezenie przeptywu Sciekdw dla catej sieci wynosi:
0,,=KxDU"*=0,50x(6%7,40)"*=3,12 dm’[s
Dla sieci przyjeto $rednice 200mm.

Dla odejscia bocznego i przytacza przy spadku 2% predkos$¢ przeptywu $ciekdw wyniesie 0,94
m/s a wypetnienie kanatu: 13,6%.

4.3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanaty kanalizacji sieci sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur kanalizacyjnych PVC dn200 SN8.
Srednica przykanalika- dn160mm. System rur i ksztattek fgczonych kielichowo, wyposazony w
gumowa uszczelke wargowa z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng, montowang na etapie
produkcji. Szczelno$¢ potgczenia min. 2,5 bara. Rury i ksztattki muszg posiadac Aprobate Techniczng
ITB.

Rury zgodne z normg PN-EN 13476-3+A1:2009

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta, posiadajgcego zintegrowany system
zarzgdzania jakoscig i Srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem
poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytucji.

Przy realizacji robot, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan
badz zblizen.

Wykonanie wykopu i utozenie rur powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 1046:2007:

Rury PVC uktada sie na stabilnym podtozu, na podsypce w sposéb eliminujacy
odksztatcenia kielicha. W strefie utozenia nalezy stosowac wytacznie grunt zaliczany do grupy G1
lub G2, a rury posadowi¢ na podfozu o kacie nie mniejszym niz 909.

W gruncie wokdt kanatu nie powinny znajdowac sie czgstki wieksze niz 2 mm, grunt nie
powinien by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod rurg nie
mogg zosta¢ naruszone przez rozmycie, spulchnienie lub zamarzniecie przed utozeniem lub
zasypaniem. Gdyby zaistniat ktorykolwiek z powyzszych przypadkéw, nalezy usung¢ naruszony
grunt i zastgpi¢ go nowym.

Wymagania w zakresie grubosci warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu wykopow w
zaleznosci od rodzaju podtoza oraz zastosowanych urzgdzen zageszczajacych podaje norma PN-EN
1046:2007.

Rury uktadac na zageszczonej podsypce piaskowe]j o grubosci 10 cm. Na tak przygotowanym
dnie umiesci¢ nie zageszczong warstwe wyrdéwnawcza.

Spadki i rzedne posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do
budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po odbiorze wykopu i podtfoza.
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Montaz ztgczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je dokfadnie sprawdzi¢ czy nie maja
pekniec lub innych uszkodzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna Scisle przylega¢ do warstwy wyréwnawczej na catej dtugosci, na co najmniej %
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng prébe
szczelnosci kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.

Nalezy takze pobraé wode do ptukania sieci w ilosci 1 objetosci rurociggu tj. 1,25m3.

Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po wykonaniu
robot dokonac inwentaryzacji powykonawcze;j.

Niedopuszczalne jest uktadanie rurociggdw dn 200 ze spadkiem mniejszym niz 0,5 % oraz
rurociggow dn 160 ze spadkiem mniejszym niz 1,5%.

4.3.2 Studnia inspekcyjna DN1000

Studnia kanalizacyjna betonowe $1000mm nalezy wykona¢ z prefabrykatéw z betonu klasy
C40/50, wodoszczelnego W-8 i mrozoodpornego F-50 lub o lepszych parametrach. Czesci
studzienki powinny by¢ tgczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie sciekdw i
siarkowodoru. Elementy denne studzienek powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi
kinetami, z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysoko$¢ kinety powinna by¢ nie
mniejsza jak 80% s$rednicy kanatu. Elementy studni powinny by¢ dostarczone z fabrycznie
wykonanymi przejsciami szczelnymi dla rur i uszczelkg gumowag oraz stopniami ztazowymi.
Dopuszcza sie wykonanie otwordw w studni wiertnicg, jako przejscie szczelne z zastosowaniem
uszczelki typu FORSHEDA lub réwnowaznych. Przejscia kanatéw przez Sciany studni powinny by¢
wykonane w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje $ciekdw. Studnie
betonowe zwienczy¢ wyprowadzeniem pod wiaz i przykryé wiazami zeliwnymi z wypetnieniem
betonowym @600mm typu ciezkiego (40 T). Wtazy nie mogg by¢ osadzone bezposrednio na ptycie
nastudziennej. Muszg miec¢ klase minimum D400. Wtazy majg miec uszczelke ttumigcg wttaczang
mechanicznie lub trwale zwulkanizowang (nie klejong) petnym kotnierzem korpusu. Wtaz z dwoma
otworami na haki, niewentylowany. Wtaz zabezpieczony elementami prefabrykowanymi no boku
1,5 metra i grubo$ci minimum 0,15. Studnie ze stopniami ztazowymi. Spoczniki wykonane z cegty
kanalizacyjnej lub materiatéw odpornych na scieranie i agresywne dziatanie $ciekéw.

4.4 Uktadanie przewodow

Przewody uktada¢ na warstwie wyréwnawczej piaskowej o grubosci 5 - 10 cm, nie zageszczonej,
z wyprofilowanym tozyskiem nosnym pod rurg, aby zapewnié podparcie na % obwodu, na catej
dtugosci przewodu. Przewdd obsypad piaskiem zageszczonym grubosci 20 cm ponad rure. Stopien
zageszczenia Is = 95%.
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Zasypke w strefie rury wykona¢ warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac lekkim
sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia zasypki w strefie rury
powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.

Zasypke uzupetniajgcg wykonaé gruntem rodzimym, warstwami o grubosci 20-30 cm z
jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopu. Stopien
zageszczenia zasypki uzupetniajgcej powinien wynosic¢ Is = 95%. W obszarach obcigzonych ruchem
kotowym stopien zageszczenia zasypki od poziomu 1,0 m ppt do projektowanego poziomu terenu
wykonac z zageszczeniem Is = 100%, obsypke rurociggdw nalezy wykonac przed przeprowadzeniem
proby szczelnosci. Zasypka musi byé tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendéw rolnych). Teren po wykonaniu robét
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA I!!

Projektuje sie doprowadzenie terenu po zakonczeniu budowy do stanu pierwotnego (w tym
odbudowanie ogrodzen, chodnikdw, drdog dojazdowych, placow manewrowych, drendw,
humusowanie terendw zielonych i obsianie ich trawg, ochrone roslin szlachetnych, usuniecie
wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

4.4.1 Montaz studzienek

Prowadzi¢ prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN1610. Studzienki
instalowacd na zageszczonej fawie zwirowo piaskowe] o grubosci 15-20 cm (stopien zageszczenia
Is=98% ). Obsypke studni wykonaé warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac
lekkim sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenia ani odksztatcenia rury trzonowej
studzienki. Obsypke wykonaé piaskiem srednim lub grubym. Stopien zageszczenia obsypki
powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.

4.4.2 Prdoba szczelnosci

Po utozeniu przewodu podcisnieniowego nalezy przeprowadzié probe szczelnosci woda wedtug
rozdziatu 13 normy PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Wode po prébie
odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez studnie, do ktérej nastepuje wiacznie
odcinka.

Nalezy sporzadzi¢ protokét z przebiegu préby. Jezeli odcinek jest nieszczelny, nalezy zlokalizowac
nieszczelnos¢, usungé przyczyne i ponownie przeprowadzi¢ prébe.

Odbidr robot nastepuje dopiero woéwczas, gdy cata sie¢ wykazuje wymagang szczelnosc.
Przewdéd mozna zasypaé¢ po dokonaniu préby, sprawdzeniu geodezyjnym prawidtowosci jego
posadowienia.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzgdzony protokdt odbioru z dotgczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za montaz rurociggdw zgodnie z profilami zawartymi w
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niniejszej dokumentaciji.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzgdzony protokdét odbioru z dotgczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robot.

4.5 Kolizje
Projektowane sieci prowadzone sg przez teren z uzbrojeniem.
W miejscu, w ktérym przewidziane sg przeciecia tras, wykopy nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegoblng ostroznoscia.
4.6 Zabezpieczenie robot

W trakcie realizacji robdt nalezy zapewni¢ stosowne warunki BHP zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi. Wszystkie napotkane przewody i urzgdzenia podziemne napotkane na trasie wykopu
projektowanych sieci, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ w
sposOéb zapewniajgcy ich prawidtowe dziatanie. Powyzsze czynnosci wykonaé¢ pod nadzorem
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych gestoréow poszczegdlnych urzadzen.

5 Uwagi

*  Wszelkie roboty wykonywane na zewnatrz budynku nalezy wykonywa¢é po uprzednim ich
wytyczeniu, a po wykonaniu zainwentaryzowac przez geodete uprawnionego.

* Roboty instalacyjne moze wykonywac jedynie jednostka posiadajgca wtasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydanie przez gestora sieci.

*  Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od
zmroku do switu.

* W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ ktadki nocg oswietlone.
* Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje

* W trakcie realizacji stosowac sie do wytycznych poszczegdlnych instytucji uzgadniajacych
projekt a w szczegdlnosci ZUDP.

*  Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi.

* Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci wg PN-82/B-10715 dla przewoddw z PCV wedtug BN-82/9192-06 dla PE.

*  Odbiory robét przewodéw wodociggowych z PCV nalezy przeprowadzaé w oparciu o
ustalenia:

* BN-62/8836-01,,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, tom II- Instalacje Sanitarne”.
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* Po zakonczeniu robdt nalezy przekazaé Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty

* Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac recznie bez uzycia sprzetu lub
dokonac¢ czasowych wytgczen linii przez ZE.

* Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg zgody projektanta, opracowania
nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwolen.

* Niniejszy projekt budowlany posiada stopien szczegétowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz 1133).

Roboty wykonac zgodnie z:

* PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

* PN-EN 752-1:2000Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne
i definicje.

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

* PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

e PN-EN 1852-1+1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
systemu.

e PrPN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji.

* PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
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Sprawdzajacy: mgr inz. Bogumit Koziarski
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Oswiadczenie
lipiec 2023

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst Dz.
U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ie projekt
budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach numer 271, 254/9 ob. Luémierz-
Las gm. Zgierz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dotyczacych sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatkach numer 271, 254/9 ob. Lu¢mierz- Las gm. Zgierz:

* wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem

* utozenie rurociggdw wraz ze studzienkami i armaturg

* wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

* zasypanie wykopow

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji
lub rozbidrce

Nie wystepuja.

3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem sieci i przytgczy prowadzone beda na terenach
zielonych, chodnikach, w utwardzeniach drogi (asfalt) oraz na poboczu drogi gruntowe;.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przytgczy prowadzone bedg w wykopach.
Zagrozenie moze powodowac zawalenie sie Scian wykopu, wpadniecie pracownika lub innej osoby
do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy, zagrozenia wynikajace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazddw i pieszych.

Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:

* uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

* zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
* poparzenia np. przy gieciu rur na gorayco,

* wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

* wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,

e zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw,

* zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
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5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
robot budowlanych

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna
by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza. Nalezy wykonac¢ tymczasowe oznakowanie
drég.

6 Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP
pracownikow przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych

WSszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP z
okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

7 Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych zagrozeniom
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

* pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce

* odziez robocza montazystéw powinna sktadac sie z jednocze$ciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego ruchéw

* w czasie prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowg

* wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac wytgcznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia

* kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu
* przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione
* nalezy Scisle przestrzegac¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach obstugi

* dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy

Zasady BHP robdt instalacyjnych:

* personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggéw

* przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze
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¢ wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét prowadzenie robot
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie

e w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co niemozliwi wpadniecie
do wykopu

* wykopy o pionowych $cianach mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokos$ci 1m w gruntach
zwartych

* wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m) mozna wykonywa¢é
gdy pozwalajg na to warunku gruntowe

* jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie i
wejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m.

* nalezy sprawdzaé stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem roboét

e sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy

* ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu

* przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione

* nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

* w godzinach wieczornych nalezy stosowac¢ oswietlenie zapewniajgce petng widocznosé

* roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia

* pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

e obstugi maszyn i urzagdzen technicznych
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* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
* udzielania pierwszej pomocy

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

* organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Prowadzone roboty nie wymagaja zapewnienia drég ewakuacji.
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