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Pleszew dn. 26.06.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669.)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlano - wykonawczy inwestycji:

Nazwa: inwestycji:  Przebudowa ciagu drég powiatowych nr 4336P i 4175P w m.
Suchorzew

Adres inwestycji: dz. nr: 15 4; 50; obreb 0023 Suchorzew; Gmina Pleszew
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych; ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

Kalisz dnig20_grudnia 4o€

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pet izielnych funkcii ych w

Taly § T mmmemes

Na podstawie § 5 us

i §13 ust. 1 pkt. P
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenoyiej i Octirony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych fur;kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywateli(ka) Piotr Miche K O LA SK I

(imie i nazwisko)

~ S 5 3
magister inZynier budownictwa

(tytut naukowy — zawodowy) . QQ“

12 wrze

urodzony(a) dnia ia4958 |,  Ileszewie

posiada przygotowanie zawodowe upowaznicigce to wykonywania samodzielnej funkciji ...

projelttanta, Kierownike budowy i robdt -

(rodza] funkcji)

w specjalnosci , Lonstrukeyjrno~insynieryine]

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
w zokresie . Qg i lotniglowych cr & startowych oraz manipu yinych.
) (specjalizacja zawodowa)
WA Krakéw MA-BUA/14 zam. Nr 118-83 3 DN-15 zam. 0919-82 2900 szt

0bywu1e|(ka) Piotr Michax K O L A SK I

jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko)

1/ kierowasniam, nadzorowanis i jontrolowania budowy i robot, kierowa-
nia i kontrolowania \nytw%‘_unia ronstrukeyinych elementéw budowla-
nych oraz ocenlania i wuu%rla stanu technicznego w zakresie budowli

arég, lotniskowych drdg startowych i manipu‘_acyjnych, typowych
prezepusténw 1 mostdw,

2/ sporzadzania projektdéw bud
i manipulacyinych oraz tmowych m ostcw i przepustiw.

owli ardg, lotnighkowych drdg stdrtowych

sslay Sqkowsld
ieczet)




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA B.
DROGOWEJ

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RNX-NTI-GKC *

Pan Piotr Kotaski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2214/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 18, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

ro pod p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr: $ci danych w niniejszy iadczeniu moina sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpe et
-
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - CZ. OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.
drogowej zadania inwestycyjnego — Przebudowa ciggu drog powiatowych nr 4336P 1 4175P

w m. Suchorzew w lokalizacji:dz. nr: 1; 4; 50; obrgb 0023 Suchorzew; Gmina Pleszew

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:

e Umowa, z zamawiajacym,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073, 1566)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068.)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

e Aktualng mape do celéw opiniodawczych

e Ogolne specyfikacje techniczne,

e Aktualne normy i katalogi,

e Pomiary sytuacyjne,

e uzgodnienia z Zamawiajacym,

3.STAN ISTNIEJACY

Planowany do przebudowy ciag drog powiatowych nr 4336P i 4175P znajduj¢ si¢ w
Gminie Pleszew 1 taczy droge krajowg DK11 z droga powiatowa nr 4309P w m. Kowalew.
Opracowaniem objety zostat odcinek drog od granicy dziatki na ktorej znajduje si¢ przejazd
kolejowy do skrzyzowania z droga gminng na dz. nr9 .Drogi zostaty przez zarzadce zaliczone
do kat. L.

W istniejgcym pasie drogowym wystepuje jezdnia o szer. 3,5m, na tukach poszerzenia
do 4,5m. nawierzchnia — warstwa $cieralna z MMA gr 3,5cm, powierzchniowe utrwalenie gr
2,5cm na podbudowie z kruszywa. Pobocza gruntowe maja szerokos¢ od 1,2 do 3,0m oraz
zjazdy na posesje o nawierzchni: gruntowej, z kruszywa, z kostki betonowej. Stan
nawierzchni nalezy okresli¢ jako zly ze spadkami poprzecznymi w granicach od 2%-5% W

pasie drog znajdujg sie:



e kanalizacja sanitarna (rurociagi: ttoczny i grawitacyjny)

e sie¢ wodociggowa

e napowietrzna linia eNN

Nie kolidujace z przebiegiem jezdni. W okolicy pasa drogowego wystepuje zabudowa

jednorodzinna i grunty rolne.

4 . WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie rozpoznania w terenie stwierdzono wystepowanie w podtozu:

0-0,05 m : nawierzchnia bitumiczna

0,05-0,25 m : kruszywo, gruz

0,25- 1,5: piaski drobne, trudnozageszczalne
Do glebokosci 1,8 m nie stwierdzono wody gruntowe;.

Stwierdza si¢ ze badany teren charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi wg
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Ze wzgledu na obecno$¢ gruntéw niespoistych, niewysadzinowych 1 watpliwych o
drobnym uziarnieniu piaskdw pylastych oraz niski stopien zaggszczenia piaskow, dla
planowanej inwestycji przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng, druga grupe nos$nosci
podtoza G2.

W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze w/w grunt spelnia wymogi do
wykonania planowanej inwestycji

W wypadku miejscowego wystgpienia innych warunkdéw geotechnicznych nalezy o

tym powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robot.

5.STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla
projektowanej drogi:

Kategoria drogi droga powiatowa
Klasa drogi L
Kategoria ruchu KR 1
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,5m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%




5.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Zaprojektowano odtworzenie zniszczonej nawierzchni na krawedziach i w
miejscach braku nawierzchni, wykonanie profilowania istniejgcej nawierzchni wraz z
uzupehieniem kruszywem tamanym, wykonanie nawierzchni bitumicznej gr Scm z
mieszanki AC11S i umocnienie poboczy kruszywem tamanym w celu ochrony krawedzi
jezdni bitumiczne;.

W ramach inwestycji przewiduje si¢:

roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),
e wykonanie koryta pod odtworzenie nawierzchni
e wykonanie podbudowy na odtworzeniach

e wykonanie nawierzchni z MMA

e umocnienie poboczy kruszywem lamanym

5.2. PLAN SYTUACYJNY
Plan sytuacyjny przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

Wspohrzedne osi jezdni wraz z parametrami geometrycznymi przedstawiono w tabelach z

informacjg o osi poziome;j.

5.3. PROJEKTOWANA NIWELETA
Przekrdj podtuzny projektowanych drog przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Projektowane niwelety dostosowano do istniejacych warunkow tj. istniejacego terenu - jezdni

oraz zjazdow na posesje.

5.4. PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Przekroje charakterystyczne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni
przedstawiono w czesci rysunkowej

e szerokos$¢ pasa ruchu -2.5 m

e szerokos$¢ jezdni -5.0 m

e przekrdj jednostronny -2%

e minimalny promien tuku poziomego nie wymagajacy krzywych przejsciowych -
1000m

e minimalny promien tuku pionowego wklgstego i wypuktego - 300m

e pobocze- gruntowe ulepszone kruszywem o spadku 8% i szerokosci 0,75m

e chodnik — przy jezdni szerokosci 2,0m z kostki betonowej #8cm na podbudowie z
gruntu stabilizowanego cementem

e zjazdy na posesj¢ w ciggu chodnika utwardzone kostka betonowa #8cm na

podbudowie z kruszywa famanego



e zjazdy na posesje po stronie prawej: utwardzone kostka bet. do przetozenia; gruntowe
do utwardzenia kruszywem tamanym
e kraweznik- 15x22 na tawie betonowej wystajacy 8cm nad nawierzchnig, na zjazdach -

3cm

5.4.1. Nawierzchnia jezdni

e warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S - gr. 4 cm

e warstwa wyrownawcza z mieszanki AC 16 W — §rednia grubo$¢ 3,5 cm

5.4.2. Nawierzchnia jezdni na poszerzeniach i laczniku

e warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S - gr. 4 cm
e warstwa wigzaca z mieszanki AC 16 W - gr. 5 cm
e podbudowa pomocnicza z KE.SM 0/31,5 - gr. 20cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

5.4.3. Nawierzchnia chodnika
e kostka betonowa z mikrofazg #8cm
e podsypka cem.- piaskowa 1:4- 3cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 10 cm
5.4.4. Nawierzchnia zjazdow

e kostka betonowa z mikrofaza #8cm

e podsypka cem.- piaskowa 1:4 -3cm

e podbudowa zsadnicza z KEL.SM 0/31,5 - gr. 20cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

5.4.5. Elementy jezdni

Jako obramowanie drogi projektuje si¢ - krawezniki betonowe 15x22cm typ uliczny
najazdowy na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 gr. 10cm. Swiatto kraweznika wynosi 8 cm ponad jezdnie, na zjazdach-
3cm. Jako obramowanie zjazddéw i chodnika zaprojektowano obrzeze betonowe 30x8cm

na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm, topione do wysokos$ci chodnika.
5.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod nawierzchni¢ na odtworzeniach i
wykonanie nasypu wzdluz istniejacego stawu.
Na dtugosci stawu projektuje si¢ wzmocnienie podtoza pod nasyp dwoma

warstwami geokraty komorkowej 150mm (mata komdrka), na wtdkninie filtracyjnej z



zaypka z kruszywa tamanego lub pospotki oraz wzmocnienie skarpy geokrata

komorkowa 50mm z zasypka z humusu. Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy

zutylizowac.

5.6. ODWODNIENIE
Wody opadowe i1 roztopowe z obr¢bu pasa drogowego odprowadzone begda
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i1 podtuzne do: rowdw przydroznych a na tukach
w przypadku spadku poprzecznego w stron¢ kraweznika do wpustéw deszczowych a

dalej poprzez przykanaliki do istniejagcych rowoéw przydroznych.

5.6.1. Wpusty deszczowe

Whpusty deszczowe, projektuje sie umiejscowi¢ w jezdni przy krawedzi drogi.
Woéd opadowych do rowu, projektuje si¢ wykonac z rur PCV litych, kl. SN 8 o $rednicy
160 mm.

Projektuje si¢ zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek
sciekowych ulicznych o $rednicy S00mm z osadnikiem. Na studzienki $ciekowe nalezy
stosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, prefabrykowane
pierscienie odcigzajace o $rednicy 65 cm i grubos$ci min. 25 cm oraz zelbetowe plyty
prefabrykowane podtrzymujace krat¢ o grubosci min. 11 cm, wszystko wykonane z
betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B-45). Na zwienczeniu studzienki Sciekowe;j

przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400.

6. BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO
Wzdhiz stawu przy przepuscie, za chodnikiem projektuje si¢ barier¢ drogowa U-
11a "szczeblinkowa" a po przeciwnej stronie drogi barier¢ stalowg N1H2.
Zmiana organizacji ruch na skrzyzowaniu drog jest przedmiotem odrgbnego

opracowania.

7. ZIELEN DROGOWA
Dla wykonania przebudowy niezbedna jest wycinka 9 drzew po stronie chodnika,
na ktda nalezy uzyskac stosowne zezwolenie. W miejsce usuni¢tych drzew nalezy
wykona¢ nasadzenia zgodnie z planem nasadzen- Klon kulisty czerwony szczepiony
o parametrach: obwod pnia 18-22cm,materiat k1.1, bryta korzeniowa
zabezpieczona jutg i siatkg druciana, symetryczna korona, min. 8 pedow szkieletowych,
korona na wysokosci 2,2-2,5m, 3 paliki o wysokosci 2,0m.

Skarpa nasypu przy stawie -humusowana i obsiana mieszankg traw.
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8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i

znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

9. WPLYW NA SRODOWISKO:

9.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ natgzenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

9.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalno$cig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego w zaden sposoéb nie

przyczyni si¢ do zwickszenia emisji hatasu.

9.3. Oddzialywanie na szate roslinng

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
e gospodarki odpadami

e gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegodlnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaly

wyznaczone obszary Natura 2000)
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10. WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO:

e Linia zabudowy - brak

e Projektowana inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 27
kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska,

e sieci zaprojektowano w odlegto$ciach wymaganych w przepisach odrgbnych,

e projektowane sieci stanowig tylko przykanaliki (przylacza) wigc nie wymagaja
zaopiniowania na naradzie koordynacyjnej,

¢ nie projektuje sieci niezwigzanych z droga,

e planowang inwestycj¢ wykonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017
r. - Prawo wodne,

e Istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczego6lnosci nie

dopusci¢ do ich zniszczenia lub przemieszczenia

10.1. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz

dobr kultury wspolczesne;j:

e inwestycja z uwagi na rodzaj i charakter oraz skale nie bedzie miata znaczacego
negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszaréw chronionych oraz na przedmioty
ochrony, integralno$¢ obszarow 1 spojnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,

e Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zalewania terenéw sasiednich,

e Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Ewentualne zagrozenia
dla srodowiska wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robdt 1 zwigzane beda z praca
sprzgtu cigzkiego.

e Inwestycja nie bedzie oddzialywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat objetych ochronng.

o wszelkie znaleziska odkryte podczas wykopow w czasie trwania prac a majace cechy
zabytkow nalezy zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie zglosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi
zabytkow

e Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow.
Ewentualne ucigzliwosci wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane
beda z praca sprzetu ciezkiego

e Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
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- ustawie o ochronie $rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju,
- ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627

ze zmianami).
10.2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawg prawng, w oparciu o ktérag dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669.) oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 2068) obiekty budowlane przy drogach oraz nie bgdace obiektami budowlanymi -
reklamy umieszczone przy drogach poza terenem zabudowy, w przypadku drogi gminne;,
powinny by¢ usytuowane w odlegltosci co najmniej 6 m, od zewnetrznej krawedzi jezdni.
Planowana inwestycja wprowadzi przebieg nowe krawedzie jezdni drogi gminnej i spowoduje

wyznaczenie odleglosci usytuowania ww. obiektow na dziatkach sgsiadujacych z inwestycja.

Zmiana odleglosci usytuowania obiektow na sgsiednich dziatkach nie zablokuje jednak
mozliwosci zabudowy tych dzialek w stosunku do stanu obecnego, gdyz zgodnie z art. 43 ust 2,
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o ktorej mowa w ust. 1 Ip. 3 tabeli
ww. ustawy, w odleglosci mniejszej niz okreslona w ust. 1, moze nastapi¢ za zgoda zarzadcy
drogi, wydang przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowe lub zgloszeniem

budowy albo wykonywania robot budowlanych.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84
Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
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PIKIETA

0,00

14,26

20,00

29,26

40,00

44,33

59,33

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

207,22

220,00

240,00

245,34

260,00

280,00

300,00

320,00

323,84

340,00

343,84

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIA[mM2]

NASYP
0,0300

0,1480

0,2140

0,1640

0,1680

0,1640

0,1700

0,1710

0,1600

0,1370

0,1530

0,3880

0,2930

0,2790

0,3830

0,4000

0,3320

0,4050

0,3920

0,3510

0,3340

0,3670

0,3440

0,6500

0,6500

0,2720

. WYKOP
0,081

0,401
0,478
0,581
0,607
0,696
0,592
0,588
0,555
0,586
0,574
0,510
0,536
0,497
0,466
0,460
0,497
0,455
0,467
0,505
0,488
0,425
0,393
0,384
0,619

0,487

ODLEGLOSC
[m]

14,26
5,74

9,26

10,74
4,33

15,00
0,67

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
7,22

12,78
20,00
5,34

14,66
20,00
20,00
20,00
3,84

16,16

3,84

OBJETOSC[m3]
NASYP WYKOP
1,269 3,437
1,039 2,523
1,750 4,903
1,783 6,380
0,719 2,821
2,505 9,660
0,114 0,395
3,310 11,430
2,970 11,410
2,900 11,600
5,410 10,840
6,810 10,460
5,720 10,330
6,620 9,630
2,827 3,343
4,677 6,115
7,370 9,520
2,128 2,462
5,446 7,125
6,850 9,930
7,010 9,130
7,110 8,180
1,908 1,492
10,504 8,104
1,770 2,124

ZUZYCIE NA
MIEJSCU

1,269

1,039

1,750

1,783

0,719

2,505

0,114

3,310

2,970

2,900

5,410

6,810

5,720

6,620

2,827

4,677

7,370

2,128

5,446

6,850

7,010

7,110

1,908

10,504

1,770

NADMIAR
(wykop)

2,168

1,484

3,153

4,597

2,102

7,155

0,281

8,120

8,440

8,700

5,430

3,650

4,610

3,010

0,516

1,438

2,150

0,334

1,679

3,080

2,120

1,070

-0,416

-2,400

0,354
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360,00

380,00

385,06

400,00

405,06

420,00

440,00

460,00

480,00

500,00

519,00

520,00

534,00

540,00

546,42

560,00

561,42

580,00

0,3620

0,0980

0,1220

0,1450

0,3720

0,4780

0,3500

1,5740

2,1600

2,8840

2,9740

3,0350

2,0320

1,7490

1,4350

0,9510

0,9760

1,1070

0,598

0,732

0,657

0,528

0,440

0,485

0,610

0,509

0,445

0,373

0,293

0,285

0,381

0,318

0,429

0,233

0,219

0,175

16,16

20,00

5,06

14,94

5,06

14,94

20,00

20,00

20,00

20,00

19,00

1,00

14,00

6,00

6,42

13,58

1,42

18,58

Razem [m3]

5,123

4,600

0,557

1,994

1,308

6,350

8,280

19,240

37,340

50,440

55,651

3,005

35,469

11,343

10,221

16,201

1,368

19,351

388,36

8,767

13,300

3,514

8,852

2,449

6,910

10,950

11,190

9,540

8,180

6,327

0,289

4,662

2,097

2,398

4,495

0,321

3,660

281,245

5,123

4,600

0,557

1,994

1,308

6,350

8,280

19,240

37,340

50,440

55,651

3,005

35,469

11,343

10,221

16,201

1,368

19,351

388,36

3,644

8,700

2,957

6,858

1,141

0,560

2,670

-8,050

-27,800

-42,260

-49,324

-2,716

-30,807

-9,246

-7,823

-11,706

-1,047

-15,691

-107,115
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TABELA WYROWNANIA NAWIERZCHNI

PIKIETA

0,00

14,26

20,00

29,26

40,00

44,33

59,33

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

207,22

220,00

240,00

245,34

260,00

280,00

300,00

320,00

323,84

340,00

POWIERZCHNIA[M2]

MMA

0,0300

0,1570

0,1920

0,1920

0,0830

0,0720

0,0800

0,0820

0,1050

0,0860

0,1220

0,1510

0,0670

0,0990

0,1070

0,1000

0,0420

0,1700

0,1710

0,1700

0,1640

0,1310

0,1520

0,1320

0,1150

 KRUSZYWO |
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,044
0,000
0,000

0,000

ODLEGLOSC
[m]

14,26

5,74

9,26

10,74

4,33

15,00

0,67

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

7,22

12,78

20,00

5,34

14,66

20,00

20,00

20,00

3,84

16,16

OBJETOSC[m3]
MMA KRUSZYWO
1,333 0,000
1,002 0,000
1,778 0,000
1,477 0,000
0,336 0,000
1,140 0,000
0,054 0,000
1,870 0,000
1,910 0,000
2,080 0,000
2,730 0,000
2,180 0,000
1,660 0,000
2,060 0,000
0,747 0,000
0,907 0,000
2,120 0,000
0,910 0,000
2,500 0,000
3,340 0,000
2,950 0,440
2,830 0,440
0,545 0,000
1,996 0,000
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343,84

360,00

380,00

385,06

400,00

405,06

420,00

440,00

460,00

480,00

500,00

519,00

520,00

534,00

540,00

546,42

560,00

561,42

580,00

0,1980

0,1010

0,0620

0,0610

0,0840

0,0500

0,0360

0,0100

0,0490

0,1100

0,1660

0,1740

0,1970

0,3150

0,3390

0,2970

0,1060

0,1350

0,1720

MMA [t]

KRUSZYWO [m3]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,092

0,101

0,000

0,000

0,000

0,192

0,180

0,202

170,62
7,68

3,84

16,16

20,00

5,06

14,94

5,06

14,94

20,00

20,00

20,00

20,00

19,00

1,00

14,00

6,00

6,42

13,58

1,42

18,58

RAZEM

0,601

2,416

1,630

0,311

1,083

0,339

0,642

0,460

0,590

1,590

2,760

3,230

0,186

3,584

1,962

2,042

2,736

0,171

2,852

69,64

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,874

0,097

0,707

0,000

0,000

1,304

0,264

3,549

7,675
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TABELA POSZERZEN NAWIERZCHNI

Przekroj gdmlew Poszerzenie L| Odlegto$¢ Poszerzenie P| Odlegto$¢
[m/m2] [m/m2]

P1]0S_1 0+0.00 0.437 0.578

14.260 6.012 14.260 9.492 14.260
P2|0S 1 0+14.26 0.406 0.753

5.740 2.744 5.740 4,643 5.740
P3|0S 1 0+20.00 0.550 0.865

9.260 6.349 9.260 8.073 9.260
P4/0S_1 0+29.26 0.821 0.879

10.740 10.801 10.740 7.487 10.740
P5/0$ 1 0+40.00 1.190 0515

4330 5.414 4.330 2.297 4.330
P6|0S_1 0+44.33 1.310 0.546

15.000 20.337 15.000 5.551 15.000
P7|0S 1 0+59.33 1.401 0.194

0.670 0.939 0.670 0.130 0.670
P8|0S_1 0+60.00 1.402 0.195

20.000 28.296 20.000 4.200 20.000
P9|0S 1 0+80.00 1427 0.225

20.000 29.046 20.000 4.460 20.000
P10/0S_1 0+100.00 1477 0.221

20.000 30.356 20.000 4.010 20.000
P11]0S_1 0+120.00 1,558 0.180

20.000 31.536 20.000 3.120 20.000
P12/0S_1 0+140.00 1.595 0.132

20.000 31.516 20.000 2.070 20.000
P13|0S_1 0+160.00 1.556 0.075

20.000 30.666 20.000 1.140 20.000
P14/08 1 0+180.00 1510 0.039

20.000 29.296 20.000 1,660 20.000
P15/0S_1 0+200.00 1419 0.127

7.220 10.124 7.220 1.029 7.220
P16|0S_1 0+207.22 1.385 0.158

12.780 17506 12.780 2.205 12.780
P17/0S_1 0+220.00 1.354 0.187

20.000 26.095 20.000 5.621 20.000
P18|0S_1 0+240.00 1.255 0.375

5.340 6.692 5.340 2.080 5.340
P19|0S_1 0+245.34 1.251 0.404

14.660 18.358 14.660 6.393 14.660
P20|0S_1 0+260.00 1.253 0.468

20.000 26.195 20.000 7.861 20.000
P21|0S_1 0+280.00 1.366 0.318

20.000 28.876 20.000 3.970 20.000
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Km

Przekréj Odleglos¢ Poszerzenie L| Odlegtos¢ Poszerzenie P| Odlegtos¢
[m/m2] [m/m2]

P21/08_1 0+280.00 1.521 0.079

20.000 30.696 20.000 0.790 20.000
P22|08 1 0+300.00 1.548 0.000

20.000 5.892 3.840 0.000 0.000
P23|0S_1 0+320.00 1.520 0.000

3.840 29.143 16.160 0.000 0.000
P24/08 1 0+323.84 2.086 0.000

16.160 6.994 3.840 0.000 0.000
P25|0S_1 0+340.00 1.556 0.000

3.840 16.220 16.160 14.369 16.160
P26|0S_1 0+343.84 0.451 1.778

16.160 15.493 20.000 26.185 20.000
P27|08 1 0+360.00 1.098 0.840

20.000 5.959 5.060 3.246 5.060
P28|0S_1 0+380.00 1.257 0.443

5.060 21.126 14.940 4.236 14.940
P29|08 1 0+385.06 1571 0.124

14.940 7.507 5.060 0.716 5.060
P30/0S_1 0+400.00 1.396 0.159

5.060 21.428 14.940 2271 14.940
P31/08_1 0+405.06 1472 0.145

14.940 30.456 20.000 2710 20.000
P32/08 1 0+420.00 1573 0.126

20.000 30.956 20.000 2.950 20.000
P33|0S_1 0+440.00 1522 0.169

20.000 28.966 20.000 4190 20.000
P34/0S_1 0+460.00 1.374 0.250

20.000 26.475 20.000 5.751 20.000
P35/08 1 0+480.00 1.273 0.325

20.000 24.600 19.000 6.679 19.000
P36|0S_1 0+500.00 1.316 0.378

19.000 1.337 1,000 0.379 1.000
P37|08_1 0+519.00 1.358 0.380

1.000 17.588 14.000 6.637 14.000
P38|0S_1 0+520.00 1.154 0.568

14.000 7.559 6.000 2.037 6.000
P39|0S_1 0+534.00 1.365 0.111

6.000 8.861 6.420 1.650 6.420
P40|08_1 0+540.00 1.395 0.403

6.420 16.250 13.580 5.467 13.580
P41|0S 1 0+546.42 0.998 0.402

13.580 1.380 1.420 0.563 1.420
P42|0$ 1 0+560.00 752,04 178,32

Poszerzenie L
[ m2]

Poszerzenie P
[m2]
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1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa ciggu drog powiatowych nr 4336P i

4175P w m. Suchorzew

Przed rozpoczeciem robot budowlanych na terenie lokalizacji obiektu nalezy wyznaczy¢ 0§
oraz krawedzie jezdni,

4.1.

4.2.

1.1. obsluga geodezyjna przez caly czas trwanie robot,

1.2. Po wytyczeniu nalezy przystapi¢ do wykonywania wykopdw i nasypow,

1.3. Do wykonania prac w wykopie stosowa¢ zgodnie z wymogami BHP odpowiednich
zabezpieczen oraz uzywac sprzetu i narzgdzi odpowiednich do danego rodzaju robot.

1.4. wycinka i1 karczowanie drzew

1.5. wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej, 1 wpustow,

1.6. wykonanie konstrukcji jezdni na poszerzeniach

1.7. ustawienie kraweznikow i obrzezy i Scieku

1.8. wykonanie wyréwnania MMA istniejacej nawierzchni

1.9. wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdow

1.10. wykonanie warstwy §cieralnej

1.11.prace wykonczeniowe

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym

W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:

e istniejgca droga,

e sieci: energetyczna napowietrzna, wodociggowa, kanalizacji sanitarne;.

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI.

e caly obszar budowanej drogi w zakresie ruchu samochodowego,
e clementy infrastruktury podziemnej,
e clementy infrastruktury napowietrzne;.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne

e zawalenie si¢ scian wykopu
e wpadnig¢cie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie robo6t pod ruchem

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
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5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegodlnie niebezpiecznych
pracodawca jest zobowigzany:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowiazkow i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
okresli¢ zasady powiadomienia i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy
Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zosta¢

dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
1 INNYCH ZAGROZEN.

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami i wymaganiami Prawa Budowlanego,
roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
w szczegblnoscei:

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,
uzywac okulary ochronne, rekawice ochronne, itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ 1 zapewni¢ drogi ewakuacji,

zorganizowac staly nadzor.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz

FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS

Mgr inz. Piotr Kotaski
PROJEKTANT UAN-8386/84/84

Spec. konstrukcyjno - inzynieryjna
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANO —
WYKONAWCZEGO:

e RYSUNEK NR: 1—-PLAN ORIENTACYINY

e RYSUNEK NR: 2.1-2.2 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
e RYSUNEK NR: 3.1 - PROFIL PODLUZNY

e RYSUNEK NR: 4 - PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
e RYSUNEK NR: 5. PRZEKROJE POPRZECZNE

e RYSUNEK NR: 6. STUDNIA SCIEKOWA

e RYSUNEK NR: 7. PLAN NASADZEN
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