PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu drog powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terer  km
d.1 nie réwninnym
0,567+0,058+0,0292 km 0,654
RAZEM 0,654
2 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 20-150 cm) szt.
d.1
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3 |D.01.02.01 |Wywozenie dtuzyc,karpiny i konaréw na odlegtos¢ do 4km. mp
d.1
396 mp 396,00
RAZEM 396,00
Roboty rozbiorkowe
4 |D-5.03.11 |Frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 2-6 cm z rozpla; m?2
d.2 ntowaniem destruktu na poboczach
<wyréwnanie>2,30*80 m?2 184,000
RAZEM 184,000
5 |D-1.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.pias-| m
d.2 kowej
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
6 |D-1.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, betonowej gr. 8cm na pod- | m2
d.2 sypce piaskowo - cementowej, trylinki
<kostka betonowa>24,65 m?2 24,650
RAZEM 24,650
Roboty ziemne
7 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 | m3
d.3 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytado-
wczymi na odlegtos¢ do 6 km
281,245 m3 281,25
<pod utwardzenie poboczy>0,75"0,10*601 m3 45,08
RAZEM 326,33
8 |D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3 gruncie kat. |-l ( z uwzglednieniem ceny materiatu 1,23m3/m3)
388,36 m3 388,36
RAZEM 388,36
9 |D-02.03.01 [Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.3
235,751 m3 235,751
RAZEM 235,751
10 |D-02.01.01J |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun- m2
d.3 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
301,080 m?2 301,080
RAZEM 301,080
11 |D-02.01.01J |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m2
d.3
2,60*57,90*2 m?2 301,080
RAZEM 301,080
12 |D-02.01.01J |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 5 cm m2
d.3
2,65*57,90 m?2 153,435
RAZEM 153,435
Jezdnia
Elementy ulic
13 |D-08.01.01B|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.4.1 gruncie kat.I-ll
562,50<krawezniki> m 562,500
RAZEM 562,500
14 |D-08.01.01B|Rowki pod obrzeza i fawy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-Il m
d.4.1
584,20<0brzeza> m 584,20
RAZEM 584,20
15 |D-08.01.01BjLawa pod obrzeza i sciek betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

d.4.1
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584,20*0,03<0brzeza> m3 17,526
56,00*0,127<Sciek> m3 7,112

RAZEM 24,638

16 |D-08.01.01B|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem m

d.4.1 taw betonowych (0,083m3/m) na podsypce cementowo-piaskowe;j
562,50<krawezniki> m 562,50
RAZEM 562,50
17 D - 08.03.01|Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.4.1 wWyp.spoin zaprawg cem.
584,20 m 584,200
RAZEM 584,200
Podbudowa jezdni
18 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcy; m?2
d.4.2 jne nawierzchni w gr.kat.l-IV
<poszerzenie lewe>752,04 m?2 752,040
<poszerzenie prawe>178,32 m?2 178,320
<tgcznik>204,25+72,5*0,15 m2 215,125
RAZEM 1145,485
19 D-04.04.02 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym zageszczanym| m3
d.4.2 mechanicznie o gr. do 10 cm
7,68 m3 7,680
RAZEM 7,680
20 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o C1,5/2 - grub.warst- | m2
d.4.2 wy po zageszczeniu 10 cm
<poszerzenie lewe>752,04 m?2 752,040
<poszerzenie prawe>178,32 m?2 178,320
<tgcznik>204,25+72,5*0,15 m2 215,125
RAZEM 1145,485
21 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/ m2
d.4.2 31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
<poszerzenie lewe>752,04 m?2 752,040
<poszerzenie prawe>178,32 m?2 178,320
<tgcznik>204,25+72,5*0,15 m2 215,125
RAZEM 1145,485
Nawierzchnia jezdni
22 D- Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.4.3/04.02.01A
<poszerzenie lewe>752,04 m?2 752,040
<poszerzenie Iprawe>178,32 m?2 178,320
<tgcznik>204,25+72,5*0,05 m2 207,875
RAZEM 1138,235
23 D- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4.3/04.02.01A
<cigg gtowny>2879,14 m2 2879,140
<poszerzenie lewe>-752,04 m?2 -752,040
<poszerzenie prawe>-178,32 m?2 -178,320
<droga nr 4175P>213,30 m? 213,300
RAZEM 2162,080
24 D - Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca asfaltor m2
d.4.3|05.03.05B |wa - grub.po zageszcz. 5 cm (uktadana razem z warstwg wyréwnawcza)
<tacznik>204,30 m2 204,300
RAZEM 204,300
25 D- Wyrownanie istniejgcej podbudowy Betonem Asfaltowym AC 16 W z t
d.4.3|05.03.05B \wbudowaniem mechanicznym
<cigg gtéwny>170,62 t 170,620
<droga nr 4175P>213,30%0,125 t 26,663
<remont po przykanalikach>0,15*1,50*30,00 t 6,750
RAZEM 204,033
26 D - Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4.3/04.02.01A
<cigg gtébwny>2897,15 m2 2897,150
<droga nr 4175P>213,29 m?2 213,290
<tacznik>204,30 m2 204,300
RAZEM 3314,740
27 D- Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltor m2
d.4.3|05.03.05A |wa - grub.po zageszcz. 4 cm
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<cigg gtéwny>2897,15 m2 2897,150
<droga nr 4175P>213,30 m?2 213,300
<tacznik>204,30 m?2 204,300
RAZEM 3314,750
Chodniki i zjazdy
28 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-1V giebokos-| m2
d.5 ci 20 cm
197,50 m?2 197,500
RAZEM 197,500
29 |D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun-| m2
d.5 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<chodnik i zjazdy lewa strona>1179,90 m?2 1179,90
<zjazdy prawa strona>160,60 m?2 160,60
RAZEM 1340,50
30 |D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - grub.warstwy | m2
d.5 po zageszczeniu 10 cm
<chodnik i zjazdy lewa strona>1179,90 m?2 1179,900
<zjazdy prawa strona>160,60 m?2 160,600
RAZEM 1340,500
31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/ m2
d.5 31,5) - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
<zjazdy prawa strona>197,50 m?2 197,500
RAZEM 197,500
32 |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- | m2
d.5 mentowo-piaskowej
<chodnik i zjazdy lewa strona>1179,90 m?2 1179,900
RAZEM 1179,900
Pobocza
33 |D-6.03.01 |Plantowanie poboczy materiatem ktsm (grubosc 10cm) m2
d.6
601,00%0,75 m?2 450,750
RAZEM 450,750
Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
34 D-7.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35 |D- 7.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt.
d.7 czych,informacyjnych
<A-7 S$rednie>2,00 szt. 2,000
<B-2 s$rednie>1,00 szt. 1,000
<D-1 mate>2,00 szt. 2,000
<D-3 $rednie>1,00 szt. 1,000
<T-6a2 mate>3,00 szt. 3,000
RAZEM 9,000
36 |D-7.06.02 |Bariery wygrodzeniowe drogowe U-11a typ 2 o Srednicy rury 60mm m
d.7
62,00 m 62,000
RAZEM 62,000
37 |D-7.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.7
<N2W2>44,00 m 44,000
RAZEM 44,000
ODWODNIENIE DROGI
38 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.8 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc
do 1 km
<przykanaliki>29,70*0,80*1,0 m3 23,76
<studnie $ciekowe>1,0*1,0*1,80*2 m3 3,60
RAZEM 27,36
39 |D-02.01.01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odle-r m3
d.8 gtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
<przykanaliki>29,7*0,80*0,8 m3 19,01
<studnie $ciekowe>(1,0*1,0*1,80-0,785*0.8"2*1,6)*3 m3 2,99
RAZEM 22,00
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40 |D-02.03.01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.8
<przykanaliki>29,7*0,80*0,8 m3 19,01
<studnie $ciekowe>(1,0*1,0*1,80-0,785*0.8"2*1,6)*3 m3 2,99
RAZEM 22,00
41 D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.8
29,70*0,4*0,10 m3 1,188
RAZEM 1,188
42 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk $rednica 160 mm m
d.8
29,70 m 29,70
RAZEM 29,70
43 |D-03.02.01 |Przykanaliki do rowu - $cianki czotowe - obrukowanie wylotéw kamie-  |Sciank.
d.8 niem polnym dla rur o $r. 20 cm
2,00 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
44 |D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.8 syfonu z wpustem deszczowym D400
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 |D-08.05.01 |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-pia-| m
d.8 skowej
56,00 m 56,000
RAZEM 56,000
46 |D-08.05.01 |Umocnienie skarpy z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.8 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
56,00%0,5 m?2 28,000
RAZEM 28,000
47 |D-03.02.01 |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe j- $cian-| m3
d.8 ka czotowa przepustu
0,25*4,10*0,9 m3 0,923
RAZEM 0,923
48 |D-02.01.01 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. do m
d.g 30cm
250,23<strona lewa> m 250,230
RAZEM 250,230
Zielen
49 D-09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruntach | m2
d.9 kat.I-1ll
2,73*70,00 m?2 191,100
2,60*71,00 m?2 184,600
RAZEM 375,700
50 |D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm.| m2
d.9
2,73*70,00 m?2 191,100
2,60*71,00 m?2 184,600
RAZEM 375,700
51 |D-09.01.01 [Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych- lipa drobnolistna, obwéd szt.
d.9 pnia 18-22cm,materiat kl.l, bryta korzeniowazabezpieczona jutg i siatkag
druciang, symetryczna korona, min. 8 peddw szkieletowych, korona na
wysokosci 2,2-2,5m, 3 paliki o wysokosci 2,0m
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000




