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Zjazd na posesje w ciggu chodnika
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Zjazd na posesje z kruszywa
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Sciek na fawie betonowe;
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LEGENDA:

@ nawierzchnia jezdni na poszerzeniu

@ obrzeze betonowe 30x8cm

4cm | warstwa $cieralna AC11/S 8cm | warstwa $cieralna AC11/S
5cm | warstwa wigzaca AC16W 3cm | podsypka cem.- piaskowa 1:4
20cm | podbudowa pomocnicza- kruszywo tamane 0/31,5. 10cm| fawa betonowa C12/15
10cm | grunt stabilizowany cementem C2/3 podioze gruntowe
podioze gruntowe

@ nawierzchnia jezdni

4cm

warstwa $cieralna AC11/S

2,5-8cm

w-twa wyréwnawcza AC16W

istniejgca nawierzchnia drogi powiatowe;

@ nawierzchnia chodnika

8cm | kostka betonowa #8cm bez fazy
3cm | podsypka cem.- piaskowa 1:4
10cm | grunt stabilizowany cementem C1,5/2

podioze gruntowe

wzmochienie pobocza

10cm | kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech.

5

podfoze gruntowe

na fawie bet. C12/15 z oporem

Q kraweznik bet. 15x22cm najazdowy

22cm | kraweznik betonowy 15x30cm
5cm | podsypka cem.- piaskowa 1:4
10cm | tawa betonowa C12/15

@ nawierzchnia zjazdu z kostki #3cm

8cm | kostka betonowa gr.8cm szara
3cm | podsypka cem.- piaskowa 1:4

23m | podbudowa- kruszywo famane 0/31,5.

podtoze gruntowe

@ Sciek z prefabrytatow bet.

15cm | prefabrykaty bet. 60x50x15 cm
3cm | podsypka cem.- piaskowa 1:4

10m | tawa betonowa C12/15

podtoze gruntowe

@ nawierzchnia zjazdu z kruszywa

23cm | podbudowa- kruszywo famane 0/31,5.

10cm | grunt stabilizowany cementem C1/2

podtoze gruntowe

Przebudowa ciggu drég powiatowych nr 4336P i 4175P w m. Suchorzew

w zakresie drdg
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