Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana

NOTA GENERALNA sposobu uzytkowania budynku na funkcje ustugowa w

Projekt architektoniczny i projekt zagospodarowania terenu nalezy

ZESTAWIENIE SLUSARKI - INNE ELEMENTY ZABYTKOWE ZESTAWIENIE SLUSARKI - ELEMENTY ZABYTKOWE | ZWIAZANE Z URZADZENIAMI TECHNICZNYM|

pod rygorem niemozliwosci jakiejkolwiek ingerencji w istniejacy stan budynku i
— rozpoczecia jakichkolwiek prac przygotowawczych, zamoéwienn materialéw
etc., rob6t demontazowych i montazowych.
|| Wymiary podane na rysunkach majg charakter orientacyjny.
Przed dokonaniem jakichkolwiek zamdéwien materiatdw, urzadzen i sprzetu
-6,64

rozpatrywac fgcznie z innymi projektami branzowymi. . .
SYMBOL SL-SL 01* SL-SL 02* SL-SCH 01* SL-SW 01* SL-DA 01* SL-DA 02 SL-PE 01 SL-PE 02 SL-PD 01 SL-PD 02 SL-PD 03 SL-PD 04 SL-PD 05 SL-PD 06 SL-PD 07 SL-PD 08 Wszystkie materialy muszg spetniaé obowigzujgce wymogi techniczne i Zd kreS|e ku Itu ry przy u | . FFEd ry 8 w Wa rszawie.
. _ . posiadac wtasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
NAZWA StUP ZELIWNY ZABYTKOWY SLUP ZELIWNY ZABYTKOWY SCHODY ZELIWNE ZABYTKOWE SWIETLIK ZABYTKOWY NAD SALA KONSTRUKCJA DACHU DASZEK NAD WEJSCIEM PERGOLA OGRANICZAJACA PERGOLA OGRANICZAJACA AZUROWA PRZESLONA PODSTAWY STALOWE URZADZEN PODEST ZE SCHODAMI PODEST - PODEST - PRZEKRYCIE DRABINA REWIZYJNA STAtA USTROJ OGRODU PIONOWEGO PRZEKRYCIE STUDNI KABLOWEJ budownictwie. _ ' _ o . o
OPERACYJNA ZABYTKOWEGO KONTAKT WZROKOWY KONTAKT WZROKOWY POWIERZCHNI TECHNICZNEJ TECHNICZNYCH | BALUSTRADA PRZY PLATFORMIE PODLOGA PODNIESIONA NAD STUDNIA KABLOW TALOWA ZAMOCOWANA DO SCIANY Roboty budowlane nalezy wykonywa zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
< ODLOG O SIO STU A OWA S O 0CO O SC Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior poszczegdlnych
PULPITOWEGO Z POKRYCIEM PODNOSNIKA .
i robot budowlanych.
LJ [ W przypadku braku takich przepisow, roboty wykonywac¢ zgodnie z Dl\ilniéejszy dokum'\c/alnt jest spo3r%a1d1z1or|12/ EI ramlaclg umolr/y zﬂnia ;3 Iéwietnia 2018r., IWbraé V%IMpéz’niij&zgmiAageksa’wi,Cﬁamartej kp%miedzy: chskiT
; i i ; 2 ; ; ydawnictwem Muzycznym, 31- rakéw, al. Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajgcym" lub " " a: - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. - Sp. k.
g OdeW_Iedr]Iﬂ?l r]ormaml '_ sta.ndardaml warunkow wykonania, transportu i w imieniu ktdrej dziata komplementariusz: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. (dawny adres; ul. Ksiazeca 4, 00-498 Warszawa) z aktualnym adresem
- = I 1 - - = montazu, jakimi postuguje sig producent danego wyrobu. siedziby Aleja R6Z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”, na: "WYKONANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dia
| ) ) - ‘ Wykonawca przed wykonaniem robot lub wykonaniem i montazem przedsiewzigcia "Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie™ ("Umowa"),("PWM"),("AMC") )
-b8 T elementow jest zobowigzany do sprawdzania llosciowego elementow oraz N Choyok 5. 250, Shalc Komandyions. i 1 6ok tcls vy K] uayts PRI sposd Tyt oktosbmym Umony -0
o d H ? ; ; ; dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury. Wszelkie zauwazone 2. AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. Spolka komandytowa posiada wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do niniejszego dokumentu,
i ! i niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy zgtaszaé Architektowi - reprezentujac jego Autora, a PWM korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposob okreslony Umowg. N ) - .
- < == =" ‘ e G | Proiek . 3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie lub dokumencie-planie, w tym dokonywanie zmian w zapisie plandw, detali i tekstow przez
[ T— : eneralnemu Projektantowi. osoby inne anizeli Autor jest zabronione prawem, w tym m.in. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. i podlega sankcjom m.in.
- - & == | == == = - . . . przewidzianym w tym prawie.
s l[J m% - ; . =!L W terminie  wystarczajgco wczesnym, poprzedzajgcym dokonanie 4. Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub Projektu Technicznego w swej ostatecznej wersji po podpisaniu jako takiej przez Projektanta i pisemnej
= H Y = 1 % - e — -—t - jakichkolwiek zamowien materiatdow, urzadzen i sprzetu oraz przed akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego moze byé uzyta do przeprowadzenia przetargu przez Inwestora na wybor sposrod Oferentow
—] - H - || I T = Il 0nz7ln L | | rozpoczeciem robét budowlanych lub montazowych, Wykonawca Robot Generalnego Wykonawcy, otrzymaréijNi ;zo(t;uierdzlenia of\(,evrt Ik(andydat(;w na Céeneralnego Wykorrl]a\lmi?,lzg wygjatk:em rt]y%h ckzeéci dokur1r_1enrt]acji, co ﬁo \I;\t/éryctﬁ
= N N N L . o ; . o L . jest wymdg przygotowania przez "Generalnego Wykonawce") projektéw warsztatowych lub Indywidualnych Dokumentacji Technicznych. W tyc
SCHEMAT ‘ﬁ' ‘ﬁ:l ‘ﬁ:l O B~ T / — SCHEMAT POZIOMU O ‘ SCH EMAT POZIOMU 01 SCH EMAT POZIOMU 01 SCH EMAT POZIOMU 01 SCHEMAT POZIOMU 01 SCHEMAT POZIOMU 0 SCHEMAT POZIOMU 0 powinien SpOfZadZIC prolekt warsztatowy W|eIobranzowy Zawilerajgcy m.in. przypadkach prowadzenie prac przygotowawczych, zamoéwien materiatow, robét budowlanych lub montazowych lub ich odbioréw na podstawie czesci lub
RYSUNKOWY = H H — T . o H HH wykonane przez uprawnionego projektanta obliczenia statyczne. calosci takiej dokumentac]i projektowej technicznej lub wykonawczej, bez jej rozwinigcia i tézupelnienia zatwierdzonymi projektamicwarsztatowymi i
Iy / . . . . Indywidualnymi Dokumentacjami Technicznymi, jest zabronione , m.in. wolg i decyzjg Architekta, Generalnego Projektanta, Autora lub AMC.
? I \ 433 Tak przygotowana dokumentacja warsztatowa musi zostaC przedstawiona 5. Wykonawca lub Podwykonawca robét budowlanych, na podstawie niniejszej dokumentacji, ma obowiazek, przed rozpoczeciem robot budowlanych lub
b | | ____J il— Generalnemu Projektantowi oraz Inwestorowi w zawartosci i w trybie oraz w montazowych, z odpowiednim wyprzedzeniem, sporzadzi¢ rysunki warsztatowo-ztozeniowe, tam gdzie sg wymagane lub spowodowaé wykoganie przez
T I T — \ \ 7 g |- 2 Slivwiai i iai i f producenta Indywidualnych Dokumentacji Technicznych zgodnie z ustawg o Wyrobach Budowlanych i uzgodnienia ich z Architektem, Generalnym
H H H H H H H H H H H H , L P | Rl | SpOSO_b umOZ|IWIaJa_Cy otrzymanle'dle_l niej akceptacji generalnego Projektanta Projektantem tam gdzie jest to wymagane oraz przed dokonaniem zaméwien materialéw, urzadzen i sprzetu, przygotowaé Karty Zatwierdzenia Materialu i
L 0] e 2 = - Architekta Andrzeja M. Chotdzyriskiego oraz Inwestora z klauzulg bez uwag przediozy¢ rysunki i karty wyzej wymienione do akceptacji Projektanta, Generalnego Projektanta i Inwestora, uzyskujac dla nich akceptacje do realizacji.
- - # T 6. Prowadzenie przygotowania robdt, zaméwien i zakupow materiatow i urzadzen oraz robét budowlano montazowych na podstawie niniejszego dokumentu

jest wykluczone decyzjq i wolg jego Autora/Autorow, Architekta, Generalnego Projektanta lub AMC.

7. Do Oferenta nalezy miedzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wiasny, odpowiedzialnos¢ i ryzyko: sprawdzenie ilosci i liczb podanych w
przedmiarach niniejszego Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego poprzez wykonanie swego wiasnego przedmiaru sprawdzajacego na
podstawie rysunkéw planow i detali Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego, oraz wykonanie analizy specyfikacji
technicznych wielobranzowych i zasygnalizowanie wykrytych niedoktadnosci Autorowi/Autorom niniejszego dokumentu i AMC oraz ujecie ewentualnych
roznic w swojej ofercie.

8. Wykonawca i podwykonawca rob6t majg obowigzek zgtasza¢ bezzwlocznie stwierdzone rozbieznosci i antynomie w tym rozbieznosci stwierdzone
pomiedzy pomiarami w naturze poszczegdinych elementéw do wykonania lub wykonywanych na budowie a elementami projektowanymi i zdefiniowanymi w

podnosnik platforma
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oraz przed rozpoczeciem robot budowlanych lub montazowych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze i dokonac ich definicji wykonawczo -

L

L — r 4 r -
— — — — o e pochwyt dt. 1,7m ; niniejsze] dokumentacji Architektowi - Generalnemu Projektantowi i AMC i nastepnie powinni stosowac sie $cisle do podanych przezen rozwigzan ew.
u Fredry - kal kal kal warsztatowej. antynomii i do jego zalecen szczegdtowych.
) parter pow. 2,44 m? SKala sSkala sSKala A 9. Wykaz rysunkow warsztatowych, ktorych wykonanie w ramach danych zakresow prac jest po stronie Oferenta i Generalnego Wykonawcy; niniejsza lista
; 1:150 1:150 1:150 1:75 SLUSARKA ARCHITEKTONICZNA | TECHNOLOGICZNA Ime Jest %er:r\]ﬂ’g R?éﬁ%‘%g?rpwacai

Rysunki projektu wykonawczego sg podstawg do sporzgdzenia przez

skala 1:75

1. System informacji wizualnej - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 2. Elewacje z ich konstrukcjg nosng, dachy
szklano-metalowe, podtogi szklano-metalowe - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 3.

Wykonawce rysunkéw warsztatowych okreslajgcych m.in. precyzyjne
wymiary wszystkich elementéw, szczegdtowy sposob tgczenia, szczegotowy
sposdb montazu do konstrukcji budynku oraz zwigzane z tym obliczenia
. . ) ) . statyczne, sposob zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaj uzytych powtok
. . . WSZyStk'.e, urzqqzen_ua generujace drgania nalezy malarskich i lakierniczych, szczegotowy sposdb wykonczenia powierzchni itp.
Struktura przegrod prze§+qny urzgdzen techmt':znych: posadowi¢ na wibroizolatorach. Rysunki warsztatowe Wykonawca przedstawi do akceptacji i pisemnego
;g&;;rggit::x:ér;xglg. gz'dwsiglfgghrorznzgz:tg,stowane ] zatwierdzgnia Architektowi - Generalpemu Projektantov_vi w okre_sie
na przyklad firmy LEMA-WENT z zastosowaniem L wystgrgza'uaco wezesnym yvyprzedzajqcym dokonywanie wszelkich
materiatu o klasie A lub B pochtaniania dzwigku; zaméwien, zakupéw i robot przygotowawczych. o
- od strony zewnetrznej, j. od strony elewagii Rysunki warsztatowe Wykonawca przedstawi do akceptacji i pisemnego
nalezy zastosowac $ciany azurowe oraz przekrycie zatwierdzenia Rzeczoznawcom wskazanym przez Architekta - Generalnego
azurowe systemowe atestowane o funkcji przestony ‘ Projektanta w okresie wystarczajgco wczesnym, wyprzedzajgcym
wizualnej systemowe atestowane - standard jak na \ j dokonywanie wszelkich zamowien, zakupow i robét przygotowawczych.
przyktad System elewacji otwartych 70S-132S : Prowadzenie prac budowlanych bez uprzedniego zatwierdzenia rysunkéw
producenta elewacji otwartych Hunter Douglas. ] warsztatowych przez Architekta - Generalnego Projektanta jest zabronione

| wolg i decyzjg autoréw. Architekt - Generalny Projektant uzgodni z
f Wykonawcg sposdb wykonczenia powierzchni na podstawie probek

Detale elewacji (cze$¢ istniejgca-zabytkowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 4.
Detale elewacji (cze$¢ nowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 5. Elementy $lusarki
obiektowej (wg zestawienia elementéw $lusarki) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 6.
Dzwigi - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 7. Hydroizolacje - rysunki projektu
warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 8. Stolarka i $lusarka drzwiowa - rysunki projektu warsztatowego
sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
sporzadzone w oparciu 0 Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 10. Detale posadzek, nawierzchni, szlicht wedtug wybranej technologii i Projektu
Technicznego lub Projektu Wykonawczego - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 11. Detale i
konstrukcje elementéw semistrukturalnych stalowych, aluminiowych i szklanych oraz konstrukcje wypetniajace, drugorzedne pozostatych elementow -
rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitdw podwieszanych, podtég podniesionych, $cian
dzialowych, $cian murowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostow, drabin, oston dachowych itd.
II. Branza Konstrukcja:

1. Projekt fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
elementami semistrukturalnymi, podciag stalowy na poziomie 00, rama stalowa w poziomie -1 (klub jazzowy), wszelkie konstrukcyjne stalowe elementy i
belki, rozparcia $cian konstrukcyjnych wokoét wykopu rozporami i podparcia stropéw stupami tymczasowymi, mikropali, konstrukeji stalowej, fundamentow
pod zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementéw elewacii oraz ich lokalizacji, konstrukcji tymczasowych szalowan,
rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o0 wytyczne
Projektanta Konstrukcji, GW przygotuje projekt tymczasowych stezen - podpér przestrzennych zapewniajacych stateczno$¢ szkieletu konstrukcji oraz
pozostawianych $cian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejacych $cian lub stropdw. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
szlicht, konstrukcja elewacji, konstrukcje szklane stalowe i aluminiowe, konstrukcje drugorzedne, wypetniajgce, sufity podwieszone, podiogi podniesione,
Sciany dzialowe, Sciany murowane. 5. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przej$c instalacyjnych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych i
teletechnicznych przez sciany wydzielenia pozarowego.

lIl. Branza Instalacje sanitarne (wentylacyjne, grzewcze i chtodnicze, wodne i kanalizacyjne i hydrantowe):

1. Projekty zlozeniowe-warsztatowe wraz z koordynacjg wewnetrzng i koordynacjg z pozostalymi branzami: wentylacyjne, grzewcze i chiodnicze, wodne i
kanalizacyjne i hydrantowe. 2. Projekt warsztatowy rozmieszczenia oraz gtéwnych wymiaréw wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacii
technicznych sanitarnych HVAC 3. Projekt warsztatowy podparcia kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggéw wodnych, odpowiednie konstrukcje wsporcze i
pomosty robocze dostepowe do obstugi urzadzen w maszynowni wentylacyjnej na dachu. 4. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych (podparcia i
niezbedne pomosty) ew. fundamentéw pod urzadzenia techniczne na dachu i innych kondygnacjach . 5. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych, podpor
stalych i przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 6. Projekt warsztatowy mocowan kanatéw wentylacyjnych w
szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych oraz maszynowniach. 7. Pomosty obstugowe wraz z dojsciami dla wszystkich urzadzer montowanych
na dachu oraz w maszynowniach. 8. Konstrukcje wsporcze i pomosty na dachu dla urzadzer grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

Dach pulpitowy nad $wietlikiem sali operacyjnej

(Swietlik gérny) w stanie $rednim.

Jest to jednospadkowa, przeszklona konstrukcja stalowa
oparta na $cianach konstrukcyjnych budynku.

W wielu miejscach widoczne zacieki o rdzawym

kolorze na taflach szkta zbrojonego.

Swiadczy to o nieszczelnosci konstrukgji.

Okitowanie szkta kruszy si¢ i nie spetnia swojej funkgc;ji.
Whioski konserwatorskie i wytyczne do programu prac.
Jako oryginalne i wazne elementy wystroju wymagaja
napraw konstrukcyjnych i prac konserwatorskich.

Nalezy dgzy¢é do zachowania maksimum substancji
zabytkowej. Dopasowanie do zgodnosci z obecnie
obowigzujacymi normami dotyczgcymi obcigzen
uzytkowych ($nieg, wiatr) i warunkow ppoz nalezy
uzyskac poprzez ewentualne wzmocnienie istniejgcych
konstrukcji, a nie zastepowanie ich nowymi.

W trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich przy
obiekcie w pierwszej kolejnosci nalezy zdjg¢ szyby.
Korozje usuna¢ in situ odpowiednio dobrang

metodg nieniszczgcq jak np. piaskowanie,
szkietkowanie etc. —
Nastepnie potozy¢ powloke antykorozyjng, a na nig l

Konstrukcja stalowa lub stalowo-szklana
lakierowana proszkowo mat lub pétmat

Sciany azurowe o funkcji przestony wizualnej oraz
przegrody akustycznej systemowe atestowane -
standard jak System elewac;ji otwartych 70S-132S
prod. Hunter Douglas.

Zapewnic:
- wytrzymato$¢ na ruch kotowy
- mozliwo$¢ demontazu, rewizji

Konstrukcja stalowa lub stalowo-szklana
lakierowana proszkowo mat lub pétmat

Sciany azurowe o funkcji przestony wizualnej oraz
przegrody akustycznej systemowe atestowane -
standard jak System elewacji otwartych 70S-132S
prod. Hunter Douglas.

Swietlik w stanie Srednim. Konstrukcja stalowa ocynkowana Konstrukcja atestowana, stalowa,ocynkowana
Konstrukcja swietlika sktada sie z ustroju nosnego,
ram okiennych, w sktad ktérych wchodza szczebliny

i dekoracyjne elementy wienczace odlane z zeliwa,

z motywem kwiatowym oraz wypetnienie z szyb
zbrojonych. Rama swietlika, wsparta na elementach
nosnych, z czterema punktami zwornikowymi.

W wielu miejscach widoczne zacieki o rdzawym
kolorze na taflach szkia zbrojonego.

Swiadczy to o nieszczelnosci konstrukcji.

Okitowanie szkta kruszy si¢ i nie spetnia swojej funkgii.
Whioski konserwatorskie i wytyczne do programu prac.
Jako oryginalne i wazne elementy wystroju wymagaja
napraw konstrukcyjnych i prac konserwatorskich.
Nalezy dgzy¢ do zachowania maksimum substancji
zabytkowej. Dopasowanie do zgodnosci z obecnie
obowigzujgcymi normami dotyczacymi obcigzen
uzytkowych i warunkéw ppoz nalezy

uzyskac poprzez ewentualne wzmocnienie istniejgcych
konstrukcji, a nie zastepowanie ich nowymi.

W trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich przy
obiekcie w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac
szyby. Korozje usungc in situ odpowiednio dobrang

Stupy zeliwne - odlewane, w stanie dobrym.

Sa autentycznym elementem wystroju i nalezy poddac¢
je gruntownej konserwaciji i restauracji. Nalezy usunac¢
stare, warstwy farby olejnej. Jezeli zajdzie koniecznos¢
usungc¢ miejsca korozji. Nastepnie potozy¢ powtoke
antykorozyjng i potozy¢ warstwe farby.

- prace nalezy prowadzi¢ in situ

- powtoki malarskie usungc¢ przy pomocy spulchniaczy
do farb, analogicznie jak opisano w sekc;ji ,$ciany

i sklepienia

- doczysci¢ powierzchnie metalu przy pomocy szczotek
drucianych recznych i na elastycznych watkach

- zastosowaé miejscowo pasywator (inhibitor) korozji

- natozenie warstwy gruntujgcej o wiasciwosciach
antykorozyjnych, np. Noxan P201 lub Polkor

- malowanie z pedzla, dwukrotne, farbg alkidowg

w kolorze ciemnoszarym, w wariancie matowym.

Schody zeliwne, segmentowe w stanie dobrym.
Przewiduje si¢ zachowanie schodéw zeliwnych i ich
przeniesienie do nowej lokalizacji w bibliotece pomiedzy
parterem a pierwszym pietrem. W zwigzku z brakiem
wystarczajgcej liczby segmentéw schoddw (réznica
okoto 1,1 m), brakujace elementy nalezy wykonac¢

w formie replik do stopni pierwotnych.

Sa autentycznym elementem wystroju i nalezy poddac
je gruntownej konserwaciji i restauracji. Nalezy usuna¢
stare, nieréwno potozone warstwy farby olejnej. Jezeli
zajdzie koniecznos¢ usunac¢ ogniska korozji. Nastepnie
zatozy¢ powtoke antykorozyjng i warstwe farby dobrang
z myslg o spojnosci estetycznej wszystkich elementow
pomieszczen historycznych. Porecz drewniang oczyscic¢
i zabejcowac w odniesieniu do pierwotnego koloru.
Nastepnie zabezpieczy¢ warstwg satynowego lakieru
bezbarwnego.

Balustrada wg projektu detalu balustrad wewnetrznych.

Stupy zeliwne - odlewane, w stanie dobrym. Konstrukcja stalowa ocynkowana
Sg autentycznym elementem wystroju i nalezy poddaé
je gruntownej konserwaciji i restauracji. Nalezy usung¢
stare, warstwy farby olejnej. Jezeli zajdzie koniecznos¢
usung¢ miejsca korozji. Nastepnie potozy¢ powtoke
antykorozyjng i potozy¢ warstwe farby.

- prace nalezy prowadzi¢ in situ

- powtoki malarskie usung¢ przy pomocy spulchniaczy
do farb, analogicznie jak opisano w sekgc;ji ,$ciany

i sklepienia

- doczysci¢ powierzchnig metalu przy pomocy szczotek
drucianych recznych i na elastycznych watkach

- zastosowa¢ miejscowo pasywator (inhibitor) korozji

- natozenie warstwy gruntujacej o wtasciwosciach
antykorozyjnych, np. Noxan P201 lub Polkor

- malowanie z pedzla, dwukrotne, farbg alkidowag

w kolorze ciemnoszarym, w wariancie matowym.

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo; Konstrukcja stalowa ocynkowana
opracowac na podstawie dokumentacji branzowe;j

instalacji mechanicznych.

Szkielet konstrukcyjny - stal ocynkowana ogniowo;
Rozstaw stupow szkieletu odpowiadajgcy rozstawowi
stupow elewacji z oknami na kondygnacji ponize;.

|
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funkcjonalnodé lub pozadane skutki ilogciowe i jakosciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp."
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wykonanych przez Wykonawce, ktérych rodzaj, liczbe i rozmiar okresli
Architekt - Generalny Projektant.
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POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
al. Zygmunta Krasinskiego 11A, 31-111 Krakdéw

Podzespoly i elementy Slusarki architektonicznej
Elementy podzespotéw tgczone na spawy w warunkach warsztatowych.
Potaczenia spawane szlifowac.

€€

metodg nieniszczgcy jak np. piaskowanie, warstwe farby dobrang z mysia o spojnosci estetycznej : i 5 ie) & i i (dry-coolery i centrale, pompy, wentylatory, jednostki zewnetrzne klimatyzacji). 9. Konstrukcja na dachu umozliwiajgca montaz podstawy dachowej wraz z
szkietkowanie etc. wszystkich elementéw pomieszczen historycznych. schemat schemat Podzespoly iaczo.n c srubami (.monta'z na b udowie). Sruby, nakretki, podkiadki urzadzeniem dla wentylatorow dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych. 10. Projekt warsztatowy obejmujgcy lokalizacjg i wymiarowanie otworéw dla
Nastepni ny . . Zamontowaé szklo bezpieczne. kleione warstwowo rzutu rozwiniecia wykonane ze stali nierdzewnej. £by srub i nakretek kotpakowe, polerowane. przej§é instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy. 11. Projekty wszelkich drugorzednych elementéw konstrukcyjnych stalowych stuzgcych do ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA
epnie potozy¢ powtoke antykorozyjna, a na nig p » Kley ) kal e Wszystkie ostre krawedzie fazowaé pod katem 45°, faza 2mm. Wszystkie mocowania instalacji technicznych HVAC oraz konstrukcji wsporczych urzadzen HVAC. 12.Projekty warsztatowe zawierajace rozmieszczenie oraz gtowne
3 Sinosci i brojone na wzor istniejacych tafli szklanych. skala Y ) ¢ ) P a ™ " Y i i A i i i i ' Proj i 5 i H /4 H ia ROz ..
warstwe farby dobrang z myslg o spdjnosci estetycznej | Z ostre naroza stepié. Wszvstkie otwarte konice rur i orofili zamknietvch wymiary wszelkich mocowan ‘stalowych niezbednych dla instalacji technicznych. 13. Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych, podpdr stalych i AM C_ Andrze M Cho*dz nSk| ADRES do korespondencji : ul. Aleja Roz 8/5, 00-556 Warszawa,
wszystkich elementéw pomieszczen historycznych. 1:150 dekl a Siepic. Y P ety przesuwnych dla rurociggdw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 14. Projekty warsztatowe modyfikacji w stosunku do dokumentacji J ' y tel. 22 290 55 56
i . . . ) . ) zadeklowac. projektowej lub koniecznych dodatkowych elementow stalowych lub mocowan, platform, punktéw statych i przesuwnych. 15. Projekt warsztatowy . ; ind7i & e-mail; amc.sekretariat@amcholdzynski.pl
Zamontowa szklo bezpieczne, klejone warstwowo, Konstrukcja stalowa malowana proszkowo mat, Konstrukcja ze stali nierdzewnej Do zadeklowania uzyé materiatu identycznego jak materiat rury. obejmujacy lokalizacie | wymiarowanie otworéw dia przejéé instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy oraz projekiow zabezpieczen ppoz przejsé Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Autor Projekiu Ge@ne,amy Prg;ekta,?t.
zbrojone na wzor istniejgcych tafli szklanych. przekrycie szkto bezpieczne instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 16. Projekty wszelkich drugorzednych elementéw konstrukcyjnych stalowych stuzacych do - Sp()%ka komandytowa mar inz. architekt And}ze' M CHOLDZYNSKi
mocowania instalacji technicznych oraz konstrukcji wsporczych urzadzen wodno-kanalizacyjnych. 17. Projekt zabezpieczenia ognichronnego przejs¢ grinz. 1231 /ﬂB/éO LOIA LBO012
instalacyjnych instalacji sanitarnych przez $ciany wydzielenia pozarowego. 18. Projekty warsztatowe pompowni $ciekdw, separatora tluszczu, hydroforu, nr upr 5 holdzvnski.ol
LICZBA SZTUK 8 2 1 KOMPLET 1 KOMPLET 1 KOMPLET 1 1 KOMPLET 1 KOMPLET 1 KOMPLET 2 KOMPLETY 1 KOMPLET 1 KOMPLET 5 1 1 1 K//eéla C..o.|19t. I}/Iat_ryc? %erowaﬁ._l o oradoue S, ot www.ameholdzynski.p
. Branza Instalacje elektryczne silno- i stabo- pradowe ,efc.: )
POWIERZCHNIA LACZNA Wylinagage rysunki warsztatowe, glo1r_ltazomk/et:) I1. Rozdzielnice, tgblice, |szafli/ tflasilajer;]co stelr)om:jniczek,I - rysunl;]i montazoﬁue. 2. Urzadzenia i sy&sterlny FAZA PROJEKTL: PROJEKT WYKON AWCZY *
POWIERZCHNIA W RZUCIE POWIERZCHNIA POLACI POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA PODESTU POWIERZCHNIA PODESTU ; o 2 2 WYJASNIENIA OZNACZEN ZESTAWIENIA SLUSARKI | SCHEMATOW SLUSARKI niskopradowe z matrycq sterowan. 3. Trasy kablowe (zawiesia), podejscia linii kablowych w najbardziej kluczowych miejscach np. pomieszczenia rozdzielni,
DANE LICZBOWE [m?] 72,80 DACHU [m?] 1 04,4 POWIERZCHNIA [m?] 4,35 [m?] 26,25 [m?] 20,50 PRZESLONY POZIOMEJ [m?] 155,00 [m?] - [m?] 2,44 [m?] 24,25 PRZEKRYC STUDNI 5,30 WYSOKOSC [m] 2,31 POWIERZCHNIA [m?] 27,52 POWIERZCHNIA [m?] 1 ,234 . pomié)sgczenie rozd?;e%icy, szczegolnie gkomplikovéane miej)scpa skJrzyiowar'\ instalécji. 4, l]JszczeIr{ienia ppgz, obu]dowy ognigchronne. 5. Polaczenia * w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pozniejszymi aneksami, zawartej pomigdzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakéw, al.
KABLOWYCH [m?] ORAZ UWAGI OGOLNE: uziemienia do podiog, kanatow, rur, armatury, drzwi. 6. Potaczenia wyrownawcze elewacji. 7. Detale instalacji odgromowej. 8. Podejscia do elementow Krasiriskiego 11a, jako "Zamawiajacym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Choldzyriski Sp. z 0.0. - Sp. k. w imieniu kidrej dziata komplementariusz: AMC -
COWIERZCHNIA LUGOSE POCHWYTU instalacji._ 9. Projekty wykonawczo.- w_arsztatowe sy.stemu.BMS, 10.studzienki kablowt_e kanalizacji rurowej. 11. projekty zabezpieczen _pp_oi przgjé(’: Andrzej M. Chotdzyniski Sp. z 0.0. ul. Ksigzeca 4, 00-498 Warszawa z aktualnym adresem siedziby: Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem’
P omvcrma| 88,60 x 1,7 wMARY WPLANE [mem) | 0,2 X 6,17 1. GWIAZDKA PRZY SYMBOLU OZNACZA ISTNIEUACY, AUTENTYCZNY sl e peogrody s Kasttao ogiouy 12 Mabicesrowst | g poniematycs v s mtyoe izt o
ELEMENT OBJETY OCHRONA KONSERWATORSKA DO ZACHOWANIA wydzielenia pozarowego. BRANZA:
| RENOWAGJI ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH ¥ ' E{/zﬂﬁ?(ianggt(:towe i zlozeniowe elementéw akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. oSwietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa ARC H ITE KTU RA
DLA WNETRZ | ELEWACJI DAWNEGO BUDYNKU DYSKONTOWEGO OBECNIE 6ma, 4. ochrona przeciwdzwiekowa, 5. akustyka wnetrz, sporzadzone w oparciu o wytyczne | wymagania Projektu Technicznego lub Projektu TYTUE RYSUNKLL SYYE<
SIEDZIBA POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO, Wykonawczogo w tym projekulprojekiow branzy akusycavel " s ; ’ : 'TABELA ZBIORCZA ELEMENTOW SLUSARKI - ELEMENTY ZABYTKOWE | ZWIAZANE Z URZADZENIAMI
LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - LOKALIZACJA W BUDYNKU - UL, FREDRY 8 WARSZAWA ("PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH?). Uaga- powysza It i st 2 S|l vz PROJERTOWAE, ARCHITET, GENERRLNY PROJEKTANT: : T om0 AT PODPIS
KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: KONDYGNACJA: 2. W NINIEJSZYM ZESTAWIENIU UWAGI DOTYCZACE ELEMENTOW OBJETYCH 1) Niniejsza dokumentacje nalezy czytac facznie z pozostalymi dokumentacjami w tym branzowymi Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego lub mqr InZ. arch. Andrze] M. ChO*dZynSk| SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
DACH DACH DACH DACH DACH DACH DACH DACH DACH X DACH DACH DACH DACH DACH DACH DACH DACH OCHRONA KONSERWATORSKA MAJA CHARAKTER ORIENTACYJNY - Projektami Budowlanymi do Pozwolefi na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcj SPRAWDZIL: inz. arch. Leszek Lubariski MA/016/15
7 . 7 T . . 2 7 < 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ] . . ] ustugowa z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"; opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy mgr Inz. arcn. Leszek Lubanski SPECJALNOSE ARCHITEKTONICZNA
SZCZEGOLOWO KAZDY ELEMENT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z M.IN. poszczegolnymi dokumentacjami nalezy zglosié je Generalnemu Projektantowi oraz przyjaé rozwiazanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na SPRATIOZE
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH. podstawie jego pisemnej akceptac. : mgr inz. arch. Jacek Hawrylak MA/013/21
3 3 3 3 3 3 X 3 3 3 3 X 3 3 3 3 3 3 3 A 2) Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materiaty rownowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez i ’ SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
> 3 > > > X 5 3 5 5 3 2 5 5 5 5 3 2 2. OZNACZENIA ELEMENTOW SLUSARKI POKAZANO NA RYSUNKACH IZ?)mawi%jqce_go).’ Przy czym tWykazdanli;a rkc'tn’mnom./ai_notéc_:(ij zatoferowatnggo produktu&prkztedmioftu lub qrzadz(;elni?(tgpoczywakna Wykon?(\A{cy. Produkt—lprzedmijm WSPOLPRACA| OPRACOWANIE | mgr InZ. arch. Jacek Hawrylak
- ub urzgdzenie réwnowazny to produkt, ktdry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktdrego wskazano znak towarowy, ale posiada : I T .y ; . - -
1 1 1 1 X ! 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 ! L RZUTOW. pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu-przedmiotu lub urzadzenia referencyjnego cechy, parametry, wiasciwosci takie jak np. wydajnos¢, OPRACOWANIE mgr inz. arch. J. Bartosz Krzeminski, mgr inz. arch. Tomgsz Birezowski, mgr inz. arch. Leszek Lubanski
0A 0A 0A 0A X 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A parametry techniczne (wielko$¢, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany, odporno$¢ na dzialanie czynnikéw zewnetrznych, mgr inz. arch. Artur Caban, tech. arch. Radostaw Gawrys
0 0 X 0 X 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X funkcjonalno$¢ lub pozadane skutki ilosciowe i jakoSciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp." SKALA RYSUNKU: 1 100 1 1 50 1 75 | DATA: CZERW'EC 2022
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 X -1 X -1 X -1 X -1 -1 '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X 2 2 NRRYS. PT-A-ZS-980-1050-3
-A-ZS-980-1050-323-0902-00




