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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zastosowaniem prefabrykowanych elementow zelbetowych typu ,, L”.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej specyfikacji ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D —
00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
prefabrykowanych $cian oporowych przeznaczonych do przejecie bocznego parcia gruntu i

przekazania obcigzenia na podioze.
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych

lub nasypowych albo innych materiatow rozdrobnionych.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow
Materiatami zastosowane w elementach prefabrykowanych:
. $ciany oporowe: beton C 30/37, zbrojenie wg. DIN 1045-1,
2.2. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,,L” nalezy dobra¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Powierzchnia zewnetrzna (widoczna) elementéw powinna by¢ idealnie gladka, bez rakow, peknigé i
rys. Dopuszcza si¢ drobne pory o glebokosci do Smm jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i

wodzie.

2.3. Materialy izolacyjne

Do izolacji muré6w oporowych mozna zastosowaé nastepujace materiaty zgodne ze wskazaniami
producenta.

Zastosowane materialy izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez projektanta lub Inzyniera.
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3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania prefabrykowanych muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciami
korzystania z nastepujacego sprzetu:

o dzwigu

. koparek,

e  betoniarek,

e  zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

e  ubijakow recznych i mechanicznych,

e  tadowarek.
4. TRANSPORT
4.1 Transport elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania mur6w oporowych
Mury oporowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
5.2. Wykopy fundamentowe
Wykopy pod mur oporowy moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza si¢ wykonanie
wykopu recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2 m. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na
miejsce odktadu lub rozplantowaé¢ w poblizu miejsca budowy.

5.3. Izolacja mur6w oporowych

Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta. Izolacje
wykonuje si¢ na powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, Ktora to grubos¢ nie powinna przekracza¢ 20 cm.

5.5. Odbior robot
Odbiorowi robét podlegaja:

e wykonane wykopow,
e  Wykonanie ew. tawy pod stopg¢ $ciany oporowe;j,

o ustawienie elementow $cian oporowych,
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. wykonanie odwodnienia §ciany oporowej,
e wykonanie zasypki,

e wykonanie uszczelnienia i spoinowania elementow $cian oporowych

6. PODSTAWA PEATNOSCI
6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
9. Inzynier na etapie wykonywania robot moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych

i pomiaréw kontrolnych.

6.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m zelbetowej, prefabrykowanej Sciany oporowej obejmuje:
o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e  zakup i dostarczenie materiatow,
e  wykonanie wykopow,
e  wykonanie tawy,
. ustawienie elementoéw $cian oporowych
e  wypehienie i uszczelnienie spoin,
o wykonanie odwodnienia §ciany oporowej,
e  wykonanie i zageszczenie zasypki,
o prace wykonczeniowe,

o wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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