»Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 471 Opatowek — Dabrowa w granicach istniejgcego pasa drogowego

polegajaca na budowie chodnika w m. Nadziez - Etap 2”.

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. nr SST Nazwa i opis pozycji przedmiaru J.m. Tlo$¢ j.m. Podstawa wyliczenia
1 2 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |[Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 Odtwarzanie trasy i punktdéw wysoko$ciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,67551 20890,51-20215,00
D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu
2 Mechaniczne usunigeie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 50 cm m3 2497,77 zatqeznik nr |
echaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 50 ¢ , {abela robot ziemnych
3 Transport wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu na m3 2951 52 2497,77-2219,70*0,1
odktad Wykonawcy ' -485,60*0,05
D-01.02.04 [Rozbiérki elementéw drog i ulic (*)
4 Cigcie nawierzchni asfaltowej na gt. 8 cm m 681,69 669,69+3,0+3,0+6,0
5 Rozblorka' warstw :asfa'lto'wych konstrukcji jezdni o ér. gr. 8 cm po frezowaniu wraz z zatadunkiem, m3 29,47 669,69%0,55%0,08
roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy
6 Roz}biér}(a'podbudowy konstrukcji jezdni z kruszywa o $r. gr. 20 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, m3 87.06 669,69*0,65*0,20
utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
7 Rozbidrka nawierzchni poboczy umocnionych kruszywem o $r. gr. 10 cm wraz z zaladunkiem, m3 91.79 zalgcznik 2
rozfadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy ' 917,87*0,10
8 Rozbiodrka nawierzchni zjazdow umocnionych kruszywem o $r. gr. 20 cm wraz z zatadunkiem, m3 97,30 zalacznik 2
roztadunkiem, utylizacjg i transportem na odktad Wykonawcy ' 486,51*0,20
9 Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z plyt betonowych na podbudowie z kruszywa o ér. gr. 15 cm wraz z m3 319 zalgcznik 2
zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy ’ 13,89*0,23
10 Rozbiodrka obrzezy betonowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad m3 0.08 zalacznik 2
Wykonawcy ' 3,41*0,08*0,30
11 Rozbiodrka taw betonowych pod obrzeza wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na m3 017 zalacznik 2
odktad Wykonawcy ' 3,41*0,05
12 Rozblorkg przepustow ppd Z_]aZd'aml'Z r.ur betonowych oraz umocniefi wlotow i wylotow wraz z m 5770 salgeznik 2
zaladunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
13 RozAblorAkaA Scianek czotowych betonowych przepustow z betonu wraz z zaladunkiem, roztadunkiem, m3 8,77 salaeznik 2
utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy
Demontaz tablic znakéw drogowych wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i transportem na sktadowisko
14 szt. 15 15
RDW Koto
15 Demontaz stupkéw do znakéw drogowych wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem na st 10 10
sktadowisko RDW Koto '
16 Demontaz stupkow U-1a wraz z zaladunkiem, roztadunkiem i transportem na sktadowisko RDW Koto szt. 13 13
17 Demontaz stupkow U-2 wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i transportem na sktadowisko RDW Koto szt. 2 2
(*) Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania, wskazane przez Zamawiajacego, powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. Material
nieuszkodzony nalezy oczyScié, posegregowacé, spaletowaé i dostarczyé oraz roztadowaé bez uszkodzen na skladowsko Zamawiajacego — przekazaé protokétem zdawczo-
odbiorczym
ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 [Wyl ie wykopéw
Mechaniczne wykonanie wykopow wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy, zalacznik 1
18 L L m3 413,26 .
rozfadunkiem i utylizacja. tabela robot ziemnych
D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw
. . X . X zalgcznik 1
19 Mechaniczne formowanie nasypow wraz z zaggszczeniem z gruntow z dowozu kat. I-IT m3 1566,68 .
tabela robot ziemnych
ODWODNIENIE
D-03.02.01 |Elementy kanalizacji deszczowej
20 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 mm z osadnikiem, komora dociazajaca, zelbetowym kol 3 3
pierscieniem odciazajacym, zwienczona nasada wpustu deszczowego jezdniowego Pl
21 Studzienka $cickowa uliczna betonowa fi 500 mm z osadnikiem, komora dociazajaca, zelbetowym kol 13 13
pier§cieniem odcigzajacym, zwienczona nasada wpustu deszczowego krawgznikowo - jezdniowego Pl
22 Wykonanie przykanalika z rur PVC-U fi 200/5,9 mm SN8 m 142,28 zalacznik 3
23 Wykonanie przecisku pod korpusem drogi dla rur fi 200/5,9 mm m 142,28 zalacznik 3




PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem podloza

24 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza m2 2413,02 1361,49+381,84+669,69
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
25 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m2 3472,83 1056,54+2416,29
26 S_kro_plen_le emulsja asfaltowq oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych m2 241302 1361,49+381,84+669,69
niebitumicznych
27 S.l(rop}enle emulsja asfaltowq oraz zabezpieczenie mleczkem wapiennym warstw konstrukcyjnych m2 3472,83 1056,54+2416,29
bitumicznych
D-04.04.00a |Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiazanego
28 Warstwa ulepszonego podtoza o gr. 25 cm z mieszanki niezwigzanej z gruntu niewysadzinowego o m3 340.37 1361.49%0 25
CBR>20% (chodnik) ’ ’ !
29 Warstwa ulep_szonego podloza o gr. 25 cm z mieszanki niezwigzanej z gruntu niewysadzinowego o m3 95,46 381,84%0,25
CBR>20% (zjazdy)
Warstwa ulepszonego podtoza o gr. 40 cm z mieszanki niezwiazanej z gruntu niewysadzinowego o " -
30 CBR>20% (nawierzchnia jezdni - dobudowa) m3 267,88 (1,007669,69)*0.40
D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niewiazanej stabilizowanej mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 przedmiar robot
31 . m2 1361,49
mm, gr. 10 cm (chodnik) poz. 38
Podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 przedmiar rob6t
32 ] m2 381,84
mm, gr. 15 cm (zjazdy) poz. 39
33 Podbudowa Zasadmc.za z kr%ls%ywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 m2 669,69 1,00%669,60
mm, gr. 20 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa)
D-04.05.01 |Podbudowa oraz uleg podloze z mieszanki zwigzanej cementem
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C1,5/2,0 przedmiar robot
34 . m2 1361,49
gr. 20 cm (chodnik) poz. 38
Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C1,5/2,0 przedmiar robot
35 ) m2 381,84
gr. 20 cm (zjazdy) poz. 39
36 Warstwa mroz(?chronn_a z mles_zankl zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C1,5/2,0 m2 669,60 1,00%669,69
gr. 18 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa)
D-04.07.01 [Podbudowa z betonu asfaltowego
37 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa) m2 669,69 1,00*669,69
NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
38 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm (chodnik) m2 1361,49 zatgcznik 3
39 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm (zjazdy) m2 381,84 zalacznik 3
D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
40 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm (nawierzchnia jezdni - dobudowa) m2 1 056,54 1,50*669,69+52,00
D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
a1 Frezowanie nawlerzchlm asfaltowych na zlmnq qa ér. gl. do4 cm wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i m2 210153 3,00%675,51+75,00
transportem pofrezu nie wykorzystanego na miejscu na sktadowisko RDW Koto
1 Frezowanie nawierzchpi asfaltowych na zimnq na ér. gt. do 5cm.wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i m2 729,69 1,00%669,60+60,00
transportem pofrezu nie wykorzystanego na miejscu na sktadowisko RDW Koto
D-05.03.13 [Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
43 ‘Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11 gr. 4 cm (nawierzchnia jezdni - naktadka) m2 2 416,29 3,50*%675,51+52
D-05.03.26 |Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
24 Uloz_eme pod warstwa wigzaca siatki zl_)rOJem'owe] Wstqpme przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci na m2 100454 1,50%669,60
rozcigganie 200/120 kN/m (odtworzenie nawierzchni)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp
5 Hur_nus_owam_e skarp oraz terenow z_1elonyc}_1 warstwa humusu gr. 10 cm wraz z plantowaniem i m2 221970 Zalacznik 3
obsianiem mieszankg traw oraz z pielggnacja
46 Umocnienie skarp i dna rowu pasmami darniny uktadanymi na ptask m2 485,60 zalacznik 3
47 Umocnienie wlotow i wylotow zarurowan rowdw oraz wylotow przykanalikow kostka kamienna 9x11 m2 118,10 Zalgeznik 3

cm na betonie C16/20




D-06.02.01

Zarurowania rowow pod zjazdami

48 Wykonanie zarurowan rowow pod zjazdami z rury dwusiciennych PP 400 mm SN8 mb | 117,50 zalacznik 3
D-06.03.01 |Umocnienie poboczy kruszywem lamanym
49 Umocnienie pobocza z jasnego kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne m2 782,11 zalacznik 3
gr.10cm
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
50 Oznakowanie poziome nawierzchni, grubowarstwowe m2 | 207,19 207,19
D-07.02.01 [Oznakowanie pionowe
51 Montaz stupkow prowadzacych U-1a szt. 13 13
52 Wykonanie stupkow znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 63,5 mm z sat 7 7
kapturkiem z PCV z poprzeczka zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 (stupki dhugie) '
53 Wykonanie shupkéw znakow drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 63,5 mm z sat 7 7
kapturkiem z PCV z poprzeczka zamontowanym w fundamencie z betonu C12/15 (stupki krtotkie) '
(A-18b) - 4 szt.;
54 Tablice znakow drogowych typu A wraz z przymocowaniem szt. 7 (A-6a) - 2 szt.;
(A-7) - 1 szt
. . . (B-33) - 2 szt,;
55 Tablice znakow drogowych typu B wraz z przymocowaniem szt. 3 (B-20) - 1 szt.;
56 Tablice znakow drogowych typu D wraz z przymocowaniem szt. 1 (D-15) - 1 szt.;
(E-4) - 4 szt
57 Tablice znakow drogowych typu E wraz z przymocowaniem szt. 6 (E-17a) - 1 szt.;
(E-18a) - 1 szt.;
. , . (T-2) - 2 szt.;
58 Tablice znakoéw drogowych typu T wraz z przymocowaniem szt. 3 (T-3) - 1 szt
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
59 Montaz barier ochronnych U-11a osadzonych w fundamecie z betonu cementowego C12/15 (min. wym m 198,00 198,00
fundamen. 0,25x0,25x0,50 m)
ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 [Krawezniki betonowe
60 Ustawienie kraweznikoéw betonowych ulicznych 20x30%x100 cm m 517.09 zalacznik 3
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm ! 565,09-48,00
61 Ustawienie kraweznikow b_etonow;_/ch ulicznych obnizonych 20x30x100 cm m 410 salgeznik 3
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
62 Ustawienie kraweznikow n.a]azdovs./ych 20x22x100 cm m 100,50 Zalgenik 3
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
63 Ustawienie krawgznikow p.rzejsmo.wych 20%22-30x100 cm m 48,00 4521, na zjazd
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
64 Ustawienie opornikow bet(')nowyc}? 12x25%100 cm m 6450 Zalacznik 3
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
65 Wykonanie lawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki i oporniki m3 59,57 proj (?;2 tzcg nchzny
D-08.03.01 |Obrzeza betonowe
66 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 675,45 zalacznik 3
. . projekt techniczny
67 Wykonanie lawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza m3 34,00 rys. 2.0.D
D-08.04.01 |Zjazdy z drég publicznych
68 Umocnienie istniejacych zjazdow warstwa gr. 15 cm destruktu asfaltowego z frezowania nawierzchni m2 253,27 zalacznik 3
D-08.05.02_|Sciek uliczny
69 Wykonanie $cickow przykr'fiqumkowy z dwoch rzgdow betonowej kostki brukowe;j gr. 8 cm koloru m 669,69 Zalgeznik 3
szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm
70 Wykonanie fawy betonowej z oporem pod $cieki C12/15 m3 36,97 proj ?;; tzcg nchzny
10.00.00 [INNE
10.01.01  {Mury oporowe
71 Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysokosci 80 cm i szerokosci 100 cm szt. 31 14+17
L . - . . THT+T+T+T+7
72 Ustawienie elemntéw prefabrykowanych typu L o wysokosci 105 cm i szerokosci 100 cm szt. 72 +7474848
73 Ustawienie elemntow prefabrykowanych typu L o wysokosci 130 cm i szerokosci 100 cm szt. 92 7+8+9+9+9+9
prefabrykowanych typu L o wy: ' +9+10+11+11
74 Montaz pretu 16 mm stgzajacego montowane elementy m 195,00 195,00




75 ‘Wykonanie izolacji z paskéw papy termozgrzewalnej na pofaczeniu elementéw od strony zasypowej m 192,00 192,00

76 Wykonanie lawy z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm m3 24,08 24,08

77 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. 15 cm m2 160,55 160,55
10.10.02  [Regulacja pi va urzadzen podziemnych

78 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt. 4 4




