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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek — Dgbrowa w granicach istniejacego pasa

drogowego polegajaca na budowie chodnika w m. Nadziez — Etap 2

Etap 2 od km 20+215,00 do km 20+890,51

1. Czesc¢ opisowa

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych

W celu rozpoznania warunkédw podtoza gruntowo-wodnego przeprowadzono
we wrzesniu 2021 roku badania terenowe obejmujgce wykonanie 14 otwordéw geotechnicznych
do gtebokosci w zakresie 2,00 — 5,00 m p.p.t. tgcznie wykonano 31,0 mb wiercen.

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste przy usunieciu stabonos$nych warstw
gruntéw przypowierzchniowych — gleb, ktére nawiercono w wiekszosci otwordéw. Lokalnie,
w otworach badawczych warstwe przypowierzchniowg stanowity nasypy niekontrolowane
wykonane z piaskdw drobnych préchnicznych lub piaskéw srednich z domieszkg humusu
i zwiru. Gleby, jak i nasypy, ze wzgledu na skfad litologiczny (stabonosne czesci préchniczne), nie
powinny stanowi¢ podfoza budowlanego, dlatego zaleca sie ich wybranie z obrysu projektowane;j
inwestycji. Ponizej spagu gruntdw przypowierzchniowych, nawiercono kompleks plejstocenskich,
niespoistych gruntéw pochodzenia wodnolodowcowego lub lodowcowego w postaci piaskow
pylastych, piaskdw drobnych i piaskdw srednich, w stanie srednio zageszczonym, zageszczonym
i lokalnie $rednio zageszczonym na pograniczu luznego. Grunty piaszczyste wzbogacone sg o
warstwy piaskdw prdéchnicznych, ktére wystepujg lokalnie i nalezy traktowac je jako grunty
nosne. Grunty piaszczyste wystepujg w przewadze w profilu rozpoznania. Poza piaskami
nawiercono warstwy spoistych gruntéw pochodzenia lodowcowego wyksztatconych w postaci
glin piaszczystych, o konsystencji twardoplastycznej i pétzwartej. Warunki w podtozu oraz
wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowa inwestycje kwalifikuje sie do |

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Projektowane konstrukcje nawierzchni
Projektowana konstrukcja — chodnik

Konstrukcja gérnych warstw nawierzchni:
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr.
podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm - gr.

Konstrukcja dolnych warstw nawierzchni:

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym CBGM 0/8 mm klasy C1,5/2,0 - gr.
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego o CBR>20% - gr.

Projektowana konstrukcja - zjazdy

Konstrukcja gornych warstw nawierzchni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S - gr.

podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm - gr.

Konstrukcja dolnych warstw nawierzchni:

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym CBGM 0/8 mm klasy C1,5/2,0 - gr.

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub

gruntu niewysadzinowego o CBR>20% - gr.

Projektowana konstrukcja — wymiana warstwy $cieralnej na pétnocnym pasie ruchu

warstwa $cieralna SMA 11 - gr.
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W -gr.

geosyntetyk o wytrzymatosci na rozcigganie 200/120 kN/m

Projektowana konstrukcja - dobudowa pasa ruchu (KR3)

Konstrukcja gornych warstw nawierzchni:

warstwa $cieralna SMA 11 - gr.
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W - gr.

geosyntetyk o wytrzymatosci na rozcigganie 200/120 kN/m

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P - gr.

podbudowa zasadnicza z kruszywa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C 90/2 o uziarnieniu 0/31.5 mm - gr.

Konstrukcja dolnych warstw nawierzchni:

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym CBGM 0/8 mm, klasy C 1,5/2,0 - gr.

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z
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gruntu wysadzinowego o CBR>20 % -gr.40cm
Projektowana konstrukcja — pobocze umocnione z kruszywa jasnego

e pobocze z kruszywa mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Cooy3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm (kruszywo jasne) -gr.10cm

Projektowana konstrukcja — istniejgce zjazdy z destruktu

° warstwa z destruktu asfaltowego -gr.15cm

Krawezniki, obrzeza, oporniki

e na potaczniu nawierzchni chodnika z nawierzchnig jezdni nalezy zastosowac kraweznik
betonowy uliczny wyniesiony 100/30/20 cm na podsypce cementowo — piaskowej (1:4)
i na tawie z oporem z betonu C 12/15,

e chodnik dla pieszych, od strony terendéw zielonych, granicy pasa drogowego nalezy
obramowac obrzezem betonowym 8/30/100 cm na podsypce cementowo — piaskowej

(1:4) i na tawie z oporem z betonu C 12/15.

Odwodnienie

Odprowadzenie wéd z powierzchni jezdni oraz zjazdéw zapewniono poprzez nadanie
nawierzchniom odpowiednich spadkdw poprzecznych oraz podtuznych. Przy przebiegu chodnika
przy krawedzi jezdni zastosowano wpust uliczny wraz z przykanalikiem ze zrzutem wéd do rowu

drogowego.

Umocnienie dna i skarp rowdéw darning

Do umocnienia nalezy uzy¢ pasm wycietej darniny o szerokos¢ 30 cm i grubos¢ 10 cm.
Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm,
a dtugos¢ od 20 do 30 cm. Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy.
Dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu na gteboko$é od 5 do 8 cm. Pasy darniny
nalezy uktadac tak, aby scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary

nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepac
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drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza. Ptaty

darniny nalezy przybic¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

Kanalizacja rowow pod zjazdami

Do kanalizacji rowu pod zjazdami nalezy zastosowaé rury PP @400 SN8 utozone na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10 cm wraz z umocnieniem wlotu/wylotu kostka

kamienng 9/11 na betonie C16/20 gr. 15 cm

Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace robot ziemnych nalezy przyjmowaé zgodnie
norma. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli istniejgcych sieci
o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas roboét zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wszelkie prace nalezy
wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdéd z wykopu. Odstoniete podczas
wykonywania wykopéw zrédta wody nalezy ujac za pomocg rowdéw lub drenéw. Wody opadowe
i zZrodlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot. Czasowe obnizenie zwierciadfa wéd

gruntowych mozna wykonac za pomoca igtofiltréw.

Projektowane zielen

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonaé zielen
poprzez utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw. Nasiona traw
nalezy wysiewaé na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach. Sia¢ mozna w dni
bezwietrzne, recznie lub siewnikiem, stosujgc metode krzyzowa pojedynczg. W przypadku
dobrego przygotowania podtoza ioptymalnych (tj. bezwietrznych) warunkéw zewnetrznych
norma wysiewu wynosi na terenie ptaskim 3 - 4 kg/ 100 m? (lub wedtug wskazan dla konkretnej
mieszanki). Na skarpach nasiona traw wysiewane powinny by¢ w ilosci 4 kg/ 100 m2. Nastepnie
nalezy nasiona przemieszac¢ z wierzchnig warstwg ziemig grabiami lub watem kolczatka. Nalezy

zastosowac mieszanke nasion traw gazonowych z przewagg kostrzewy czerwonej,
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Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz obowigzujgcymi normami
technicznymi i wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych. Skrzyzowania
i zblizenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny byé wykonane wg wymagan
normy PN-76/E-05125 recznie, zwracajgc uwage na to aby nie uszkodzi¢ powtok kabli
elektroenergetycznych. W miejscach skrzyzowan lub zblizen sieci telekomunikacyjnej

z gazociggiem nalezy postepowac zgodnie z normg ZN-96/TP SA - 004.

Badania i pomiary

Badania sieci objetej niniejszym projektem nalezy wykona¢ w zakresie:

- prawidtowosci wykonania studni kablowych, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-023, rozdziat 4.

- prawidtowosci utozenia rur kanalizacji, zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012, rozdziat 15.

- prawidtowosci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z normg
ZN-96/TP S.A.- 004, rozdziat 9 ”Badania”.

Po wybudowaniu rurociggu nalezy wykonac préby szczelnosci.

Test szczelnosci polega¢ ma na napompowaniu wykonanego odcinka powietrzem do nadci$nienia
100 kPa. Spadek cisnienia po 24 godz. nie powinien przekracza¢ 10kPa (zgodnie znormg ZN-96/TP
S.A.-013 pkt. 5.4.4).

Projektowany przepust

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu zlokalizowanego
w km 19+777,73 drogi wojewddzkiej. Przebudowa polega¢ bedzie na rozbiérce istniejgcego

przepustu z kregdw betonowy P800mm oraz wykonania nowego przepust z rury HDPE #800mm.

Rozbidrka istniejgcego przepustu

Roboty rozbidrkowe projektuje sie wykonywaé etapami, po wdrozeniu czasowej organizacji
ruchu na drodze (ruch wahadtowy). Przyjeto klasyczng metode rozbidrki polegajgca na cieciu,
rozbijaniu i demontazy elementdw konstrukcyjnych z usuwaniem gruzu lub zdejmowaniem
segmentéw. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych jest

obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
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pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Przed rozpoczeciem robot nalezy
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”),
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdét budowlanych Nalezy uwzglednic¢
m.in. specyfike nastepujacych rodzajéw robét budowlanych :
e roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
e demontaz elementdéw konstrukcyjnych obiektédw inzynierskich
e prowadzone bedg roboty przy uzyciu zurawi samojezdnych lub stacjonarnych
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
e roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
e roboty budowlane, prowadzone przy demontazu ciezkich elementdéw, ktdrych masa
przekracza 1,0 t.
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
e roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw
Roboty budowlane nie ujete powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji
nalezy réwniez uwzglednié¢ w ,planie bioz”. Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy
przestrzega¢ obecnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (BHP) oraz
przepisdw zwigzanych. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, tj. elementy metalowe, szkto
itp. Pozostate elementy, nie nadajg sie do ponownego wbudowania lub segregacji, nalezy
przeznaczyc¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku smieci. Transport gruzu prowadzi¢ nalezy
na biezgco w miare postepu robdt rozbidrkowych, przewozgc go samochodami ciezarowymi
samowyfadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka

zabezpieczajgcymi przed odrywaniem sie drobnych elementow.
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Projektowany przepust

Funkcja obiektu odwodnienie drogi
Klasa obcigzenia | wg Dz. U. nr 63
Materiat przepustu HDPE
Czesc przelotowa:
e Swiatto Fi 800mm
e dtugosc (dotem) 11,40 m
e spadek dna 0,5%
Wilot:
e uksztattowanie Wilot projektuje sie $cig¢é do pochylenia skarpy
nasypu drogowego
e rzedna wlot 140,70 m n.p.m. (wg.rys.)
Wylot:
e uksztattowanie Wylot projektuje sie do projektowanej studni
kanalizacji deszczowej
e rzedna wlot 140,64 m n.p.m. (wg.rys.)
Kat skosu 92,22°
Zasypka konstrukcyjna wg. przedmiotowego katalogu
Umocnienie dna i skarp dno i skarpy:
Projektuje sie umocnienie kostkg kamienng 9/11 cm
na betonie gr. 15cm klasy C16/20
Geosyntetyki Projektuje sie wzmocnienie fundamentu obiektu w
postaci dwdch warstw geosiatki dwukierunkowej,
polipropylenowej (wg rys. szczegdtowych).
Fundamenty.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu na podbudowie z mieszanki zwir.-piask.
0-45 mm, gr.2 30cm, zageszczona do 1s>0,98 oraz dedykowany zestaw geokomozytu, ktory nalezy

wprowadzi¢ w grunt rodzimy na dtugos¢ min. 1,0m :

e geowtdknina polipropylenowa

— wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz pasm 40kN/m

— wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek pasm 40kN/m

— wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym obcigzeniu 50%
— wytrzymatos¢ na przebicie 6700 N

— wodoprzepuszczalnosé 35 I/m?*s
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e geomembrana polipropylenowa lub z twardego polietylenu (HDPE)

— grubos¢ min. 1,0mm.

Konstrukcja.

Konstrukcje nosng projektowanego przepustu stanowi konstrukcja z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE lub duroplastéw GPR @800mm (SN8). Wlot konstrukcji $cieto z dostosowaniem do
pochylenia nasypu drogowego ( pochylenie 1:1,0). Natomiast wylot projektuje sie do studni
rewizyjnej kanalizacji deszczowej. Dtugos¢ konstrukcji wynosi 11400 mm (dotem). Rure nalezy

zwienczy¢ fundamentem betonowym.

Zasypka konstrukcyjna.

Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa)
zageszczonego do wskaznika zageszczenia 0,98 wg Proctora, a w bezposrednim sgsiedztwie
konstrukcji (na grubosci warstwy okoto 20cm) do wskaznika zageszczenia 0,95 wg Proctora.
Zasypka wokét konstrukcji powinna by¢é wykonywana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron
konstrukcji. Podczas zageszczania zasypki prowadzi¢ nalezy biezgcg kontrole odksztatcen
pionowych, poziomych oraz ukosnych konstrukcji obiektu. Pionowe i poziome odksztatcenia
winny by¢ mierzone po kazdej warstwie zasypki, a ich wartosci umieszczone w tabelach

stanowigcych zatgczniki do dziennika budowy.

Skarpy nasypu.

Nasyp nalezy wykonac zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i rysunkami
szczegbtowymi. Skarpy nasypow nalezy uksztattowaé w pochyleniu ~1:1,0. Skarpy i dno nalezy
umocnic¢ kostkg kamienng 9/11 na betonie gr. 15 klasy C16/20.

Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepust

Na odcinku rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni, nalezy wykonaé nowg zgodnie z pkt 2.2.4

oraz rysunkami szczegétowymi 2.0.D oraz 4.0.D

Projektowana kanalizacja deszczowa
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Konstrukcja rurociggu kanalizacji deszczowej

Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych o $rednicy 800 mm
i sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w formie
ztaczek kielichowych (tgcznikéw przegubowych z podwdjnym przegubem dla rur z bosymi
koncéwkami) z uszczelka dwuwargowg z EPMD osadzong w gniazdach ztaczek. Rurociagi
posadowione beda na podsypce z pospotki grubosci 15 cm i obsypane pospdtka na wysokos¢
30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne o s$rednicy 1600 mm z elementéw
betonowych prefabrykowanych zapewniajgcy szczelnos¢ catego uktadu sieci kolektorow
deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%),
o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe. taczenie prefabrykatéw na
uszczelke gumowa. taczenie pierscieni dystansowych na zaprawe cementowa. Wtaz kanatowy
zeliwny DN600, bez wkfadki gumowej, niewentylowany, o klasie obcigzenia D400 osadzony na
zaprawie cementowej. Catkowita wysokos¢ korpusu wtazu — min. 15 cm, catkowita wysokosé
korony — pokrywy zeliwnej—5 cm.

Jako element odbierajgcy wody opadowe z jezdni zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustéw deszczowych $rednicy @ 500 mm typu ciezkiego klasy D400. Wpusty
zaprojektowano z komorg docigzajacg, zelbetowa ptytg pokrywajacg, zelbetowym pierscieniem
odcigzajgcym zwienczong zeliwng nasadg typu jezdniowego lub kraweznikowo — jezdniowego.
Wymiary kratki Sciekowej: 600x400 z zawiasem. Wysokos¢ osadnika wynosi min. 1,0m. Z tak
wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PVC wprowadzajgce wody

opadowe do wylotu i rowu odwadniajgcego.
Wyloty do rowow

Wylot kolektora 800 mm projektuje sie jako wyloty prefabrykowane kanalizacji deszczowej wg
KPED 02.16 o srednicy ®800. W miejscu projektowanych wylotdw zaprojektowano umocnienie
skarp oraz dna rowéw na dtugosci 2,0m (po 1,0m od osi wylotow w obie strony) w formie kostki
kamiennej 9/11 na betonie gr. 15 klasy C16/20. Pozostate wyloty sg wylotami z przykanalikéw po

skarpie (w formie $cietej rury) umocnionej kostkag kamienng 9/11 na betonie gr. 15 klasy C16/20.
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