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UWAGI:

1) WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA
PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTOW, SLUPOW, STROPOW,
PODCIAGOW | INNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH NALEZY SPRAWDZAC Z PROJEKTEM BRANZ
KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

2) RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE Z CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
3) WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY]|
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

4) WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, WYMIARY OKIEN W SWIETLE OTWORU W MURZE.

5) SPOCZNIKI, PODESTY ORAZ PIERWSZY | OSTATNI STOPIEN BIEGU SCHODOWEGO WYKONAC W SPOSOB
KONTRASTUJACY Z BIEGIEM SCHODOWYM ORAZ OTACZAJACYM WYKONCZENIEM POSADZEK.

6) POSADZKI KLATEK SCHODOWYCH ORAZ KOMUNIKACJI OGOLNEJ WYKONAC Z MATERIALOW,
IANTYPOSLIZGOWYCH Z COKOLEM WYKONANYM NA SCIANACH NA WYS. 10 cm PO OBWODZIE CALEGO
POMIESZCZENIA.
7) UKLAD, WYMIARY | LOKALIZACJE PRZEJSC | PRZEBIC INSTALACYIJNYCH SKOORDYNOWANO
MIEDZYBRANZOWO. NA RYSUNKACH NIE PRZEDSTAWIONO OTWOROW O SREDNICACH MNIEJSZYCH NIZ 10cm.
WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | PRZEBICIA W STROPACH | SCIANACH NALEZY WYKONYWAC NA ETAPIE
REALIZACJI DANEGO STROPU LUB SCIANY.

KAZDORAZOWO PRZED WYKONANIEM SCIANY LUB STROPU BEZWZGLEDNIE NALEZY SPRAWDZIC UKEAD,
WYMIARY | LOKALIZACJE OTWOROW, PRZEJSC | PRZEBIC Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH ODNOSNYCH BRANZ;
IARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA | POSZCZEGOLNYMI BRANZAMI INSTALACYJNYMI(SANITARNEJ

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, NISKOPRADOWEJ).

W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

8) W PRZEGRODACH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO DYLATACJE ZABEZPIECZYC W SPOSOB
ZAPEWNIAJACY ZACHOWANIE WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z
ODNOSNYMI APROBATAMI TECHNICZNYMI.

9) WSZYSTKIE OTWORY INSTALACYJINE | PRZEJSCIA TECHNOLOGICZNE W PRZEGRODACH O ZADANEJ
ODPORNOSCI OGNIOWEJ MUSZA BYC ZABEZPIECZONE DO KLASY ODPORNOSCI

OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.

10) WSZYSTKIE SCIANY DZIALOWE NALEZY PRZEWIAZYWAC Z INNYMI SCIANAMI DZIALOWYMI I/LUB ZE
SCIANAMI NOSNYMI. PRZEWIAZANIA WYKONYWAC NA STRZEPIA LUB ZA POMOCA SYSTEMOWYCH tACZNIKOW,
STALOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY | PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU SCIAN | PT BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ.

11) RZEDNE SPODU PODCIAGOW, PARAPETOW, PRZEBIC, ITP. PODANO DO ZERA PROJEKTU

Zestawienie pomieszczen
LEGENDA: i ‘ Pom. ‘ Nazwa pomieszczenia ‘ Pow [m2]
SCIANY ISTNIEJACE Istniejace Buro
01 [ISTN. HALL 50,2 m d Architektoniczne
SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW 02 ISTN. KASA BILETOWA 15,2
SILIKATOWYCH 04 ISTN. HALL 69,3 | [MD-Poiska Sp. z 0.0 tel. (091) 81 82 664
05 ISTN.KASA BILETOWA 152 | | 71.083 Seesegin fax.(091) 81 82 664
. , - zczecin
77777 SCIANY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO 28 POM. WODOMIERZA 9,3 | [inwestor/adres :
ROZBIORKI 168,2 m? OSRODEK SPORTU i REKREACJI
77777 - ul. Szczecinska 35 Stargard 73-110
PrOJektowane projekt / obiekt :
. 01.1 ISTN. HALL 19,1 BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH
DRZWI O ZADANEJ KLASIE ODPORNOSCI DO GRY W PILKE NOZNA O WYMIARACH 19x40m ORAZ
OGNIOWEJ 03 KORYTARZ 92,0 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIEW
04.1 ISTN. HALL 19.1 ISTNIEJACEJ HALI OSiR
= . . i adres inwestycji :
06 WENTYLATORNIA 34,5 ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
SCIANY O ZADANEJ KLASIE ODPORNOSCI 07 WEZEL C.O. 45,4 dz. nr 118, 12072, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard
El 30 OGNIOWEJ 08 WC DAMSKA 9,5
09 TOALETA 49 rysunek / temat / tre$¢ :
+0.00 | RZEDNA POSADZKI WZGLEDEM ZERA < - ‘ RZUT PARTERU
$ PROJEKTU ISTNIEJACA / PROJEKTOWANA 10 POKOJ TRENEROW 125
M 11 POM.GOSP. 3,4
12 SZATNIA1 17,3 autor /projektant imig i nazwisko podpis :
13 UMYWALNIA 9,8 mgr inz.arch. Robert Dawidowski
upr. bud. do proj. b/o w spec. architektonicznej
14 WC MESKIE 12,0 nr 50/Sz/2000
15 SZATNIA 2 17,3 i
16 UMYWALNIA 98| | gzt —
mgr inz.arch Dagmara Adamy-Kofodziejska
17 SZATNIA 3 17,0 upr. bud. do proj. b/o w spec. architektonicznej
18 UMYWALNIA 16,4 nr 16/ZPOIA/2006
19 SZATNIA 4 17,0 opracowat
20 UMYWALNIA 16,4 mgr inz.arch. Marta Smolarczyk
21 MAGAZYN 1 15,8
22 MAGAZYN 2 15,9
23 MAGAZYN 3 32,4 | [branza: rys.nr:
24 SZATNIAS 236 || . ARCHITEKTURA |
skala : data:
25 SZATNIA 6 23,6 A2A1
26 MAGAZYN 4 15,9 1:100 12.2018
27 MAGAZYN 5 14,7
515,3 m? PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
683’5 m? Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 . )




	A2.1 RZUT PARTERU

