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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwéch boisk pitkarskich ze sztuczng nawierzchnig wraz
za zadaszeniem nad nimi w postaci hali namiotowej oraz przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen w hali sportowej OSiR w Stargardzie z pomieszczen
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socjalnych na szatnie dla sportowcéw. Inwestycja planowana jest na dz. nr 118, 120/2, 121,
obr. 321401_1.0005 Stargard. Inwestycji nadano nazwe ,Budowa hali namiotowej dla dwdch boisk
treningowych do gry w_pitke nozng o wymiarach 19x40m oraz przebudowa pomieszczen

socjalnych na szatnie w istniejacej hali OSIR”

1.1 Teren inwestycji

Dz. ewid. | Obreb Wiasciciel Zarzad

118 321401_1.0005 Gmina Miasto Stargard OSiR Stargard
120/2 321401_1.0005 Gmina Miasto Stargard OSiR Stargard
121 321401_1.0005 Gmina Miasto Stargard OSIR Stargard
1.2 Zakres inwestycji

W zakres inwestycji wchodza:

Budowa dwdch boisk treningowych z nawierzchnig ze sztucznej trawy, do gry w pitke nozna,
o wymiarach 19x40m kazde wraz z zadaszeniem w postaci hali namiotowej z instalacjami
cieplng i elektryczna

wykonanie chodnikow wraz z dostosowaniem jego rzednych do wejs¢ do istniejgcego
budynku i projektowanej hali namiotowej

uzupetnienie istniejgcych ogrodzen oraz wykonanie bramy przy wejsciu A3

usuniecie kolizji z istniejgcymi instalacjami elektrycznymi

wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej projektowang hale namiotowg
wykonanie instalacji oswietlenia terenu

zmiana uksztattowania terenu w zakresie niezbednym do prawidtowego uksztattowania ciggu
pieszego, a takze wejs¢ do budynku.

przebudowa pomieszczen socjalnych na parterze w pétnocnej czesci istniejacej hali OSIiR na
szatnie.

2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Lp. | Podstawa prawna Zasieg oddziatywania
1. | Rozporzadzenie ws. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)
Par. 12 — odlegto$¢ od granicy dziatki dla projektowanej hali namiotowe;j dz. 118, 120/2, 121
Par. 13 — przestanianie dz. 118, 120/2, 121
Par. 23 — miejsca gromadzenia odpaddw statych dz. 118, 120/2, 121
Par. 60 — nastonecznienie dz. 118, 120/2, 121
Par. 271 — usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe dz. 118, 120/2, 121
2. | Rozporzadzenie ws. dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. |dz. 118, 120/2, 121
2014, poz. 112)

Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w ramach dz. 118, 120/2, 121 na ktérej zlokalizowana
jest projektowana inwestycja.
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3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
31 Opis stanu istniejagcego

3.1.1 Zabudowa

Teren inwestycji znajduje sie w ramach kompleksu obiektéw sportowych OSiR Stargard. W ramach

kompleksu w zakresie objetym inwestycjg wyszczegdlni¢c mozna nastepujgce obiekty:

o Trzykondygnacyjna czes¢ budynku widowni hali OSiR wraz z zapleczem socjalnym w
parterze (A) przylegajacy bezposrednio do sali sportowej w hali OSiR

o Jednokondygnacyjna czes¢ budynku hali OSIR z salg sportowg (D) przylegajgca
bezposrednio do czesci budynku z widownig (A) oraz trzykondygnacyjnej czesci budynku
hali z funkcjg hotelowg (C)

o Trzykondygnacyjna czes¢ budynku hali z funkcjg hotelowg (C) przylegajgca bezposrednio do
czesci hali OSiR z salg sportowg (D)

o Wolnostojgcy, parterowy obiekt gospodarczo-garazowy (E)

o Potgczone funkcjonalnie dwie niezadaszone trybuny zelbetowe (T1, T2)

Teren przewidziany pod budowe hali namiotowej obecnie jest zabudowany trybunami (T1, T2)
przeznaczonymi do rozbiérki. Projektowana przebudowa pomieszczen socjalnych na szatnie,
planowana jest w parterowej czesci budynku istniejgcej hali OSiR oznaczonej na rysunku literg A.

3.1.2  Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywa sie obecnie z 2 stron. Od ul. Pierwszej Brygady oraz ul.
Ceglanej zapewniony jest dojazd do budynku hali OSiR oraz obiektéw infrastruktury sportowej w
tym do parkingdéw. Oba wjazdy tgczg sie ze sobg na terenie inwestyciji.

Obecnie na terenie inwestycji znajdujg sie dwa parkingi. Pierwszy od strony potudniowo
wschodniej wzgledem hali OSiR, z wjazdem z ul. Pierwszej Brygady. Drugi parking znajduje sie po
pétnocnej stronie wzgledem hali OSIR, posiada wjazd z ul. Ceglanej i zlokalizowany jest pomiedzy
ulicg, a trybuna wzdtuz gtéwnej ptyty boiska pitkarskiego.

Jako drogi pozarowe wykorzystywane sg obecnie wszystkie drogi prowadzgce od wjazdéw na
teren inwestycji.

3.1.3 Zielen

Na obszarze inwestycji wystepuje zieleh niska, srednia i wysoka o r6znym stopniu urzgdzenia.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wykonywania wycinek.

3.1.4  Uksztaltowanie terenu

Teren uksztattowany jest ptasko, bez wyraznego zréznicowania. Po wschodniej stronie wzgledem
planowanej budowy hali namiotowej znajduje sie skarpa (ok. 150cm wysokosci) uksztattowane
przez cztowieka, nie zmienia to jednak zasadniczej charakterystyki terenu inwestycji.

3.2 Rozbiorki

Do rozbidrki przewidziano obiekt gospodarczo-garazowy (E), dwie trybuny wraz z przynaleznym do
nich ogrodzeniem (T1), nawierzchnie zwigzane 2z rozbieranymi obiektami oraz elementy
technicznego uzbrojenia terenu. Szczegdty wg osobnego opracowania.
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4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Obiekty budowlane

4.1.1 Boiska z nawierzchnig ze sztucznej trawy

Projektuje sie na dziatce nr 118 dwa boiska ze sztucznej nawierzchni trawiastej o wymiarach
19x40m kazde. Boiska bedg posiadaty pasy terenu wokot boisk z tej samej nawierzchni. Catosc tj.
boiska i pasy terenu wokot nich bedg miaty tgczny wymiar 21x88m i bedg zadaszone:
Projektowana nawierzchnia bedzie posiadata nastepujgca konstrukcje:

o TRAWA SYNTETYCZNA

o WARSTWA WYROWNAWCZA:mieszanka drobnogranulowana ze skat magmowych o
wskazniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - zageszczona do I1s=1,0 gr. 3 cm

o WARSTWA KLINUJACA: z kruszywa mineralnego tlucznia lub kruszywa tamanego
stabilizowane mechanicznie (frakcji 4-31,5 mm) o wskazniku gr.15 cm

o GEOWLOKNINA separujgca z widkien polipropylenowych

o KRUSZYWO MINERALNE (piasek gruboziarnisty lub pospétka) o frakcji 0-31,5 mm gr. 20
cm stabilizowany mechanicznie zageszczony do 1s=0,96. Kruszywo jest materiatem wypetniajagcym
dla wymiany gruntu okreslonego jako antropogeniczny w zatgczonej dokumentacji podioza
gruntowego. Przewiduje sie wymiane gruntu na gtebokosci pomiedzy ca. 70-160cm

o GRUNT RODZIMY dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,97

4.1.2 Trawa syntetyczna.
Nalezy zastosowac trawe syntetyczng o parametrach nie gorszych niz podano ponizej:

o wysokos¢ widkna min 60mm max 62mm

o ilos¢ peczkéw min. 8900/m2

o ilos¢ wtokien min 106.000/m2

o waga catkowita min 3000 g/m2

o waga wtokna min 1700 g/m2

o grubo$¢ wtdkna min. 360 mikronow

o dtex min 15.500

o wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm

o wyrywanie peczka po starzeniu min 73N

o przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 890 mm/h

o przepuszczalnos¢ wody przez samg nawierzchnie min. 1600 mm/h

o typ trawy: monofil

o rodzaj trawy: polietylen

o trawa tuftowana

o wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu (techniczny) w kolorze czarnym
lub szarym

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

a) Raport z badah przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i wypetnienia, potwierdzajgcy
zgodnos$¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu
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Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetyczne;j
okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com).

b) Raport z badanh laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia potwierdzajgcy
zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajgcy wymagane przez Zamawiajgcego
minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostat objety raportem z badan

¢) Raport z badan testu Lisport na min. 190.000 cykli dla wiékna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normg EN
15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”
potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 190.000 cykli nie wykazuje powaznych uszkodzen

d) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta
e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

g) Certyfikat minimum Quality dla wykonanej nawierzchni
h) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy

i) Badanie potwierdzajgce, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymagania normy PN-
EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno zapalny

4.1.3 Zadaszenie boisk.

Zadaszenie boisk projektuje sie w postaci gotowej, prefabrykowanej, modutowej hali namiotowe;j
na planie prostokgta zorientowanego dtuzszg osig w kierunku zblizonym do kierunku wschod-
zachéd. Kolor hali — btekitny.

Projektuje sie obiekt o nastepujgcych parametrach: dlugosé: 88,0m, szerokos¢: 21,0m, wysokos¢:
9,1m

Szczegbty wg osobnego opracowania.

4.1.4  Trzykondygnacyjna czes¢ budynku widowni hali OSiR wraz z zapleczem socjalnym

Trzykondygnacyjna cze$¢ budynku widowni hali OSiR wraz z zapleczem socjalnym zlokalizowana
jest na dz. 121. Przewiduje sie przebudowe czesci parteru obiektu, bez zmiany w stosunku do
obecnych powigzan funkcjonalnych i zagadnieh zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym.
Projektowane w tej czesci szatnie bedg wykorzystywane do obstugi projektowanej hali namiotowe;j.

Czes¢ A hali OSiR w zakresie zewnetrznych wymiaréw pozostaje bez zmian (n/d zwigzanej z
przebudowg termomodernizacji. Kolorystyka termomodernizacji odtwarzajgca istniejgca
kolorystyke).

4.2 Urzadzenia budowlane

4.2.1 Ogrodzenie istniejgce

Przewiduje sie wykonanie remontu ogrodzenia przy wejsciu A3 do czesci A hali OSIR, w celu
skomunikowania projektowanych szatni z hala namiotowg oraz umozliwienia rozktadania tunelu
pitkarskiego. Konieczne uzupetnienia w istniejgcym ogrodzeniu planuje sie wykona¢ na wzor
elementow istniejgcych.

4.2.2 Ogrodzenie sektora gosci
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Projektuje sie ogrodzenie sektora gosci typu ciezkiego wys 2,2m, dtugosci:3*13,7m; 2*7,5m. W
ogrodzeniu przewidziano 4 bramy/furty szer 1,2m wys 2,2m. W celu obstugi komunikacyjnej
sektora zaprojektowano stalowe schody prefabrykowane z krat pomostowych wymiar w rzucie
1,8m*3m. Wysokos¢ 1,5m

423 Pitkochwyt

Projektuje sie pitkochwyt za bramkami boiska gtéwnego wys. 8m, di. 68mb.

4.2.4 Brama przesuwna

Przewiduje sie w ramach remontu ogrodzenia przy wejsciu A3 wykona¢ brame szerokosci 3m i
wysokosci zblizonej do istniejgcego ogrodzenia, zaprojektowang jako przesuwng, samonosng,
otwierang i zamykang automatycznie. Brama wykonana z profili stalowych, zamknietych z
wypetnieniem skrzydta z profili stalowych, zamknietych. Stalowe elementy bramy zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowane proszkowo na kolor ogrodzenia.

4.2.5 Tunel pitkarski

W celu potgczenia na okres niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych projektowanych szatni z halg
namiotowg, projektuje sie teleskopowy tunel pitkarski z pantograficznym systemem sktadania i
rozktadania. Konstrukcja stalowa cynkowana galwanicznie, wykonczenie aluminiowe. Pokrycie
PCV, kolor btekitny, gorna czes¢ tunelu przezroczysta. Kota tworzywowe ogumowane lub
poliamidowe systemowe do szyny jezdnej montowanej w projektowanym chodniku tgczgcym
wejscia do hal.

Tunel wyposazony w system blokad, zabezpieczajgcych przed niekontrolowanym zsunieciem
podczas uzytkowania oraz usztywniajgcych cato$¢ konstrukcji po roztozeniu.

Powtoka tunelu wykonana jest z tkaniny poliestrowej powlekanej PVC o wysokiej ognioodpornosci.

Szerokos¢ wewnatrz ca. 235 cm, wysokos¢ wewnetrzna ca. 230 cm, wysoko$¢ ca. 275 cm (w
szczycie).
Ponizej pogladowe zdjecie produktu:
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4.3 Uktad komunikacyjny

Nie przewiduje sie zmiany obecnej lokalizacji istniejgcych zjazdéw z drdég publicznych.

4.31 Nawierzchnia chodnikow.

Nawierzchnie chodnikéw projektuje sie z betonowej kostki brukowej o wymiarach 10x20cm, gr.
8cm. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki fazowanej w kolorze szarym. Kostka uktadana
poprzecznie do kierunku ruchu. Projektowana podbudowa:

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3 cm
- warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa, 1s=1,00 grubosci 10 cm

4.3.2  Schody terenowe.

Projektuje sie wykonane schoddéw terenowych w konstrukcji blokowej z prefabrykowanych,
betonowych blokéw schodowych, gtadkich, w kolorze szarym. Bloki schodowe uktadaé na
potsuchym chudym betonie ze spadkiem min. 1%. Pod schodami wykona¢ zageszczong warstwe
zwirowg. Pierwszy stopien oprze¢ na fundamencie.
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43.3 Palisada

Projektuje sie scianke oporowg w formie palisady z blokéw betonowych, w kolorze szarym.
Zastosowac bloki betonowe o wymiarach w rzucie analogicznych jak w blokach zastosowanych w
istniejgcej palisadzie. Wysokos¢ poszczegdlnych blokéw dostosowac do réznicy poziomow terenu.

4.4 Sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu

4.4.1 Instalacje wodociggowe

Projektuje sie wykonanie dodatkowego hydranty p.poz na wewnetrznej instalacji wodociggowej
DN9O0.

Szczegoty wg PT instalacji sanitarnych.

4.4.2 Instalacje elektryczne
Projektuje sie doprowadzenie zasilania do zadaszenia boisk w postaci hali namiotowej (B).
Szczegoty wg PT instalacji elektrycznych.

UWAGA: Projektowana inwestycja nie powoduje wzrostu zapotrzebowania na media. Moc
przytagczeniowa do sieci elektroenergetycznej istniejgcej hali wynosi 48kW. Moc zamdwiona w
ramach umowy abonenckiej wynosi 30kW. Rezerwa mocy 18kW jest wystarczajgca dla
projektowanej przebudowy opraz oswietlenia projektowanych boisk. Ogrzewanie hali namiotowej
nad boiskami promiennikami, z sieci cieplnej wg PT instalacji sanitarnych. Przytgcze wodociggowe
i kanalizacji sanitarnej réwniez spetni wymagania projektowanej przebudowy. W przebudowywanej
czesci hali OSIR pierwotnie zaprojektowano kompletna instalacje wodno-kanalizacyjng zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi dla projektu rozbudowy hali o cze$¢ A (widownia wraz
zapleczem socjalnym)

4.5 Uksztattowanie terenu

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu za wyjgtkiem miejscowego wyrownania i
dostosowania poziomu terenu do istniejgcych i projektowanych wejs¢ i wyjs¢ z budynkow..
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4.6 Zielen

N/D.
5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (SPELNIENIE WYMAGAN MPZP)
5.1 Bilans terenu dla terenu UT.03 (powierzchni i wskazniki dla terenu UT.08 bez zmian)
1 | Elementy zagospodarowania terenu: Warunki MPZP Powierzchnia
[m2]
2 | Powierzchnia terenu elementarnego UT.03 Nie dotyczy 47 205 (4,72ha)
3 | Powierzchnia dziatki nr 118, Nie dotyczy 47 205 (4,72ha)
4 | Powierzchnia zakresu opracowania Nie dotyczy 7 000 (0,70ha)
5 | Wskaznik powierzchnia zabudowy PZ (istniejaca i projektowana Max. 0,25 2175 (0,046 {j.
tacznie dla terenu elementarnego 118) (11801m2) <0,25 , warunek
spetniony)
Obiekt projektowany Nie dotyczy 1750
Obiekty istniejgce (bez obiektéw przeznaczonych do rozbidrki) Nie dotyczy 415
6 | Powierzchnie utwardzone (istniejgca i projektowana tacznie dla Nie dotyczy 32 985
terenu elementarnego UT.03) w tym:
Drogi i parkingi Nie dotyczy ca. 6 665
Boisko ze sztuczna nawierzchnig wraz z trybung i obejsciem wokét Nie dotyczy ca. 10 000
Trybuna zachodnia Nie dotyczy ca. 720
Trybuna wschodnia Nie dotyczy ca. 15600
7 | Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca i projektowana fagcznie | Min. 0,2 (9441m2) | 12045 (0,255 {j.
dla terenu elementarnego UT.03) >0,2, warunek
spetniony)
Trawniki projektowane i istniejgce Nie dotyczy ca. 12 045
8 |Wskaznik intensywnosci zabudowy IZ (dla powierzchni istniejacych i | 0,75 (35 404m2) |2 475 =0,052
projektowanych obiektéow tacznie dla terenu elementarnego UT.03) (0,052 <0,75
Powierzchnie budynkéw liczone po obrysie zewnetrznym: warunek
B — zadaszone boiska 1760 m2 spetniony)
Budynki szatni oraz komentatora zawodoéw (poza obszarem mapy) —
ca.715 m2
6 SPELNIENIE POZOSTALYCH WYMAGAN MPZP

Rozdziat Il. Ustalenia ogéine

§. 6-12 — teren objety planowang inwestycja znajduje sie poza obszarem objetym ustaleniami tej
czesci, planu tj. dot. ochrony konserwatorskie;j.

Rozdziat Il. Ustalenia ogdine

§ 15. Planowana inwestycja (zwigzane z nig rozwigzania projektowe) nie jest inwestycjag mogaca
spowodowac zanieczyszczenie wod podziemnych i nie wystepuje na liscie zakazanych inwestycji
wymienionych w tym paragrafie.

§ 16. Planowana inwestycja (zwigzane z nig rozwigzania projektowe) nie jest inwestycja mogacyg
wplynac¢ negatywnie na zasoby ztoza wéd termalnych WT 10904 w otworach jury.

Rozdzial IV. Ustalenia dotyczace zasad inwestowania oraz tymczasowego
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zagospodarowania i uzytkowania terenu

§ 33. 2. ust. 1) projektowang zabudowe zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy okreslonymi na rysunku planu;

§ 33. 2. ust. 2) poza liniami regulacyjnymi zabudowy zlokalizowano jedynie przewody
infrastruktury technicznej.

§ 33. 2. ust. 3) przebudowa, istniejgcego budynku hali OSiR bedzie dokonywana zgodnie z
ustaleniami planu;

§ 33. 2. ust 4) parametry urbanistyczne okreslone dla zabudowy w ustaleniach szczegétowych
odniesiono do dziatki w planie;

§ 33. 2. ust 5) planowane zmiany wprowadzane w czesci elewacji budynku hali OSiR uwzgledniajg
zasade kompozycji i kolorystyke catej elewacji oraz koloryt otoczenia (przewidziano kolorystyke
termomodernizacji bez zmian)

§ 34. Projektowane boiska pitkarskie wraz zadaszeniem nad nimi oraz projektowana zmiana
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w hali OSiR na szatnie obstugujgce projektowane
boiska, stanowig uzupetnienie infrastruktury sportowej terenu UT.03. Projektowane boiska
lokalizuje sie na ogrodzonej czesci terenu UT.03, na ktérym organizowane sg imprezy masowe w
postaci meczy pitkarskich z udziatem widowni. Obszar ten obstugiwany jest przez rozlegty parking
zlokalizowany we wschodniej czesci terenu UT.03 na ok. 150 miejsc postojowych. Z racji na
specyfike organizacji ligowych meczy pitkarskich nie przewiduje sie jednoczesnego ich
rozgrywania z udziatem widowni przy jednoczesnym uzytkowaniu nowo projektowanych boisk ze
sztucznej nawierzchni. W zwigzku z powyzszym istniejgce miejsca postojowe na terenie UT.03 sg
wystarczajgce do obstugi obiektow zaprojektowanych w przedmiotowej dokumentaciji.

Rozdziat IV
Tereny ogoélnodostepnych urzadzen sportowych i turystycznych - UT
§ 53. Dla terenu UT.03 o powierzchni 4,7205 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie terenu — zgodnie z ustaleniami planu

2) zasady i warunki podziatu terenu — nie przewiduje sie dokonywania podziatu terenu;

3) zasady ksztattowania zabudowy — projektowana wysokos¢ zadaszenia projektowanych boisk, w
postaci hali namiotowej HZ=10,0m,

4) zasady zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy PZ = 0,25, - spetniony (patrz tabela powyzej)

b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 1Z = 0,75, - spetniony (patrz tabela powyzej)

¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,20, -_spetniony (patrz tabela
powyzej)

d) linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - zadaszenie boisk nie przekracza linii
regulacyjnych

f) oswietlenie boisk ograniczajgce rozproszenie swiatta poza teren UT.03 -_w zwigzku z planowang
inwestycja nie planuje sie wykonywania zewnetrznego sportowego oswietlania terenu

g) nalezy wykona¢ elementy ochrony akustycznej w celu zmniejszenia ucigzliwosci obiektu dla
sgsiednich terenédw mieszkaniowych — planowane zadaszenie w postaci przekrycia
dwupowitokowego bedzie stanowito element ochrony akustycznej
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h) dopuszczalna lokalizacja miejsc postojowych dla samochodéw do 3,5 t i autokaréw, wytgcznie
dla potrzeb obiektu — nie planuje sie wykonywania dodatkowych miejsc postojowych poza juz
istniejgcymi

5) zasady obstugi inzynieryjnej terenu:

a) obstuga inzynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w sgsiednich ulicach, - _n/d
b) wjazdy na posesje i dojscia z ulic: 02.KD.Z (ul. Ceglana) i 06.KD.D, - bez zmian

c¢) dopuszcza sie dojscia z ulic: 03.KD.D (przedtuzenie ul. Wegierskiej) i 05.KD.D (ul. Butgarska); -
n/d

6) warunki ochrony:

a) teren potozony w obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP Nr 123 Stargard —
Goleniéw wymogi zawarte w § 15, — jw. w opisie technicznym

b) teren potozony w granicach terenu i obszaru gérniczego ,Stargard Szczecinski I” - obowigzujg
wymogi w § 16 ust.1. — jw. w opisie technicznym

§ 54. Dla terenu UT.08 o powierzchni 0,9488 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie terenu — zgodnie z ustaleniami planu

2) zasady i warunki podziatu terenu — dopuszcza sie podziat terenu zgodnie z rysunkiem planu —
nie przewiduje si¢ podziatu terenu

3) zasady ksztattowania zabudowy — planowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie
wprowadza zmian w zewnetrznej bryle budynku hali

4) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy PZ = 0,50 - bez zmian

b) wskaznik intensywnosci zabudowy I1Z od 0,50 do 2,00, - bez zmian

¢) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0,20, - bez zmian
d) linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, - bez zmian

e) w granicach wydzielenia UT.08/1 nalezy wykona¢ miejsca do parkowania wraz z nasadzeniami
drzew (gatunki niepylgce) o wysokosci do 6 m, - n/d

f) dopuszcza sie zréznicowanie poziomu posadzki placu zgodnie ze wskazang na rysunku planu
nieprzekraczalng linig zabudowy elementow zagospodarowania terenu, - n/d

g) uksztattowanie i nawierzchnia posadzki placu wejsciowego przystosowane do poruszania sie
os6b niepetnosprawnych ruchowo i niedowidzgcych oraz zapewniajgca bezpieczenstwo
uczestnikéw imprez, - n/d

h) wyposazenie i sposéb zagospodarowania placu wejsciowego powinno sprzyja¢ czynnej i biernej
rekreacji, - n/d

i) dopuszcza sie oswietlenie w formie latarin do wysokosci 4,5 m oraz punktow swietlnych; - n/d

5) zasady obstugi inzynieryjnej terenu:

a) obstuga inzynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w sgsiednich ulicach, - bez zmian

b) wjazdy na posesje i dojscia z ulic: 02.KD.Z (ul. Ceglana) i 06.KD.D, - bez zmian

c) dopuszcza sie dojscia z ulic: 01.KD.Z (ul. Pierwszej Brygady), 06.KD.D oraz poprzez teren
UT.03; - bez zmian

6) warunki ochrony:
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a) teren w czesci objety strefg ,E” ochrony ekspozycji zabytkowego uktadu przestrzennego -
sylwety Starego Miasta - obowigzujg wymogi zawarte w § 10, - nie dotyczy

b) teren potozony w obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP Nr 123 Stargard -
Goleniow — obowigzujg wymogi zawarte w § 15, - nie dotyczy

c) teren potozony w granicach terenu i obszaru gérniczego ,Stargard Szczecihski I” - obowigzujg
wymogi zawarte w § 16 ust.1. - nie dotyczy

7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

71 Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zadaszenie namiotowe oddalone jest od sgsiednich budynkow:

o od strony pétnocnej - n/d (boisko pitkarskie o wymiarz ponad 100m)

o od strony potudniowej o 15,70m od hali OSiR

o od strony wschodniej - n/d (74,58 od granicy dziatki drogowej)

o od strony zachodniej o ponad 8m od zespotu indywidualnych garazy jednostanowiskowych

Pokrycie zadaszenia namiotowego boisk zaprojektowano z powtoki PVC posiadajgcej atest
trudnozapalnosci.
7.2 Drogi pozarowe

Przewiduje sie dalsze wykorzystywanie do celéw pozarowych istniejgcego uktadu wjazddéw
dojazdow i drog pozarowych wjazdoéw na terenie inwestycji, tj od strony ul. Ceglanej i Pierwszej
Brygady oraz wzdtuz wszystkich bokéw hali OSiR.

Nawierzchnie i podbudowy terenéw przez ktére przebiegajg drogi pozarowe, wzmocnione, o
nosnosci min. 100kN/o$. Droga pozarowa bedzie majg min. 4m szerokosci. Droga pozarowa
przebiega min. 5m od scian zewnetrznych budynku.
7.3 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projektowany obiekt znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75m od projektowanego hydrantu
zewnetrznego, nadziemnego zlokalizowanego przy zachdniej scianie hali OSIiR .Ponadto
zadaszenie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 150m hydrantu zewnetrznego przy potudniowo
zachodnim narozniku hali OSIR.

8 OCHRONA KONSERWATORSKA

8.1 Wpisy do rejestrow i ewidencji zabytkow

Obszar inwestycji, ani obiekty w tym obszarze nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie sg
chronione ustaleniami MPZP

9 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie lezy na terenie objetym wptywem eksploatacji gornicze;.
Teren inwestycji lezy poza terenami osuwisk i poza terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

10 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

10.1 Zagrozenia dla srodowiska
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Projektowany obiekt nie niesie ze sobg dodatkowych zagrozen dla srodowiska, ktére obecnie nie
wystepujg na obszarze inwestycji.

10.2 Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt zaprojektowano zgodnie ze standardami higienicznymi wymaganymi od tego
typu budynkéw i nie niesie ze sobg zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Opracowat:

arch. Robert Dawidowski
upr. bud. nr: 50/Sz/2000
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