A3 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZADASZENIE NAMIOTOWE

3.1. Dane ogodlne i parametry techniczne obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem w Stargardzie przy ul. Ceglanej, dziatka ewid. nr 121, 118, obr. 21401_1.0005
Stargard.

Projekt zawiera rozwigzania architektoniczno — budowlane oraz konstrukcyjne.
Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem to wielofunkcyjne boisko o nawierzchni
syntetycznej i wymiarach wraz z pasami autowymi 20,30 x 87,56 oraz przykrywajgce je
typowe, tukowe zadaszenie namiotowe o konstrukcji stalowej ze Scianami szczytowymi z
ptyty warstwowej i dachem z pokryciem podwdjng warstwg materiatu PCV na bazie tkaniny
polistyrenowej z systemem nadmuchu powtok. Projektowane zadaszenie namiotowe
posiada¢ bedzie wymiary zewnetrzne 21,00 x 88,00m i wysokos¢ elewacji frontowej ok.
9,46m.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bedzie gra¢é w pitke nozng na dwdch

przystosowanych do tej dyscypliny boiskach.

3.3. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
e Powierzchnia zabudowy — 1848,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa - 1800m?
e Kubatura — 13384,80m?*
e Wymiary obiektu : 21,00 x 83,00 m
o Wysokos¢ obiektu — 9,46 m
e Liczba kondygnacji - 1

3.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem to wielofunkcyjne boisko wraz z wolnostojgcym
przykrywajacym je zadaszeniem namiotowym. Program funkcjonalny opracowano dla

potrzeb obiektu sportowego, zaktada sie mozliwos¢ przebywania maksymalnie do 50 oséb.



Bryla obiektu zwarta. Kolorystyka i forma obiektu jest dobrana w sposéb umozliwiajgcy

dostosowanie do otoczenia. Catos¢ zabudowy wspoitgra ze soba.

3.5. Dane konstrukcyjno-materiatowe

3.5.1. Zadaszenie boiska

Sposob posadowienia
Zadaszenie boiska posadowione na fundamentach bezposrednich — stopach

fundamentowych wg. czesci konstrukcyjnej projektu.

Konstrukcja hali
Konstrukcja zadaszenia sktada sie z tukow z profili IPE 240 i systemu stezen potaciowych,
oraz konstrukcji wsporczej pod ptyty warstwowe Scian szczytowych z profili dwuteowych HEA

160 i rygli RK 60*4, wg. czesci konstrukcyjnej projektu.

Sciany szczytowe

Sciany szczytowe wykonane z plyty warstwowej z rdzeniem ze sztywnej pianki
poliizocyjanurowej (IPN) gr. min. 100mm. Pyty utozone w orientacji poziome;.

Sciany z ptyty warstwowej na catej powierzchni od strony wewnetrznej obiektu zostang

dodatkowo zabezpieczone siatkg (pitkochwytami).

Sciany boczne

Sciany boczne zadaszenia na diugosci tacznie ok. 72 metréw i wysokosci ok. 3m (na obydwu
scianach) wykonane w formie rolet uchylnych. Mozliwos¢ rolowania scian w sezonie letnim,
co zapewnia naturalng wentylacje hali. Otwarta przestrzeh bedzie zabezpieczona siatkg PP
(oczko 4x4mm). W czasie, gdy $ciany nie sg rolowane, materiat jest nadmuchany w taki sam
sposéb jak pokrycie dachu.

Poszycie dachu

Poszycie dachu stanowi podwojna warstwa materiatu PCV na bazie siatki syntetycznej
(tkanina poliestrowa) w kolorze biatym i zielonym. Pomiedzy powtoki pompowane jest
powietrze za pomocg systemu turbinowego, ktéry utrzymuje cisnienie powietrza pomiedzy
powtokami tworzgc poduszke, regulator obrotow wentylatora umozliwia regulowanie
cisnienia pomiedzy powtokami. System kanatdéw i przepustéw regulujg réwnomierny
przeplyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV posiada atest trudno zapalnosci.
Gramatura materiatu: min: 650g/m2.

Dodatkowo dach wyposazony w s$wietliki dachowe z materialtu PCV umozliwiajgce

doswietlenie boiska w ciggu dnia.



Stolarka okienna i drzwiowa
o Wymiary i umiejscowienie projektowanych drzwi i okien zgodnie z projektem
graficznym.
e Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne wedtug indywidualnego zamdwienia.

e Dla drzwi wspotczynnik przenikania ciepta U<1,5 [W/m2K].

Uwaga: Przed zamowieniem i wykonaniem stolarki wymiary otworow sprawdzi¢ na budowie.

Oswietlenie

Oswietlenie boiska montowane do konstrukcji stalowej pod sklepieniem zadaszenia. Lampy
LED o mocy 580W kazda. Zapewniono oswietlenie zapewniajgce natezenie ok. 500 Ix.
Przewidywana ilos¢ lamp: 46 szt. Lampy zabezpieczone siatkg ochronng. Dodatkowo

przewidziano lampy zasilane awaryjnie.

Izolacje przeciwwilgociowe
o lzolacje pionowe — fundamenty stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg uktadang min. w dwéch warstwach.

e lzolacja pozioma piyty betonowej na gruncie — folia PE

3.5.2. Nawierzchnia boisk

Nawierzchnia wg odrebnego opracowania

3.6. Wyposazenie instalacyjne obiektu

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje elektryczng. Planowane
zapotrzebowanie na energie nie wptynie w istotny sposdb na bilans energii i bedzie sie
miescit w limicie zawartym w umowie z dostawca.

Szczegoly dotyczace instalacji elektrycznych wg oddzielnego opracowania

stanowigcego integralng czes¢ z niniejszg dokumentacija.

3.7. Warunki BHP
Obiekt wyposazony zostanie w uktad oswietlenia ogélnego elektrycznego oraz oswietlenie

dzienne poprzez projektowane naswietla dachowe.
3.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Wejscie do obiektu jest bezposrednio dostepne z poziomu terenu. Drzwi wejsciowe spetniajg

wymogi dostepnosci dla osob niepetnosprawnych — swiatto przejscia min. 90 cm.

3.9. Charakterystyka ekologiczna



Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do moggcych pogorszy¢ stan sSrodowiska.
Uzytkowanie nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na srodowisko. Projektowany
obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, hatasu i wibracji. Przyjete rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

obowigzujgcymi normami Polskimi.

3.10. Charakterystyka energetyczna obiektu, analiza mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zadaszeniem boisk do pitki noznej wykonanym w formie prefabrykowanej, modutowe] hali
namiotowej. Nie sporzgdza sie projektowanej charakterystyki energetycznej dla tej czesci
projektowanego obiektu. Wymog ten zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego dotyczy budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno -uzytkowa. Hala namiotowa za$ nie jest

budynkiem.

3.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

3.11.1. Podstawy prawne

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinno odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. Nr 75 poz. 690; z p6zn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030).

e Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie

gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

3.11.2. Dane o obiekcie
e Powierzchnia zabudowy — 1848,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa — 1800,00 m?
o Wysokos¢ budynku < 12 m (budynek niski).

e Liczba kondygnacji nadziemnych — jedna kondygnacja



3.11.3. Odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych
Obiekt spetniajg wymagania wynikajgce z §271-273 ,warunkéw technicznych” w zakresie

odlegtosci od obiektow sgsiednich.

3.11.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie stosowania materiatdw i substancji niebezpiecznych pozarowo

W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

3.11.5. Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego

Nie okresla sie wielkosci obcigzenie ogniowego dla pomieszczen ZL

3.11.6. Kategoria zagrozenia ludzi
tacznie w obiekcie zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego pobytu do 50 oséb, w zwigzku z

powyzszym obiekt zaliczono do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi.

3.11.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

3.11.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni catkowitej 1800,00 m? i
jest ona mniejsza od dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej dla tego typu obiektéw

wynoszgcej 10 000m?*

3.11.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych.

Poszczegdlne elementy obiektu projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego

State elementy wyposazenia bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajgce wymaganiom
Polskiej Normy.

Poszycie dachu i $cian stanowi podwodjna warstwa materiatu PCV, posiadajgca atest trudno
zapalnosci.

Okfadziny stupéw konstrukcyjnych, w przypadku ich zastosowania, wykonane bedag z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem

ognia.

3.11.10. Warunki ewakuaciji



Ewakuacje oséb z projektowanego obiektu rozpatruje sie w kontekscie spetnienia wymagan
w zakresie przejs¢ ewakuacyjnych, dojs¢ ewakuacyjnych i wyj$¢é ewakuacyjnych.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach budynku nie przekracza dopuszczalnej
dtugosci dla strefy pozarowej ZL-11l — 40m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL
[l zagrozenia ludzi nie przekroczg przy dwoch dojsciach 60m.

Zgodnie z § 239. pkt 4 rozporzgdzenia /1/ szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z Klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 2.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci

nie mniejszej niz 0,9 m. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,0 m.

3.11.11. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg:PN-92/N-01256/02 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

Lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantdéw wewnetrznych wykonaé wg
normy: PN- 92/N-01256/01 ,Ochrona przeciwpozarowa”. Oznakowaé nalezy réwniez

przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3.11.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu. Ponadto obiekt chroniony jest
instalacjg odgromowa.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje — urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej:

e przeciwpozarowy wylgcznik prgdu

¢ instalacje oswietlenia awaryjnego

3.11.13. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z § 183.2. rozporzadzenia /1/ obiekt nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Wytgcznik ten powinien byé umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do budynku lub ztgcza

i odpowiednio oznakowany.

3.11.14. Przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne



Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje hydrantowa.

3.11.15. Podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z § 32.1. rozporzgdzenia /2/ obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 4kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizsze;j
gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m

- do gasnicy bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsce usytuowania gasnic nalezy oznakowac zgodnie z P.N.

Szczegdtowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy powinny zostaé okreslone w

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i instrukcjach technologiczno-ruchowych.

3.11.16. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewniona z sieci hydrantowej w poblizu analizowanego obiektu — istniejgce hydranty

zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej oraz projektowany hydrant nadziemny.
3.11.17. Drogi pozarowe

Droge pozarowg do obiektu stanowi istniejgcy dojazd pozarowy utwardzong drogg o
nosnosci 100kN/osS.

Opracowat:

arch. Robert Dawidowski

upr. bud. Nr: 50/Sz/2000



