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1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe obiektu uzytecznosci publicznej przeznaczonego na cele sportowe —
hala sportowa — oraz budowe hali namiotowej z dwoma boiskami do gry w pitke nozng z
nawierzchnig ze sztucznej trawy.

2 PROGRAM UZYTKOWY
Na program uzytkowy przebudowy obiektu hali sportowej sktada sie:

o zespot szatni zawodniczych przeznaczonych do obstugi hali namiotowej
o szatnia trenerska z zapleczem sanitarnym

o szatnie odziezy wierzchnigj

o sanitariaty ogolnodostepne

o pomieszczenia magazynowe i techniczne

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE CZESCI PRZEBUDOWYWANEJ
Parametr:

Kubatura: 1612 m3

Wysokos$¢é kondygnaciji w swietle: 3,10 m

Powierzchnia catkowita: 477,1 m2

Zestawienie powierzchni przedstawiono w czesci rysunkowej.

4 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1 Dostosowanie obiektu do otaczajacej zabudowy i krajobrazu.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze o przeznaczeniu sportowym (boisko do pitki noznej z
trybunami, boiska treningowe, hala sportowa). Obiekty sportowe skonstruowano jako budynki i
budowle odzwierciedlajace swoje funkcje. Projektowana przebudowa nie bedzie ingerowata w
wyglad zewnetrzny hali sportowej — odtworzenie stanu istniejgcego, natomiast hala namiotowa
stanowi¢ bedzie rozwiniecie funkcji sportowej dla nowych boisk ze sztuczng nawierzchnia.

4.2 Zapewnienie dostepu do mediow.

Teren inwestycji jest obecnie uzbrojony z dostepem do wszystkich niezbednych mediow.

5 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt bedzie pemit funkcje sportowg jako osrodek szkolenia miodziezy oraz doskonalenia techniki
pitkarskiej przez caty rok. Catoroczne uzytkowanie obiektu mozliwe bedzie dzieki jego zadaszeniu i
ogrzewaniu. Przebudowa czesci istniejgcego budynku hali sportowej zapewni wymagane zaplecze
szatniowe do obstugi zadaszonych boisk.

6 ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostepno$é¢ dla osob niepetnosprawnych przebudowywanej czesci budynku realizowana bedzie
przy uzyciu analogicznych srodkéw jakie obecnie sg wykorzystywane dla catego obiektu.
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7

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Zgodnie z czescig rysunkowa.

8

8.1

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Uktad i elementy konstrukcyjne - przebudowa.

Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego uktadu konstrukcyjnego budynku hali sportowej. W
istniejgcych scianach przewiduje sie wykonanie nowych przebi¢ w celu przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych.

8.1.1

Fundamenty.

tawy fundamentowe, zelbetowe

Szczegdty wg PT branzy konstrukcji.

8.1.2

Sciany.

Sciany murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24, 18, 12cm.

Szczegoty wg PT branzy konstrukcji i rysunkow.

8.2

8.2.1

Podtoza i posadzki

Podtogi na gruncie

Podlogi na gruncie wykona¢ na zageszczonej podsypce piaskowej. Warstwe wyréwnawczag
wykonac¢ z chudego betonu. Podtoga ocieplona i zaizolowana przeciwwodnie.

Posadzki podtdg na gruncie wykona¢ w formie wylewki betonowa. Wylewke rozdzieli¢ od izolacji
termicznej i akustycznej przy uzyciu warstwy Slizgowe;j.

Szczegoéty wg PT branzy konstrukgji.

8.2.2

Nawierzchnia ze sztucznej trawy

Wg projektu zagospodarowania terenu

8.3

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

UWAGI:

Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
wykonywaé¢ w oparciu o wytyczne producenta i dostawcy systemu izolacji, zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami, zeszytami technicznymi i innymi materiatami dostarczonymi przez
producenta i dostawce systemu, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Izolacje danego typu przegrod wykonywac przy uzyciu kompletnego systemu izolacyjnego w
celu unikniecia ewentualnych pomytek i niekompatybilnosci poszczegdlnych skfadowych
elementéw przegrod (szczegdlnie w celu unikniecia niekompatybilnosci, konfliktow i
niezamierzonych efektéw chemii budowlanej).

Przed wykonaniem wiasciwych powtok hydroizolacyjnych podtoza nalezy zagruntowac
zgodnie z wytycznymi, instrukcjami, zeszytami technicznymi i innymi materiatami
dostarczonymi przez producenta i dostawce systemu, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Wszystkie powtoki hydroizolacyjne nalezy wykonywac ze szczegodlng uwagg i ostroznoscia,
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tak zeby zachowac ciggtos¢ i deklarowane przez producenta i dostawce parametry powitok.
Powtoki nalezy wykonywa¢ z zachowaniem petnego rezimu technologicznego okreslonego
przez producenta i dostawce systemu danej powtoki szczegodlnie okreslonego w dotgczonych
do danego systemu instrukcjach wykonawczych.

8.3.1  Hydroizolacja 1 - fundamenty, podtoga na gruncie.

Hydroizolacje 1 stosowaé¢ do zabezpieczenia nowych: fundamentéow (sScian, taw, stop i piyt
fundamentowych), podtdg na gruncie oraz scian piwnicy.

Podloze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym produkowanym przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego SBS.

Hydroizolacje poziomg i pionowg taw, $cian i stop fundamentowych wykonaé przy uzyciu papy o
parametrach nie gorszych niz podano ponizej:

papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologiczne;j
i przerastaniu korzeni, profilowana spodnia strona papy.

Stosowac¢ pape do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach $cian lub na lub pod
podtogami lub ptytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodg, wywierajacg
cisnienie hydrostatyczne, przechodzaca z gruntu do wnetrza lub jednej czesci konstrukgji do innej.

1. Wady widoczne EN1850-1 | - wyréb pozbawiony wad widocznych
2. Dlugosé (*) EN 1848-1 m 275
3. Szerokosé (*) EN 1848-1 m 20,99
(1,00 £ 0,01)
4, Prostoliniowos$¢ EN 1848-1 | - odchytka: <15 mm /7,5 m
lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. Grubosé EN 1849-1 mm 4,0(-0/+0,4)/ (4,0 + 4,4)
6. Wodoszczelnosé EN1928 | —-- wodoszczelna przy cisnieniu
Metoda B 200 kPa
7. Reakcja na ogien EN 135011 | - NPD
8. Wiasciwosci mechaniczne przy EN 12311-1 N/50 mm | 950 (-0 / +350) / (950 + 1300)
rozcigganiu: maksymalna sita 750 (-0 / +350) / (750 + 1100)
rozciggajgca

-kierunek wzdtuz,

-kierunek w poprzek
9. Wiasciwosci mechaniczne przy EN 123111 % 50 £ 15
rozcigganiu: wydtuzenie 50+ 15
-kierunek wzdtuz,

-kierunek w poprzek
10. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie EN 123101 N 350 £ 100
(gwozdziem) 350 + 100
-kierunek wzdtuz

-kierunek w poprzek

11. | Odpornos¢ na obcigzenie EN 12730 kg 20
statyczne Metoda B
12. | Odporno$c¢ na uderzenie EN 12691 mm 1500
Metoda A 2000
Metoda B
13. | Wytrzymatos¢ ztgczy na $cinanie | EN 12317-1 N/50 mm | 800 (-100 / +200)
-zaktad podtuzny 1000 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny
14. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C <-12/d=30 mm
15. | Trwalos: Wodoszczelnos¢ po EN1296 | -—- wodoszczelna przy cisnieniu
starzeniu sztucznym EN 1928 200 kPa
Metoda B
Trwatosé: Odpornos¢ chemiczna wg Zatgcznika A,

PN-EN 13969:2006 +
PN-EN 13969:2006/A1:2007
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UWAGA:

Wykonujac izolacje poziomg podtogi na gruncie nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji poziomej z
zastosowang izolacjg w $cianie. W tym celu nalezy wywing¢ nowg izolacje i potgczy¢ jg z izolacjg
w Scianie. Wywiniecia izolacji dokona¢ zgodnie z wytycznymi, instrukcjami i zeszytami
technicznymi producenta oraz z zasadami wiedzy technicznej.

8.3.2  Mata drenujgca

Zastosowa¢ mate z lekkiego, przestrzennego i elastycznego geokompozytu, stosowanego do
drenazu. Drenaz umozliwia rdzen wypetniony strukturg z wtdkien polipropylenowych potgczonych
dodatkowo warstwg geowidkniny. Na potgczeniach rdzenia wewnetrznego stosowaé dodatkowy
zaktad min. 10cm dtugosci.

Maty montowac pionowo, do sciany budynku.
Materiat po roztozeniu powinien zosta¢ w przeciggu dwoch tygodni przykryty warstwg ziemi.
Zastosowaé mate drenujgcg o parametrach nie gorszych niz podano ponize;:

Wiasciwosci
Cisnienie Gradient Zdolnos$¢ do odprowadzenia wody do powierzchni gstres/
hydrauliczny i gradient w l/(s:m)*
kPa - Wart. srednia Tolerancja Norma
20 1,0 2,0 -0,6 EN ISO 12958

Wiasciwosci hydrauliczne warstwy filtracyjnej

- Wart. srednia Tolerancja Norma
Wodoprzepuszczalnosé VIH50 mm/s 100 -30 EN ISO 11058
Umowny wymiar poréw 090 um 170 +/- 40 EN ISO 12956

Wiasciwosci mechaniczne warstwy filtracyjnej
Wart. srednia Tolerancja Norma

Polimer PET/PA, PP
Ciezar powierzchniowy g/m? 90 -10 EN 965
Grubosc¢ mm 0,4 -0,1 EN 964-1
Sita rozciggajgca MD kN/m 5 -1 EN 10319
Sita rozciggajgca CMD kN/m 6 -1 EN 10319
Wydtuzenie przy % 33 -6 EN 10319
sile zrywajgcej MD
Odpornosc¢ na przebicie kN 0,8 -0,12 EN 12236
statyczne
Odpornos¢ na przebicie mm 48 +2 EN 918
dynamiczne

8.3.3  Folia w ptynie

Folie w plynie stosowac¢ w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych (umywalnie, natryski, itp.). Folie
w ptynie wywingé na sciany min. na wys. 15cm, a w przypadku stosowania oktadzin $ciennych na
petng wysokos¢ oktadziny.

UWAGA:
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Kleje stosowane do wykladzin PCV i plytek ceramiczny musza by¢é kompatybilne z
zastosowang folia w ptynie. Przed przystapieniem do wykonywania izolacji i ukladania
okladzin nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie wybranej chemii
budowlanej.

8.4 Paro- i wiatro- izolacje, warstwy slizgowe i rozdzielajace

8.4.1 Warstwa $lizgowa

Warstwe $lizgowg stosowac z folii PE gr. 0,2mm.

8.5 Termoizolacje

8.5.1  Termoizolacja 1

Projektuje sie przegrody budowlane o nastepujgcych wspdtczynnikach przenikania ciepta
U(W/m2*K):

e  Sciany zewnetrzne: U < 0,23

o Dachy i stropodachy: U 0,18

o Podtogi na gruncie: U < 0,30

8.5.2  Termoizolacja 1

Termoizolacje 1 stosowac jako izolacje w stropach miedzykondygnacyjnych, izolacje w podtogach
na gruncie.

Zastosowaé piyty z polistyrenu ekspandowanego (styropian) — EPS 100. Zastosowaé ptyty o
parametrach nie gorszych niz podano ponizej:

1 Grubos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] T2 + 2
2 Dtugos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] L3 +3
3 Szerokos$¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] w3 + 3
4 Prostokgtnos¢ na dtugosci i szerokosci (klasa tolerancji [mm/ Sb5 + 5/1000
wymiaréw) mm]
5 Ptaskos¢ (klasa tolerancji wymiaréw) [mm] P10 10
Poziomy wytrzymatosci na zginanie [kPa] BS150 3150
Poziomy naprezenia Sciskajgcego przy 10% odksztatceniu [kPa] CS(10)100 |3 100
wzglednym
8 Klasy stabilnosci wymiarowej w statych normalnych warunkach |[%] DS(N)5 + 0,5
laboratoryjnych1
9 Poziomy stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach [%] DS(70,-)2 |= 2
temperatury i wilgotnosci
10 Poziomy odksztatcenia w okre$lonych warunkach obcigzenia | [%] DLT(1)5 =5
Sciskajgcego i temperatury
11 Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta [wi/ [] — 0,036
(m.K)]

12 Reakcja na ogien OdAdo |Euroklasa |E
F

UWAGA:

o Do klejenia ptyt polistyrenowych i przyklejania do niego izolacji lub innych elementow
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budynku uzywacC wytgcznie produktow chemii budowlanej dedykowanych do tego celu.
Szczegodlnie nie dopuszcza sie stosowania substancji dziatajgcych destrukcyjnie na styropian
jak: aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

8.5.3

Termoizolacje 2 stosowac jako izolacje $cian zewnetrznych (Sciany zewnetrzne i attykowe, z i bez
zadanej klasy odpornosci ogniowej, Sciany fundamentowe)

Termoizolacja 2

Zastosowaé dwugestosciowe ptyty ze skalne wetny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej
w bezspoinowych systemach ocieplenia (ETICS) do s$cian zewnetrznych murowanych,
monolitycznych i prefabrykowanych.

Zastosowac izolacje o parametrach nie gorszych niz podano ponizej:

1. norma wyrobu EN 13162:2012+A1:2015
2. deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,036 W/m-K
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych > 10

TR (kPa)

4. naprezenie sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) i (kPa) 220

5. obcigzenie punktowe (N) 250

8. krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS <1 kg/m2

9. dtugotrwata nasigkliwosé wodg WL(P) < 3 kg/m2
stabilnos¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C) i wilgotno$ci <1%
(90%) DS(70,90)
stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C) DS(70,-) <1%
przenikanie pary wodnej MU1 p=1
klasa reakcji na ogien A1 wyréb
wartos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A 0,036 W/m-K
trwatos¢ reakcji na ogien w funkgji ciepta, warunkéw atmosferycznych, | A1
starzenia/degradacji

UWAGA:

o Do ocieplenia $cian zewnetrznych zastosowa¢ kompletny system dociepleniowy do
stosowania na istniejgcej warstwie termoizolacji.

o W sktad systemu muszg wchodzi¢ minimum: ptyty z wetny mineralnej, tgczniki mechaniczne,
chemia budowlana (grunty, warstwy zbrojgce, tynki zewnetrzne, zaprawy itp.), zatyczki
tacznikébw z termoizolacjg. Mocowanie wetny jedynie mechaniczne, pozostate wytyczne
ZUAT-15/V.03/2010 oraz ETAG 004.

o Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z zaleceniami, wytycznymi, instrukcjami i zeszytami
technicznymi producenta systemu ociepleniowego, a szczegdlnie z wydanymi dla danego
systemu Aprobatami Technicznymi, Krajowymi Ocenami Technicznymi i certyfikatami.

o Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
projekt warsztatowy ocieplenia zgodnie z zaleceniami, wytycznymi, instrukcjami i zeszytami
technicznymi producenta systemu ociepleniowego, a szczegdélnie z wydanymi dla danego
systemu Aprobatami Technicznymi, Krajowymi Ocenami Technicznymi i certyfikatami.

8.6 Izolacje i adaptacje akustyczne
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Nie dotyczy
8.7 Stolarka i slusarka

8.7.1 Kolorystyka

Zgodnie z rysunkami zestawczymi.

8.7.2  Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla przegrod zewnetrznych.
Drzwi zewnetrzne: U < 1,5 [W/m2*K].

Okna i przeszklenia: U < 1,1 [W/m2*K].

UWAGA:

Wspodtczynniki podane dla catego zestawu.

8.7.3 Szklenie / Panel

Nalezy stosowac¢ szyby zespolone jedno lub dwukomorowe. Zespolenia szybowe w zaleznosci od
potrzeby wykonac¢ z szybami ppoz o wymaganej odpornosci ogniowej lub szybami nieprzeziernymi
z powiokg refleksyjng. Jako panele w $cianach ostonowych ($lusarce) stosowaé panele petne ze
szktem refleksyjnym, drzwi i okna.

Nr Szyba / Panel Wspt. U Grubosé¢ |Klasa
(warstwy od zewnatrz) dla [mm)] odpornos
pakietu ci ppoz.
szyboweg
o/ panelu
PANEL SZKLANY
Ps-1 ESG 6 z powtokg od wew. zespolenia/16mm, 90% argon/6mm/16mm, U<0,55 52 b/o
90% argon/VSG 44.2 z powtokg od wew. zespolenia
Ps-2 | ESG 6 z powtokg od wew. zespolenia/16mm, 90% argon/25mm szkto n. dot. 47 EI60
ogniochronne EI60
PANEL PELNY
Pp-3 | Panel obustronnie wykonczony blachg aluminiowg, malowang n. dot. 50 EI15/EI30
proszkowo; wypetnienie panelu wktadami ogniochronnymi / Ei60
UWAGA:

Wszystkie elementy drzwi/okna ppoz. muszg by¢ zgodne z wydang dla danego systemu Aprobatg
Techniczng okreslajgca odpornosé pozarowg dla systemu

8.7.4  Skrzydia drzwiowe

Nr Materiat Klasa
odpornosci

ppoz.

SKRZYDLA DRZWIOWE - METALOWE

Sd-1 Drzwi metalowe, ze stalik gatunku DX51D, DX52D, DX53D ocynkowana ogniowo (ilo$¢ cynku | b/o
100-275 g/m2 wg EN 10346), pokryta lakierowa, organiczng powtokg ochronna, wykonczenie
matowe, wypetnienie typu plaster miodu, klasa mechaniczna 3 (do stosowania w ciezkich
warunkach eksploatac;ji)

8.7.5  Systemy aluminiowe

Nr Opis Przekréj Klasa
odpornosci

ppoz.
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Sa-2 System okienno-drzwiowy ppoz. EI30/ EI60

takze z
Drzwi/okno/$cianka przeszklone i funkcja
petne, rama skrzydta i o$cieznica z dymoszczel
profili aluminiowych z wktadami nosci (S)

ogniochronnymi — wypetnienie profili w
zaleznosci od wymaganej klasy
odpornosci ogniowej drzwi, gtebokosé
profili 75mm,

UWAGA: wszystkie elementy drzwi
ppoz. musza by¢ zgodne z wydang
dla danego systemu Aprobata
Techniczng okreslajaca odpornos¢
pozarowg dla systemu

UWAGA:

Wszystkie elementy drzwi/okna ppoz. muszg by¢ zgodne z wydang dla danego systemu Aprobatg
Techniczng okreslajgca odpornosé pozarowg dla systemu

8.7.6  Oscieznica / Rama

Stosowac oscieznice stalowe oraz aluminiowe.

Nr Opis Przekréj Klasa
odpornosci
ppoz.

Om-1 Oscieznica metalowa, obejmujgca, s . b/o

regulowana, na kant -

GRUBDEC SCIANY

[T [Ts]
s [Ts1

UWAGA:

Wszystkie elementy drzwi/okna ppoz. muszg by¢ zgodne z wydang dla danego systemu Aprobatg
Techniczng okreslajgca odpornosé pozarowg dla systemu

8.7.7  Okna PCV
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Zastosowac okna z ramga z profili PCV, cieptych. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta okien.

8.7.8  Wyposazenie

wentylacyjna 2

sumarycznej pow. otworow
min. 0,022m2;
otworowanie podtuzne;
kratka z wktadem
peczniejgcym. Wszystkie
szczeliny montazowe
nalezy wypetni¢ zaprawg
ognioodporng lub
peczniejgcg masa
uszczelniajgca

UWAGA: wszystkie
elementy drzwi ppoz.
musza by¢ zgodne z
wydang dla danego
systemu/produktu
Aprobata Technicznag
okreslajacg odpornosé
pozarowa dla
systemu/produktu

Element Opis Wyglad Klasa
odpornosci
ppoz.

Kratka Kratka wentylacyjna o b/o

wentylacyjna 1 sumarycznej pow. otworow

min. 0,022m2;
otworowanie podtuzne;
kratka wentylacyjna ze
stali nierdzewnej w
ramach ,kick-panelu”
Kratka Kratka wentylacyjna o EI30/ EI60
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Samozamykacz
zintegrowany

Stosowa¢ samozamykacz
do montazu w konstrukgcji
drzwi jednoskrzydtowych i
dwuskrzydtowych (lewych i
prawych). Samozamykacz
jest catkowicie ukryty w
ptycie skrzydta. Sita
zamykania zgodna z
wytycznymi normy PN EN
1154. Predkos¢
zamykania, funkcja dobicia
i ttumienia otwierania sg
regulowane hydraulicznie
za pomoca $rub
dostepnych réwniez po
zamontowaniu urzgdzenia
w skrzydle.

Dla drzwi
napowietrzajgcych
wyposazone w blokade
skrzydfa drzwiowego w
pozycji otwartej (po
wychyleniu skrzydta
powyzej 120°).

UWAGA: wszystkie
elementy drzwi ppoz.
muszg by¢ zgodne z
wydang dla danego
systemu/produktu
Aprobata Technicznag
okreslajacg odpornosé
pozarowa dla
systemu/produktu

b/o 1 EI30 /
El60

Kick-panel

Panel z blachy ze stali
nierdzewnej o wysokosci
30cm montowany w dolnej
czesci skrzydta
drzwiowego.

b/o
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Klamki

Do drzwi

Klamka ze stali
nierdzewnej do
zastosowan obiektowych;
klasa 4 kat. uzytkowania
zgodnie z PN-EN 1906; do
zastosowania réwniez w
drzwiach o wymaganej
klasie odpornosci
ogniowej. Do klamek i
zamkow stosowac szyldy
okragte, niezalezne ze
stali nierdzewne;j.

Do okien

Klamka ze stali
nierdzewnej do okien z
profili aluminiowych;
klamka do zastosowan
obiektowych.

UWAGA: wszystkie
elementy drzwi ppoz.
musza by¢ zgodne z
wydang dla danego
systemu/produktu
Aprobata Technicznag
okreslajacg odpornosé
pozarowa dla
systemu/produktu

b/o 1 EI30 /
El60

Zawias rolkowy

Do drzwi stosowac¢
zawiasy jednoosiowe,
tréjskrzydetkowe, rolkowe.
Stosowac naktadki ze stali
nierdzewnej i zawias ze
skrzydetkami
anodowanymi.

UWAGA: wszystkie
elementy drzwi ppoz.
musza by¢ zgodne z
wydang dla danego
systemu/produktu
Aprobata Technicznag
okreslajacg odpornosé
pozarowa dla
systemu/produktu

b/o /1 EI30 /
El60
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Zamek z wktadka | Zamek wpuszczany
patentowa przystosowany pod

wktadke patentowa.
zamek zgodnie z DIN
18251, klasa 3, do drzwi
profilowych i do drzwi
drewnianych.

Zamek toaletowy | Zamek wpuszczany z

zamknieciem toaletowym
zamek zgodnie z DIN
18251, klasa 3, do drzwi
profilowych i do drzwi
drewnianych.

Zamek rolkowy z | Zamek wpuszczany,
wkiadka rolkowy, przystosowany
patentowa pod wkfadke patentowa.

zamek zgodnie z DIN
18251, klasa 3, do drzwi
profilowych i do drzwi
drewnianych.

8.7.9

8.8

UWAGI:

Przed zamdéwieniem drzwi, okien, przeszkleh oraz pozostatych elementéw budynku o
niewielkiej tolerancji wymiarowej miejsce montazu nalezy sprawdzi¢ i zmierzy¢ na budowie
w celu weryfikacji przedstawionych na rysunkach wymiaréw. Rysunki zestawcze nie
stanowig listy zaméwieniowej i zawarte na nich wymiary nalezy sprawdzi¢ z wymiarami
faktycznie wykonanych elementéw budynku.

Niezaleznie od rysunkéw zestawczych Wykonawca i/lub dostawca S$lusarki jest
zobowigzany kazdorazowo przeprowadzi¢ obliczenia statyczne uwzgledniajgce
ograniczenia konkretnie dobranego do realizacji systemu $lusarki, a takze wykonac rysunki
warsztatowe.

W oknach i drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac szklo zespolone o parametrach
technicznych i uzytkowych nie nizszych od okreslonych w projektowanej charakterystyce
energetycznej (patrz: PT instalacji sanitarnych) i zgodnie z niniejszym projektem. Przed
zamowieniem zespolen szybowych nalezy przeprowadzi¢ obliczenia wspotczynnika U
wspodlnie dla konkretnie wybranego pakietu szybowego i systemu slusarki celem uzyskania
tacznego wspodtczynnika U na wymaganym poziomie.

Okna i przeszklenia zlokalizowane na pietrze o parapecie zlokalizowanym ponizej 0,85m
nad poziomem wykonczonej posadzki nalezy wyposazy¢ w kwatery okienne nieotwierane
do ww. wysokosci oraz ze szkleniem o podwyzszonym poziomie wytrzymatosci — szklenie
szktem o klasie wytrzymatosci min. P2A.

Wszystkie elementy stolarki i Slusarki o zadanej odpornosci pozarowej muszg by¢ zgodne z
wydang dla danego elementu/systemu Aprobatg Techniczng okreslajgca klase odpornosci
pozarowej danego elementu/systemu. Wymaganie to dotyczy takze dodatkowych
elementéw, akcesoriow drzwi jak np. okucia, samozamykacze, klamki, zawiasy, kratki
wentylacyjne itp.

llos¢ zawiasow nalezy ostatecznie dobraé po wyborze konkretnego systemu i modelu drzwi
i okien na podstawie informaciji dostarczonych przez producenta/dostawce poszczegdélnych
elementow (w szczegolnosci ostatecznej wagi konkretnych drzwi/okien).

Wykonczenie zewnetrzne obiektu (elewacje)
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8.8.1  Sciany zewnetrzne — system ETICS

Izolacje uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy systemu ocieplen. lzolacje
wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” wyd. 03/2015 opracowanymi przez Stowarzyszenie na
rzecz Systeméw Ocieplen.

Naroza okien, zatamania elewacji oraz inne miejsca wrazliwe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez wklejenie dodatkowych warstw siatki z widkna szklanego.

Okna, drzwi, przeszklenia dylatowa¢ od termoizolacji systemowymi listwami lub tasmami
rozpreznymi.
Wszelkie szczeliny wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatkom przeciw insektom.

Okna, drzwi i przeszklenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy systemow
okiennych/drzwiowych/fasadowych przed licem $ciany (catkowicie w warstwie ocieplenia).

Partie cokotowg nalezy oddzieli¢ od sciany wiasciwej przy uzyciu listwy startowej z kapinosem.
Partia cokotowa projektowana jest jako cofnieta wzgledem lica sciany i wykonczona tynkiem
cokotowym w kolorze zblizonym do RAL 7016.

Wszystkie elementy systemu ETICS znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu nalezy zaizolowaé
przeciwwilgociowo zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy/producenta kompletnego systemu
ocieplen.
UWAGA:

Nalezy wykonywac¢ ocieplenie w ramach jednego, spojnego systemu ocieplen. Nie dopuszcza sie
stosowania elementoéw sktadowych z réznych systeméw (chemia budowlana, tgczniki, akcesoria,
itp.). Kolorystyke okreslono w czesci rysunkowe;.

8.8.2 Obrébka blacharska

Stosowac obrébki z blachy stalowej, ocynkowane;.

8.9 Wykonczenie wewnetrzne obiektu.

8.9.1 A-Tynki

We wnetrzach stosowaé tynki cementowo-wapienne kategorii 3. Tynki wykonczy¢ gtadzig. Gtadz
dobra¢ zgodnie z warunkami wilgotnosciowymi w poszczegdlnych rodzajach pomieszczen.

Przed przystgpieniem do uktadania tynkéw poditoza nalezy zagruntowaé preparatami
odpowiednimi do wybranego rodzaju tynku.

8.9.2 B-Farby

B1 Farba akrylowa satynowa Wyglad/ kolor:

Dyspersyjna farba akrylowa, satynowa, zmywalna, mozliwe punktowe Kolor biaty
mycie, oznakowana europejskim znakiem ekologicznym EU Ecolabel.
Parametry farby: Gestosé¢: 1,28 kg/l, Potysk: 10, satyna, Zawartos¢
czesci statych:% wag. - 59, % obj. - 44, Wydajnos¢: 8-10 m2/1,
Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80% réwniez podczas
schnigcia i utwardzania, Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: sucha na
dotyk 1 h, nastepne malowanie 2 h, catkowicie utwardzona - kilka dni
Catkowita emisja: <569 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-
9:2009, Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN
13300:2002. Przenikanie pary wodnej: klasa Il, Sd=0,21 m, PN-EN
ISO 7783-2:2001
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B2

8.9.3
C1

Cc2

C3

PROPONOWANY MATERIAL.: Fliigger Flutex 10
*lub o parametrach réwnowaznych

Farba akrylowa, emulsyjna

Farba emulsyjna, akrylowa do zastosowania wewnatrz budynku Kolor biaty
Kolor RAL7016

C - Ptytki ceramiczne

PLYTKA CERAMICZNA 20x20 — btyszczgcal potysk Wyglad/ kolor:

- ptytka do zastosowan Sciennych wewnetrznych Kolor biaty
- format: 19,8x19,8 cm

- grubosé: 6,5 mm

- powierzchnia: btyszczgca

PROPONOWANY MATERIAL: Paradyz Ceramika; kolekcja: Gamma;
(kolor: Gamma Bianco Sciana Potysk)
*lub o parametrach rbwnowaznych

PLYTKA CERAMICZNA 20x20 - matowa Wyglad/ kolor:

- ptytka do zastosowan sciennych wewnetrznych Kolor biaty
- format: 19,8x19,8 cm

- grubosé: 6,5 mm

- powierzchnia: matowa

PROPONOWANY MAT!ERIAL: Paradyz Ceramika; kolekcja: Gamma;
(kolor: Gamma Bianco Sciana Mat.)
*lub o parametrach rbwnowaznych

PLYTKA CERAMICZNA 20x20 - fakturowana Wyglad/ kolor:

- ptytka do zastosowan sciennych wewnetrznych Kolor biaty
- format: 19,8x19,8 cm

- grubosé: 6,5 mm

- powierzchnia: regularna struktura matowa

PROPONOWANY MATERIAL: Paradyz Ceramika; kolekcja: Gamma;

(kolor: Gammo Biaty Gres Szkl. Struktura)
*lub o parametrach réwnowaznych
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8.9.4

D1

D2

8.9.5

E1

E2

D - Piytki podtogowe — gres

Ptytki podtogowe 60x60 — gres

Wymiary: szer.xwys. 598 x 598 mm, grubos$¢: 10 mm. Ceramiczne,
wysokospieczone ptytki, gres barwiony w masie. Rektyfikowane i
mrozoodporne. Powierzchnia gtadka matowa. Odpornos¢ na
Scieranie powierzchni min. PEI 5, antyposlizgowos¢ R9/A. Odpornosc
chemiczna GA, GLA, GHA. Nasigkliwos¢ wodna E < 0,5%.
Wzornictwo - wyglad kamienia typu w kolorze jasno szarym o
zréznicowanym wahaniu odcienia.

PROPONOWANY MATERIAL: Rako Home; kolekcja: seria Base;
(kolor: DAK63432 — jasny szary, pow.: gtadki mat.)
*lub o parametrach rbwnowaznych

Heterogeniczna wyktadzina PCW gr. 2,45mm

Winylowa wyktadzina kompaktowa odporna na intensywne natezenie
ruchu. W rolce.
Zastosowac¢ wyktadzine o parametrach nie gorszych niz:

Wyktadzina z PCW

Grubos$¢ catkowita: 2,45 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowe;j: 1,02 mm

Masa catkowita: 3200 g/m2
Akustycznosé: 9dB
Antyposlizgowosé R9

Wyrob trudno zapalny: klasa Bfl-s1

reakcji na ogien

Wgniecenie resztkowe 0,04 mm
Dostarczana: Rolka 2 m x 23 mb

Wyréb zgodny z PN — EN 14041:2006, nie wymaga stosowania
dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w catym okresie
uzytkowania.

E - Sufity podwieszane

Sufit rastrowy

Sufit modutowy (modut 60x60cm), demontowalny, rastrowy, typu
open cell, siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o
przekroju "U", o podstawie 10mm i wysoko$ci 50mm, rozmiary oczek
w osi 86mm, powierzchnia otwarta ok 77%, umozliwiajgcy tatwy
dostep do instalacji powyzej, wymagane minimalne wtasciwosci wg
PN-EN 13964:2004, reakcja na ogien A1, podkonstrukcja systemowa.
Elementy instalacyjne (tj. wentylacja, niskie prady, p.poz) nalezy
prowadzi¢ ponad sufitem.

UWAGA: Sufit, §ciany oraz wszystkie elementy instalacyjne ponad
sufitem nalezy pomalowac¢ farbg B2 na kolor RAL 7016.
Sufit petny, ppoz

Sufit z ptyt 4x GK Typu DF gr. 15mm na podkonstrukcji z profili
stalowych CD 60 w ukfadzie rownolegtym, profil przy$cienny UD27,
na wieszakach noniuszowych. Ciezar 1m2 = 55,7kg.
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Wyglad/ kolor:

Wyglad kamienia typu w kolorze
jasno szarym o zréznicowanym
wahaniu odcienia

Wyglad/ kolor:

jasny szary z bezowymi drobinkami

proponowana wyktadzina:
Tarkett Acczent Platinium 100
Kolor: Rubber beige

lub réwnowazna

Wyglad/ kolor:
Sufit w kolorze RAL 7016.

o - >
et o g
<<=
s
Wyglad / kolor:

Sufit w kolorze RAL 9016 (biaty)



Klasa odpornosci ogniowej min.: (R)El 120

UWAGA: SUFIT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYDANA [
SYSTEMU APROBATA TECHNICZNA W CELU ZAPEWNIENI
WYMAGANEJ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ

8.10 Wyposazenie state

8.10.1 S —Wyposazenie sanitarne

Y

=

Proponowany produkt: prod. Koto,
kolekcja STYLE zestaw WC kompakt
lub réwnowazny

S3 Pisuar Wyglad/ kolor: llosé:
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S4

S5

S6

Pisuar z doptywem z gory, odptyw poziomy, z sitkiem ze
stali nierdzewnej i syfonem, odptyw poziomy, z natynkowg
sptuczkg cisnieniowg. W komplecie zestaw montazowy.
Waga11.5 kg, wymiary 35x27,5x64,5cm.

Brodzik i kabina prysznicowa

Kabina prysznicowa: drzwi skrzydtowe otwierajg sie na
zewnatrz. Zawiasy z funkcjg unoszenia, z kgtem otwarcia
180°. Zakres regulaciji: 870 - 888 mm. Szerokos¢ wejscia:
840 mm. Drzwi: szkto hartowane przezroczyste z powtoka.
Wymiary: gt. 90 cm, wys. 195 cm, szer.: 90 cm, waga 64.5

kg

Brodzik: wymiar: 90 x 90 cm, gtebokosé: 9 cm, odptyw: 52
mm, wysokos$¢ catkowita: 20,5 cm. Brodzik ze
zintegrowang obudowa. Nogi do brodzika. Brodzik
kompletowany z kabing.

Odwaodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe z kotnierzem podptytkowym,
monolit ze stali nierdzewnej gatunku 1.4404 (AISI 316L)
brak elementéw ruchomych, brak uszczelek na potgczeniu
kanatu, wszystkie spawy wykonane w technologii robota
spawalniczego, 65 mm wysokosci catkowitej przy odptywie
DN 50, 50 mm znajduje sie w warstwie szlichty, 15 mm to
czesc liniowa, owalny odptyw o rekordowej wydajnosci 1l/s
przeptywu, dlugos$¢ wg rysunku, wytrzymatos$¢ na
obcigzenie — klasa K3, wielko$ci nominalne odptywow —
DNS50, materiat — stal nierdzewna, ceramika,
zasyfonowanie — wyjmowane, wymiary: szerokos¢ 70mm,
dtugosé wg rysunku, wysoko$c¢ 65, ksztatty elementéw —
proste, narozne. Wzor rusztu wypetniony ptytkami
podtogowymi. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami producenta. Diugos¢ 80, 90,100, 120cm.

Wylewka prysznicowa z baterig
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Proponowany produkt: prod. Koto,
kolekcja NOVA PRO pisuar Alex

Wyglad/ kolor: llosc¢:

Wyglad/ kolor: llosc¢:
12
.4 ‘__.J‘-\-\_,_
e "
Wyglad/ kolor: llosé:



Wylewka do instalacji podtynkowej, nieruchoma, 13
przytagcze GZ 1/2"; dodatkowo rozeta maskujaca

trzypunktowo do $ciany — wandaloodporna.

Bateria podtynkowa mieszajgca, pokretto metalowe
chromowane; w komplecie filtry siatkowe na wejsciach
oraz skrzynia montazowa; kotnierz uszczelniajgcy i okragta
metalowa ptyta maskujgca wbudowane zawory zwrotne;
uruchamiana przez nacisniecie pokretta; ustawienie
temperatury przez obrét pokretta w zakresie 180 st;
mozliwo$¢ mechanicznej blokady max. temp. Wody cieptej
np.do40stC

Proponowany produkt: prod.
PRESTO wylewka natryskowa stata
nr 29301, ALPA bateria mieszajaca
natryskowa podtynkowa nr 35192 ZK
lub réwnowazny

S7 Wpust podtogowy Wyglad/ kolor: llos¢:

Kratka sciekowa wykonana ze stali nierdzewnej gatunku 5
1.4404 (AISI 316L). Wszystkie krawedzie i narozniki
wyoblone.

S8 Zlew gospodarczy z wylewkg Wyglad/ kolor: llosé:

Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej stojgcy na 4
regulowanych nogach ; wymiary: 500 x 500 x 500mm
blacha stalowa gr. 1,2 mm ; 1 komora kwadratowa 340 x
400 x 200 mm, komora zabudowana z trzech stron.

Bateria scienna z ruchomg wylewka. Szeroko$¢ miedzy
przytgczeniami: min. 13,4 cm, max 16,6 cm; obrotowa
niska wylewka; przeznaczona do uzytku publicznego;
przytgcze wody 1/2”. Zintegrowany perlator, glowica
ceramiczna, wykonczenie: chrom, montaz na Scianie.

UWAGA:
Na Scianie za zlewem nalezy wytozy¢ fartuch z ptytek
80cm ponad i 40cm po obu stronach.

8.10.2 W — Wyposazenie state

W1a Szafki ubraniowe — 3 moduty Wyglad/ kolor: llos¢:

Szafki ubraniowe, stalowe, korpus wykonany z 0.7 mm Kolor szary RAL 7035, siedzisko 42
blachy stalowej, drzwi ze stali o grubosci 0.8 mm. tawki ze sklejki lakierowanej

Wzmocnione drzwi stalowe wyposazone w gumowg

amortyzacje. Otwory wentylacyjne w dolnej i gornej czesci

korpusu. Kazda przegroda wyposazona w drazek z 3

haczykami. Szafki z zamkami bebenkowymi. Na 1 modut

skfadajg sie dwie szafki przedzielone w pionie. Wymiary

zestawu: wys. 174cm, szer. 90cm, gt. 55cm. Zestaw

ustawiany na podstawie z wysuwang tawka.

Podstawa i fawka wykonane z ramy z profili stalowych,
malowanych proszkowo na kolor szafki. tawka z
siedziskiem ze sklejki wodoodpornej, lakierowanej
lakierem bezbarwnym (min. 2 warstwy). Podstawa
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wysokosci 40cm.

W1b  Szafki ubraniowe — 2 moduty

Szafki ubraniowe, stalowe, korpus wykonany z 0.7 mm
blachy stalowej, drzwi ze stali o grubosci 0.8 mm.
Wzmocnione drzwi stalowe wyposazone w gumowg
amortyzacje. Otwory wentylacyjne w dolnej i gornej czesci
korpusu. Kazda przegroda wyposazona w drgzek z 3
haczykami. Szafki z zamkami bebenkowymi. Na 1 modut
skiadajg sie dwie szafki przedzielone w pionie. Wymiary
zestawu: wys. 174cm, szer. 60cm, gt. 55cm. Zestaw
ustawiany na podstawie z wysuwang tawka.

Podstawa i fawka wykonane z ramy z profili stalowych,
malowanych proszkowo na kolor szafki. tawka z
siedziskiem ze sklejki wodoodpornej, lakierowanej
lakierem bezbarwnym (min. 2 warstwy). Podstawa
wysokosci 40cm.

W2  Wieszak
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Wyglad/ kolor:

Kolor szary RAL 7035, siedzisko
tawki ze sklejki lakierowanej

e v 0

Wyglad/ kolor:



W3

W4

W5

W6

W7

Wieszak

Materiat: ZNAL (stop cynku i aluminium); Kolor i
wykonczenie: srebrny btyszczgcy (chrom); Montaz: do
$ciany za pomocg $rub; Diugos¢: 55 mm; Szerokos$¢: 22
mm; Wysokos¢: 48 mm; Waga: 0,072 kg

Pojemnik na papier toaletowy

Pojemnik na papier toaletowy, stalowy, stal matowa,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 19
cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci
papieru w pojemniku; zamykany na kluczyk, mocowany do

Sciany/kabiny WC, wymiary: wys. 23,4cm, szer. 22,3cm, gt.

11,5cm

Dozownik mydfa w ptynie

Dozownik mydta w plynie; stal matowa; mydto
uzupetniane z kanistra; zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia; fgczenia bokéw spawane i szlifowane;
niewidoczne zawiasy

pojemnos¢ zbiornika 400ml, wysokos$c¢: 19cm, szerokoseé:
10cm, gtebokos¢: 7,5cm.

Podajnik recznikdw papierowych

Podajnik recznikow, pojedynczy, stalowy, stal matowa,
miesci 500 recznikow, okienko do kontroli ilosci recznikéw;
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym;
zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia; tagczenia
bokéw spawane i szlifowane; niewidoczne zawiasy;
obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej
mocowany do $ciany, wymiary: wys. 26,5 cm, szer. 25,5,
gt. 12cm

Szczotka do WC

Szczotka do WC z uchwytem

Mocowana do $ciany na wysokosci 10cm od posadzki do
spodu obudowy, wyjmowana podstawka z uchwytu,
wymienna koncowka szczotki.

Kosz na $mieci — 47 litrow

Wymiary: 63x33x25cm
- pojemnosc 47 litrow
- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym
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Wyglad/ kolor:

Stal nierdzewna, satynowa

Wyglad/ kolor:

Stal nierdzewna, satynowa

Wyglad/ kolor:

Stal nierdzewna, satynowa

Wyglad/ kolor:

Stal nierdzewna, satynowa

Wyglad/ kolor:

Stal nierdzewna, satynowa

54

14



otworem

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- lgczenia bokoéw spawane i szlifowane

- wykonany w cato$ci ze stali nierdzewnej matowej

W8  Kosz na smieci — 4,5 litra Wyglad/ kolor:

Wymiary: 10x22,5x26cm Stal nierdzewna, satynowa 2
- pojemnos¢ 4,5 |

- mocowany do $ciany

- unoszona pokrywa

- lgczenia bokoéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawias

8.10.3 Balustrady i pochwyty

Balustrady wykona¢ o wysokosci min. 1,1m nad poziomem wykonczonej podfogi. Pochwyty
mocowac na wysokosci min. 1,1m nad poziomem wykonczonej podtogi.

Pochwyty wykona¢ z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7016.
Pochwyty wykonac z profili okragtych, zamknietych d=40mm (+/-10%).

Szczegodty wg rysunkéw zestawczych.

9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

9.1 Zasady ogélne

Projekt obejmuje ok. 10% powierzchni istniejgcego budynku hali sportowej. Projektowane
pomieszczenia tworzg logiczng catos¢ i sg usytuowane na parterze.

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony pozarowej pomieszczenia te wydziela sie jako odrebng
strefe pozarowg zliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wydzielenie to w budynku
sredniowysokim, zaliczonym w pozostatej czesci do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1i ZL Il o
wymaganej klasie ,B” odpornosci pozarowej projektuje sie za pomoca:

o Scian klasy REI 120 z drzwiami klasy EI 60

o stropow klasy REI 60.

Przejscia instalacyjne przez elementy wydzielajgce nalezy uszczelni¢ do klasy El tych oddzielen, a
na przewodach wentylacyjnych, na granicy stref, nalezy zainstalowac klapy pozarowe klasy EIS
120 lub EIS 60 sterowane centralg systemu sygnalizacji pozaru (SSP).
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W ramach projektowanej strefy ZL Il znajduje sie wentylatorownia, ktéra jest wydzielona $cianami
i stropami min. REI120 z drzwiami EI60. Przejscia instalacyjne o $rednicy >4cm przez sciany
istropy tego pomieszczenia nalezy rowniez zabezpieczy¢ do klasy El 60 i EIS 60 w odniesieniu do
klap stereowanych elektrycznie na sygnat z centrali SSP

9.2 Zabezpieczenie instalacyjne

Projektowang strefe nalezy:

o Zasili¢ z tablicy gtdownej budynku 2z istniejgcej instalacji, ktéra posiada gtéwny
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu sterowany przyciskami przy wejsciach do strefy ZL |
o wyposazy¢ w:

o 2 hydranty dn=25 o wydajnosci min. 1,0 I/s kazdy przy cisnieniu min. 0,2MPa

o awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne (korytarz) zgodnie z PN-EN 1838:2006,
zapewniajgc natezenie min. 1 Ix w osi korytarza przez czas min. 1 godziny.

o 3 gasnice proszkowe GP-4ABC

fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne

system sygnalizacji pozarowej — istnieje on w budynku i musi zosta¢ utrzymany. W
projektowanej strefie nalezy dostosowac lokalizacje i ilo$¢ czuje dymu do nowej aranzacji.
Prace te nalezy zleci¢ firmie, ktéra prowadzi czynnosci konserwacyjne tej instalacji. Projekt
wykonawczy zmian w SSP musi by¢é uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

9.3 Warunki ewakuacji

Z projektowanej strefy ZL Ill zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne korytarzem na zewnatrz przez
drzwi o szerokoséci 2x 0,9m. Dtugo$¢ dojsc¢ jest znacznie krotsza od dopuszczalnych 120m, przy 2
dojsciach.

9.4 Dojazd pozarowy

Istniejgcy dojazd pozarowy utwardzong drogg o nosnosci min. 100 kN/o$ zapewnioa dostep do
ponad 30% obwodu zewnetrznego catego budynku.

9.5 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody gasniczej dla catego budynku tj. 20 I/s zapewniaja:

o hydrant dn=80, nadziemny od wydajnosci 10 I/s przy ciSnieniu min. 0,2 MPa, projektowany
przy drodze pozarowej w odlegtosci 10,5m od budynku

o istniejacy hydrant na sieci miejskiej w ulicy Pierwszej Brygady w odlegtosci mniejszej niz
75m. Wydajnos¢ tego hydrantu to min. 10 I/s przy ci$nieniu min. 0,2 MPa.

10 PRZEPISY PRAWA | NORMY

o Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332, z p6zn. zm.)

o Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017,
poz.2101)

o Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620, z pézn.
zm.)

o Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. Z 2017r., poz. 519, z
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pbézn. zm.)

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. Z 2016r., poz. 1570, z
pbézn. zm.)

Ustawa z dn.27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z
2017 r., poz. 1073)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2015r. poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422, z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124,
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. ws. szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072, z
pbézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. ws. szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.05.2012 r.
ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posiadania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r.,
poz. 463, z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa [ ochrony  zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126).

PN-B-02151-4: 2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach -
Czes¢ 4: Wymagania dotyczace warunkédw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe -- Czes$¢ 1: Ogdlna charakterystyka widowni
PN-B-02877-4:2001/Az1:2006  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania

Opracowat:

arch. Robert Dawidowski
upr. bud. Nr: 50/Sz/2000
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