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1. Podstawa opracowania
- Dokumentacja archiwalna budynkéw istniejgcych
- Wizje lokalne

- Zlecenie Inwestora

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt rozbiorki elementow konstrukcyjnych istniejacych obiektow

budowlanych.

OBIEKTY PRZEZNACZONE DO
ROZBIORKI S

3. Stan istniejacy:

Obiekty przeznaczone do rozbiorki zlokalizowane w Stargardzie przy Ul. Ceglanej 1:

a) Budynek inwentarski o wymiarach w rzucie ca.13x5,8m , parterowy, z dachem drewnianym
kryty papa, niepodpiwniczony wykonany w konstrukcji murowej(fot. 1;2).

b) Trybuny o wymiarach 40 x8,6m wykonane w konstrukcji murowej. ,,Miejsca siedzace

”wykonane z prefabrykowanych ptyt zelbetowych opartych na $§cianach murowanych (fot. 3;4;5).






fot. 2




fot. 4
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fot. 5

5. Warunki ogélne rozbiorki

Rozbidrka bedzie prowadzona systemem r¢gcznym z uzyciem sprzgtu mechanicznego.
Wykorzystywany bedzie dzwig samochodowy, samochodowy podnosnik montazowy,
elektryczny mtot wyburzeniowy, szlifierka katowa, spawalniczy zestaw tlenowoacetylenowego.
Przewiduje si¢ tez uzycie urzadzen pomocniczych (rusztowania, lekkie

rusztowania przestawne, drabiny itp.).

Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikdéw podczas trwajacych robot rozbidrkowych dachu w
obiekcie.

No$nos¢ stropdéw powinien na biezaco sprawdzaé kierownik rozbiérki. Nie wolno obala¢ §cian i
shupow przez podkopywanie lub podcinanie.

6. Kolejnos¢ rozbiorki

Rozbiorke nalezy prowadzi

w nastepujacej kolejnosci:



6.1. Ogrodzenie i przygotowanie placu budowy.

6.2. Odlaczenie od sieci miejskich instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz c.o.
Instalacje powinny by¢ odlaczone od sieci miejskich przez pracownikow witasciwych

instytucji. Nalezy dokona¢ odpowiednich wpisow w dzienniku robot.

6.3. Demontaz z instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz c.o.
Demontaz instalacji przeprowadzi

w razie koniecznosci z lekkich, przestawnych rusztowan.

6.4. Demontaz obrobek blacharskich, balustrad, reklam, o§wietlenia zewnetrznego,
rynien, rur spustowych, lekkich elementow obudowy.
Demontaz prowadzi z poziomu stropoéw lub, w razie koniecznos$ci, z podnosnika montazowego

samochodowego.

6.5. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej.

Demontaz stolarki przeprowadzi¢ z lekkich, przestawnych rusztowan. W przypadku stanu
technicznego stolarki, co najmniej zadowalajacego pozostawig ja do dalszego wykorzystania
przez inwestora.

6.6. Demontaz sufitow podwieszonych, boazerii Sciennej oraz lekkich Scianek dzialowych.
Sufity podwieszone, boazeri¢ Scienng, lekkie $cianki dzialowe rozbiera

z lekkich, przestawnych rusztowan.

6.7. Rozbiorka murowanych $cianek dzialowych.

Scianki dzialowe murowane rozbiera warstwami, z lekkich, przestawnych rusztowan.

6.8. Usuniecie pokrycia dachu.

Usung¢ pokrycie dachu zwracajac szczegdlng uwage na oddzielenie papy od pozostatych
materiatow rozbiorkowych.

6.9. Demontaz konstrukcji dachu

Nalezy prowadzi¢ wg kolejnos$ci narzuconej na rysunku R-01. Niedopuszczalne jest przebywanie

pracownikow usuwajacych gruz pod nierozebrang czescig dachu.



6.10. Rozbiorka Scian
Filarki miedzy okienne rozbiera¢ pojedynczo. Przed rozbidrka kolejnego nalezy wykonac
projektowany rdzen.(wraz z odtworzeniem filarka).

Sciany zabezpieczane sg kolejno rdzeniami oraz projektowanym wiencem.

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Podstawowa zasadg robdt rozbidorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementow
konstrukcyjnych oraz demontaz elementéw osadzonych wyzej. Przed przystapieniem do
bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Nalezy
takze przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, ochrony zycia i zdrowia:

] wykona¢ wygrodzenie placu rozbidrki z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa wymacanych
przepisami 1 zabezpieczenie rejonu robot wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.

] wykona¢ zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych i tras przejazdu (daszki barierki, wygrodzenia,
oznakowanie)

] wyznaczyc¢ 1 zabezpieczy¢ organizacje ruchu w rejonie rozbiorki 1 na placu rozbiorki.

. ustali¢ miejsca segregacji odpadow - surowcoéw wtornych, odpadow niebezpiecznych ustali¢
drogi transportowe 1 przygotowanie podejs¢ sprzgtu a w szczegdlnosci zurawi 1

sprzetu transportowo zaladowczego

*  pracownicy winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenie w zakresie prac
niebezpiecznych, w przypadku pracy na rusztowaniach i na wysokosci posiada¢ do tego cele
niezbedne uprawnienia.

* 7z uwagi na prace na wysokosci pracownicy powinni mie¢ uprawnienia do pracy na
wysokosci, posiada¢ inne niezbedne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

*  przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania co powinni
potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem

*  przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy sprawdzi¢ odziez roboczg 1 ochronng
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami

*  sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposoOb j ego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

narazeni pracownicy na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokos$ci, oparzenia,

zatrucia, promieniowanie, wibracje¢ oraz inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z



wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej (dotyczy tez to innych oséb
przebywajacych na terenie rozbiorki)
*  na budowie powinien by¢ punkt pierwszej pomocy
* usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego
zachowac kolejnos¢ robdt, nie dopuszcza¢ do niekontrolowanej utraty statecznosci
elementow konstrukcji
« prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione
] podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty
wstrzymac
* w czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione
*  przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ suwnice pochyte lub rynny
zsypowe. Suwnice powinny mie¢ zabezpieczenia przed spadaniem lub wypadaniem gruzu
* gromadzenie gruzu na stropach, rusztowaniach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych
konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione
obalanie $cian lub innych cze¢sci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
] dopuszcza si¢ wyburzanie cigzkim sprzetem zmechanizowanym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy
. przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi osoby postronne, zatrudnionych
pracownikOw 1 maszyny nalezy usung¢ poza stref¢ niebezpieczng
*  przy rozbiorce sposobem obalania dlugo$¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a mocowanie powinno by¢ niezawodne
* liny nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ przed ich ponownym uzyciem
*  przy zaktadaniu liny powinien by¢ uzyty taki sposob jej podnoszenia, aby przypadkowo
stracone cegly lub gruz nie spadty na pracownikow
* obalanie lub rozsadzanie cze¢sci obiektu za pomocg materiatdw wybuchowych powinno by¢
dokonywane zgodnie z zasadami obowigzujacymi przy robotach gorniczych.
*  materialy wymagajace specjalistycznej utylizacji przekazywaé uprawnionym do tego
podmiotom
. elementy stalowe w trakcie wyburzania moga zachowac stan odksztalcenia sprgzystego.
Zachowa¢ szczego6lng ostroznos¢ przy ich cigciu. Spawacze winni posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje do prac przy nosnych konstrukcjach budowlanych



rozbierane elementy zelbetowe dzieli¢ na czesci o wielkosci nieprzekraczajgcej cigzarem nos$nosci
elementéw stropowych ponizej rozbieranego elementu. Nie dopuszcza¢ do ich gwaltownego
upadku, uderzenia w inne elementy nosne
] obalenie S§cian szczytowych oraz innych cze$ci konstrukcyjnych obiektu przez
podkopywanie 1 podcinanie jest zabronione, $ciany nalezy rozbiera¢ sposobem re¢cznym, z
rusztowan z zabezpieczeniami
przy zastosowaniu w trakcie rozbiorki lin 1 ciggnikow, stanowiska pracy ludzi 1 maszyn winny
znajdowac si¢ poza zasiegiem niebezpiecznej strefy rozbiodrki, dlugos$¢ lin winna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu
* zaklada¢ liny w sposob bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopusci¢ do
przypadkowego stracenia materiatow lub gruzu
* usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadku lub zawalenia si¢
innego elementu
*  zbedny material nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub wysypisko,
. ciecie konstrukeji palnikami acetylenowymi, z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ
*  roboty rozbidrkowe i1 calkowity demontaz instalacji wykona¢ rownolegle z postgpem prac
rozbidrkowych budowlanych z zachowaniem zasad bezpieczenstwa po calkowitym odcigciu
zasilania demontowanych instalacji
*  punkty podigczenia do sieci miejskich zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢ w terenie celem
umozliwienia ich p6zniejszego wykorzystania
- wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy
wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich wurzadzeniach maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich.
] wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego

pracownikow



- jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt (np.

uzytkowy gruz budowlany) muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wiladze jako

bezpieczne dla srodowiska

odlaczenie instalacji energetycznych z napigcia i pozostalych medidow w rejonach rozbiorek

1 prac sprawiajacych zagrozenie

ustalenie miejsc poboru energii 1 wody na potrzeby rozbiorki

*

*

ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcoéw

sprawdzenie ustawienia rusztowan (dot. zwlaszcza wysokich rusztowan przy wyk. prac na

wysokos$ci w tym zabezpieczenie przejsc)

zabezpieczenie prac na wysokosci odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i1
rozprzestrzenianiem kurzu, pytu
zapewnienie bezpylowego transportu gruzu z wysokos$ci przez zamknigte kanaty
bezposrednio na srodki transportu
zabezpieczenie odpowiednich urzadzen podnosnych do transportu i1 sprawdzenie ich

gotowosci 1 waznos$ci atestow

m zachowanie technologii rozbiorki i1 prawidlowej kolejnosci demontazu elementow, zachowanie

kolejnosci etapdéw realizacji, ewentualne zmiany wymagaja przeanalizowania bezpieczenstwa

technologii

*

bezpieczne 1 racjonalne skladowanie materialow 2z zapewnieniem drozno$ci tras
komunikacyjnych 1 ich bezpieczenstwa. Materiaty z rozbiorki usuwaé natychmiast z drog
transportowych, rusztowan itp. i skladowa¢ w miejscach na to przeznaczonych

zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z budowy

zachowanie technologicznej kolejnosci wykonania robot rozbidrkowych. Szczeg6lng
ostrozno$¢ nalezy zachowac przy rozbiorce elementow stalowych. Zastosowaé bezpieczne
podstemplowania, cig¢ na mniejsze, odpowiednie do §rodkow transportu czesci, zachowaé
bezpieczng kolejno$¢ rozbiorki 1 transportu. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w
oparciu o przedstawione wytyczne powinien sprawdzi¢ aktualne uwarunkowania,
sporzadzi¢ harmonogram robdt, Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

generalnie nalezy stosowac si¢ do przepisOw obowigzujacych w budownictwie, wykonywacé
prace zgodnie ze sztuka budowlang i przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ.

wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i



przepisOw lecz musza one by¢ wyraznie okreslone i nie sprzeczne z obowigzujacymi

przepisami oraz zaakceptowane przez obie strony umowy

8. Materialy porozbidorkowe

Materialy porozbidorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie srodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z
rozkruszonych elementéw betonowych, zelbetowych i ceglanych bedzie zutylizowany poza
placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla
srodowiska bedg poddane utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Wywozem i
utylizacja materialow porozbidrkowych zajmie si¢ specjalistyczna firma. Nie przewiduje si¢
urzadzenia placu sktadowego dla materiatow pochodzacych z rozbiodrki. Zatadunek bedzie sig
odbywat bezposrednio, na przygotowane przez t¢ firm¢ srodki transportowe (kontenery). Do
obowigzkéw wykonawcy robot rozbiorkowych nalezy segregacja materiatow rozbiorkowych.
Podstawowe grupy segregowanych materialdw to: gruz, szklo, papa, stal, aluminium, stolarka
okienna i drzwiowa. W przypadku stanu technicznego stolarki, co najmniej zadowalajacego
nalezy pozostawi¢ ja do dalszego wykorzystania przez inwestora. W przypadku stali 1
aluminium, konieczne jest rozliczenie zbycia tych materiatlow z inwestorem.

Na wszystkie wywiezione rozbiorkowe materiaty muszg by dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, zlomowania i wysypywania na skfadach §mieci lub innych sktadowiskach
odpadow.

9. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Zagospodarowanie placu rozbiorki

Teren rozbidrki lub robot powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane

tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50m.

Sktadowanie materialow z rozbiorki 1 gruzu powinno odbywac si¢ tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposob zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsuni¢ciem lub rozsunieciem si¢
stoséw materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy 1

higieny zgodne ze szczegétowymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDY WANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH :



» Upadki z wysokosci pracownikow;

* Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzagdzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

* Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane
elementy,

* Ruchome a gidéwnie wirujace czgsci maszyn 1 innych urzgdzen oraz narzedzi mogace
powodowac urazy,

 Upadki przedmiotoéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

» Upadki elementdéw rusztowan podczas montazu i demontazu,

* Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWOM :

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn 1 urzadzen, ktore:

- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczna ochrong przeciwporazeniows, a
urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony

wylacznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja stosowania rusztowan specjalnych to powinny
one by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i1 rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych

powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty rozbiorkowe

* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania



poszczegbdlnych zakresow prac rozbidrkowych;

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i
zabezpieczone;

* nalezy Sciste przestrzega¢ instrukcji obstugiwanych urzadzen;

* nalezy Sciste przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dhuzszych niz 4m 1 cigzszych niz 30kg;

* teren, na ktorym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi 1 informacyjnymi,

* przed rozpoczeciem robot obiekt nalezy odlaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

» wydzieli¢ 1 ogrodzi¢ porgczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje
zrodlo zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty lub
materialy jednak nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

* w miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty Swietlne tak, aby zapewniaty
mozliwo$¢ odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych;

* maszyny, urzgdzenia 1 sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji;

* przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikow zapoznac z
programem rozbiorki i1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;
* nalezy wstrzymac roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10
m/sek;

* przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest u_ywanie
wylacznie butli do gazéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu dozoru
technicznego;

* zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robdt powyzej;

* obalanie $cian lub innych czg¢s$ci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie jest
zabronione;

* w czasie wykonywania robot rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby 1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna;

* w czasie wykonywania robdt rozbidorkowych sposobem przewracania dtugosé



umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich

umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Dzialania poprawiajace stan bhp :

INSTRUKTA PRACOWNIKOW I OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowiazany:

* organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki

pracy,

* informowac¢ pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez

nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

* zapewniC przestrzeganie przepisOw oraz zasad bhp,

* zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania

pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe 1

szkolenia bhp,

» wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia 1 narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia

* dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez 1 obuwie,

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajace uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisdéw prawa budowlanego, takie jak:
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwlocznie zawiadomic o tym wilasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczetstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego 1 przepisami
szczegdltowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu 1 jest
dostepny dla wszystkich 0séb przebywajacych na placu rozbiorki.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

w tym, w szczegdlnosci, planu bioz 1 instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen 1 materiatow.
Pracodawca nie moze dopusci do pracy pracownika, ktory nie posiada aktualnych
badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej

wykonania, a takze znajomosSci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.



Pracodawca jest obowigzany zapewni przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi

okresowe szkolenia w tym zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM I DZIALANIA INTERWENCYINE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien by¢

umieszczony wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefondéw:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarne]

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka

telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

-podja¢ niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenia

-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci 1 przyczyny wypadku

-zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
108, poz. 953);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz.

401);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz.1263);



