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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY:

Temat / obiekt / czes¢ :
BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W PILKE NOZNA O

WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE W

ISTNIEJACEJ HALI OSiR

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XV

Adres inwestyciji:

ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

Inwestor :

OSRODEK SPORTU i REKREACII

ul. Szczecinska 35 Stargard 73-110

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA, ZAKRES

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem,

¢ koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem,

e projekty branzowe instalacji i architektury,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e katalogi, karty katalogowe producentéw,

e wizja lokalna,

3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

e Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych granicach napiecia

e Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej

e Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow
budowlanych

» Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy — cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

¢ Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

¢ Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wraz
z wprowadzong Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;j

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

Warunki srodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okreslajg miejscowe warunki, w ktérych beda

pracowac urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elektrycznych panowac beda

warunki srodowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,

srodowiskowe

- wptyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)
- wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)

klasyfikacje oséb

BA4

Poinstruowane

Osoby odpowiednio poinformowane
albo nadzorowane przez osoby
wykwalifikowane, w sposdb
zapewniajacy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze
stwarzac elektrycznosé¢ (personel
obstugi i konserwaciji)

Obszary obstugi wyposazenia
elektrycznego

BC2

Rzadka

Osoby nie majace w normalnych warunkach
stycznosci z cze$ciami przewodzgacymi obcymi
lub nie stojgce na  powierzchniach
przewodzgcych

Obszary obstugi wyposazenia
elektrycznego

5. ZASILANIE OBIEKTU
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Obiekt posiada zasilanie. Umowa przytgczeniowa nie wymaga zmiany.

5.1. Wytacznik gtéwny

Budynek jest wyposazony w wytgcznik gtéwny zasilania (WG p.poz). J

5.2. Trasy kablowe

Wszystkie trasy kablowe zgodnie z rzutami. Przewody instalacji niskonapieciowych nalezy
uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych w odlegtosci min. 0,2m od przewoddw energetycznych.
Trasy kablowe nalezy potgczyc¢ z szyng PE rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem LgY 16mm.
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6. Oswietlenie wewnetrzne

6.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie wnetrz w technologii LED, zgodnie z normg PN-EN 12464-1,
zastosowane oprawy oswietleniowe nalezy traktowac jako przyktadowe, z mozliwoscig zamiany na
inne o réwnowaznych parametrach tak, aby uzyskane za pomocg ich oswietlenie byto zgodne z
norma.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby oprawy, w ktdrych zamontowane sg inwertery oswietleniowe,
wyposazy¢ w elektroniczne zaptonniki. Dla potrzeb zasilania inwerteréw oswietleniowych nalezy
przewidzie¢ dodatkowy przewdd zasilajgcy YDY3x1,5mm. Do opraw oswietleniowych nalezy
stosowac przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w zaleznosci od potrzeb, taczniki swiatta nalezy
montowac w przedziale h=1,1~ 1,4m. W pomieszczeniach niebedgcych pomieszczeniami pracy statej
nalezy stosowac czujniki wykrywania obecnosci.

Sterowanie oswietleniem realizowane bedzie poprzez lokalne faczniki oraz czujniki ruchu.
Przyjete natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z norma, przeznaczeniem.

6.2. Oswietlenie awaryjne/bezpieczeristwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane

oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego
usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢é uwage na
niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw, przyciskbw ROP, urzadzeh ppoz.. Wszystkie oprawy z
certyfikatem CNBOP w Jozefowie k. Warszawy. Oprawy wyposazone w autotest co 30 dni.,
W budynku przewiduje sie montaz opraw oswietlenia awaryjnego opartego na indywidualnych,
certyfikowanych oprawach oswietlenia z 1 godz. uktadem podtrzymania zasilania. Oswietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na klatce schodowej, gtéwnych ciggach komunikacyjnych,
auli. Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1,0 Ix.

W celu zasilenia inwerteréw w oprawach oswietleniowych nalezy prowadzi¢ dodatkows ,zyte
fazowa” bezposrednio z zabezpieczenia danego obwodu z pominieciem tgcznikéw klawiszowych itp.
oprawy z modutem awaryjnym 1 godz. oznaczono symbolem , Aw”.

7. Instalacje odbiorcze gniazd

7.1. Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe uktadajac
przewody od gniazda do gniada na wysokosci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwdch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda.
Stosowacd osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W
pomieszczeniach magazynowych, pom. technicznych gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji jako natynkowej w
rurkach ostonnych typy RB.

7.2. Zasilanie i sterowanie wentylacja i klimatyzacja
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Projektowane centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne zgodnie z projektem branzy sanitarnej,
posiadajg fabryczne sterowniki z mozliwoscig podtaczenia ich do sieci Ethernet w celu monitorowania
ich stanéw pracy, koniecznosci wykonania prac serwisowych itp.. Zaprogramowanie sterownikéw i
wydajnosci poszczegdlnych jednostek wentylacyjnych nalezy dobraé zgodnie z wartosciami z projektu
sanitarnego i DTR producenta poszczegdlnych urzadzen.

W zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla zasilajgcego pod
poszczegdlne urzadzenia zgodnie z rzutami i schematami.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje potgczen pomiedzy poszczegédlnymi
elementami central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wszystkie niezbedne potaczenia wykonawca
wentylacji i klimatyzacji jest zobowigzany wykona¢ we wtasnym zakresie zgodnie z DTR producenta
poszczegblnych urzadzen.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowe] sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé¢ w uktadzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewdd PE i N w rozdzielnicy gtdwnej budynku RG, punkt rozdziatu nalezy uziemic. Dla wszystkich
tablic rozdzielczych projektuje sie system pragdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne
wyltgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako Srodek ochrony przeciw przepieciami zastosowano w rozdzielnicach ochronniki klasy
B+C.

10. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajace

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykona¢ z
preta FeZn ®8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzajace z preta FeZn ®8mm (stal cynkowana
ogniowo) tgczy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu fundamentowego. W
rozdzielnicy gtéwnej zamontowac ochronniki przepie¢ klasy B+C. Wprowadzone do budynku
metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy gtéwnej faczyé z gtéwnag szyng wyrdwnawczg
przewodem min. LgY35mm.

10.1. Uziom budynku

Obowigzkowo wykona¢ uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn30x4. Wyprowadzié¢ korce do
potgczenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy gtdwnej. Wykona¢ pomiary
powykonawcze, w przypadku gdy zmierzona rezystancja bedzie wieksza niz R>10ohm nalezy przy
koAcach wyprowadzen uzupetni¢ o uziom pionowy pogrgzany do uzyskania projektowanej
rezystancji R<10ohm.

11.Kable i przewody oraz sposéb ich uktadania
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Kable i przewody nalezy uktadaé¢ na torach kablowych, a podejscia pod urzadzenia
bezposrednio w tynku lub rurkach ochronnych.

Przewody ochrony ppoz. budynku nalezy uktada¢ oddzielnymi trasami i mocowac zgodnie z
technika zabezpieczen ppoz.

Przejscia pomiedzy strefami wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
certyfikowanych metod dostepnych i dopuszczonych na rynek EU i polski.

12.Zabezpieczenia przejs¢ ppozi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdin. zm.) § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewoddw, koryt kablowych, przewodéw w rurach
palnych jak i niepalnych, wykonaé przy uzyciu produktéw np. prod. HILTI, ktére spetniajg wymagane
kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Do uszczelniania przejsé pojedynczych kabli jak i wigzek
kablowych uzy¢ np. przegrody ochronnej lub przegrody z peczniejgcego spienionego poliuretanu o
Srednicy dobranej do grubosci wigzki.

Dla przejs¢ korytowych wymagajacych duzych otworéw w Scianie/stropie uzyé zaprawy
ogniochronnej w potgczeniu z bloczkami. Do uzupetnienia ewentualnych nieszczelnosci uzyé
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej.

Przy montazu Scisle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w
celu zachowania odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

Wszystkie przejscia takze jako gazoszczelne.

13. System sygnalizacji pozaru

Obiekt wyposazony jest w system system sygnalizacji pozaru. Lokalizacje istniejgcych czujek
SSP nalezy dostosowac do projektowanego uktadu pomieszczen.

14. Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

e otworowanie i lokalizacjg urzadzen i osprzetu elektrycznego uzgodniona z branzowymi
projektami wykonawczymi

e wytyczono szacht elektryczny i trasy gtéwne kablowe na obiekcie

e przewidziano otwory montazowe dla rozdzielnic, uzgodniono lokalizacje i wielko$¢ z branzg
architektoniczng i konstrukcyjna.

15. Obliczenia techniczne

e Spadki napiec¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
e Czasy wyfaczenia prgdéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.
¢ Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

16. Uwagi koricowe
e cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisow BHP.
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¢ instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
¢ wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia
¢ po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw, dla kazdego punktu zasilania (np.
punktow oswietlenia, gniazd, wypustow zasilania) osobno:
o Pomiar impedancji petli zwarcia
- Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw
- Pomiar rezystancji izolacji przewodow
- Badanie wytgcznikdw réznicowo-prgdowych
- Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
« spadki napiecia oraz prady zwarciowe zgodnie z normg

Zaproponowane w projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy
traktowac jako wymagany standard jakosci a nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania
réwnorzedne pod warunkiem spetnienia zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i
formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwigzan materiatowych.

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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