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ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWÓCH BOISK
TRENIGOWYCH DO GRY W PIŁKĘ NOZNĄ O
WYMIARACH 19x40m ORAZ PRZEBUDOWA

POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA SZATNIE W
ISTNIEJACEJ HALI OSiR

12.2018

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1:500
A1.1

MD-Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

jedn. projektowania

arch Dagmara Adamy-Kołodziejska
upr. bud. do proj. b/o w spec.
architektonicznej nr 16/ZPOIA/2006
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danych

z dnia: 29.10.2018 r.

osnowy

gwarantuje się
na mapie
mapy.

Uwaga:

obciążeń służebnościami gruntowymi.
Rejestracja:

Wykonano metodą: wektorową przy wykorzystaniu

ustalenia

Granice działek w zakresie opracowania
są granicami prawnie obowiązującymi.
Mapa do celów projektowych wykonana bez

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają

   zgodny z przepisami

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również
   przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

4. Stopień kartometryczności mapy do celów

1. Zakres pomiaru
Informacje dodatkowe:

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem

   o którym brak było informacji branżowych i

   przestrzennego (linie rozgraniczające,
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

 linie regulacyjne,  osie ulic).

   innych obiektów wskazanych przez projektanta

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

   odnalezione w czasie inwentaryzacji

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody
2. Danych branżowych części uzbrojenia

SKALA: 1:500

Województwo: zachodniopomorskie

Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt
Układ współrzędnych: 2000

Powiat: stargardzki

Obiekt: działki 121, 118

Integralną część mapy do celów projektowych

Miasto: 321401_1 Stargard
Obręb: 321401_1.0005

Kierownik roboty:

wykorzystaniu:Mapę do celów projektowych sporządzono przy

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
Na mapie do celów projektowych wykazano

NG.II.66401.1923.2018.AUPiotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, II

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

zagospodarowania

oraz

terenu:
następujące

podziemnego

tel. 91 834 73 07  kom. 609 416 757
   73-110 Stargard

5.198.21.11.4.4,

stanowi karta rejestracyjna.

nie zostało
uzbrojenia

litery.

geodezyjnej.

wytyczeniu

pomiaru.
zakresie

projektowych jest

        ul. Rynek Staromiejski 5/1

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

może być niższa od dokładności kartometrycznej

2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
1. Danych branżowych - z literą B.

3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez
    elektromagnetyczną - z literą A.

20.11.2018 r.

Podlegające ochronie na podst. art. 15,  art.

GEODEZJA Piotr Chojnacki

 pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

geodezyjnej nr: brak

Granice i nr działęk ewidencyjnych według

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

W zakresie opracowania znajdują się punkty

Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Sporządzono dnia: 27.11.2018 r.

Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 r. w sprawie
bazy danych obiektów topograficznych orazmapy zasadniczej.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawiestandardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
 i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywaniawyników
tych pomiarów do państwowegozasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

mapy hrybrydowej

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastrubrak

x=5912100.00

y=
5501250.00

5.198.21.11.4.2
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TUNEL
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LEGENDA:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
(BUDYNEK ISTNIEJĄCY)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY (BUDYNEK
ISTNIEJĄCY - CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA)

CHODNIK

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

OGRODZENIE ISTNIEJACE
PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA

ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICA TERENU ELEMENTARNEGO WG
MPZP

URZĄDZENIA BUDOWLANE

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

PROJEKTOWANE BRAMY
Br1

GRANICE I NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH4/2

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG
MPZP

HP
PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY (BUDYNEK
PROJEKTOWANY)

ZABUDOWA:

WEJŚCIA DO BUDYNKU: GŁÓWNE /
POMOCNICZE

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU WG MPZP

RZĘDNE TERENU:
- ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE

INSTALACJA:
WODOCIĄGOWA:

CIEPŁOWNICZA:

POMIESZCZENIE ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA
CIEPLNEGO

ELEKTROENERGETYCZNA:
PROJEKTOWANA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE (OZ):
OZ1 - OPRAWA OŚWIETLENIA
ZEWNĘTRZNEGO

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE

SPADKI TERENU:
- POPRZECZNE
- PODŁUŻNE

2%

PROJEKTOWANY TUNEL TELESKOPOWY

ZAKRES AKTUALIZACJI WTÓRNIKA

WEJŚCIA DO BUDYNKU: GŁÓWNE /
POMOCNICZE

ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA
PRZEZNACZONA DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA INSTALACJA
CIEPŁOWNICZA (NISKIE PARAMETRY)

Pn


