Zestawienie Okien
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Elewacja od wewnatrz © o >
90 180 180

Klasa odpornosci ogniowej

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

llos¢ 5 5 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90%90 180%90 180%90
Rama na zewnatrz RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016
Skrzydto na zewnatrz RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016
Szklenie / Panel Ps-1 Ps-1 zaluzja aluminiowa
System PCV PCV zaluzja aluminiowa

Okapnik / Parapet

Blacha powlekana / konglomerat
kwarcytowy, biaty

Blacha powlekana / konglomerat
kwarcytowy, biaty

Blacha powlekana

Akcesoria

Klamka

Klamka

UWAGI:
OPIS POSZCZEGOLNYCH TYPOW ELEMENTOW
ZGODNIE OPISEM TECHNICZNYM

DLA OKIEN OSCIEZNICE NALEZY ROZUMIEC JAKO
PROFIL RAMY OKIENNE.J

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY
WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.
WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA,
WYMIARY OKIEN W SWIETLE OTWORU W MURZE.
WSZYSTKIE ELEMENTY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z
APROBATA TECHNICZNA OKRESLAJACA STOPIEN
ODPORNOSCI DANEGO ELEMENTU. DOTYCZY TO
ROWNIEZ SPOSOBU MONTAZU DANEGO ELEMENTU W
PRZEGRODACH BUDOWLANYCH
ZESTAWIENIE STOLARKI/SLUSARKI DRZWIOWEL |
OKIENNEJ, A TAKZE ZESTAWIENIE FASAD SZKLANYCH
NIE STANOWI LISTY ZAMOWIENIOWEJ. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWNIENIA RYSUNKI NALEZY
ZWERYFIKOWAC POD KATEM FAKTYCZNYCH
WYMIAROW WYKONANYCH ELEMENTOW BUDYNKU
PROJEKTY WARSZTATOWE STOLARKI/SLUSARKI
DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ORAZ FASAD SZKLANYCH
NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO
AKCEPTACJI

Zestawienie Drzwi

ID D10 D20 D22** D40**
AN / J \ J
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Elewacja - 3 ’ <
/// \\\ \\\\ /// \\\\
Klasa odpornos$ci ogniowej Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan El 60 El 60
llos¢ 7 11 9 2 2
Wymiary przejscia 80x210 90x210 90%210 90%210 130%x200
Wymiary otworu w $cianie 90%217 100%x217 100%217 116%221 166%211
Kolor ramy / o$cieznicy RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
Kolor skrzydta RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
Szklenie / Panel Sd-1 Sd-1 Sd-1 Pp-3 Pp-3
System / Os$cieznica Om-1 Om-1 Om-1 Sa-2 Sa-2
Prog / Parapet bez progu bez progu bez progu prog systemowy, max. 2cm prég systemowy, max. 2cm
Akcesoria Kratka wentylacyjna 1; Klamka; Kick-panel; Klamka; Zamek z Kratka wentylacyjna 1; Kick-panel; Samozamykacz; Kick-panel; Samozamykacz; Kick-panel;

Zamek tazienkowy

wkiadkg patentowg

Klamka; Zamek tazienkowy

Klamka; Zamek z wktadkg

patentowg

Klamka; Zamek z wktadkg
patentowg
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PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnic z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
7 dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 . )
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