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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI ]

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W
PILKE NOZNA O WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE
W ISTNIEJACEJ HALI OSiR

1.1. Inwestor
ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

1.2. Podstawa opracowania
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
- Umowa z Inwestorem oraz ustalenia i uzgodnienia robocze.
- Koncepcja architektoniczna wraz z koncepcja rozwigzan funkcjonalnych zaakceptowana przez Inwestora.
- Obowigzujgce przepisy
- Wytyczne rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych i sanitarnych
- Wewnetrzne ustalenia z zespotem projektantow, konsultantéw i rzeczoznawcéw.
- Projekt systemodawcy hali namiotowej

1.3.Zakres opracowania
Zakres tej czesci opracowania obejmuje instalacje sanitarne zwigzane z budowg hali namiotowe] w zakresie
doprowadzenia ciepta i ogrzewania przestrzeni hali oraz rozbudowy instalacji zewnetrznej wodociggowej o
nadbudowe hydrantu dn80 na istniejgcej instalaciji
Projekt obejmuje nastepujgce elementy:
»  Projekt instalacji zewnetrznej cieplnej niskich parametréw z istn.wezta cieplnego
»  Projekt instalacji ogrzewania technologicznego w hali namiotowe;
» Projekt rozbudowy instalacji wodnej o hydrant nadziemny

2. Bilans medidw i istniejgce uzbrojenie.

W zakresie zasilania w ciepto hali zgodnie z warunkami technicznym do wykorzystania jest istniejgcy sprawny
wezet cieplny docelowo przewidziany do rozbudowy o nowy modut dla potrzeb przedmitoowego ciepta
technologicznego hali namiotowej. Nie przewiduje sie zadnych prac po stronie przytgczy w tym zasilania w wode,
zasilania w ciepto czy zrzutu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W zakresie ogrzewania hali namiotowej przyjeto
uktad technologiczny nadmuchowy majgcy zapewnié¢ komfort cieplny w strefie przebywania ludzi bez mozliwosci
pokrycia strat ciepta przez przenikanie wg instrukcji technologicznych dostawcy systemu hali. Dla potrzeb
ogrzewania wyrozniono dodatkowy obieg ciepta w wezle z zastosowaniem czynnika niezamarzajgcego.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Instalacje grzewcze

3.1.1. zrédto ciepta

Dla przedmiotowej hali namiotowej wyrdzni¢ w wezle nowy modut grzewczy na bazie strony wtérnej z czynnikiem
niezamarzajgcym (glikol eth.30%o0bj). Moc grzewcza modutu min.160kW, parametry strony wtérnej 80/60 jako
ukfad stato parametrowy w tracie sezonu grzewczego lub wg krzywej grzewczej z zatamaniem o temp. zasilania
nie nizszej niz 50stC. Projekt rozbudowy wezta realizowany odrebnym opracowaniem.

3.1.2. Instalacje grzewcze wewnetrzne

Za ogrzewanie hali namiotowej odpowiedzialny jest system nawiewny na bazie podstropowych aparatow
grzewczo wentylacyjnych z poborem powietrza przez korpus agregatu po przez filtr i z pionowym wylotem
powietrza grzewczego po przez systemowg dysze kierunkowa z topatkami umozliwiajgcymi zwiekszenie zasiegu
strugi goracego powietrza i regulacje kata rozsytu. Agregaty montowac¢ na wiasnej podkonstrukcji z profili
zimnogietych opartych pomiedzy sasiednimi dzwigarami tukowymi konstrukcji hali wg rysunkéw warsztatowych
systemodawcy zawiesi. Agregaty grzewcze zgrupowano w dwa ukiady po cztery - kazdy taki zestaw na jedno z
boisk z jednym sterowaniem typu portierskiego (przez analogie do systemu kurtyn powietrznych) i termostatem -
kazdy regulator obstuguje jednoczesnie cztery agregaty.

Dla potrzeb agreagatow przyjeto ukiad zasilania z czynnikiem wodnym z dodatkiem glikolu dla zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego np. w wyniku postoju instalacji lub awarii zasilania elektrycznego. Przyjeto minimum
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roztwér glikolu ethylenowego 30% objetosciowo. Instalacje wykonaé zgodnie z opisami $rednic na rysunku z rur
stalowych czarnych spawanych grzewczych w wykonaniu bez szwu lub alternatywnie z rur galwanizowanych o
potaczeniach zaprasowywanych po dostosowaniu $rednic rownowaznych.

Kompensacja rurociagéw poprzez odpowiednie prowadzenie przewoddw — samokompensacja.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem hali z minimalnym spadkiem zapewniajgcym
funkcjonowanie odpowietrznikow automatycznych. Cigg od podejscia instalacjg preizolowang do gtéwnego ciggu
sieciowego u szczytu hali wykona¢ prowadzone po tuku tak jak konstrukcja gtéwna hali - stosowac¢ ukigd tuku
segmentowego o odcinkach nie dtuzszych niz 1m lub z zastosowaniem rur stalowych grzewczych spawanych,
bez szwu gietych na budowie w tuk zgodny z tukiem belki konstrukcyjnej.

Wszystkie przewody stalowe spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci, odttuszczenie rozpuszczalnikiem, pomalowanie dwukrotnie farba
podktadowa, pomalowanie dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

Przewody grzewcze w hali i w budynku szatni od wezta do ciagu preizolowanego. zaizolowaé termicznie
otuling wykonang ze sztywnej pianki polietylenowej lub wetny mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
przy $redniej temperaturze +40°C do 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji
zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych i zabezpieczenia zewnetrznym ptaszczem odpornym na uszkodzenia mechaniczne (uderzenie
pitka).

Grubos¢ izolacji przewoddw c.0. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przej$¢ przez sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan

3.1.3. zewnetrzna instalacja cieplna

W zakresie inwestycji przyjeto budowe wewnetrznej sieci cieplnej dn80 zasilajgcej hale namiotowg w ciepto z
rozbudowywanego wezta cieplnego w budynku hali sportowej (szatni). Odcinki projektowanego podifgczenia
cieplnego przwidziano z rur dn80 dz88,9mm, w technologii preizolowanej z izolacjg standardowg (dn80/160mm).
Rurociagi sieci cieplnej wewnetrzej:

a) odcinki prowadzone w ziemi

Rury stalowe bez szwu i ksztattki preizolowane z izolacjg standardowag na przyktad systemu bez instalacji
alarmowej. Rury i kolana nalezy fgczy¢ przez spawanie elektryczne lub gazowe i mufowanie zgodnie z normag
PN-99/EN-253. Wymagane jest sprawdzenie radiologiczne wszystkich spoin . Jakos¢ wykonywanych spoin musi
kwalifikowac sie min. w 3 klasie wg PN-87/M-69772 . Mufy nalezy zaktadac¢ po wykonaniu badan spawow i
probach cisnieniowych. Trase przebiegu sieci przedstawiono na rys. Nr 1. Rurociggi nalezy uktada¢ w suchym
wykopie na podsypce piaskowej (bez kamieni) grubosci 10cm — zageszczoney.

b) odcinki instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego i na odcinku do $ciany zewnetrznej Rury stalowe
bez szwu wg PN-80/H-74219 fgczone przez spawanie. Kolana giete Rmin=1,5D. Przewody nalezy uktadac¢ na
podporach montowanych do $cian i stropow.

Odwodhnienie i odpowietrzenie wewnetrznej sieci cieptowniczej
Odpowietrzenie projektowanego ciggu podziemnego cieplnego zaprojektowano w najwyzszym punkcie w wezle i
od strony obiektu hali pod jej stropem za pomocg odpowietrznikdw automatycznych.

Kompensacja wydtuzen termicznych - Zaprojektowany uktad sieci wewnetrznej zapewnia ich samo
kompensacje .

Armatura - Jako armature odcinajgcg przytgcza cieplnego przyjeto zawory kulowe w wezle i w budynku hali

Proby cisnieniowe i ptukanie - Po zmontowaniu odcinek sieci oraz przytacze nalezy poddaé¢ prdbie
cisnieniowej wodnej na zimna przez analogie jak wewnetrzne instalacje grzewcze. Wykonanie préb zgodnie z
wymaganiami PN-92/M-34031 i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”
tom Il. Po pozytywnej probie na zimno nalezy wykonac prébe na gorgco na parametry robocze.

Po prébach cisnieniowych sie¢ nalezy przeptuka¢ mieszaning wodno-powietrzng

Zabezpieczenia antykorozyjne - Po pozytywnych prébach ci$nieniowych wszystkie elementy stalowe w
pomieszczeniu wezta cieplnego ido miejsca wykonania sieci preizolowanej nalezy oczysci¢ z rdzy do 2-go stopnia
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czystosci wg PN/H-97050 , a nastepnie po oczyszczeniu z kurzu odttuscic podfoze rozpuszczalnikiem i pokryc 2-
krotnie farbg podkfadowg z odrdzewiaczem i 2-krotnie farbg nawierzchniows.

Odpornosc¢ temperaturowa farb min. 180°C. Ubytki i uszkodzenia powstate podczas montazu nalezy naprawic jak
w opisie powyzej .

Izolacja termiczna - Jako izolacja typowa systemodawcy rur preizolowanych, dla instalacji wewnetrznych wg
pkt.3.1.2

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym - Na trasie projektowanej sieci cieplnej niskoparametrowej
wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym jak kable wysokiego napiecia i niskiego napiecia
oraz kanalizacja deszczowa. W miejscach skrzyzowar z istniejgcymi uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Na trasie projektowanych sieci i przytaczy oprdcz uzbrojenia wykazanego na wtdrniku moze wystepowac
uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane, nie wykazane w zadnych dostepnych dokumentach. Przy
natrafieniu na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy powiadomic jego uzytkownika lub wiasciciela, inspektora
nadzoru i stuzby geodezyjne.

Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi - Na trzy dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy
powiadomi¢ wszystkich wiascicieli kabli energetycznych.

Wszelki prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do przewoddw energetycznych nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Prace w sgsiedztwie kabli energetycznych wykonywac zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac w poblizu kabli
energetycznych” i zgodnie z PN-76/E-05125. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku zblizen i skrzyzowan z kablami oswietlenia ulicznego, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.
Wszelkie prace przy kablach energetycznych musza by¢ wykonywane przez firmy i osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia energetyczne oraz za zgodg, na warunkach i pod nadzorem inspektora nadzoru
wiasciciela przewoddw energetycznych.

Roboty ziemne, montazowe i demontazowe:
Roboty ziemne i montazowe - Roboty ziemne i montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050, BN-
83/8836-02 , BN-72/8932-01 oraz ,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom I i Il wyd. COBRTI ,Instal” Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
gruntowych oraz przed zasypaniem, w szczegolnosci w migjscach prowadzenia robot przy dolnej krawedzi
skarpy.
W miejscu skrzyzowarn z istniejgcym uzbrojeniem i przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia réwnolegtego
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie , w miejscach bezkolizyjnych roboty wykonywa¢ mechanicznie . Roboty
ziemne w obszarze projektowanych drdg ( zasypka, zageszczenie ) zgodnie z BN-72/8932-01.
Wymagany wskaznik zageszczenia zasypki :

- pod projektowanymi drogami i chodnikami do gfeboko$ci 1,0 m - Is = 1,0

- pozostate tereny - min. Is = 0,97
Rurociggi nalezy uktadac¢ na podfozu nosnym i w suchym wykopie. Wymagany min. wskaznik zageszczenie
gruntu pod sieci powinien wynosi¢ Is = 0,97 . Podfoze pod projektowang siecig powinno by¢ odebrane przez
uprawnionego geologa.

Odwodnienie wykopow - W przypadku wystepowania w wykopie wod gruntowych czy opadowych zaleca sie
wykop odwodnic¢ powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody rowkami do studzienki i odpompowanie jej.
Rozliczenie kosztéw pompowania wg dziennika pompowania. Przy wystepowaniu duzej ilosci wéd gruntowych
sposob odwodnienia nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

3.2. Instalacja hydrantowa (HP)

Dla potrzeb projektowanej hali namiotowej dla zabezpieczenia wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru
przewidziano uzupetnienie istniejacej zabudowy instalacji wodnej zewnetrznej o dodatkowy hydrant
przeciwpozarowy nadziemny dn80 z dwoma nasadami strazackimi i zasuwg na witgczeniu. Hydrant wraz z
wigczeniem i podejsciem wykonany z instalacji zeliwnej w klasie PN16. Wtaczenie do rurociggu de90mm za
pomocg nowego trdjnika zeliwnego kotnierzowego dn80 z systemowym potgczeniem istniejgcego rurociggu de90
ztgczami rurowokotnierzowymi. Bezposrednio do odgatezienia kotnierzowego tréjnika montowaé zasuwe
hydrantu, zeliwng PN16 dn80 z migkkim uszczelnieniem trzpienia. Hydrant Zeliwny na kolanie stopowym na
fundamencie betonowym prefabrykowanym.
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