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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI ]

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W
PILKE NOZNA O WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE
W ISTNIEJACEJ HALI OSiR

1.1. Inwestor
ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

1.2. Podstawa opracowania
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
- Umowa z Inwestorem oraz ustalenia i uzgodnienia robocze.
- Koncepcja architektoniczna wraz z koncepcja rozwigzan funkcjonalnych zaakceptowana przez Inwestora.
- Obowigzujgce przepisy
- Wytyczne rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen pozarowych i sanitarnych
- Wewnetrzne ustalenia z zespotem projektantow, konsultantéw i rzeczoznawcéw.

1.3.Zakres opracowania
Zakres tej czesci opracowania obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne dla przebudowy istniejgcych
pomieszczen socjalnych na szatnie.
Projekt obejmuje nastepujgce elementy:
» Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego od istn. zrédia ciepta
» Projekt budowlany instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg od istn. zrédta ciepta
» Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej
»  Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
Projekty instalacji zewnetrznych oraz projekt ogrzewania technologicznego hali namiotowej stanowig odrebne
opracowanie.

2. Bilans medidw i istniejgce uzbrojenie.

W stanie istniejgcym obiekt posiada funkcje zgodne z przedmiotem rozbudowy, w zakresie pomieszczen parteru z
projektowanymi uktadami szatniowymi, w stanie istniejgcym czes$¢ tych pomieszczen nie zostata wykohczona od
czasu powstania obiektu i czes¢ petni funkcje magazynowg czy sanitarng. Przedmiotowa przebudowa nie wptywa
na bilans mediéw catego obiektu - funkcja, przeznaczenie, ilo$¢ uzytkownikow pozostaje bez zmian. W zakresie
zasilania w ciepto w budynku funkcjonuje istniejgcy sprawny wezet cieplny docelowo przewidziany dla catego
budynku wigcznie z fragmentem szatni bedacych przedmiotem inwestycji. Nie przewiduje sie zadnych prac po
stronie przytgczy w tym zasilania w wode, zasilania w ciepto czy zrzutu kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W
zakresie ogrzewania hali namiotowej przyjeto wytgczenie z obiegu wody sieciowej wezta dodatkowego modutu
odzysku ciepta z wody powrotnej realizowany staraniem dostawcy ciepta i wykonanie instalacji niskich
parametréw na zewnatrz do hali namiotowe;.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej,
Przewiduje sie odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z projektowanych urzadzen za pomoca czesciowo nowych,
czesciowo projektowanych pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywietrznikami
dachowymi. Przewidziano wykorzystanie framgnetu istniejgcej gtdwnej instalacji kanalizacji podposadzkowej
ktéra wymaga fragmentarycznej rozbiérki po catej trasie i odtworzenia na nowe rury PVC zgodnie z
rozwigzaniami projektu.
Wody opadowe z dachu budynkéw odprowadzane bedg bez zmian jak w stanie istniejgcym.
Na wszystkich pionach, pionach pomocniczych i potpionach z zaworem napowietrzajgcym dla kanalizaciji
sanitarnej nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.
Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomoca ksztattek PVC, z zachowaniem
minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowacé rury z PVC:

» dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy S (kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych

sieci kanalizacyjnych),
» dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC lub PP (kolor popielaty).
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Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze pozarowe.
3.2. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji

Budynek zaopatrzony bedzie w wode z sieci Inwestora na jego terenie z istniejgcym opomiarowaniem. Woda
ciepta z cyrkulacjg doprowadzane bedg do projektowanych przyboréw sanitarnych z istniejgcego wezta ciepta.
Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacje zaprojektowano jako przewody z rur z tworzyw sztucznych
gtéwne przewody rozprowadzajgce np. z rur PP stabilizowanego. Dla potrzeb przedmiotowych szatni w ramach
poprzednich etapdw prac przygotowano odgatezienia od gtéwnej sieci rur wodnych kié®e czesciowo
przewidziano do wykorzystania - kazdorazowo domierzajgc na budowie szczegotowg lokalizacje kroccow
istniejgcych odgatezien lub wykonujgc nowe.

Pomiar zuzycia wody przez catg nieruchomosé przewidziano wodomierzem istniejgcym na przytaczu.

Przyjeto dla ograniczenia ilosci zuzywanej wody w tazienkach i natryskach wykonanie zaworéw z czasowym
wylgczeniem i ptynng regulacjg temperatury np. mechanizmem sprezynowym w obszarze tazienek i toalet
ogdlnodostepnych w wersji wandaloodpornej. Armatura czerpalna wszystkich punktow sanitarnych do wykonania
zgodnie z projektami wykonawczymi branzy architektura. Dla wszystkich zawordw ze ztgczka do weza, stosowac
zintegrowane zawory zwrotne antyskazeniowe przed kurkiem.

Przyjeto uktad przygotowania cieptej wody i cyrkulacji ze zmiennym przeptywem 2z automatycznym
rébwnowazeniem temperaturowym uktadem cyrkulaciji. Cyrkulacje przyjeto z zastosowaniem uktadu zmienno
przeptywowego z dodatkowg funkcjg rejestracji temperatury wody cyrkulacyjnej i funkcjg automatycznej
dezynfekcji temperaturowej — uktad na bazie rozwigzan jednego producenta w zakresie zaworu sterownika
kompletnym okablowaniem do kazdego zaworu. Caty uktad wody cieptej w obrebie przedmiotowej przebudowy
stuzy¢ ma jedynie potrzeba projektowanych szatni, w obrebie tego uktadu pozostawi¢ istniejacy rurarz
obstugujacy kondygnacje wyzsze.

Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ czyszczenie i probe szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji powinna zostaé
wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed
przystagpieniem do proby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu
wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakitoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowaé termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki polietylenowej o wspétczynniku
przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40°C réwnym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV.
Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Grubos$¢ izolacji przewoddw :

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przej$¢ przez $ciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodow w
podtodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi ha mozliwe roszenie 9mm.

Wszystkie przewody nie palne przechodzace przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze pozarowe.

3.3. Instalacja hydrantow (HP)

Z uwagi na zmiany aranzacyjne wejs¢ do budynku od strony przedmiotowych szatni i wydzielenie klatek

schodowych od przedsionkéw przewidziano zmiane lokalizacji hydrantéw po przez wykonanie potgczenia

rurowego z rur stalowych ocynkowanych na tgczniki z zeliwa ciagnionego do nowych hydrantéw. Nowe hydranty
przewidzie¢ nalezy jako:

- instalacje hydrantow wewnetrznych @ 25 z wezami potsztywnymi o dt. 30 m i zasiegu rzutu strumienia
wody 3 m. Straty na wezu do 2,4 bara. Cisnienie zapewniajgce wydajnos¢ 1 hydrantu min. 1 I/s w instalacji
zapewnione po stronie dostawy wody na sieci. Hydranty bedg rozmieszczone regularnie, mozliwie przy
wyjsciach ewakuacyjnych tak aby zapewnic petng ochrone strefy ZL.

Zasilanie hydrantéw z instalacji rozgateznej wg stanu istniejacego. Przewody — niepalne na przyktad z rur

miedzianych lub stalowych ocynkowanych. Cisnienie na zaworach hydrantowych min. 0,2MPa. Wydajnos¢ 1

hydrantu dn25 min. 1 I/s . Zaktada sie jednoczesng prace 2 hydrantéw bez zmian do stanu istniejgcego. Przyjeto

bez zmian istniejacy ukitad instalacji rozdzielczej w budynku zasilajgcej hydranty wraz z zabezpieczeniem
cisnienia wody. Uktad ten wykracza po za zakres przebudowy.

3.4. Instalacje grzewcze
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3.4.1. zrodto ciepta

Dla przedmiotowego obiektu przyjeto wykorzystanie istniejgcego sprawnego wezta cieplnego zasilanego z sieci
miejskiej wysokich parametréw i spetniajacej kryterium wykorzystania co najmniej 50% udziatu energii
odnawialnej. Dla potrzeb uktadu hali namiotowej przyjeto wykorzystanie tzw. Ciepta powrotnego.

3.4.2. Instalacje grzewcze wewnetrzne

Za ogrzewanie budynku odpowiedzialny jest system mieszany zaleznie od charakteru pomieszczenia tj. dla
pomieszczen technicznych, korytarza, magazynéw za pomoca ogrzewania grzejnikowego a dla pomieszczen
sanitarnych jak szatnie, umywalnie, toalety za pomoca ogrzewania podtogowego, odrebnym elementem jest
zasilanie w ciepto technologiczne projektowanych central wentylacyjnych. Przed kazdym punktem poboru ciepta
przewidziano zastosowanie zaworéw odcinajagcych i rbwnowazenia hydraulicznego.

Dla potrzeb central wentylacyjnych przyjeto uktad zasilania z czynnikiem wodnym bez koniecznosci dodatku
glikolu gdyz kazda =z central wyposazona bedzie w ukiad elektronicznego zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego.

Jako elementy grzejne zaprojektowano uktad z grzejnikéw stalowych dolno zasilonych dowolnego producenta
zasilane z dotu. Grzejniki zasilane od dotu podwéjnym zaworem odcinajgcym z filtrem siatkowym z podejsciem od
strony sciany na systemowej ksztatice U-ksztattowej

Przewidziano wewnetrzng instalacje dla ogrzewan ptaszczyznowych o parametrach 55/35 jako lokalne strefy z
rozdzielaczem z wbudowanym w rozdzielacz systemem podmieszania (pompa i zawér trojdrogowy).
Przewidziano zastosowanie ogrzewania podtogowego w obszarach tazienek, szatni, toalet w systemie
rozdzielaczowym z petlami grzewczymi na bazie rur z tworzyw sztucznych. Projektuje sie montaz rozdzielaczy w
szafce rozdzielaczowej podtynkowych. Na kazdej petli ogrzewania podtogowego projektuje sie zawor regulacyjny
z sitownikiem — praca zaworu regulowana za posrednictwem automatyki z czujnikami termostatycznymi
pomieszczen elektronicznymi przewodowymi dla kazdej petli z sitownikiem termoelekirycznym. Przewody od
rozdzielacza do krawedzi ptyty grzewczej nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej w postaci pianki polietylenowej.
Regulacja wstepna wezownic polega na wyréwnaniu strat cisnienia w wezownicach z dziatajgcymi w tych
obiegach cisnieniami czynnymi, przy zatozeniu obliczeniowych strumieni masy wody przeptywajgcych przez
poszczegolne petle. W tym celu nalezy odpowiednio ustawi¢ nastawy na zworach regulacyjnych. Wartosci spadku
cisnienia na wezownicy kazdej petli do okreslenia w projekcie wykonawczym.

Montaz ogrzewania podtogowego:

. Sciany i stropy musza by¢ otynkowane wzglednie obtozone ptytami wykonczeniowymi lub tak wykonane,
aby po potozeniu ogrzewania podtogowego nie byto juz mozliwosci uszkodzenia instalacji,

. okna i drzwi zewnetrzne musza by¢ wstawione (jastrych nalezy chroni¢ przed przeciagami),

. w pomieszczeniach graniczacych z gruntem nalezy zastosowacé izolacje przed wilgocia,

. przygotowane podtoze nie powinno wykazywa¢ zadnych wiekszych nieréwnosci, punktowych

wzniesien, roznic wysokosci lub duzych nierdwnomiernosci powierzchniowych. Réznica w poziomie nie
powinna byé wieksza niz 5 mm,

. rozdzielacz obwodu grzewczego powinien zosta¢ wbudowany i przeprowadzona powinna by¢ préba
cisnieniowa (trwajaca 24 godziny przy cisnieniu 6 bar). Przewody od zrodta ciepta do ptyty grzewczej nalezy
prowadzi¢ w izolacji cieplnej (pianka polietylenowa),

. wzdtuz scian bocznych nalezy utozy¢ tasme brzegowsa,

. na betonie nalezy roztozy¢ styropian podklejony na folii PE z nadrukiem siatki utatwiajgcej montaz
wezownic z okreslonym w projekcie rozstawem. Rury uktadane bezposrednio na styropianie i mocowane
przy pomocy klipséw wbijanych w styropian.

. minimalna grubo$¢ wylewki betonowej nad rurg wynosi 5 cm,

. uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21-28 dniach. Poczatkowa
temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20 °C, nastepnie kazdego dnia nalezy zwiekszac jg o 5 °C, az
do osiggniecia wartosci zaprojektowane;.

Przy uktadaniu rur zalecane jest zageszczenie rozstawu rur przy $cianach zewnetrznych (tzw. strefy brzegowej) w

celu zwiekszenia temperatury podtogi i wydajnosci cieplnej w miejscach, gdzie wystepujg najwieksze straty

ciepta.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane ($ciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie

Kompensacja rurociagéw poprzez odpowiednie prowadzenie przewodéw — samokompensacja.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg z minimalnym
spadkiem w kierunku pomieszczenia zrddta ciepta.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany) wykonaé w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. PrzejScia przez przegrody budowlane
nalezy zaizolowag.

Wszystkie przewody stalowe spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez szczotkowanie do
trzeciego stopnia czystosci, odttuszczenie rozpuszczalnikiem, pomalowanie dwukrotnie farbg podktadowa,
pomalowanie dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodza — ponizej podciagéw lub
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z zastosowaniem miejscowych obej$¢ elementdw konstrukcji. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane (sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potaczenie
na przewodzie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zaizolowaé. Przewody c.0. zaizolowac termicznie
otuling wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej o wspéiczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej
temperaturze +40°C do 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z
Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych.

Grubos¢ izolacji przewoddw c.0. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako 2 ww wymagan, dla przewodéw w
podiodze min.6mm; przewody wody lodowej 2 ww wymagan.
Wszystkie przewody nie palne przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masami:
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60
- Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac kotnierze
pozarowe.

3.5. Wentylacja mechaniczna bytowa.
Projekt budowlany wentylacji mechanicznej opracowano w zakresie opisu rozwigzania ukfadu dystrybucji
powietrza oraz okreslenia parametrow i lokalizacji urzadzen nawiewnych i wywiewnych.

3.5.1. Bilans powietrza — wentylacja ogoina
Bilans powietrza wentylacyjnego dla wentylacji bytowej nhawiewno-wyciggowej przyjeto na podstawie zapewnienia
1 - 2 wymian powietrza na $wieze we wszystkich pomieszczeniach ogéinych jak korytarze, holl, pomieszczenia
dodatkowe. Detale bilansu przedstawiono w tabeli:

Iopom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. | Wys. | Kub. | lloSC Str. | Przyjeta ilosc¢ | Przyjeta ilosc
pow. | pow. Nawiew | pow. Wywiew
UKtAD NAWIEWNO WYCIAGOWY SZATNI temp.nawiewu +24C, odzysk ciepta wym.obrotowy
8 We(2 muszle) 9,5 25 23,75 posrednio ind100
9 tazienka 4,9 25 12,25 posrednio ind50
10 p.treneréw 12,5 25 31,25 2 63 100 50
11 pom. Gospod 3,4 2,5 85 1 9 posrednio 20
12 szatnia 17,3 2,5 43,25 4 173 200 200
13 umywalnia (1muszla) 9,8 25 245 6 147 150 100
14 wc (muszla pisuar) 12 25 30 posrednio ind100
15 szatnia 17,3 2,5 43,25 4 173 200 200
16 umywalnia (1muszla) 9,8 25 24,5 6 147 150 100
17 szatnia 17 25 42,5 4 170 200 200
18| umywalnia (1muszla+pisuar)) 16,4 25 41 6 246 250 150
19 szatnia 17 25 42,5 4 170 200 200
20| umywalnia (1muszla+pisuar) 16,4 25 41 6 246 250 150
UKtAD NAWIEWNO WYCIAGOWY POM.OGOLNYCH temp.nawiewu +24C, odzysk ciepta wym.obrotowy
21 magazyn 15,8 25 39,5 1 40 posrednio 50
22 magazyn 15,9 25 39,75 1 40 posrednio 50
23 magazyn 32,4 25 81 1 81 posrednio 80
24 szatnia 23,6 2,5 59 4 236 250 250
25 szatnia 23,6 25 59 4 236 250 250
26 magazyn 15,9 25 39,75 1 40 posrednio 50
27 magazyn 14,7 25 36,75 1 37 posrednio 50
3 korytarz 92 25 230 22 500 posrednio
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3.5.2. Wytyczne i opis urzadzen wentylacyjnych

Wykonanie wentylaciji
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne w pomieszczeniach po za basenem zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i skrzynkami
rozpreznymi, dla wyciggéw kratki kanatowe i anemostaty, dla rozwigzan z kratkami wentylacyjnymi na kanale w
rozwigzaniu renomowanego producenta jako kratka z przepustnicg. Kanaty nalezy prowadzi¢ jak najblizej
przegréd pod stropem (ponizej wentylacji wyciggowej uktadu ppoz. w miejscach gdzie kanaty bedg w poblizu).
Obejscia podciagéw i innych kolizji wykona¢ z tukéw a w przypadku duzych przekrojow stosowac elementy
wykonane specjalnie.
Wentylacja toalet:
Dla toalet towarzyszacych zespotom umywalni oraz dla toalety w tazience treneréw przewidziano wentylacje
wyciggowg nad punktami santiarnymi takimi jak miska ustepowa i pisuary . Wywiew realizowany po przez
wspolny cigg kanaldw wentylacyjnych do jednego wentylatora o pracy regulowanej przetwornikiem cisnienia. Na
kazdej kratce przewidziano systemowy czujnik ruchu i przepustnice ktéra w trybie spoczynkowym odcina
przeptyw przez kratke lub ogranicza go do poziomu 10-20m3/h i w trakcie wykrycia ruchu bezposrednio w jej
poblizu otwiera przepustnice zapewniajgc 100% nominalnej wydajnosci. Dla toalet ogdlnych tj. WC meskie i
damskie przewidziano system wentylacji wyciggowej o dziataniu ciggtym za pomoca wspdélnego wentylatora
wyciggowego. ]
CENTRALE WENTYLACJI OGOLNEJ:
Zapewniono potaczenie kazdej centrali z powietrzem zewnetrznym na potrzeby wyrzutni (nad dach) oraz na
potrzeby czerpni (w Scianie zewnetrznej lub w attyce).
Przyjeto dobér central spetniajgcych nastepujgce zatozenia:

1. Ze wzgledu na wiarygodnos$¢ przedstawionych danych technicznych muszg posiada¢ Certyfikat
EUROVENT

2. Ze wzgledu na prawidiowg odpornosé na korozje muszg byé zabezpieczone poprzez pokrycie blachy
stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje diugi okres eksploatacji bez koniecznosci dokonywania
dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych.

3. Centrale wentylacyjne posadowione na dachu muszg posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie dachu
pokryciem bitumicznym wykonanym fabrycznie co umozliwi dlugowieczne uzytkowanie urzadzen i/lub
montaz na dachu musi by¢ mozliwy z zastosowaniem podp6r typu BigFoot np. firmy Walraven.

4. Obudowa centrali musi by¢ wykonana w nastepujacy sposob: blacha stalowa pokryta alucynkiem
ALZN185, wetna mineralna o grubosci nie mniejszej niz 50 mm i druga warstwa blachy stalowej pokrytej
alucynkiem ALZN 185 wszystko zamkniete szczelnie w celu zapobieganiu przedostania sie wilgoci do
wetny co mogtoby znacznie obnizyé warto$ci izolacji termicznej obudowy.

5. Profile konstrukcyjne myszg by¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem.

6. Wentylatory zastosowane w centralach muszg by¢é wentylatorami promieniowo osiowymi o napedzie
bezposrednim z silnikami nadajgcymi sie do regulacji predkosci obrotowej poprzez zmiane czestotliwosci
lub z silnikami EC.

7. Centrale wymagajgce wyzszej sprawnosci niz 70% muszg posiada¢ wymienniki rotacyjne ze wzgledu na
znaczne nizsze ryzyko szronienia sie, a co za tym idzie koniecznosci ich rozmrazania.

8. Dostep do wszystkich elementéw central wymagajacych okresowego sprawdzenia, naprawy lub wymiany
musi by¢ zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z zabezpieczeniem przed
nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego zamka.

9. Mocowanie filtréw powietrza o klasie powyzej G4 musi posiada¢ system recznego docisku umozliwiajgcy
wiasdciwe doszczelnienie.

10. Wszystkie zastosowane przepustnice musza byé wykonane w klasie szczelnosci 3 i posiadac stalowe
mechanizmy przektadniowe gwarantujagce pewno$¢ pracy urzgdzenia.

11. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:

a) PN-EN 292 — dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) PN-EN 308 — wymienniki ciepta — procedury badawcze.

¢) PN-EN 779 —wymagania stawiane filtrom powietrza do wentylacji.

d) PN-EN 1751 — aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym i zamykajgcym.

e) PN-EN 1886 — centrale wentylacyjne — wtasciwosci mechaniczne

f)  PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki dziatania

urzadzen, elementéw sktadowych i sekgiji

g) PN-EN 60204 — bezpieczenstwo maszyn

h) PN-EN ISO 3741 akustyka — wyznaczanie poziomdw mocy akustycznej zrédet hatasu — Metody
doktadne dla zrédet szerokopasmowych w komorach pogtosowych (EN-ISO 3741:1999) W
ustanowieniu (zastepuje PN-85/N-01334)

i) PN-EN 1SO 5136 - metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanatu
wentylacyjnego
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i)  PN-EN ISO 12944.2 — ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja
12. Centrale wentylacyjne musza posiadac znak CE.
Dobér poszczegolnych jednostek wykonany na podstawie spetnienia powyzszych wymagan jako optymalizacja
doboru dla zatozonych parametréw pracy z funkcjg optymalizacji jako hatas, wspotczynnik sprawnosci
elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw zamiennych, nie dopuszczalne
jest stosowanie zamiennikdw w jakikolwiek sposOb pogarszajgcych parametry odzysku ciepta, sprawnosci
nagrzewania i chtodzenia, oporéw przeptywu. Nie dopuszcza sie zmiany technologii przygotowywania powietrza
(inny rodzaj odzysku ciepta, przestawianie modutéw centrali, inna kompletacja czujnikow itp.)

3.5.3.Wykonanie wentylaciji
Powietrze rozprowadzane bedzie kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami i skrzynkami rozpreznymi, dla wyciggéw kratki
kanatowe i anemostaty, dla rozwigzan z kratkami wentylacyjnymi na kanale w rozwigzaniu renomowanego
producenta jako kratka z przepustnicg. Kanaty nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegréd pod stropem (ponizej
wentylacji wyciagowej ukfadu ppoz. w miejscach gdzie kanaty bedg w poblizu). Obejscia podciggéw i innych
kolizji wykona¢ z tukdw a w przypadku duzych przekrojow stosowac elementy wykonane specjalnie.
KANALY: Zaprojektowano kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, o potgczeniach
nasuwkowych. Rurociggi okragte z rur SPIRO - sztywnych oraz jako elementy takie jak podejscia do
anemostatéw z rur typu flex elastycznych na odcinkach 1-2 m przed anemostatem .
Przekroje kanatdéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci:
Opoziomy — do 5 m/s, w pionach do 6 m/s,
1kanaty rozprowadzajgce w poblizu kratek do 3,0 m/s,
Potgczenia kanatow SPIRO kielichowe uszczelnione. Z zewnatrz tgczone tasmami termokurczliwymi lub tasmag
aluminiowg samoprzylepng. Przewody SPIRO mocowa¢ na opaski. Kanaty prostokatne uktada¢ na podporach lub
podwiesza¢ na typowych elementach mocujacych z amortyzacjg. W przejsciach przez przegrody budowlane
nalezy réwniez stosowac fartuchy ochronne gumowe lub wypetnienie otworu pianka PU elastyczna.
IZOLACJE: Wszystkie kanaly zaizolowaé¢ termicznie i akustycznie wetng mineralng grubosci 3 cm na folii
aluminiowej np. matami aluwetna. Na dachu od centrali do instalacji w budynku kanaty zaizolowa¢ wetng
mineralng grubosci 10 cm i obudowac blachg stalowg ocynkowanag grubosci 0,8 mm. Kanaly wywiewne z
sanitariatdw pozostawi¢ mozna nie izolowane.
REGULACJA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjno-
pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych. Praca uktadéw regulowana bedzie
systemowg automatykg producenta central. W doborze pakietu automatyki przewidzie¢ mozliwosé wytgczenia
pracy uktadu poza godzinami pracy obiektu jednak z zapewnieniem okresowego uruchamiania wentylacji (w
godzinach nocnych uruchamianie w interwatach dwa-trzy razy w ciggu godziny na czas ok. 5-10min).
W zakresie instalacji wentylacji wyciggowej wyrdézniono dwa niezalezne systemy - jeden jako zmienno
przeptywowy i odrebnie uktad statoprzeptywowy. Dla uktad u statego wydatku przyjeto toalety przylegte do szatni.
Dla uktadu zmiennoprzeptywowego przyjeto zasade pracy z kratkami z zasilang z oswietlenia przepustnicg (lub
alternatywnie zasilanie z obwodu oswietlenia z transformatorem 24V i czujnikiem ruchu) tak aby przepustnica po
detekcji ruchu lub wigczeniu oswietlenia otwierata sie na danej kratce na 100%, po zaniku napiecia przepustnica
zamyka sie w sposéb nieszczelny tj. tak aby zapewni¢ minimalny przeptyw powietrza ok 20-30% wydajnosci
nominalnej. System zmiennoprzeptywowy wymaga zastosowania wentylatora z wbudowanym lub niezaleznym
przetwornikiem cisnienia ktérego zadaniem bedzie korygowanie obrotéw wentylatora dla ustalenia statego
podcisnienia na ssaniu i rozwigzanie takie nie wymaga stosowania potaczen automatyki miedzy wentylatorem a
anemostatami ani systemu nadrzednego.
ZABEZPIECZENIA PPOZ. : Caty obiekt znajdowaé sie bedzie w jednej strefie pozarowej bez koniecznoéci
stosowania odcie¢ ppoz pomiedzy pomieszczeniami jednak z zastosowaniem klap pozarowych odcinajgcych
samoczynnych na wejsciu do wentylatorowni — np. klapy z przegrodg wewnetrzng EI120 z systemowym
mechanizmem uruchomienia z topikiem. Szczegdty rozwigzan jak mocowania, wymiary wszystkich przewodéw,
ksztatt i budowa elementéw specjalnych okreslone w projekcie wykonawczym. Przy innych przejsciach
przewoddw wentylacji przez strefy pozarowe ktorych ta wentylacja nie obstuguje przyjeto stosowanie lokalnej
obudowy z ptyt 0 odpowiedniej ognioodpornosci. Dla kanatéw obstugujgcych rézne strefy pozarowe o ile bedzie
taka koniecznos¢ przyjeto odciecie pomiedzy strefami za pomoca klapy odcinajgcej ppoz. EIS 120 w Scianie
oddzielenia pozarowego - szczeg0ly i specyfikacja klap przeciwpozarowych wg projektu wykonawczego.

4. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wszystkie zastosowane wyroby i materialy muszg spetnia¢ wymagania art.10 obowigzujgcej ustawy ,Prawo
budowlane” (wymagania przepiséw odrebnych odnosnie ich wprowadzenia do obrotu).

Wszystkie instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢é oznakowanie o zgodnosci z obowigzujgcymi
normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisbw BHP, szczeg6towych norm, wymagan
technicznych oraz instrukcjg producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed spadajagcymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywa¢ mozna tylko w
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odpowiednich terminach.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac¢ z projektantem. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy
projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje odpowiedzialno$¢ za catg inwestycje.

Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego
1994 r.

Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych — cz. llI” z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.
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Zestawienie elementdéw wentylaciji

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
N1 1 1 Wentylator kanatowy okragly in-line d= 500 I= 2230
N1 2 1 Okragty kréciec elastyczny d= 500 I= 100
N1 3 1 Przewod okragty d1= 500 1= 0.30m
N1 4 1 Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 500 d= 500 g= 80 1= 250 e= 0 f= 0
N1 5 2 Prostokatny kréciec elastyczny a= 300 b= 500 I= 100
N1 6 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 500 I= 1000
N1 7 1 Przewod elastyczny d= 200 I= 045m
N1 8 1 Odsadzka symetryczna a= 500 b= 300 e= 310 I= 470
N1 9 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 I= 130
N1 10 1 Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 b= 500 I= 300
N1 11 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 300 b= 500 e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0
N1 12 9 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 I= 1000
N1 13 2 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 500 b= 300 d= 200 I= 400 e= 200 f= 250
N1 14 2 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.14m
N1 15 8 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 200
N1 16 10 Przepustnica okragta d= 200 I= 200
N1 17 13 Przewdd okragty d1= 200 1= 1.00m
N1 18 2 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.09m
N1 19 4 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1=" 200 d2= 200 d3= 200
N1 20 2 Przewdd okragty d1=" 200 1= 0.27m
N1 21 1 Przewdd elastyczny d= 200 = 035m
NG| o2 |4 A"e"‘°Statpvgrs°réykfggﬁc‘g%f:gﬁm 0PN | pp= 500 | D= 200 BD= 300 | k= 1
N1 23 2 Przewod okragty d1= 200 1= 0.84m
N1 24 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.72m
N1 25 1 Przewod elastyczny d= 200 = 0.55m
N1 26 6 Anemostat okragty s=25mm D2= 200
N1 27 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 = 211
N1 28 1 Przewod elastyczny d= 200 = 031m
N1 29 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.89m
N1 30 1 Przewod elastyczny d= 200 I= 0.57m
N1 31 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 200 d= 400 1= 250 e= 0 f= 0
N1 32 4 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 1000
N1 33 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 |= 487
N1 34 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 200 d= 160 = 360 e= 180 f= 200
N1 35 2 Przewdd okragty d1= 160 1= 0.28m
N1 36 6 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 160
N1 37 1 Przewdd okragty d1= 160 1= 0.22m
N1 38 1 Przewdd okragty d1= 160 1= 0.17m
N1 39 2 Przepustnica okragta d= 160 I= 160
N1 40 3 Przewdd okragty d1= 160 1= 1.00m
N1 41 2 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 1= 85
N1 42 1 Przewdd okragty d1= 160 1= 0.30m
N1 43 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 200 d= 200 I= 400 e= 200 f= 200
N1 44 2 Przewod okragty d1= 200 1= 0.24m
N1 45 2 Przewod okragty d1= 200 1= 021m
N1 46 2 Przewod okragty d1= 200 1= 0.35m
N1 47 2 Przewod okragty d1= 200 1= 0.85m
N1 48 1 Przewod elastyczny d= 200 I= 0.63m
N1 49 2 Przewod okragty d1= 200 1= 0.38m
N1 50 2 Przewod okragty d1= 200 1= 0.25m
N1 51 1 Przewod elastyczny d= 200 = 0.55m
N1 52 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 250 1= 200 e= 0 f= 0
N1 53 5 Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 I= 1000
N1 54 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 |= 856
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N1 55 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 200 d= 200 I= 400 e= 200 f= 125
N1 56 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.93m
N1 57 1 Przewod elastyczny d= 200 = 0.59m
N1 58 1 Przewod elastyczny d= 200 I= 057m
N1 59 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 200 d= 160 I= 360 e= 180 f= 125
N1 60 1 Przewod elastyczny d= 200 = 0.46m
N1 61 1 Przewod okragty d1= 160 1= 0.39m
N1 62 1 Przewod okragty d1= 160 1= 0.84m
N1 63 1 Przewod okragty d1= 160 1= 0.25m
N1 64 1 Przewod okragty d1= 160 1= 0.32m
N1 65 1 Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 250 d= 100 g= 80 1= 250
N1 66 1 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
N1 67 5 Przewdd okragty d1= 100 1= 1.00m
N1 68 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.84m
N1 69 1 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 100
N1 70 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 044m
N1 7 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 212 1= 557
N1 72 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.88m
N1 73 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 158 1= 699
N1 74 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.20m
N1 75 1 Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 150 1= 99
N1 76 1 Przewdd elastyczny d= 150 = 031m
N1 7 1 Anemostat okragty D2= 150
N1 8 Ztaczka mufowa d1= 200
N1 2 Ztaczka mufowa d1= 160
N1 1 Ztaczka mufowa d1= 100
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
N2 1 1 Wentylator kanatowy okragly in-line d= 200 I= 1250
N2 2 3 Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 100
N2 3 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.25m
N2 4 1 Ttumik kanalowy okragty d= 200 I= 600
N2 5 10 Przewdd okragty d1= 200 1= 1.00m
N2 6 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.26m
N2 7 1 Kanafowa klapa wentylacji pozarowej d= 200 I= 200
N2 8 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.54m
N2 9 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.19m
N2 10 2 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 200
N2 1 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.50m
N2 12 1 Odsadzka okragta d1= 200 e= 395 1= 500
N2 13 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.22m
N2 14 1 Tréjnik asymetryczny 90 stopni d1= 200 d3= 200 1= 265
N2 15 1 Przewdd elastyczny d= 200 = 049m
N | 6 2 A"em°S‘atpvgrs°gyk‘:§2§%f§;ﬁ% 2120 | o= 500 | D= 200 BD= 300 | k= 1
N2 17 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 150 1= 99
N2 18 1 Odsadzka okragta d1= 150 e= 114 1= 283
N2 19 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.90m
N2 20 13 Przewdd okragty d1= 150 1= 1.00m
N2 21 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.54m
N2 22 1 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 200 1= 99
N2 23 1 Przewdd elastyczny d= 200 I= 074m
N2 24 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.88m
N2 25 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.46m
N2 26 1 Odsadzka okragta d1= 150 e= 286 1= 542
N2 27 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.66m
N2 28 1 Odsadzka okragta d1= 150 e= 286 1= 466
N2 1 Ztaczka mufowa d1= 200
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Nazwa: NN1
Typ:  Wyrzutowy

Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
NN1 1 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 = 347
NN1 2 2 Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 1000
NN1 3 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 20 f= 20 = 20 fg= 0
NN1 4 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 = 391
NN1 5 1 Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 500 d= 500 g= 80 1= 250 e= 0 f= 125
NN1 6 1 Okragty kréciec elastyczny d= 500 I= 100

Nazwa: NN2

Typ:  Wyrzutowy

Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
NN2 1 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.59m
NN2 2 1 Odsadzka okragta d1= 200 e= 221 1= 343
NN2 3 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.17m
NN2 4 1 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 200
NN2 5 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 041m
NN2 6 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 1.00m
NN2 7 1 Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 100

Nazwa: W1

Typ:  Wywiewny

Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
W1 1 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 500 I= 2230
W1 2 1 Okragly kréciec elastyczny d= 500 I= 100
W1 3 1 Przewdd okragty d1= 500 1= 0.30m
W1 4 1 Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 300 b= 500 d= 500 g= 80 1= 250 e= 0 f= 0
W1 5 2 Prostokatny kréciec elastyczny a= 300 b= 500 I= 100
W1 6 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 300 b= 500 I= 1000
W1 7 1 Przewdd elastyczny d= 200 = 0.69m
W1 8 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.51m
W1 9 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.25m
W1 10 1 Odsadzka symetryczna a= 500 b= 300 e= 310 I= 470
W1 1 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 = 130
W1 12 1 Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 b= 500 I= 300
W1 13 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 |= 585
W1 14 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 300 b= 500 e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0
W1 15 2 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 I= 1000
W1 16 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 I= 541
W1 17 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 500 b= 300 d= 150 I= 350 e= 175 f= 250
W1 18 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.20m
W1 19 10 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 150
W1 20 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.79m
W1 21 6 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
W1 22 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 1.03m
W1 23 6 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 200 1= 99
W1 24 1 Przewdd elastyczny d= 200 = 0.60m
W1 25 6 Anemostat okragty D2= 200
W1 26 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 250 d= 400 1= 250 e= 0 f= 0
W1 27 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 I= 1000
W1 28 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 = 217
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W1 29 4 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 250 d= 150 I= 350 e= 175 f= 200
W1 30 5 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.25m
W1 31 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.73m
W1 32 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.83m
W1 33 2 Kolano prasowane alfa= 35 = 1 d1= 150
W1 34 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.32m
W1 35 1 Przewod elastyczny d= 200 = 0.60m
W1 36 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 = 772
W1 37 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.72m
W1 38 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.88m
W1 39 1 Odsadzka okragta d1= 150 e= 165 1= 359
W1 40 1 Przewod elastyczny d= 200 I= 0.60m
W1 41 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 |= 588
W1 42 5 Przewod okragty d1= 150 1= 1.00m
W1 43 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.70m
W1 44 1 Przewdd elastyczny d= 200 = 0.56m
W1 45 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 = 126
W1 46 2 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.62m
W1 47 1 Przewdd elastyczny d= 200 = 0.55m
W1 48 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 = 632
W1 49 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 250 d= 100 I= 300 e= 150 f= 200
W1 50 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.29m
W1 51 5 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 100
W1 52 3 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
W1 53 9 Przewdd okragty d1= 100 1= 1.00m
W1 54 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.36m
W1 55 3 Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 150 1= 99
W1 56 1 Przewod elastyczny d= 150 = 0.56m
W1 57 3 Anemostat okragty D2= 150
W1 58 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 250 d= 200 I= 400 e= 200 f= 200
W1 59 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.17m
W1 60 6 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 200
W1 61 2 Przepustnica okragta d= 200 I= 200
wi | 63 2 A"em°S‘atpvgrs°gyk‘;§§gxfggm 02120 | o= 400 | D= 200 BD= 300 | k= 1
W1 64 1 Przewod elastyczny d= 200 I= 071m
W1 65 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.23m
W1 66 2 Przewdd okragty d1= 200 1= 1.00m
W1 67 2 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.18m
W1 68 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.52m
W1 69 1 Redukcja asymetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 200 I= 200 e= -100 f= -25
W1 70 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 1000
W1 7 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 495
W1 72 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 200 d= 100 I= 300 e= 150 f= 100
W1 73 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 031m
W1 74 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 048m
W1 75 1 Przewdd elastyczny d= 150 = 0.55m
W1 76 1 Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 200 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100
W1 7 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.20m
W1 78 1 Symetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 150 g= 80 1= 200
W1 79 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 048m
W1 80 1 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 150
W1 81 1 Przewod okragty d1= 150 1= 026 m
W1 82 1 Przewod elastyczny d= 200 = 0.55m
W1 83 1 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 100 1= 99
W1 84 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.22m
W1 85 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 187 1= 284
W1 86 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.72m
W1 87 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.82m
W1 88 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.78m
W1 89 1 Przewdd elastyczny d= 150 = 027m
W1 2 Ztaczka mufowa d1= 200
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W1 7 Ztaczka mufowa d1= 150
W1 3 Ztaczka mufowa d1= 100
Nazwa: W2
Typ:  Wywiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
w2 1 1 Wentylator kanatowy okragty in-line d= 200 I= 1250
w2 2 3 Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 100
w2 3 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.25m
w2 4 1 Ttumik kanalowy okragty d= 200 I= 600
w2 5 3 Przewdd okragty d1= 200 1= 1.00m
w2 6 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.26m
w2 7 1 Kanafowa klapa wentylacji pozarowej d= 200 I= 200
w2 8 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.54m
w2 9 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.46m
W2 10 1 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 200
W2 1 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.82m
w2 12 1 Odsadzka okragta d1= 200 e= 395 1= 500
W2 13 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.68m
W2 14 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.28m
W2 15 1 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 200 d2= 200 d3= 100
W2 16 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.24m
W2 17 6 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 100
W2 18 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.25m
W2 19 6 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
W2 20 5 Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 150 1= 99
W2 21 1 Przewod elastyczny d= 150 I= 026m
W2 22 5 Anemostat okragty D2= 150
w2 23 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 150 1= 99
w2 24 5 Przewdd okragty d1= 150 1= 1.00m
w2 25 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.65m
w2 26 2 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 100
w2 27 3 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.27m
w2 28 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.26m
w2 29 1 Przewdd elastyczny d= 150 I= 026m
w2 30 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.10m
w2 31 1 Przewdd elastyczny d= 150 I= 026m
w2 32 1 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 125 1= 65
W2 33 15 Przewdd okragty di= 125 1= 1.00m
w2 34 1 Przewdd okragty di= 125 1= 0.57m
W2 35 2 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 125 d2= 125 d3= 100
W2 36 5 Przewdd okragty d1= 100 1= 1.00m
W2 37 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.71m
W2 38 1 Anemostat okragty D2= 100
W2 39 2 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 125
W2 40 1 Kolano prasowane alfa= 14 = 1 d1= 125
w2 41 1 Odsadzka okragta d1= 125 e= 286 1= 695
W2 42 2 Przewdd okragty d1= 125 1= 0.30m
W2 43 1 Kolano prasowane alfa= 75 = 1 d1= 125
W2 44 1 Przewod okragty d1= 125 1= 040m
W2 45 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.25m
W2 46 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.31m
w2 47 1 Przewdd elastyczny d= 150 I= 026m
W2 48 1 Redukcja symetryczna di= 125 d2= 100 1= 64
W2 49 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.46m
w2 50 1 Przewdd elastyczny d= 150 I= 026m
w2 51 1 Przewdd okragty d1= 125 1= 091m
w2 52 1 Odsadzka okragta d1= 125 e= 286 1= 350
w2 53 1 Przewdd okragty d1= 125 1= 0.74m
w2 1 Ztaczka mufowa d1= 200
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w2 1 Ztaczka mufowa d1= 150
w2 1 Ztaczka mufowa d1= 125
W2 3 Ztaczka mufowa d1= 100
Nazwa: WW1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
Wwi1 1 1 Okragly kréciec elastyczny d= 500 = 100
Wwi1 2 1 Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 500 d= 500 g= 80 1= 250 e= 0 f= 50
Wwi1 3 1 Odsadzka symetryczna a= 500 b= 250 e= 149 = 344
Wwi1 4 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 = 327
Wwi1 5 10 Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 1000
Wwi1 6 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 20 f= 20 = 20 fg= 0
Wwi1 7 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 366
WW1 8 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 500 b= 250 e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0
Wwi1 9 1 Przewdd prostokatny a= 250 b= 500 I= 949
Wwi1 10 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 250 b= 500 I= 450
Nazwa: WW2
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
wWw2 1 1 Okragly kréciec elastyczny d= 200 I= 100
wWw2 2 1 Asymetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 100 d= 200 g= 40 I= 100 e= 50 f= 0
wWw2 3 1 Odsadzka symetryczna a= 200 b= 100 e= 97 = 307
Ww2 4 2 Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I= 1000
Ww2 5 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I= 195
Ww2 6 1 Luk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 200 e= 20 f= 20 r= 50
Ww2 7 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 = 178
Ww2 8 2 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 100 b= 200 e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0
Ww2 9 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 = 191
Ww2 10 1 Przewdd prostokatny a= 100 b= 200 I= 893
Ww2 1 1 Redukcja asymetryczna a= 100 b= 200 c= 200 d= 100 I= 100 e= 50 f= 50
Ww2 12 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 100 I= 405
Ww2 13 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 100 e= 20 f= 20 = 20 fg= 0
Www2 14 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 100 I= 990
Ww2 15 9 Przewdd prostokatny a= 200 b= 100 I= 1000
Ww2 16 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 100 I= 904
Ww2 17 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 200 b= 100 I= 300
Nazwa: Wit
Typ:  Wywiewny
Opis:  zmienny
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
Wi1 1 2 Przewod okragty d1= 200 1= 0.30m
Wi1 2 3 Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 100
Wit 3 1 Wentylator kanatowy okragly in-line d= 200 = 380
Wit 4 1 Ttumik kanalowy okragty d= 200 I= 600
Wit 5 5 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 200
Wit 6 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.19m
Wit 7 1 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 200
Wit 8 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 021m
Wit 9 1 Kanafowa klapa wentylacji pozarowej d= 200 I= 200
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Wit 10 14 Przewdd okragty d1= 200 1= 1.00m

Wit 1 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.92m

Wi1 12 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.37m

Wi1 13 1 Przewod okragty d1= 200 1= 0.07m

Wi1 14 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.86m

Wi1 15 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 150 1= 99
Wi1 16 1 Przewdd okragty d1= 150 1= 0.35m

Wi1 17 3 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 150
Wi1 18 1 Przewod okragty d1= 150 1= 1.00m

Wi1 19 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.53m

Wi1 20 1 Przewod okragty d1= 150 1= 0.15m

Wi1 21 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 150 = 255

Wi1 22 1 Przewod okragty d1= 200 1= 041m

Wi1 23 2 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 200 d2= 200 d3= 100
Wit 24 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.14m

Wit 25 15 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 100
Wit 26 32 Przewdd okragty d1= 100 1= 1.00m

Wit 27 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.76 m

Wit 28 9 Przepustnica okragta d= 100 I= 100

Wit 29 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 70 1= 461
Wit 30 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.90m

Wit 31 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.12m

Wit 32 2 Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 100 d2= 100 d3= 100
Wit 33 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.22m

Wit 34 7 Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 150 1= 99
Wit 35 1 Przewdd elastyczny d= 150 = 081m

Wi1 36 7 Anemostat okragty D2= 150

Wi1 37 1 Przewod elastyczny d= 150 I= 0.48m

Wi1 38 1 Przewdd okragty d1= 200 1= 0.55m

Wi1 39 2 Kolano prasowane alfa= 24 = 1 d1= 100
Wi1 40 1 Przewod okragty d1= 100 1= 044m

Wi1 41 1 Przewod elastyczny d= 150 I= 081m

Wi1 42 1 Przewod elastyczny d= 150 I= 0.48m

Wi1 43 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 1= 133
Wi1 44 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.22m

Wi1 45 2 Kolano prasowane alfa= 50 = 1 d1= 125
Wi1 46 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.14m

Wi1 47 10 Przewdd okragty d1= 125 1= 1.00m

Wit 48 1 Przewdd okragty di= 125 1= 0.59m

Wit 49 2 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni di= 125 d2= 125 d3= 100
Wit 50 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.18m

Wit 51 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.57m

Wit 52 2 Przewdd okragty d1= 100 1= 049m

Wit 53 1 Przewdd elastyczny d= 150 I= 0.78m

Wit 54 1 Przewdd okragty di= 125 1= 049m

Wit 55 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.13m

Wit 56 1 Przewdd elastyczny d= 150 = 079m

Wit 57 1 Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 1= 64
Wit 58 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.33m

Wit 59 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.66m

Wi1 60 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.06 m

Wi1 61 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 042m

Wit 62 1 Odsadzka okragta d1= 100 e= 300 1= 576
Wi1 63 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.82m

Wi1 64 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.71m

Wi1 65 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.73m

Wi1 66 1 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 150
Wi1 1 Ztaczka mufowa d1= 200

Wi1 2 Ztaczka mufowa d1= 150

Wi1 1 Ztaczka mufowa d1= 125

Wit 2 Ztaczka mufowa d1= 100
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Nazwa: Wi2
Typ:  Wywiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary
Wi2 1 1 Przewdd okragty di= 125 1= 0.30m
Wi2 2 3 Okragly kréciec elastyczny d= 125 I= 100
Wi2 3 1 Wentylator kanatowy okragly in-line d= 125 = 305
Wi2 4 1 Ttumik kanalowy okragty d= 125 I= 600
Wi2 5 1 Przewod okragty d1= 125 1= 021m
Wi2 6 16 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 125
Wi2 7 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.59m
Wi2 8 1 Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 125 I= 125
Wi2 9 45 Przewod okragty d1= 125 1= 1.00m
Wi2 10 1 Przewod okragty d1= 125 1= 049m
Wi2 1 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.10m
Wi2 12 2 Przewod okragty d1= 125 1= 0.31m
Wi2 13 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.06 m
Wi2 14 1 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 125 d2= 125 d3= 125
Wi2 15 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.17m
Wi2 16 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.13m
Wi2 17 1 Przewdd okragty d1= 125 1= 0.34m
Wi2 18 2 Przepustnica okragta d= 125 = 125
Wi2 19 1 Przewdd okragty di= 125 1= 0.90m
Wi2 20 1 Przewdd okragty d1= 125 1= 0.20m
Wi2 21 1 Trojnik asymetryczny 90 stopni d1= 125 d3= 100 1= 170
Wi2 22 4 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
Wi2 23 4 Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 150 1= 99
Wi2 24 1 Przewdd elastyczny d= 150 I= 044m
Wi2 25 4 Anemostat okragty D2= 150
Wi2 26 2 Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 1= 64
Wi2 27 2 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 100
Wi2 28 1 Przewdd okragty d1= 100 1= 0.34m
Wi2 29 1 Przewod elastyczny d= 150 = 0.55m
Wi2 30 1 Odsadzka okragta d1= 125 e= 159 1= 328
Wi2 31 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.67m
Wi2 32 2 Przewod okragty d1= 125 1= 0.08 m
Wi2 33 1 Przewod okragty d1= 125 1= 047m
Wi2 34 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.62m
Wi2 35 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.27m
Wi2 36 1 Tréjnik symetryczny redukcyjny 90 stopni d1= 125 d2= 125 d3= 100
Wi2 37 1 Przewod elastyczny d= 150 I= 0.36m
Wi2 38 1 Przewod okragty d1= 100 1= 0.64m
Wi2 39 1 Przewod elastyczny d= 150 I= 0.28m
Wi2 40 1 Przewod okragty d1= 125 1= 0.84m
Wi2 41 2 Przewdd okragty di= 125 1= 0.19m
Wi2 42 1 Przewdd okragty di= 125 1= 048m
Wi2 43 1 Kolano prasowane alfa= 90 = 1 d1= 125
Wi2 44 1 Przewdd okragty d1= 125 1= 0.95m
Wi2 45 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 = 213
Wi2 4 Ztaczka mufowa d1= 125
Wi2 3 Ztaczka mufowa d1= 100
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