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BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWÓCH BOISK TRENIGOWYCH
DO GRY W PIŁKĘ NOZNĄ O  WYMIARACH 20x40m ORAZ

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA SZATNIE W
ISTNIEJACEJ HALI OSiR

A
 oprawa LED do wbudowania w sufit modułowy 600x600 przesłona rozpraszająca PMMA, strumień 3225lm, SDCM=3, IP54,

żywotność 53tys h, L80B10, 27W

A1
 oprawa LED do wbudowania w sufit modułowy 600x600 przesłona rozpraszająca PMMA, strumień 3225lm, dwa tryby pracy,

dwuobwodowa, SDCM=3, IP44, żywotność 53tys h, L80B10 27W

B
 oprawa LED do wbudowania w sufit, kształt kwadrat, strumień 2056lm , przesłona rozpraszająca PMMA, SDCM=2, IP65,

żywotność 68tys h, L90B10.  23W

C
 oprawa LED nastropowa, przesłona rozpraszająca PC, strumień 4209lm, d, SDCM=3, , żywotność 61tys h, L80B10 36W, IP65,

IK10

F
 oprawa LED, naścienna, strumień 1116lm,obudowa profil aluminiowy przesłona rozpraszajaca PMMA, klosz przykrywa

powierzchnie boczną i dolną oprawy, SDCM=3, IP44, żywotność 61tys h, L80B10, 11W

AW1O   oprawa oświetlenia awaryjnego, strumień 375lm, 3W, autotest

AW1C   oprawa oświetlenia awaryjnego, strumień 360lm, 3W, autotest

AW2   oprawa oświetlenia awaryjnego, strumień 350lm, 3W, autotest

EW1   oprawa oświetlenia awaryjnego, strumień 135lm, 1W, autotest, jednostronna

EW2   oprawa oświetlenia awaryjnego, strumień 135lm, 1W, autotest, dwustronna

CRM  czujnik ruchu PIR-master

CRS  czujnik ruchu PIR-slave,


