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ST - 00 Wymagania ogolne

1.CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,,BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ
DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W PILKE NOZNA O WYMIARACH 19x40m
ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE W ISTNIEJACEJ HALI
OSiR” ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

Inwestor: OSRODEK SPORTU i REKREACJI
ul. Szczecinska 35 Stargard 73-110

Podstawa opracowania specyfikacji
1.Umowa z Inwestorem
2.Projekt Wykonawczy autorstwa:

MD-Polska Sp. z o.o0.
71-043 Szczecin

ul. Kazimierska 1/13
tel. (+48 91) 81 82 664,
fax. (+48 91) 81 82 664

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla

poszczegdlnych asortymentdw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZzenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiagca odrebng calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzgdne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a
wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
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spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bgdzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloS§ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnoS$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materialdéw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialéw begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba §rodkdw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajgcego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badafh w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jestzadowalajacy.
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Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okres§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budza watpliwos$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i rob6ot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badat i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, ktére spetniaja ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
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Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone. Oferent powinien
dotaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostaw¢ i montaz nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych

i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.
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7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogoblnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawe syntetyczna,

potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgSciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST zuwzglednieniem tolerancjii nie
ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét 1 sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogé6lne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 01 Roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe i ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbidrkowych i ziemnych w zwigzku z realizacjg zadania.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrgbnie utylizowa¢, elementéw
rozbieranego obiektu.
Rozbidérka dewastacyjna - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu bez wyodrebnienia
jego sktadnikéw nadajacych si¢ do utylizacji.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
jest obowiazany.
Optlata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania na Sktadowisku odpadéw
gruzu lub ziemi.
Wywéz odpadéw - transport na sktadowisko.
Wywéz surowcdw wtdrnych - transport dajacych si¢ do przetworzenia elementéw na sktadowisko (np. ztomu)
1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot w czasie
budowy i obejmuja;

- Wyburzenie trybun T1 i T2

- Wyburzenie budynkéw gospodarczych E i ob2

- Rozbidrka chodnikéw betonowych

- Rozbidrke kanatu samochodowego

- Rozbidrke czesci ogrodzenia

- Rozbidrke posadzek w budynku

- Rozbidrke istniejgcych biegéw schodowych w budynku

- Demontaz stolarki okiennej, podokiennikéw i krat sitkowych

- Wykopy wew. budynku — obnizenie poziomu posadzki

- Wywiezienie gruzu i ztomu z terenu rozbiérki, wywiezienie i utylizacja gruzu i ztomu.

- wykonanie wykopdw przy $cianach zewnetrznych (dla izolacji §cian fundamentowych),

- zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypoéw z gruntu sypkiego,

- utylizacj¢ ziemi.

- zasypanie wykopow,

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ oceng stanu technicznego sasiednich budynkéw z
uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy nalezy obserwowacé stan
techniczny sasiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed przystapieniem do wykonania rob6t
nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2 MATERIALY

Brak

3 SPRZET

3.1. Sprzet do robét rozbiorkowych

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym
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spelnienie wymogéw jako$ciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robd6t sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na Srodowisko i jako§¢ wykonywanych robét.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre§lonych warunkéw.
Sprzet i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstlugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.
4 TRANSPORT
Do transportu stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Jakiekolwiek
skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do demontazu pokrycia dachowego z azbestu mozna przewozic¢
dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, ochrong $rodowiska i przepisami o
ruchu drogowym.
5 WYKONANIE ROBOT
5.5 Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonawca:

- Wskaze kierownika rozbiorki,

- Uzgodni droge wywozu gruzu z terenu budowy,

- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,

- Zapewni ochrong sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbidrki.

- Uzgodni rodzaj pojazdéw przewozacych materiaty rozbiérkowe po drogach publicznych,

- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i k6t samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy (

wraz z niezbedng instalacja wod-kan i osadnikiem ),

Zagospodarowanie placu budowy:
— Ogrodzenie terenu budowy,
— Woydzielenie placu dla samochoddw i konteneréw bioracych udzial w wywozie materiatow.
— Przygotowanie placu do sktadowania elementéw kamiennych
— Wyznaczenie i przygotowanie do transportu ( w razie potrzeby wzmocnienie ) drog w obrebie terenu budowy.
— Wykonanie, w uzgodnionym miejscu, stanowiska do mycia podwozi i k6t samochodéw
— Wykonanie wszystkich niezb¢dnych podiaczen medidéw dla prawidlowego funkcjonowania budowy
— Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem
Kolejnos$¢ rozbiorek:
— Odcigcie energii elektrycznej i innych instalacji,
— Demontaz elementéw stalowych,
— Demontaz pozostatych elementdw obiektu,
Kierownik rob6t rozbidrkowych i zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ niezb¢dne kwalifikacje i
do$wiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.
Elementy betonowe, Zelbetowe i §ciany rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlna uwage zwrdci¢ na
to, zeby usunigcie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego. W
celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie podstemplowanie. Materiaty
posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materialéw. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty pylace
iinne, ktére moze rozwiewa¢ wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,
— 5,00m - od stalego stanowiska pracy.
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Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia o szerokos$ci co najmniej 1
m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi naladowanych srodkéw transportowych i powigkszone;j:
— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sita
mechaniczna,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkie;j.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Wywoz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Roboty ziemne przy odkrywaniu istniejacych fundamentow
Lokalnie projektuje si¢ podbijanie fundamentéw istniejacych . Prace winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem
0s6b posiadajacych niezbedne uprawnienia, doswiadczenie i w spos6b bardzo rzetelny. W czasie wykonywania
podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejacej konstrukcji $cian . Bezzwlocznie odnotowywaé w dzienniku
budowy ujawnione nieprawidlowos$ci w pracy konstrukcji. Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugos$ci
100 cm. Jednocze$nie mozna podbija¢ zaledwie 20% powierzchni fundamentéw. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy
poszczegblnymi dziatkami podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odlegtos$ci jest warto$¢ wynikajaca z 1,5
krotnej wysokosci $cian podbijanych. Szeroko$¢ podbicia ca 100cm szerokosci ( nie mniej jednak jak szeroko$é¢
istniejgcego fundamentu) Projektuje si¢ wykonanie podbicia fundamentéw przy uzyciu betonu ekspansywnego.
Mozna tego dokona¢ stosujac speczniajace domieszki do betonéw takie. Srodki te powodujg zwickszenie objetosci
betonu i co za tym idzie penetracj¢ mieszanki betonowej ku gorze, . Beton silnie przylega do pierwotnej
plaszczyzny fundamentu. Po zwigzaniu betonu nastepuje dobre przekazanie napr¢zen ze $ciany fundamentowej na
podloze gruntowe. Dodatkowo mieszanka jest wciskana w drobne nierdwnosci i uszkodzenia starych ceglanych
fundamentéw. Z uwagi na zmian¢ wlasciwosci fizycznych betonu nalezy przeprowadzi¢ préby z spgczniajagcym
specyfikiem w celu dokladnego okreslenia procentowego udziatu poszczegdlnych sktadnikéw dla zachowania
niezbednej klasy betonu B15. Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy wykona¢ na dnie podktad
betonowy B7.,5 gr. 8 cm. Pod Zadnym pozorem nie wolno wyréwnywa¢ dna wykopu piaskiem nasypowym np. w
przypadku przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek nalezy wypetni¢ betonem stykajacym si¢ z
gruntem rodzimym. Opracowywang dziatk¢ fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem z ptyty OSB, ktéra to nie
powinna by¢ zabezpieczana §rodkami do obnizenia przyczepnoS$ci betonu. Sama ptyta jest fabrycznie
zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajace przyczepno$é betonu
moga spowodowac obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki przylegajacego fundamentu. Beton do szalunku
nalezy podawac¢ z wysokosci o 20 cm wigkszej od poziomu spodu fundamentu istniejagcego. Chodzi tu o
wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypelnienie przestrzeni nowego
fundamentu. Niedbate wykonanie pracy bedzie z cata pewnoscia przyczyng powstania licznych zarysowan
konstrukcji $cian i masywnych stropéw. Wprawdzie po wykonaniu kompleksowego podbicia rys¢ zmniejsza swa
rozwarto$¢ lecz nieréwnomierne osiadanie ustroju spowoduje powstanie dodatkowego zakresu prac naprawczych
po podbijaniu.
Przed przystapieniem do prac w sasiedztwie fundamentéw istniejacych kazdorazowo nalezy potwierdzi¢ ich
gleboko$¢ posadowienia z zaloZzeniami projektowymi.

Organizacja ruchu
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu
b) organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) optaty/dzierzawy terenu,
e) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.
Uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwiazane z organizacjg ruchu publicznego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogoélne kontroli jakoSci robot

7 OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Obmiar robdt rozbiérkowych okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robot
oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. Jednostkami obmiarowymi dla
rozbidrek jest 1 ™ wykonanych rob6t rozbiérkowych obejmujacych poszczegdlne elementy wymienione w ST
robdt rozbidrkowych
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:
- dlarozbiérki nawierzchni i podbudéw — m?

dla rozbiérki muréw, $cian i itp. elementéw — m®

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w ST ,,Wymagania og6lne”

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Warto$¢ robot rozbiérkowych obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do rozebrania
elementdw obiektu i usuni¢cia materiatéw porozbidrkowych :
- Demontaz elementéw obiektu wskazanych w Dokumentacji i ST,
- Dla materiatéw nie nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport i oplaty za sktadowanie lub
utylizacje,
- Dla materialéw nadajacych si¢ do recyklingu cena obejmuje transport do miejsca odbioru surowca,
- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejmuje zatadunek reczny lub mechaniczny, przew6z na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lub utylizacji
- Uporzadkowanie miejsca czasowego skladowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy,
- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sa niezbedne do
kompletnego wykonania rob6t objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
Wszystkie materiaty rozbiérkowe stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr
71 poz. 649) - zasady dotyczace sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow

zawierajacych azbest,

2. Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. (Dz.U. nr 45, poz. 280) -
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrob6éw,

3. Dz. U. 2004 nr 3, poz.20 - zasady w eliminacji w Polsce produkcji, stosowania i obrotu wyrobami
zawierajgcymi azbest.

4. PN-91/Z-04030/05 - Badanie zawarto$ci pytu azbestu

5. PN-88/Z-04202/02 - Oznaczanie stg¢zenia liczbowego widkien respirabilnych.

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z

pdZniejszymi zmianami.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

—  Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 175
poz.1485

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23

stycznia 2003.
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
— zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
— pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.
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ST - 02 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego pod boisko
wewnatrz biezni, aren¢ lekkoatletyczng, chodnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zaggszczeniem podloza gruntowego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
—  réwniarki lub spycharki uniwersalne,
—  walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdélne”
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych do osi boisk lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz 10 metréw. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6ét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
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uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych
1 zageséci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okres§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ spycharki, ew. rowniarki. Scigty grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gltebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podiloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robét

6.2. 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp |Wyszczeg6lnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i
pomiaré6w

1. [Szerokos¢ koryta 1 razna 100 m"

2. |Réwnos¢ podtuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100
mb

3. |R6wnos$¢ poprzeczna 1razna 100 m2
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4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 raz
na 100 m2

5. |Rzedne wysoko$ciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach

6. |Uksztaltowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7. |Zagegszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza  |w punktach na dziennej dzialce robocze;j,
lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gléwnych tukéw pionowych i poziomych

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej o wiecej niz + 2 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierdwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
5%.

6.2.5. Rzegdne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + I cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego wczesniej.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
roéwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od - 20% do + 20%

Modut odksztalcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie.

Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zarzadzajacego realizacjg umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podloza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j
10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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2.
3.

4.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata
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ST - 03 Warstwy odsgczajace i odcinajace

KOD CPV 45233000-9 Warstwy odsaczajace i odcinajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej w konstrukcji;

boiska nawierzchni z trawy naturalnej i biezni z nawierzchni syntetycznej — w-wa. gr. 60 cm kruszywo naturalne o
uziarnieniu 0-31,5 mm w otulinie geowt6kniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi
w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania
og6lne"

2.2. Wymagania dla piasku

Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego . Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetniac
nastepujacy warunek: - szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

Dy s

85
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnos$ci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
2.3.Wymagania dla geowléknina

Geowldknina produkowana metodg tkacka, charakteryzujaca si¢ wysokimi parametrami wytrzymalo$ciowymi przy
niskich poziomach wydtuzenia. Nalezy zastosowaé geowtoknine o parametrach nie nizszych niz:

Wiasciwosci Jednostka Wartosc Tolerancja
deklarowana

Wytrzymalosc na rozciaganie > KN/m 12,0/12,0 1.6/-1.6
(wzdtuz / wszerz):
Wydluz.eme wzgledne: < 65 +15
- wzdhuz o

(]
- wszerz < 80 +18
Odpornos¢ na przeblcle Qynamlczne < mm 20 5.0
(metoda spadajacego stozka):
Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR): > N 2000 -200
Umowny wymiar poréw Oy, um 100 +30
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym > /s 0,08 0,024
do ptaszczyzny wyrobu:
Zdolnos¢ przeptywu wody w ptaszczyZnie wyrobu /s x 10°
przy gradiencie hydraulicznym > 6 2,9 -0,9
i=1,0 1 nacisku 20 kPa
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Masa powierzchniowa g/m? 200 +20
Grubos¢ pod obcigzeniem 2 kPa: mm 2,0 +0,4
3. SPRZET

Ogélne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: rodwniarek, walcodw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wym. dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Geowléknina

Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunigciu elementéw, ktére moglyby uszkodzi¢ geowldkninie
(kamienie, korzenie drzew), a takze wypetnieniu lokalnych wglebien oraz zapadni¢¢, bezposrednio na podtozu
gruntowym nalezy roztozy¢ geowlokning rownolegle do osi boiska lub biezni. Plytkie koleiny lub obnizenia sg
dopuszczalne. Geowtéknina powinna by¢ rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napigtym
aby zminimalizowa¢ pofatdowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztattu podtoza. Nie
nalezy rozcigga¢ napigtego wyrobu nad zagl¢bieniami. Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami
geowlokniny nalezy wykona¢ stosujac zaklad o minimalnej szerokos$ci wynoszacej:

* 40 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sasiednimi rolkami,

* 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie uktadania warstwy spoczywajacej na geowtdkninie. Spetnienie
powyzszego warunku osigga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne ulozenie niewielkich stozkéw kruszywa wzdtuz
zaktadéw, przed przystapieniem do zasadniczych czynnosci zwigzanych z jego rozlozeniem warstwy kruszywa.
Nalezy zwréci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzeh geowldkniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw i sprzgtu
budowlanego po geowtdkninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu
na geowlokninie warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm. Kruszywo dostarczane samochodami
samowyladowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w pryzmach na wcze$niej ulozonej warstwie
kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geowtdkninie

5.3. Przygotowanie podloza

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w
osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie niniejszego od 1,0 wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [I], Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajacg lub odcinajacg, uniemozliwi;
przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalceni;: nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ \kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roOwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze przez Zamawiajacego warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na material o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.
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Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czg¢éciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnig¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnoséci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloScig wody i rOwnomiernie wymieszac.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem

rob6t Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiladciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Kontrola jako$ci rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:

* sprawdzenie rownosci podloza przed roztozeniem geotkaniny,

* sprawdzenie szeroko$ci wykonanych zaktadow,

* sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fatd i nierdwnosci),

» sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsgczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w warstwy odsgczajacej i odcinajacej wg wytycznych
drogowych

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy, odsaczajacej i odcinajacej
Wyszczegolnienie badan

Lp i pomiaréow Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy co Sm

2 ROwnos¢ podtuzna co5Sm

3 ROwnos¢ poprzeczna co5Sm

4 Spadki poprzeczne co5Sm

5 Rzedne wysoko$ciowe co 5 m w osi iina jej krawedziach
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7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy co 5 m na kazdej dziatce roboczej. Przed
odbiorem w 5 punktach.
8 Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 5 punktach
kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy - Szeroko$§¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy - Nieroéwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa fata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej
nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierdwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe - Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm1i-2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie - O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz * 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy - Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy - Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreSlony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢
poréwnanie warto$ci modutéw odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajace;.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyréwnanie utozonej warstwy do
wymaganego profilu, zageszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy.
Cena jednostkowa wykonania warstwy wzmacniajaco-separacyjnej z geotkaniny pomie¢dzy podiozem gruntowym a
konstrukcjg nawierzchni obejmuje: koszt geotkaniny wraz z transportem, roziozenie geotkaniny.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
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7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.

podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

mas¢ zalewowa- zgodnos$¢ jej wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg punktu 2.4,
piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawarto$¢ pylow
mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (PN-B-06714/26) — 1 raz przed
przystapieniem do robdt dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,
wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $Sciskanie na serii 6 probek (3 dlaR71i3 dlaR28)-1razw
czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ min. R7210 MPa, R28 = 14MPa.
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ST - 04 PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podioza o Rm=1,5MPa z gruntu stabilizowanego
cementem .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podloza kruszywa stabilizowanego cementem o RM = 1,5MPa.
1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Wymagania og6lne”

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Cement - Jako spoiwo nalezy stosowaé cement wg PN-EN-197-1 :2002
2.3. Kruszywa - Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ mieszanke kruszyw o uziarnieniu ciggtym
spelniajacym wymagania podane w wytycznych ,,Mieszanki zwigzane do drég krajowych WT-5 2010 Wymagania
Techniczne”
2.4. Woda - Woda stosowana do stabilizacji powinna spetnia¢é wymagania podane w PN-EN 1008:2004
2.5. Dodatki ulepszajace - Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢
nastepujace dodatki ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020

- popioly lotne wg PN-S-96035

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inspektora moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST Wymagania ogdlne”.

4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ”Wykonanie koryta z profilowaniem i
zageszczeniem podioza”
5.4.Projektowanie skladu mieszanki
Skfad mieszanki nalezy projektowaé ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach Rc(System I) probek
zageszczanych metodg Proctora w formach;

- walcowych = 1,5 MPa (H/D =2, H-wysokos¢, D-$rednica)
5.5. Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilo$ci okre$lonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciagltego predkos¢ podawania
materialdéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoséci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartoSci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

24




Budowa hali namiotowej dla dwéch boisk treningowych do gry w pitke nozna o wymiarach 19x40m oraz przebudowa
pomieszczen socjalnych na szatnie w istniejacej hali OSiR

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednig rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.
5.6. Grubo$¢ warstwy
Maksymalna grubo$¢ warstwy przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej wynosi 22 cm.
Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy wykonywaé¢ w dwoch
warstwach. Stabilizacj¢ nalezy wykona¢ metoda mieszania w mieszarce stacjonarne;j.
5.7. Zageszczanie
Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czgéciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi,
czgsciowo naktadajacymi sig, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki
na pelng gleboko$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢
prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢
zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego niz 1
okreslonego wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481.
Specjalna uwage nalezy po§wigci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te sa3 wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.8. Spoiny robocze
W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej szerokosci.
Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac
kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od
obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakohczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona natychmiast po zageszczeniu wedtug jednego z podanych sposobow:
- skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi, posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, w ilosci 0,5 kg/m?2 przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera
- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni w
czasie suchej pogody
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia plastikowa utozong na zaktad co najmniej 30 cm i
zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni przez wiatr
- przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni
Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
5.10. Utrzymanie ulepszonego podloza
Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone
podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza
Wykonawcg robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego
podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu
oraz mroz.
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Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza. Warstwa stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do przygotowania projektu
sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podloza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy poniz.

Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna powierzchnia
liczba badan | podbudowy
na dziennej lub
dzialce ulepszonego
roboczej pod-
oza
przypadajaca
na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze 2 600m2
spoiwem
5 Zageszczenie warstwy
6 Grubo$¢ warstwy 3 400 m?
Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie
7 128-dniowa
6 prébek
400 m?
8 Mrozoodpornosé przy projektowaniu i w
przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa:
cementu, Dla kazdej dostawy
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrddta
dla kazdej partii i przy kazdej
14 | Badanie wiasciwos$ci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wlasciwosci i opracowa¢ nowy sktad mieszanki
cementowo-gruntowe;j.
6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartoSci.
6.3.4. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z PN-B-04481
6.3.5. Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.
6.3.6. Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ probek wykonanych z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi przez PN-EN 14227-1. Prébki nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo na §wiezo roztozonej i
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7ageszczonej warstwie. Prébki w ilo$ci 6 szt nalezy przechowywa¢ zgodnie z norma PN-S-96012. Trzy probki
zbada¢ po 7 dniach a trzy po 28 dniach.
6.3.7. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania , stalo$¢ objetosci i wytrzymatos$¢ 28
dniowa.
6.3.8. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.3.9. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podloza
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czegstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego

ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢
badan i pomiardéw

1 Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co
20 m tata na kazdym pasie ruchu

3 ROwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie®

7 Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

podioza na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.
Ze wzgledu na mate rozmiary budowy ilo§¢ pomiaréw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
6.4.2. Szeroko$¢ ulepszonego podtoza
Szerokos¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownos¢ ulepszonego podtoza
Nieréwnosci podtuzne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem.
Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona przez warto$ci odchylen réwnosci, ktére nie moga by¢ przekroczone
w liczbie pomiaréw stanowiacych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiar6w na badanym odcinku. Przez
odchylenie rozumie si¢ najwigksza odlegto§¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig. Warto$¢ odchylen mierzona w
mm wynosi dla 100% pomiaréw < 13.
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okre§lona przez warto$ci odchylen rownoéci, ktére nie moga by¢
przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Przez odchylenie rozumie si¢ najwigkszg odlegto§¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia.
Warto$¢ odchylen mierzona w mm wynosi dla 100% pomiaréw < 18.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podioza
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanego ulepszonego podioza a rz¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza
OS$ ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ ulepszonego podloza
Grubos$¢ ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podiozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkos$ci dopuszczalne to warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile
zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera. Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.
6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ ulepszonego podioza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca wykona naprawe podbudowy lub
ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunig¢cie zerwanego materialu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wlasciwos$ciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny
koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy. Nie
dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu.
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6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ §rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy dla ulepszonego podloza, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwo$ciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
cementem.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pltatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? ulepszonego podioza gr .10 cm z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem
obejmuje ( dla wytwarzania mieszanek w mieszarkach)
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzagdzen pomocniczych,
roztozenie i zagg¢szczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym-Wymagania-
Cze$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu-Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu-Oznaczanie stopnia zmielenia
4. PN-EN 197-1 Cement- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw —Procedura 1
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
6. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw —Cze$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie sktadu ziarnowego-Metoda przesiewania
8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika ptaskos$ci
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw- Cze$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn-Wskaznik ksztattu
10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw-Oznaczanie
procentowej zawartos$ci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8:
Ocena zawartos$ci drobnych czastek- Badania wskaznika
piaskowego
12. PN- EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw- Ocena
zawarto$ci drobnych czastek. Badania biekitem
metylenowym.
13. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu,zaprawy, zaczynu-Domieszki do
betonu-Definicje i wymagania
14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu-Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

15. PN-EN-1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro Deval)
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czg$¢ 6: Oznaczanie gestoSci ziaren i nasigkliwo$é

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych-Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych- badanie w siarczanie
magnezu

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych-Cze¢$¢ 3: badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw-Analiza
chemiczna

PN-EN1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw-Czg$¢ 3;
Przygotowanie wyciagdw przez wymywanie Kruszyw

PN -ISO 565 Sita kontrolne-Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie-Wymiary nominalne
oczek

PN-EN-13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Czg$¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej
gestosci 1 wilgotno$ci-Wprowadzenie, wymagania ogélne i
pobieranie probek.
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-

PN-EN 13286-2 Cze$¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody-
Zageszczanie probek metodg Proctora
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Cze$¢ 41: Metoda oznaczanie wytrzymalto$ci na $ciskanie

PN-EN 13286-41 mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym Mieszanki
niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Czg$¢ 47: Metoda badania do okre$lania kalifornijskiego
wskaznika no$no$ci, natychmiastowego wskaznika no$nosci
i pecznienia liniowego

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Cze$¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwiagzanych
hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczania
na stole wibracyjnym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Wymagania
Cze$¢ 1 Mieszanki zwigzane cementem

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne ,,Mieszanki zwiazane do drég krajowych WT-5 2010 Wymagania Techniczne”
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - 1997.
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ST - 05 Podbudowa z kruszywa lamanego

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonywaniem podbudéw z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchni¢ areny
lekkoatletyczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je

stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

Dla boiska pilkarskiego

warstwy wyréwnawcza z kruszywa tamanego o frakcji (0,075- 4 mm) - gr. 30 mm

warstwa klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji (4 - 31,5mm) - gr. 15 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no§ng nawierzchni boiska.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zagg¢szczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00. ,,Wymagania
ogolne"

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i

otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérna warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocnicza (dolng warstwe) 4-31,5 mm
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczeg6lnienie
wlasciwosci
warstwa | warstwa dolna
gbrna
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 od 2 do5 |[PN-B-06714
(m/m) -15 [3]
2 Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz 1 1
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3, PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskaznik no$no$ci wno$ mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS > 1,03 120 - [21]

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje si¢:

piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sig:

piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materialy do ulepszania wla$ciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST- 00.\ ,,Wymagania ogélne" \.
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
— <5

D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsgczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi  drogi, lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci

optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat

nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli

wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka

powinna by¢ zwilzona okre§lonag ilo§cia wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy

wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy

osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zaggszczona.:

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00.00.00 Wymagania og6lne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badcin Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo$§¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwo$¢ badan

Minimalna Maksymalna
Lp. [ Wyszczeg6lnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej podbudowy
dzialce przy-padajaca
roboczej na jedno
badanie (m2)
Uziarnienie mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

Zageszczenie warstwy
Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

10 probek na 10000 m2
dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

Al |—

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nale/y pobiera¢ w sposob
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiaggnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia, powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalna.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E? do pierwotnego modutu odksztalcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

<22

6.3.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecno$ci Zamawiajacego.

6. 4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarOw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m fata na
kazdym pasie ruchu
3 ROwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne™®) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000
- ugigcie sprezyste m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

33




Budowa hali namiotowej dla dwéch boisk treningowych do gry w pitke nozna o wymiarach 19x40m oraz przebudowa
pomieszczen socjalnych na szatnie w istniejacej hali OSiR

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Ro6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja
+0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
lIcm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz =5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci proj. o wigcej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

No$nos¢ podbudowy mozna bada¢ ptyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie cenia mierzony ptyta o

wskazniku | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa

wnos nie IS nie

mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
El

60 1.0 1,40 1,60 60 120

80 1.0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgboko$ci co najmniej 10 cm, wyr6wnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gltebokos¢,
zgodnie z decyzjga Zamawiajacego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania
rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.\ ,, Wymagania ogélne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie i ewentualng napraw¢ podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kam.

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. famane do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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ST - 06 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. wiékna 60 mm

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z zalozeniem i pielggnacja nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. widkna 60 mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki nozne;j.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne"

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢é trawe syntetyczng o parametrach nie gorszych niz podano ponizej:
- wysoko$¢ wtékna min 60mm max 62mm

- ilo$¢ peczkéw min. 8900/m2

- ilo$¢ widkien min 106.000/m2

- waga catkowita min 3000 g/m2

- waga wiokna min 1700 g/m2

- grubo$¢ widkna min. 360 mikronéw

- dtex min 15.500

- wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm

- wyrywanie pgczka po starzeniu min 73N

- przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 890 mm/h

- przepuszczalno$¢ wody przez samg nawierzchni¢ min. 1600 mm/h

- typ trawy: monofil

- rodzaj trawy: polietylen

- trawa tuftowana

- wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu (techniczny) w kolorze czarnym lub szarym

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, ktore nalezy dolaczy¢ do oferty:

- Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni i wypetnienia, potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA
Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okre$lone przez Zamawiajacego (dostgpny
na www.FIFA.com).

- Raport z badan laboratoryjnych dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia potwierdzajacy zgodno$¢ z norma
PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzajacy wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla
nawierzchni w zakresie, ktory nie zostal objety raportem z badan

- Raport z badan testu Lisport na min. 190.000 cykli dla wt6kna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony
przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do
otwartych terendw sportowych — narazenie trawy na oddzialywania” potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min.
190.000 cykli nie wykazuje powaznych uszkodzen

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, po§wiadczona przez jej producenta

- Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

- Certyfikat minimum Quality dla wykonanej nawierzchni

- Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy

- Badanie potwierdzajace, ze nawierzchnia wraz z wypetnieniem spetnia wymagania normy PN-EN 13501-
1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy Cfl-s1 jako material trudno zapalny

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne"

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" .

Transport materiatéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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5. WYK
a)

ONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Podtoze

R6wnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dlugosci.

Przepuszczalno$¢ podtoza 6 1/m na minute.

Wskazane odwodnienie liniowe wokdt boiska, aby zatrzymac¢ naptyw wody z terenu przylegtego.
Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

Sprawdzenie przed instalacja:

Zgodno$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)

Zgodno$¢ liczby dostarczonych rolek

Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione

Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utoZzone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny si¢ na calej
dlugosci, aby uniknaé zagig¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczgcia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich
pozniejszej instalacji.

e) Instalacja

h) Zasyp

1) Zasyp

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty ulozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastgpne uktadane rownolegle z 5 cm
zakladka

Cigcie sasiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykladziny. Nalezy w tym celu
postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajacym regulacj¢ wysokosci ostrza, ktoére pozwoli na uniknigcie
cigcia w tym samym czasie podktadu i widkien (zdzbet).

Cigcia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadza¢ taczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ polozenie trawy, ktéra
ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy
korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przycigte bryty trawy powinny by¢ zszyte tego samego dnia.

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. bialy.

Linie wycinane sa nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybodr szerokosci cigcia).

W przypadku linii nalezy zastosowac szersza taSme¢ laczeniowa (25 cm).

Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostata dobrze wybrana jego szeroko$¢
(zdarzaja si¢ sytuacje, gdy szeroko$¢ cigcia jest inna niz wycieta przestrzen, a spowodowane to moze by¢
réznicami temperatur i réznymi rozciggnigciami potozonych brytéw trawy).

UWAGA - zamiast klejenia poszczegdlnych elementdw do siebie dopuszcza si¢ takze ich zszywanie przy
uzyciu specjalnej maszyny.

ywanie piaskiem

Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co do ilo$ci i
rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, np. piasek zaokraglony, o granulacji
0,4-1,2 mm w ilo$ci ok. 18 kg / m?

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowa¢, aby mogt penetrowa¢ wglab widkien trawy.
Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwdch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana trawa
wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie po 5
kg/m?2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.

Szczotkowanie kazdej partii wymaga trdjkatnej szczotki ciggnigtej przez mini traktor.

Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiedniej ilo§ci. Maszyna
powinna pracowaé wzdtuz szerokosci boiska.

ywanie granulatem gumowym

Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg predkosci
zasypu.

1. Utrzymanie biezace nawierzchni
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Wraz z utratg pionowego utozenia zdzbet sztucznej trawy maleje wytrzymato$ci trawy syntetycznej na
dziatania mechaniczne. Wykonanie dziatan zwigzanych z konserwacja i czyszczeniem pozwala na
przedluzenie zywotno$ci sztucznej trawy, uzyskanie optymalnych parametréw jakoSciowych nawierzchni, a
zarazem zwigksza bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania danej nawierzchni.

Zapobiegaj zasmiecaniu nawierzchni przez ,,przedmioty obce”.

Poziom wypelnienia zaraz po zainstalowaniu nawierzchni moze by¢ nieco zawyzony w stosunku do
zalecanego poziomu wypetnienia. Optymalne wtasciwo$ci nawierzchni zwigzane z wypelnieniem uzyskujemy
po kilku lub kilkunastu tygodniach od zainstalowania nawierzchni. W tym czasie wypelnienie osiada
uzyskujac wlasciwy parametr.

Ubytek materialu wypeltniajacego lub przemieszczony material wypetniajacy nalezy regularnie uzupetniac.
Dotyczy to szczegdlnie miejsc o najintensywniejszej eksploatacji, takich jak: pole przybramkowe, okolice punktu
11 m, narozniki boisk, okolice kosza na boiskach do koszykéwki, na koncowych liniach kortéw tenisowych, w
okolicach 6 1 9 metr6w na boiskach do pitki recznej.

N

Wypetnienie oraz sztuczna trawa musza byd regularnie szczotkowane. Szczotkowanie wykonuje si¢ pod wlos.
Przeczesywanie powoduje, ze wypelnienie jest roztozone rdwnomiernie, a nawierzchnia zachowuje optymalne
parametry uzytkowe.

Zalecane jest regularne usuwanie traw, chwastoéw i innej roslinnosci z nawierzchni oraz krawedzi boisk
trawiastych. Usuwanie ro$lin dokonujemy poprzez wycinanie lub wyrywanie. Jako $rodek zapobiegawczy
przeciwko pojawianiu si¢ chwastow mozna stosowa¢ preparaty chwastobdjcze.

Drogi dostgpu do boiska nalezy utrzymywac¢ w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ wnoszenie na nie btota,
brudu i innych zanieczyszczen.

Dopuszcza si¢ zraszanie zimng woda murawy boiska ze sztuczng trawg w celu obnizenia temperatury
nawierzchni. Nalezy uzywac tylko wody czystej. Wodg nalezy rozprowadza¢ rownomiernie zwilzajac
murawe, a nie nasgczajac ja woda.

. Czyszczenie nawierzchni

—  Natychmiast usuwa¢ z nawierzchni wszelkie odpadki, luZzne $mieci i przedmioty state, a w szczegdlnosci
przedmioty ostre, kanciaste takie jak kamienie, szkto, elementy stalowe itp., aby zapobiec trwatemu
uszkodzeniu nawierzchni sportowej. Usuwania zanieczyszczen dokonujemy recznie lub przy uzyciu
,zamiatarki do trawnikow”.

— Usuwac jesienia z powierzchni boiska spadajace liScie za pomocg dmuchawy do lisci lub ,,zamiatarki do
trawnikdw”. Nie dopuscié, aby licie zalegaly na murawie boiska.

—  Usuwac¢ natychmiast wszelkie plamy pochodzenia wodnego (np. krew, soki, lody, kawa itp.) lub oleiste
(paliwo, farba, klej itp.). W przypadku duzych plam nalezy w tym miejscu calkowicie wymieni¢
wypetnienie.

—  Usuwac¢ natychmiast wszelkie zanieczyszczenia typu odchody zwierzece, gume do Zucia, grzyby lub
plesnie.

- Snieg i16d nie sg szkodliwe dla nawierzchni. Nalezy pozwoli¢ im samoczynnie stopnie¢ i wchtongé w
nawierzchnie.

W razie konieczno$ci usuwania $niegu czynno$¢ t¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu Zamiatarki-dmuchawy do $niegu
lub ptugu $nieznego z gumowymi koncé6wkami. Przy od$niezaniu plugiem nalezy zachowa¢ wyjatkowa ostroznosc,
aby ostrze plugu nie wkopalo si¢ w glab trawy. Ostrze ptugu powinno znajdowac¢ si¢ kilka cm nad trawg. Nie
nalezy stosowac ostrzy drewnianych, metalowych lub wykonanych z innych twardych materiatéw.

3. Program konserwacji nawierzchni

=

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych (lisci, gatezi, mchu, glonéw itp.) oraz mechanicznych (kamieni,
szkla, niedopatkow papieroséw itp.)- na biezaco.

Konsekwencjg braku usuwania zanieczyszczen mogg by¢ uszkodzenia mechaniczne nawierzchni, a co za tym
idzie utrata gwarancji na nawierzchnige.

Naprawa uszkodzen mechanicznych typu dziur, peknig¢ itp. — na biezaco.

Szczotkowanie nawierzchni w celu podniesienia widkien trawy oraz spulchnieniu i wyréwnaniu wypetnienia
— po kazdych 30 + 35 godzinach uzytkowania nawierzchni.

Réwnomierne rozmieszczenie wypetnienia — na biezaco.

Uzupetnienie wypelnienia - nie rzadziej niz 2 razy w roku.

Wymagane jest przeprowadzenie serwisu konserwacyjno-czyszczacego z cz¢stotliwoscig 2 razy w roku, w
ramach ktérego bedzie wykonana gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalistycznych maszyn.
Konserwacja ta musi by¢ wykonana przez specjalistyczng firme, a fakt przeprowadzenia konserwacji
udokumentowany w Karcie Serwisowe;.

. Informacje i zastrzezenia.

Na nawierzchni¢ z trawg syntetyczng, w ktérej zastosowano warstwe elastyczng (,,shock-pad”), nie mozna
wprowadza¢ pojazdéw o obciazeniu na o$ przekraczajacym 2 tony.

Kazda maszyna znajdujaca si¢ na nawierzchni, wazaca powyzej 150 kg powinna mie¢ pneumatyczne opony z
maksymalnym ci$nieniem 2,5 kg/cm?2.

Na sztucznej trawie wolno grad w obuwiu z korkami.
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—  Waszystkie zabiegi konserwacyjne moga byd wykonywane czg¢sciej, jesli zachodzi taka potrzeba.

Zabrania si¢:

— Uzywania w obrebie boiska i na terenie bezposrednio przyleglym jakichkolwiek Zzrodet ognia.

— Ustawiania na nawierzchni trawiastej urzadzen takich jak: podium, estrad, namiotow itp.

— Wjazdu na nawierzchnie trawiaste rowerow, motoréw i innych pojazdéw mechanicznych z wytaczeniem

specjalistycznych maszyn do konserwacji i czyszczenia.

— Uzywania silnikowej zamiatarki w ciagu dnia, jesli temperatura powietrza przekracza 30 oC.

— Parkowania pojazdéw na murawie oraz pozostawiania pojazdéw na nawierzchni przez dtuzszy czas.

— Obcigzania nawierzchni tadunkami ci¢zszymi niz 2,5 kg/cm?2.

— Gry w dyscypliny sportowe takie jak golf, pchanie kulg, rzut oszczepem lub dyskiem i inne, do ktérych

nawierzchnia z trawg sztuczng nie jest dostosowana.

— Uzywania oston nawierzchni w postaci folii, brezentu, plandek itp. w temperaturze ponizej 0 oC.

Uwagi

—  Wiasdciciela nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy ma obowigzek wykonania czynnosci serwisowych
zawartych w punkcie 3 niniejszej instrukcji i odnotowanie tego faktu w Karcie Serwisowe;.

—  Wiasciciel nawierzchni zobowigzany jest do wykonania czynnoSci czyszczaco-konserwujacych tylko i
wylacznie przy uzyciu specjalistycznych urzadzen przeznaczonych do serwisowania nawierzchni ze sztuczng
trawg. Firma serwisowa wybrana do przeprowadzenia czynno$ci serwisowych musi posiada¢ specjalistyczne
urzadzenia do serwisowania nawierzchni ze sztuczng trawa.

— W przypadku nie wykonania odpowiedniej ilo$ci czynnosci serwisowych zawartych w punkcie 3 niniejszej
instrukcji lub uzycia do czynnosci serwisowych maszyn innych niz specjalnie przeznaczone do tego typu prac,
nastapi niedopelienie warunkéw gwarancyjnych, co skutkuje natychmiastowa utratg gwarancji.

— Podstawg do roszczen gwarancyjnym jest wypelniona Karta Serwisowa z wpisem czynno$ci
serwisowych i daty ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne"

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wyceny robot).

Sposéb obmierzania poszczegélnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne" . Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00.. ,,Wymagania ogdlne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczegdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny robot podstawach wyceny -tablicach przywotanych
katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczajace,

wywoz i utylizacje gruzu i odpadéw wraz z oplatami, oczyszczenie miejsca pracy, badania i pomiary
wyszczegllnione w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
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ST - 07 Nawierzchnia chodnikow

1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.4. Okreslenia podstawowe .
1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.. ,,Wymagania og6lne".
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 60 i 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 60 i 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubo$ci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadlugosci *3 mm,
— na szerokosci 3 mm,
— nagrubosci *5 mm.
Kolory kostek : szary.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢
Nasiagkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalodci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
2.4. Piasek na podsypke.
Piasek §rednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania ptyt betonowych i kostki nalezy stosowa¢ beton RM= 1,5MPa
Zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
Ukladanie elementéw recznie. Zageszcezenie podsypki oraz wibrowanie ulozonego umocnienia zageszczarka
plytowa.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi §rodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5 . Wykonawstwo .
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Koryto
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
zaktadanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
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Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowac podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3. Grubo$¢ podsypki
po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana
Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. . Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakos$ci materiatow.

Wbudowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna posiadac
atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01
[7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].

Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wg pkt 2.

Badania w czasie rob6t

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami Inzyniera i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

glebokosci koryta:

o szerokoscido3 m: £ 1 cm,

o szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,

szerokosci koryta: = 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami Inzyniera niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki
nie moga przekraczaé* 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami
Inzyniera oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z plyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt
chodnika.

41




Budowa hali namiotowej dla dwéch boisk treningowych do gry w pitke nozna o wymiarach 19x40m oraz przebudowa
pomieszczen socjalnych na szatnie w istniejacej hali OSiR

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rdwno$ci nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod fatg nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé

+3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
zaktadanego profilu wynosza + 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglo$ci spoin

Sprawdzenie rdwnoleglo$ci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwdch sznuréw napietych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugo$ci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypelnienia.

Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wg pkt 2.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: £ 1 cm,

— o szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,

— szerokosci koryta: + 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie mogg przekraczaé +1cm.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z ptyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$é¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt
chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? ulozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod fatg nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Sprawdzenie rdwnoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwdch sznuréw napigtych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szerokoS$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypelnienia.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru j m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
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8. Odbiér robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa platnos¢ .
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych i kostki betonowej obejmuje m.in.:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- ulozenie kostki betonowej,
- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,
- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Dokumenty zwigzane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4. PN-EN 197-1:2002  Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania, kryteria zgodnosci
dotyczace elementéw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne
wymagania i badania
8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na
uderzenia (zwiezto$¢)
6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8 PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
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ST - 08 Obrzeza

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wbudowaniem obrzezy, kraweznikoéw .

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie krawegznika na
grunt.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie

ciagi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm, 6x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na tawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 8 x 30 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé

warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen dla gat.1
Dopuszczalna odchytka na dtugo$ci obrzeza [, mm +8
Dopuszczalna odchytka na szerokosci i wysoko$ci obrzeza b, h, mm +3
Wiklestos§¢ lub wypukto§é powierzchni i krawedzi 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

- liczba, nie wigcej niz 2
- dlugos$¢, mm nie wigcej niz 20
- gleboko$¢, mm nie wiecej niz 6

Materiaty na podsypke i do zapraw

Materiaty na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprze¢tu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementdw prefabrykowanych Sciekéw obrzezy powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajace;j
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.
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5. Wykonanie robot.
Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikow,
wypetnienie spoin,
. roboty wykonczeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazah

Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.
Wykonanie fawy betonowej.
Lawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic.
* dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;j,
» dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;.
Ustawienie betonowych obrzezy 8x30
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i ze $wiatlem (odleglo$cig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

DR

6.Kontrola jakosci robét.
6.1. Zakres badan.
* sprawdzenie cech zewnetrznych,
* sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania roboét.
6.2 Sprawdzenie cech zewne¢trznych.
ogledziny zewngtrzne:
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknigc i ubytkdw betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.
b) sprawdzenie wymiaréw:
Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:
* na dlugos$ci + 8§ mm
* na wysokosci + 3 mm
* na szerokosci = 3 mm
sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania roboét.
6.3.1. Lawa betonowa .
- Profil podtuzny. Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.
- b) Wysokos$¢ (grubos¢) Wysoko$¢ taw oraz szeroko$¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwéch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiar6w podano w pkt. 3.2.1.2.
- ¢)ROwnos$¢ gérnej powierzchni tawy. ROwnos¢ sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m tawy, 3- metrowe;j laty, Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy nie moze przekracza¢ 1 cm .
- d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekraczaé¢ 2 cm na 100 m wykonanej tfawy.
6.3.2.0brzeza ( krawezniki) betonowe.
- a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .
- b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny krawegznika
od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu obrzezy .
ROwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy . ROwno$¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie
w dwoéch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tata. Prze§wit pomiedzy gérna powierzchnig
obrzezy i przylozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm .
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- c¢) Dokladno$¢ wypetnienia spoin.
Doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich robdt towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m? tawy betonowej pod
krawezniki.

8. Odbiér robét.

Dokonuje si¢ nastgpujacych odbioréw:

* Odbiér elementdw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbiér koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialdw i sprzetu,
- wykonanie koryta pod tawg,
- wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
- ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy z wypelnieniem spoin
- odwiezienie sprzgtu.
Cena wlozenia 1 m? lawy betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3g przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Dokumenty zwigzane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betondéw",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,
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PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. ,, Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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ST - 09 Ogrodzenia

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia.

2.Materialy
W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano nastgpujace ogrodzenia i bramy:
Ogrodzenie terenu boiska
Wykonanie elementéw ogrodzenia na wzor istniejagcych
Brama przesuwna A3
- wykonane jest ze stalowego profilu zimnogi¢tego o wymiarach 60x40x2 mm.
- wypelnienie z profili stalowych
- ramka z ceowniki zimnogi¢te o0 wym. 20x9x2 mm i spawane na kazdym przecigciu.
- Brama wyposazona w zamek zatrzaskowy z wktadka patentowg.
- stupki przekrdj 100x100x3 mm
3. Sprzet.
Montaz elementdw recznie lub wg instrukcji producenta

4. Transport

Materialty moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetlniajacymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umieéci¢ roOwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .

Zgodnie z instrukcjg producenta.

6 . Kontrola jakoSci.
Zgodnie z instrukcjg producenta

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. Odbiér robét
Zgodnie z instrukcja producenta

9. Podstawa platnos¢ .
Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane.
Instrukcja montazu producenta
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ST-10 PODLOZA,PODKEADY I POSADZKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem podkladéw, podiozy i posadzek betonowych w zwigzku z robotami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.
Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cz¢sci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

Podtoza i podktady z zaprawy i betonu

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podloze — warstwa zaggszczonych materialéw sypkich.

Podkiad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

Wymagana jest obecnosé¢ elektrykow i teletechnikéw przy betonowaniu ze wzgledu na uziomy ukladane w

betonie oraz instalacje ogrzewania podlogowego i inne instalacje podposadzkowe.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z:

— wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym z betonu C8/10,

— wykonaniem posadzki betonowej z betonu C16/20,

— posadzki wlasciwe z listwami aluminiowymi oddzielajacymi rodzaje posadzek.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — Wymagania Ogélne .Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za

jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

WYMOGI FORMALNE

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wilasciwe doswiadczenie. Wykonawstwo

podktadéw i podtozy pod posadzki, zgodnie z wymogami norm.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z calo$cia

dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po

uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera Kontraktu.

DOKUMENTACJA WYKONAWCY

Dla wszystkich robét zwigzanych z wykonywaniem podiozy i podktadéw, Wykonawca zobowiazany jest sporzadzié

dokumentacj¢ warsztatowa zawierajaca min. obliczenia, rysunki cato$ciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki

szczegdtowe niezbedne do wykonania przegréd i ich montazu, zgodnie z dokumentacja projektowa i z

uwzglednieniem rob6t wykonawcow pozostatych branz. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ umiejscowienie oraz podaé

wymiary elementéw sktadowych, wartosci obciazen dziatajacych na konstrukcje, osie montazu.

Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentacji informacje odno$nie charakterystyki i

marki wszystkich urzadzen lub wyposazenia wraz z dokumentacja techniczng producenta.

Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do otrzymanej od

Zamawiajacego dokumentacji projektowej w ciggu 30 dni od otrzymania.

W przypadku zauwazenia rozbieznosci lub brakéw w przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca ma

obowigzek natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora oraz Architekta.

Do obowiazkéw Wykonawcy niniejszych robot nalezy:

* odpowiedzialno$¢, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Przedstawiciela Inwestora oraz Architekta.
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*  zabezpieczenie w czasie magazynowania elementéw sktadowych;

* wykonanie wszystkich niezbednych prac lub zalecef koniecznych dla zapewnienia zachowania wymaganych
tolerancji wykonania, jako$ci wykonania i wykoficzenia.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédia nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub

nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materialty. Odbidr techniczny

materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okres§lony aktualnymi normami.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:

— nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o

granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do betonu architektonicznego zalecane jest

kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykle

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy lub aprobaty

techniczne;j.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego

cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastgpujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006, PN-EN 196-
6; 1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spelniaé

nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rOwnomierno$ci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8§ mm,

— wg prdéby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie

dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie

wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w

wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy

wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Beton C8/10,

Beton powinien spelniaé nastgpujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim 1 dostarczony z

$wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢

atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura . Wymagania co do szczelnos$ci i mrozoodpornosci wg PN-

EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$§¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%,

spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton C16/20

Wymagania szczegdtowe
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Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci

wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;j

jamistosci.

Zawarto§¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do

16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalne;j,
ilos¢ piasku,

— za optymalnag ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtosciowa

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego

mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do$wiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych

wytrzymalo$ci betonu z mieszanek o r6znych warto$ciach w/c (mniejszych i wickszych od wartosci przewidywanej

teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w

mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy

okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci§nieniowa wg normy -EN 206-1:2003 nie powinna

przekraczac:

— wartos$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarzni¢gciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nast¢pnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250

nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Plastyfikator — zmniejszajacy skurcze, wymagania;

» silnie dysperguje zaczyn cementowy i optymalnie rozpuszcza czastki cementu

* w wyniku oddzialywania fizycznego i chemicznego homogenizuje mieszank¢ betonowa

*  zmniejsza tarcie wewngtrzne w mieszance betonowe;j

*  uplynniajac silnie mieszanke¢ pozwala zredukowa¢ w niej zawarto$¢ wody zarobowej
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltéw drogowych, wtéknistego wypelniacza mineralnego
(welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
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powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperatura mi¢kni¢cia— nie normalizuje si¢,

— przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7X7 cm, polaczonych spoin kitu o grubosci 20 mm
i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej ni_ — 20 mm,

— splywno$¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

— odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na ptyte
stalowa — bez peknig¢ i odpryskow,

— gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i
SST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robdt, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do robot korzystaé z nastepujacego sprzetu:

— betoniarki wolnospadowe;j,

— pompy do betonu,

— przeno$nych zbiornikéw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— polewaczek do pielggnacji betonu,

— elektronarzgdzia.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

4.2 Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mas¢ betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodnos$ci masy, zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu cieklodci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamkni¢tym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w
temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji.
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Zaprawe samopoziomujacg mozna sktadowa¢ do 6 miesigcy od daty produkcji na paletach, w suchych warunkach i

w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku

i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego

si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnetrznych §cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed

$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty

do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwoérnig, w przypadku przechowywania w skiadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w

sposob umozliwiajacy jej latwe rozrdznienie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2 Podloze i warstwy wyrownawcze

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z norma i w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

Podloze - piasek zageszczony

Grunt no$ny — piasek uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywa¢ wg ST , Roboty ziemne”

Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadia ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje
si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki
nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w strong
wyzej polozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych
na petna glebokos$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez §cigcie nadmiaru, wyrdwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3 Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoéci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

W ptytach o grubos$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

5.4 Betonowanie

Zageszczanie betonu
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Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

— Wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg¢, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym.

— Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

— Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gl¢bokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu

stwardniatego ze $wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz

warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

5.5 Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN

206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych

jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu

dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania

przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody

Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia

uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postegpowania na wypadek wystapienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres

pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé

dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoni¢cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania

rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej

3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z

nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci

pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

OKkres pielegnaciji

UtozZony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

— wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 Ogélnej specyfikacji

techniczne;.

6.2 Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumenté6w
technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b umozliwiajacy oceng

wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglgdziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan migedzyoperacyjnych,

— jakoSci zastosowanych materiatow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— roéwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe;j laty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugodci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

6.4 Ocena wynikéw badan
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Wszystkie materiaty muszg speinia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczaltowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru podkiadow.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

— podkiady poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2 Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.

Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3 Odbioér podkladéw i posadzek betonowych

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i zaprawy

cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnoSci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okredla

dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane

podczas prac. Zgodno$§¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymato$ci podktadu na S$ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— réwnosci podktadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidlowos$ci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktadéw i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocen¢ wynikdw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa wykonania [m*] podioza, podktadu, obejmuje:

— dostarczenie materialdw i sprzetu,

— wykonanie podtoza lub podktadu,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacje¢ betonu ,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania [m?] posadzki betonowej, obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850:1990  Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ST-11 ROBOTY MUROWE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
murowych w zwigzku z wykonaniem zadania.
Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich cze¢Sci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 roboty.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262520-2 Roboty murowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z bloczkéw wapienno-
piaskowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty murowe w zakresie fasad — wszystkie prace zwigzane z wykonaniem muréw z cegty klinkierowe;j

$ciana dzialowa — $ciana pionowa , nieno$na, dzielaca wngtrze.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem $cian i $cianek z blokéw wapienno piaskowych grubosci 24 i 12cm,

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie
z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Bloczki wapienno piaskowe_produkowane z piasku, wapna, wody, niewielkich ilo$ci cementu .
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Dla $cian gr. 24 cm
*  Wymiary dtugos¢ [mm] 333 £ 2 szeroko$¢ [mm] 240 * 2 wysoko$¢ [mm] 199 + 1
e Klasa gestosci [kg/m? ] 1800
e Znormalizowana wytrzymalo$¢ na $ciskanie [N/mm? ] 20 / 25
*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 °C, Ajoary [W/(m-K)] 0,81
*  Dyfuzja pary wodnej
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, u 5/ 25
przepuszczalno$é pary wodnej, & [kg/(m-s-Pa)] 0,08+0,4 - 10°1°
*  Absorpcja wody < 16%
* Reakcja na ogien Klasa Al
*  Mrozoodpornos$¢ [ilos¢ cykli] 50
*  Polska Normy produktowe PN-EN 771-2:2006
Dla $cian gr. 15 cm
*  Wymiary dtugos¢ [mm] 333 £ 2 szeroko$¢ [mm] 180 = 2 wysoko$¢ [mm] 199 + 1
»  Klasa gestosci [kg/m? ] 1800
*  Znormalizowana wytrzymalo$¢ na $ciskanie [N/mm2 ] 20 /25
e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 °C, A!%% [W/(m-K)] 0,81
* Izolacyjnos¢ akustyczna wspétczynnik Rair [dB] 51 wspéiczynnik Raor [dB] 45
*  Dyfuzja pary wodnej
wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego, u 5 /25
przepuszczalno$é pary wodnej, & [kg/(m-s-Pa)] 0,08+0,4 - 10°1°
*  Absorpcja wody < 16%
* Reakcja na ogien Klasa Al
*  Mrozoodpornos¢ [ilos¢ cykli] 50
*  Normy produktowe PN-EN 771-2:2006
Bloczki betonowe
klasa betonu C12/15(B-15) i C16/20(B-20)
WYMIARY
Dtugo$¢/Szerokos¢/Wysokos¢
* 38cm/l2cm/24 cm
*  38cm/l4 cm/24 cm
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3 SPRZET

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania rob6t murowych. Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sag w ST ,,Wymagania og6lne”.

Transport elementéw murowych (bloczkéw i cegiel)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $§rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o
udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialy murowe moga
by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
wyrdéwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach
fadunkowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne”

Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i
zasadami sztuki murarskiej.
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- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementdw murowych i grubosci
spoin tak, aby §ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- bloczki powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo, mury nalezy
wnosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci,

- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba konieczng do
uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muré6w powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢

wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét murowych wewngtrznych nalezy:

- zakofczy¢ roboty stanu surowego,

- oczySci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

Mury z bloczkéw

a) Spoiny w murach 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 4mm,
a minimalna 2 mm, 3 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 4 mm, a minimalna 2 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W
$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych.

b) Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna
by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly, nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci r6znigcej si¢ wigcej niz o

Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazg¢bione boczne.

Scianki dziatowe

Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ w bardzo prosty sposdb. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy

(zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawe

cienkowarstwowg rozprowadza si¢ wygodna tyzka z graca. Co druga warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy

uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonac

na kilka sposobow:

za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

za pomocg pily tarczowej do kamienia,

za pomoca gilotyny.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robdt wykonaé¢ odbiory

miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2 Wymagania dotyczgce materialow

Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zam6éwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

— wymiardw i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i peknigc,

— odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposéb

podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle
0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko§¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko§¢ +15, -10 +15, -10
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t jest [m?] muru o odpowiedniej grubosci lub [m] wykonanego kanatu wentylacyjnego o
odpowiedniej szerokosci.

8 ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czg$ciowy protokét odbioru robét

— protokoét odbioru robdt zanikajacych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okreslone w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:
— wykonanie niezbe¢dnych czynno$ci montazowych,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnych i ochrony srodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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ST -12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do realizacji na zadaniu.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu
materialdéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- izolacja poziome posadowienia i ptyt podsadzkowej papa termozgrzewalng
- izolacje pionowe $cian fundamentowych mata drenujaca
- izolacja posadzek folig polietylenowg
- izolacja posadzek z folii PE paroizolacyjnej
- folia w ptynie izolacja pomieszczen mokrych
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 2

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okre$lone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z

pdZniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
poézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania dylatacji, izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wylgcznie
materialéw zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng ITB do tego typu zastosowan.
2.2 Wymagania szczegétowe
Hydroizolacje¢ 1 stosowa¢ do zabezpieczenia nowych: fundamentéw ($cian, taw, stép i plyt fundamentowych),
podtég na gruncie oraz Scian piwnicy.
Podloze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego SBS.
Hydroizolacje¢ pozioma i pionowa taw, $cian i stop fundamentowych wykona¢ przy uzyciu papy o parametrach nie
gorszych niz podano ponizej:
papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z wldkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z
asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni,
profilowana spodnia strona papy.
Stosowa¢ pape do wykonywania izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach $cian lub na lub pod podiogami lub
ptytami posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed woda, wywierajaca cisnienie hydrostatyczne,

rzechodzaca z gruntu do wnetrza lub jednej czesci konstrukcji do innej.
1. Wady widoczne EN 1850-1 | ----- wyréb pozbawiony wad widocznych
2. Dtugos$e (¥) EN 1848-1 m =75
3. Szerokos¢ (*) EN 1848-1 m >0,99
(1,00 £ 0,01)
4. Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 | -—-- odchytka: <15 mm /7,5 m
Iub proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5. Grubos¢ EN 1849-1 mm 4,0(-0/+0,4)/ (4,0 +4,4)
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6. Wodoszczelno$¢ EN 1928 | - wodoszczelna przy ci$nieniu
Metoda B 200 kPa
7. Reakcja na ogien EN 13501-1 | ----- NPD
8. Wiasciwosci mechaniczne przy | EN 12311-1 N/50 950 (-0 / +350) / (950 +~1300)
rozcigganiu: maksymalna sita mm 750 (-0 / +350) / (750 = 1100)
rozciggajaca
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
9. Wiasciwosci mechaniczne przy | EN 12311-1 % 5015
rozcigganiu: wydtuzenie 50+15
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek
10. | Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie | EN 12310-1 N 350 =100
(gwozdziem) 350 = 100
-kierunek wzdtuz
-kierunek w poprzek
11. | Odpornos¢ na obcigzenie | EN 12730 kg 20
statyczne Metoda B
12. | Odporno$¢ na uderzenie EN 12691 mm 1500
Metoda A 2000
Metoda B
13. | Wytrzymalo$¢ zlaczy na Scinanie | EN 12317-1 N/50 800 (-100 / +200)
-zaktad podtuzny mm 1000 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny
14. | Gietko$¢ w niskiej temperaturze | EN 1109 °C <-12/d=30 mm
15. | Trwalo$: Wodoszczelnos¢ po | EN1296 | -—-- wodoszczelna przy ci$nieniu
starzeniu sztucznym EN 1928 200 kPa
Metoda B
Trwatos$¢: Odporno$¢ chemiczna wg Zalacznika A;
PN-EN 13969:2006 +
PN-EN 13969:2006/A1:2007

Folia w nie

*  Wodoszczelnos¢ powtoki — przesiakliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w ciggu 24 h:

brak przecieku
*  Przyczepno$¢ do: - betonowego = 3 MPa
- z plyty widknisto-cementowej = 0,5 MPa
- z plyty gipsowo-kartonowej = 0,5 MPa lub zerwanie w podtozu
- z plyty OSB = 0,5 MPa lub zerwanie w podlozu
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczelnos$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma

uszczelniajaca 1 obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:

— grubosé
— masa powierzchniowa 190 g/m2,
— wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

— przesiakliwo$¢ przy dziataniu stupa wody
— o wysoko$ci I m w czasie 100 h

— op6r dyfuzyjny

— rozprzestrzenianie ognia

Zastosowanie:

0,20 mm,

nie przesigka

> 600 m2

hPa/g

nie rozprzestrzeniajace ognia

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

Folia polietylenowa gr 0,Smm

Materiat - PE

Kolor - czarny ; szary

Grubos¢ mm 0,50 =10%

Wodoszczelno$¢ - Wodoszczelna przy ci$nieniu 2 kPa
Sita rozciagajaca MPa >16,3 (wzdtuz) >16,0 (w poprzek)

Wydtuzenie wzgledne przy maksymalnej sile % >578 (wzdtuz) >649 (w poprzek)

Odpornos$¢ na obciazenie kg 20
Odpornos$¢ na zginanie w niskich temperaturach °C -25
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Odpornos$¢ na uderzenie, wysoko§¢ mm

Wodoszczelno$¢ po starzeniu - Wodoszczelna przy 2 kPa

100

Prostoliniowo$¢ - Odchytka <75mm/10m

Mata drenujca — wymagania techniczn

(]

Zastosowa¢ mat¢ z lekkiego, przestrzennyego i elastycznego geokompozytu, stosowanego do drenazu. Drenaz
umozliwia rdzen wypetniony struktura z wtékien polipropylenowych potaczonych dodatkowo warstwa geowtdkniny.
Na potaczeniach rdzenia wewngtrznego stosowaé dodatkowy zaktad min. 10cm diugosci.
Maty montowaé pionowo, do $ciany budynku.

Materiat po rozlozeniu powinien zostaé w przeciagu dwoch tygodni przykryty warstwa ziemi.

Zastosowa¢ mate drenujgcg o parametrach nie gorszych niz podano ponizej:

Wiasciwosci
Ci$nienie Gradient Zdolno$¢ do odprowadzenia wody do powierzchni
hydrauliczny i gstres/gradient w 1/(s-m)*
kPa - Wart. §rednia Tolerancja Norma
20 1,0 2,0 -0,6 EN ISO 12958
Wiasciwosci hydrauliczne warstwy filtracyjnej
- Wart. §rednia Tolerancja Norma
Wodoprzepuszczalno$¢ VIHS0 mm/s 100 -30 EN ISO 11058
Umowny wymiar poréw 090 pm 170 +/- 40 EN ISO 12956
Wiasciwosci mechaniczne warstwy filtracyjnej
Wart. $rednia Tolerancja Norma
Polimer PET/PA, PP
Cigzar powierzchniowy g/m? 90 -10 EN 965
Grubosé mm 0,4 -0,1 EN 964-1
Sita rozciagajaca MD kN/m 5 -1 EN 10319
Sita rozciggajaca CMD kN/m 6 -1 EN 10319
Wydtuzenie przy % 33 -6 EN 10319
sile zrywajacej MD
Odporno$¢ na przebicie kN 0,8 -0,12 EN 12236
statyczne
Odporno$¢ na przebicie mm 48 +2 EN 918
dynamiczne

Emulsja bitumiczna do gruntowania i izolacji podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Emulsja bitumiczna do stosowania grunt i jako powloki uszczelniajace i ochronne na betonie, tynku, murze, stali,

materiatach widknisto cementowych.

Baza

Konsystencja po wymieszaniu
Gesto$¢ gotowej mieszanki

Wspétcezynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej

Emulsja bitumiczna

ciekta

ok. 1,0 kg/dm?

]JHzO

Pélciekly lepik do wykonywania powlok i klejenia papy w izolacjach poziomych

Potciekty lepik bez wypelniaczy stosowany na zimno, przeznaczony do wykonywania przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych izolacji budowlanych typu lekkiego bez wktadki papowej i do przyklejania papy asfaltowej do
podloza betonowego oraz do sklejania warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji
poziomych. moze by¢ stosowany wylacznie na zewnatrz budynkéw.

3. SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robot
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Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprze¢tu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i
ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

Transport materialow

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Rolki pap i folii nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegloéci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach
lub na paletach.

Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i zabezpieczonym
przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase¢ bitumiczng i proszek reaktywny.
W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywacé
co najmniej 6 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date¢ produkc;ji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji

stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp.
elementy.

Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgsci fundamentéw nalezy
potraktowacé ze szczegdlng pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢
czgsci nalezy usungc z calej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnaé zaprawg cementowa, a nast¢pnie przetrzec,
ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadzior6w oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za§ naroza odpowiednio
zaokragli¢.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosic¢
maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja si¢ do podioza.

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Montaz polega na uktadaniu pasm zachodzacych na siebie z zakladem min. 10cm, na réwnym podiozu,
pozbawionym wystajacych elementéw oraz luznych i ostrych zanieczyszczen. Foli¢ nalezy stosowaé zgodnie z
aktualnie obowiazujacymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym z aktualnymi normami i projektem
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budowlanym. Rolki folii nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem czynnikéw atmosferycznych,
przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej. Przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, zabezpieczajac przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przemieszczaniem si¢ podczas przewozu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Izolacja pionowa powtokowa z masy uszczelniajacej $cian podziemia

Podloze musi by¢ niezmozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowacd) za§ wyoblania odpowiednio zaokraglic. W przypadku
wody pod ci$nieniem zelbet musi spetnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne podtoza nie powinny posiada¢ przy wodzie
dzialajacej pod ci$nieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna stosowaé na suchym i lekko wilgotnym, lecz
chlonnym podtozu. Wilgotne podloze wydtuza czas twardnienia. Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i
malarskie powloki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane na zimno lub gorgco) powtoki nadaja si¢ jako podtoze o
ile wykazuja wystarczajaca wytrzymatos¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej.

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczeg6lng
pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$¢ czgséci nalezy usunac z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;.

Izolacje z emulsji i mas bitumicznych

Gruntowanie podloza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje si¢ za
pomoca pedzla malarskiego, a w przypadku wickszych powierzchni za pomoca szczotki lub miotly dekarskiej,
wzglednie watkiem. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschna¢ przed opadem deszczu. Przy
cieplej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chlodnej i
wilgotnej pory roku czas schnigcia wydtuza si¢ znacznie. W zbiornikach zamknigtych i wilgotnych wyschnigcie
emulsji nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podloza suche i chtonne nalezy najpierw
zagruntowa¢. W tym celu, w zaleznos$ci od stopnia chtonnoéci podloza, nalezy wykona¢ we wilasnym zakresie
rozcienczenie emulsji woda w stosunku objgtosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy splukaé czysta woda, a nastgpnie wysuszy¢. Zuzycie emulsji jako warstwy gruntujacej
zalezy od stopnia chtonnos$ci podloza nie powinno by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu/m?2.

Emulsja nie faczy si¢ z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie nalezy stosowa¢ na
zamarznigtym poditozu. W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikaé silnego
naslonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptécienna, np. po workach.
Wykonanie izolacji powlokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nast¢puje przez dodanie do komponentu ptynnego masy
bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomocg wiertarki z natlozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie iloSciowo. Przy
ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego
materialu wynosi 1 do 2 godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu powloki gruntujgcej. Bitum nanosi si¢ za
pomoca gladkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastgpuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spigtrzong (napierajaca) woda przesaczajaca si¢ i woda gruntowa przed
drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadk¢ wzmacniajaca z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje
ostateczne wlasciwosci po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero p6zniej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazaé, aby pod warstwg izolacyjna
nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona roéwniez pozosta¢ na zim¢ bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypaé
bezposrednio na stwardnialg izolacj¢ gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia
nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub p6Znym
wieczorem albo stosowa¢ zacienienia.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w polaczeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym.
Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej ci$nienia izolacj¢ z masy wraz z zatopiong wkladka wzmacniajaca
z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji rurowe;j.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potaczen mozna trwale wykonaé systemowa tasmg izolacyjng naklejong na
krawgdziach szczeliny masa bitumiczng i p6zniej taczong z izolacjg powierzchniowa.

Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie §wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilo$ci zuzytego materialu oraz
pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen od
normatywnej grubo$ci naktadanej warstwy. Pomiar grubos$ci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z
normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nast¢puje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100
m?2 uszczelnianej po-wierzchni.

Izolacje papowe
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Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktadac si¢ z jedne;j
lub dwodch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciggty na catej powierzchni.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowa z zaprawy na
niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na
zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

- Grubo$¢ warstwy lepiku migedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczeg6lnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

- Szeroko$¢ zaktadéw papy zar6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie

Izolacja z folii kubelkowej

Laczenie nalezy wykonywaé na zaktadke z obu stron i koncéw na dlugosci 20 cm lub z zakladem siedmiu
wypuktosci. Do $ciany nalezy przybijaé strona wypukla za pomoca gwozdzi do betonu z podktadkami w odlegtosci
ok. 30cm.
Folia spetnia swoje zadanie tylko wtedy, gdy zastosujemy listwy wykanczajace, tak aby ewentualna wilgo¢ mogta
znalez¢ ujscie i aby mozliwy byt ruch powietrza pomi¢dzy kubetkami na folii.

Gruntowanie podloza

Gruntowanie podtoza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.1. Material gruntujacy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ si¢ ze stanem podloza,
dokonaé¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustoéw, przepustow,
wielko$¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowaé roztozenie poszczegélnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

Akcesoria do pokry¢ z pap

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujace i watki dylatacyjne stosowaé zgodnie z
instrukcja producenta wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

Badania w czasie wykonywania robot

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za$wiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach og6lnych”
Jednostkg obmiarowa powierzchni izolacji stanowig m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Odbior podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic.

Zgodnos¢ z dokumentacjq

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— szczelnos¢.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
Podstawa ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot,
atestem Producenta izolacji i ocena jakosciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowa,

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujace;j,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektows,

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i bada,

— oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody bada.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do

wyrob6éw stosowanych w systemach drenarskich.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6Zniejszymi
zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jako$ci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, Certyfikat nr B/13/10236/02
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ST - 13 IZOLACJE CIEPLNE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych w zwiazku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania
na zadaniu.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplana
Izolacja termiczne i akustyczna

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
material izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepla.
ZaKres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji posadzkowych ptytami polistyrenu ekspandowanego EPS100 gr. 13 cm,

- izolacji $cian fundamentowych i piwnic ptytami polistyrenu ekspandowanego EPS100 gr. 6¢cm,

- Sciany docieplane — system EICS — wetna mineralna gr. 6 cm
Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Polistyren eksapandowany EPS 100

1 Grubos¢ (klasa tolerancji wymiardw) [mm] T2 02
2 Dlugos¢ (klasa tolerancji wymiarOw) [mm] L3 (13
3 Szerokos¢ (klasa tolerancji wymiardw) [mm] W3 (13
4 Prostokatno$¢ na dtugosci i szerokosci (klasa tolerancji | [mm/mm] Sb5 [J 5/1000
wymiarow)
5 Ptaskos¢ (klasa tolerancji wymiarow) [mm] P10 10
6 Poziomy wytrzymato$ci na zginanie [kPa] BS150 [ 150
7 Poziomy  naprezenia  $ciskajacego  przy  10% |[kPa] CS(10)100| 1 100
odksztatceniu wzglednym
8 Klasy stabilno$ci wymiarowej w statych normalnych |[%] DS(N)5 10,5
warunkach laboratoryjnychl
9 Poziomy stabilno$§ci wymiarowej w okreslonych |[%] DS(70,-)2 |12
warunkach temperatury i wilgotnos$ci
10 Poziomy odksztalcenia w okreslonych warunkach |[%] DLT(1)5 |05
obcigzenia Sciskajacego i temperatury
11 Deklarowany wspoiczynnik przewodzenia ciepta [W/(m.K)] [-] 10,036
12 Reakcja na ogien OdAdoF Euroklasa |E
UWAGA:
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Do klejenia plyt polistyrenowych i przyklejania do niego izolacji lub innych elementéw budynku uzywa¢ wytacznie
produktéw chemii budowlanej dedykowanych do tego celu. Szczeg6lnie nie dopuszcza si¢ stosowania substancji
dziatajacych destrukcyjnie na styropian jak: aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

Sciany — system ETICS Do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS) zaprojektowano
wykorzystanie plyt z welny mineralnej. Ptyty montowane na zaprawe klejaca i tacznikami mechanicznymi.

1. norma wyrobu EN 13162:2012+A1:2015

2. deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,036 W/m-K
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych | > 10
TR (kPa)

4, naprezenie $Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) i (kPa) >20

5. obciazenie punktowe (N) 250

8. krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda WS <1kg/m2

9. dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) <3 kg/m2
stabilno§¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C) i wilgotnosci | < 1%
(90%) DS(70,90)
stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C) DS(70,-) <1%
przenikanie pary wodnej MU1 p=1
klasa reakcji na ogien Al wyréb
warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A 0,036 W/m-K

trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, | Al
starzenia/degradacji

Izolacje uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy systemu ocieplen. Izolacje wykonywaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” wyd.
03/2015 opracowanymi przez Stowarzyszenie na rzecz Systemow Ocieplen.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdélnej specyfikacji techniczne;.
Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie rob6t termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i
ST.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Transport materialéw

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

— date¢ produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
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— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice

drzwiowe i okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie

wbudowywania materialtéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.

Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie

rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie

uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej

powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej iloSci warstw plyt.

Do taczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe,

lepiki i1 kleje w zaleznoSci od rodzaju podloza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych

szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materialdéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé

ich bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprze¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja

podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

— powierzchnia §cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa cementowg lub
przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podloza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza — jezeli wymaga tego system

W przypadku, gdy plaszczyzny Scian przeznaczonych do oblozenia sg réwne, badz technologia wykonania ocieplenia

podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,

Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyt¢ naklada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia si¢ po ptycie

szeroka stalowg paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu

klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania

ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia i

odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$§¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie

przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspoétczynnika

wytrzymalo$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio

wigksze od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych

szczegbtowo okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robét. Wszystkie elementy stalowe stuzace

do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac¢ na réwnej powierzchni w sposéb ciagly bez przyklejania (lub z

przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie

paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materialu izolacyjnego na

calej ocieplanej powierzchni powinny $cidle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od

sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

Ocieplanie mostkéw termicznych
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Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg :

— styki §cian wewngtrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i no$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— polaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze §cianami konstrukcyjnymi i
stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i

detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie

mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Wymagania og6lne podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatlu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— napre¢zenia $Sciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wiyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowg powierzchni ocieplef i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielko$ci obmiarowe ocieplen okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbioér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

Zgodnos$é robét z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny byc
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty kontrolnej o
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dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomig¢dzy lata a powierzchnia ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sa nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:
— nie wigksza niz 2 mm
— w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
— nie wigksze niz 1,5 mm
— ogoétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
— nie wigcej niz4 mm w
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
— nie wigksze niz 2 mm
— ogoétem nie wigkszej niz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp
Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji
— nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m?] izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— zabezpieczenie elementOw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materialow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce
plyty.

Instrukcje wybranych producentow.

Certyfikat CE dla wetny mineralnej URSA 0672-CDP-I 13.10.101.L/V

APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99

ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A)

Polska Norma

PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE

Nr 1390-CPD-0072/07/P

EC Deklaracja Zgodno$ci

Nr CIG 00024/08, gr. 40-79 mm

Nr CIG 00025/08 gr. 80-200 mm
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ST - 14 TYNKI WEWNETRZNE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewngtrznych w zwigzku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na
zadaniu.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni §cian i sufitéw i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem obutych sktadnikéw (a
takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.

1.4 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty. Do
gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawa cementowo - wapienna
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotéw lotnych 25
135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do lmm oraz cementu. Sktad
poszczeg6lnych sktadnikéw zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.
Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢é wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:
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- wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm
- 0%,

- poczatek wiazania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylefi od wymagan normy.

Pod oktadziny z wyktadziny PCV nalezy dobra¢ gladz $cisle wg wymagan dostawcy wyktadziny PCV

3 SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczg¢ciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastg¢puje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwato§¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamigtac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.

Podtoze pod tynk musi by¢:

-  rowne,

— no$ne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, r6wnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilZzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
probleméw.

5.3 Sprawdzenie podloza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwos$ci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania. Préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie
dtonig powierzchni pod tynk. Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu. Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda. Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane
srodki zaradcze.
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Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpocze¢ciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s61 krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuni¢te. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;j.

Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczna metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode¢ podloza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwo$ci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4 Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Podane wymagania dotyczace podloza pod tynk musza by¢ spelnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegblnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapé6w robot)
maja znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstko$ci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogodlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg si¢ do wszystkich warunkéw pogodowych
1 w szczegblnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpo$rednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jakos$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te
przybieraja postaé tluszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos$c.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatos$ci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem
do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamig¢taé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwigkszajace przyczepno$é dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwigkszajace przyczepnos¢.

Zaprawy zwigkszajace przyczepnos$¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrdbki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢.

Szlamy zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dzialanie zasad, do ktérej dodaje si¢ cement az do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega
osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanies$¢ tylko takg ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazoéwek producenta.

5.5 Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych

Ukladanie tynkéw sklada si¢ z nastgpujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygladza je rdwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie migdzy
plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniaja rol¢ prowadnic
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przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub
stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pdt cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodg. Grubos¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto§¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nast¢puje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

-Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze§wicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ rgcznie i
rozprowadza si¢ pacg. Po st¢zeniu gtadzi zaciera si¢ jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla

5.6 Wykonanie gladzi gipsowych

Mas¢ szpachlowa naktada si¢ na powierzchni¢ rOwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca si¢, aby przed
wykonaniem gladzi wypetni¢ duze ubytki w podiozu. Mase na $ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi do
sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitéw mase szpachlowa naktada si¢ pasami w
kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”’. Po wyschnigciu masy drobne nierdwnosci
nalezy usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnos$ci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggdw
oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacj¢ i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie
lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gtadZ nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin
zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowac emulsja.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialéw przeznaczonych do
robo6t tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robét
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
6.4 Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w
szczegblnoscei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubodci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

Jednostkg obmiarowsg tynkow jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupé6w oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkéw strop6w ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle §cian surowych na
plaszczyzne pozioma.
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Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oécieza ich
sg tynkowane.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Odbioér podlozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ i umy¢ woda.
Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na Im i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Im i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocen¢ wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.
- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérka rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podloza,

— umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacji stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonéw.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czg¢$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakoS$ci.
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Dokumentacje i specyfikacje w zamdéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydane ITB — 2003r.

EN 13279-1-B4/50/2

PZH HK/B/0543/16/2009
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ST - 15 STOLARKA i SLUSARKA OTWOROWA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki przewidzianych do realizacji na zadaniu.
Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie zalicza si¢ tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Slusarka okienna i drzwiowa — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw z profili aluminiowych

drzwi i okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gléwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, §ciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

zlgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigeej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo polaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdw,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,
1.4 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie stolarki i §lusarki otworowej w budowanym obiekcie. Roboty, ktérych
dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stolarki i slusarski
obiektu:

- Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa,

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Stolarka drzwiowa

systemowa (rozwigzania typowe).

Slusarka aluminiowa zostala zaprojektowana z ksztattownikéw systemowych. Wykonawca moze zaproponowaé

alternatywne rozwigzania w dowolnym systemie, spelniajace wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod

nast¢pujacymi warunkami:

- wykonawca sporzadzi na swoja odpowiedzialno$¢ projekt wykonawczy,

- wykonawca os$wiadczy, ze jego projektanci maja do$wiadczenie i umiej¢tno$ci konieczne do wykonania
projektu wykonawczego,

- przed rozpoczeciem prac projektowych, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia wszystkich
danych technicznych projektowanych konstrukcji przez Nadzér Autorski (NA);

- po dokonaniu wszystkich uzgodnien j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA,

Wykonawca wykona projekt wykonawczy obejmujacy:

- obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe konstrukcji aluminiowych,;

- obliczenia wytrzymatosciowe elementéw kotwigcych;

- obliczenia statyczne zestawdw szklanych;

- szczegbtowy opis techniczny zastosowanych systemow;

- detale istotnych szczegdtoéw konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podtuzne i poprzeczne, zakofczenia
konstrukcji (podstawa i potaczenia z innymi elementami), itp.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne”

pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne

dokumenty obj¢te prawem.
2.2. Stolarka i Slusarka drzwiowa i okienna

Wykonawca zobowiazany jest tak dobraé rozwiazania aby spelni¢ wymaganie Warunkéw Technicznych
Drzwi zewnetrzne: U < 1,5 [W/m2*K].
Okna i przeszklenia: U < 1,1 [W/m2*K].

ogniochronnymi — wypetnienie profili
w zaleznosci od wymaganej klasy
odporno$ci ogniowej drzwi, glebokosé¢
profili 75mm,

UWAGA: wszystkie elementy drzwi
ppoz. muszg by¢ zgodne z wydanag

dla danego systemu Aprobata
Techniczng okres$lajaca odpornosé
pozarowa dla systemu

Nr Szyba / Panel Wspl. U |Grubo$¢ |Klasa
(warstwy od zewnatrz) dla [mm] odpornosc
pakietu i ppoz.
szyboweg
o / panelu
PANEL SZKLANY
Ps-1 |ESG 6 z powloka od wew. zespolenia/16mm, 90% argon/6mm/16mm, | U<0,55 52 b/o
90% argon/VSG 44.2 z powloka od wew. zespolenia
Ps-2 | VSG/ESG 1010.4 n. dot. 21,5 b/o
Pp-3 |Panel obustronnie wykonczony blachg aluminiowa, malowana |n. dot. 50 EIl5 /
proszkowo; wypetnienie panelu wktadami ogniochronnymi EI30/Ei60
Nr Materiat Klasa
odpornosci
PPOZ.
SKRZYDEA STALOWE
Ss-1 DRZWI ZAWIERAJA W KOMPLECIE
e Skrzydlo (blacha lakierowana proszkowo o grubosci 0,6 mm, ocynk)
*  Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze ,,100”)
e Zamek pod wktadke patentowa
*  Szyba hartowana przezroczysta lub matowa - wariantowo
DEDYKOWANE OSCIEZNICE
»  Oscieznica Kgtowa MALA, Katowa DUZA Sktadana
¢ Oscieznica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS ,,na kant”
System aluminiowy
Nr Opis Przekréj Klasa
odpornosci
PpoZz.
Sa-2 System okienno-drzwiowy ppoz. EI30 / EI60
takze zZ
Drzwi/okno/§cianka przeszklone i funkcja
petne, rama skrzydla i oécieznica z | dymoszczel
profili aluminiowych z wkladami | nosci (S)
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Oscieznice

Nr Opis

Przekréj

Klasa
odpornosci

PpoZz.

Element

Opis

Klasa  odpornosci
PPoOZ.

Kratka
wentylacyjna 1

Kratka wentylacyjna o sumarycznej pow. otworéw min. 0,022m?2;
otworowanie podtuzne; kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej w ramach
,.kick-panelu”

b/o

Kratka
wentylacyjna 2

Kratka wentylacyjna o sumarycznej pow. otworéw min. 0,022m2;
otworowanie podtuzne; kratka z wkladem peczniejacym. Wszystkie
szczeliny montazowe nalezy wypelni¢ zaprawa ognioodporng lub
peczniejaca masg uszczelniajaca

UWAGA: wszystkie elementy drzwi ppoz. musza by¢ zgodne z wydana
dla danego systemu/produktu Aprobata Techniczna okreSlajaca
odporno$¢ pozarowa dla systemu/produktu

EI30 / EI60

Samozamykacz
zintegrowany

Stosowa¢ samozamykacz do montazu w  konstrukcji = drzwi
jednoskrzydiowych 1 dwuskrzydtowych  (lewych i1  prawych).
Samozamykacz jest catkowicie ukryty w ptycie skrzydta. Sita zamykania
zgodna z wytycznymi normy PN EN 1154. Predko$¢ zamykania, funkcja
dobicia i ttumienia otwierania sg regulowane hydraulicznie za pomoca $rub
dostepnych réwniez po zamontowaniu urzadzenia w skrzydle.

Dla drzwi napowietrzajacych wyposazone w blokade skrzydta drzwiowego
w pozycji otwartej (po wychyleniu skrzydta powyzej 120°).

UWAGA: wszystkie elementy drzwi ppoz. musza by¢ zgodne z wydana
dla danego systemu/produktu Aprobata Techniczng okreslajaca
odporno$¢ pozarowa dla systemu/produktu

b/o / EI30 / EI60

Kick-panel

Panel z blachy ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 30cm montowany w dolnej
czgsci skrzydta drzwiowego.

b/o

Klamki

Do drzwi

Klamka ze stali nierdzewnej do zastosowan obiektowych; klasa 4 kat.
uzytkowania zgodnie z PN-EN 1906; do zastosowania rowniez w drzwiach
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Do klamek i zamkéw stosowaé
szyldy okragle, niezalezne ze stali nierdzewne;.

Do okien
Klamka ze stali nierdzewnej do okien z profili aluminiowych; klamka do
zastosowan obiektowych.

UWAGA: wszystkie elementy drzwi ppoz. musza by¢ zgodne z wydana
dla danego systemu/produktu Aprobata Techniczna okreslajaca
odporno$¢ pozarowg dla systemu/produktu

b/o / EI30 / EI60
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Zawias rolkowy |Do drzwi stosowaé zawiasy jednoosiowe, trdjskrzydetkowe, rolkowe.|b/o/EI30 /EI60
Stosowa¢ naktadki ze stali nierdzewnej i zawias ze skrzydetkami
anodowanymi.

UWAGA: wszystkie elementy drzwi ppoz. musza by¢ zgodne z wydana
dla danego systemu/produktu Aprobata Techniczng okreslajaca
odporno$¢ pozarowa dla systemu/produktu

Zamek z wkladka |Zamek wpuszczany przystosowany pod wkladke patentowa. zamek
patentowa zgodnie z DIN 18251, klasa 3, do drzwi profilowych i do drzwi
drewnianych.

Zamek toaletowy |Zamek wpuszczany z zamknigciem toaletowym zamek zgodnie z DIN
18251, klasa 3, do drzwi profilowych i do drzwi drewnianych.

Zamek rolkowy z|Zamek wpuszczany, rolkowy, przystosowany pod wktadke patentowa.
wkladka zamek zgodnie z DIN 18251, klasa 3, do drzwi profilowych i do drzwi
patentowa drewnianych.

2.3 Parapety wewnetrzne

Parapety wykonane z konglomeratu kwarcowego. Szeroko$¢ dopasowana do istniejacych muréw.

2.4 Stolarka okienna PCV

- Ksztattowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej pigciokomorowe), w kolorze
biatym potwierdzone zas§wiadczeniem z ITB. Cato$¢ okna o wspétczynniku przenikania ciepta nie wigkszy
niz Uw=1,1W/m?K..

- Szyby zespolone o wsp6tczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz Ug= 1,1W/m?K starannie osadzone w
ramie z PCV, ktére uniemozliwig strat¢ ciepla przez okno.

- Uszczelki przylgowe z EPDM na calym obwodzie okien, mocowane do wrebow.

- Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do ci¢zaru wtasnego skrzydta i obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki, rozwieralno$¢ z mozliwoscia
zwyklego uchytu, klamki w kolorze bialym z materiatu PCV.

- Nawiewniki ci$nieniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430 (wentylacja
pomieszczenia-zapewniajgca wymiang powietrza w pomieszczeniu).

3. SPRZET

Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Do wykonania i montazu $§lusarki moze
by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania og6lne”

Transport materialéw
Stolarke drzwiowa przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywaé w odrgbnych opakowaniach.
Transport materialéw
Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.
Profile aluminiowe nalezy transportowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny
by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy,
zamki, i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione.
Do transportu dopuszcza si¢ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub foli¢ polietylenowa.
Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wylozonych guma. Ilo$¢
podpdr powinna gwarantowaé zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwréci¢
uwage czy elementy podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystgpowania ziaren piasku, opitkéw metalu itp.
nalezy je usuna¢. Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwo$cig przesuwu przy pomocy
pas6éw lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwréci¢ uwagg, aby cigzar uktadanych profili nie
powodowat uszkodzen przekrojéw poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca si¢
transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg).
Kontakt z innymi materialami
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Zjawiska elektrochemiczne wystgpujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi
powloki ochronnej metalami lub ich stopami powoduja utlenianie aluminium. Korozja szczegdlnie szybko
postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci. W zwiazku z tym zaleca si¢ zawsze oddzieli¢ aluminium od
innych metali warstwa izolacyjna.

Powyzsze uwagi nie dotyczg stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje koroz;ji.
Zabroniony jest kontakt z miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jako$ci
powierzchni moze by¢ stosowana.

Wapno, cement oraz niektdre inne materiaty budowlane maja szkodliwy wptyw na aluminium, szczegdlnie w
warunkach duzej wilgotno$ci. Moga one by¢ przyczyna réznych rodzajéw korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen
powierzchni profili i akcesoriéw. Takze drewno, w zalezno$ci od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze
réwniez by¢ przyczyna powstawania korozji powierzchni aluminium

Pakowanie i magazynowanie materialéw

Elementy wykoniczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date¢ produkc;ji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odleglto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzewczych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,wymagania Ogélne”

Zalecenia ogélne:

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych wyrobdw,
dostarczong przez kazdego producenta.

—  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

— Roéwnocze$nie ze wznoszeniem mur6w moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych
o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowa¢ w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej dokladnos$¢ nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy,

ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad

w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o§ciezy nalezy je naprawié i oczyscic.

Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i

zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

— maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym a szczeling przykry¢ listwa.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

84




Budowa hali namiotowej dla dwéch boisk treningowych do gry w pitke nozna o wymiarach 19x40m oraz przebudowa
pomieszczen socjalnych na szatnie w istniejacej hali OSiR

Podokienniki wewnetrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposéb, ze najpierw wykuwa si¢ w o$cieznicach

niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajagc mu maly spadek do S$rodka

pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach

o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Montaz Slusarki

Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem

do robét:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz Slusarki okiennej i drzwiowej

— Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcja wbudowania tych
wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

—  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi.

— Roéwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dzialowych
o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke¢ nalezy zamontowa¢ w o$ciezach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydlom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$§¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma

przylega¢ oécieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,

oScieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznica powinien wynosié:

- na szeroko$¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysoko$¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w oSciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci

nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu

odksztalcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowa¢ olkitu poniewaz wchodzi w reakcje

z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace

prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm

stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego

wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a

oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢

uzywac do tego celu materialdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewn¢trzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa si¢ w o$cieznicach

niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka

pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uklada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
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podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki
stalowe.

Osadzanie stolarki drzwiowej

OSscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. Elementy stalowe moga by¢ roéwniez
przymocowane do muru lub betonu za pomoca $rub i nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub
zabetonowanych kotew. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogodlne zasady kontroli jakoSci stolarki podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakoSci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiaré6w

— jako$¢ materialéw uzytych do wykonania stolarki

— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa

dla stolarki ($lusarki) okiennej i drzwiowej, fasad szklanych i bram jest [m?],

dla parapetéw wewnetrznych [mb],

dla balustard [mb]

dla wycieraczek [m?]

Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 1 ,,Wymagania og6lne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej $lusarki

— poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i PW

Odbioér elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skfadowych z dokumentacjg techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), Srednice otworéw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

Odbioér elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ cze$ciowy protokét odbioru robéot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST i PB

Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
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- kompletnos$¢ oku,

- prawidlowo$¢ osadzenia i sprawno$¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki i $lusarki otworowe;j,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obrébkami osadzenia,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materialéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -
Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminologia — Cz¢$¢ 1: Terminy ogdlne

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbidr;

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie §wietlnych i stonecznych wlasciwosci
oszklenia;

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta ,,U”.
Metoda obliczeniowa;

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne;

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okre$lenie zachowania si¢ pod wplywem zmian wilgotnosci w
kolejnych jednorodnych klimatach;

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szerokos¢, grubos¢ i prostokatno$¢ Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Plasko$¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji;

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szeroko$ci, grubosci i prostokatnosci;
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym;

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru
BN-84/6829-04 Szklo budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe

Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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ST - 16 INSTALOWANIE SUFITOW
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow
podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych w zwigzku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;j
do wykonania na zadaniu.
Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2 Zakres robét objetych ST

- sufit podwieszany z ptyt GK

- sufit rastrowy aluminiowy - zmniejszenie wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacji.
1.3.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .
Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wiéknowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1 - Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

L GKB zwykla - | GKF - DF GKBI GKFI wodo- i
p- Wymagania A ognioodporna wodoodporna | ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rOwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos$¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu rgka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ odrdzenia
grubos$é 9,5+0,5; 12,5%0,5; 15+0,5; >18+0,5
. . . szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dhugosd [20003000] (+0; -6)
prostopadiosé réznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
11*13,0
Masa 1 m2 ptyty | 12,5 <12,5 11,0¥13,0 <12,5
4. o grubosci [kg] "
150 <15.0 13.5%16,0 <15.0 13,5¥15,0
>18,0 <18,0 16,0¥19,0 - -
5. | Wilgotnosé [%] <10.0
6. Trwalqsc str.uktury przy i 20 i 20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10
napis na
3 Oznakowanie tylneJ. nazwa, symb91 rodzaju plyty; grubo$é; PN ........ccceeee ;
stronie data produkcji
plyty
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kolor szary jasn szary jasn zielony jasn ziclony jasny
Kkartonu Y jasny Y jasny Y Jasny
bar\fva niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubodé Obcigzenie niszczace [N] Ugigcie [mm]
n;ninnalna O;iéeilrolsc[:mm] prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
piys}:)we' [mm] podp kierunku kierunku kierunku kierunku
Eipsowe) wikien wickien wiokien wickien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujacg si¢ :
- gruboscig >7pm (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
- Wieszak w 60/100
- Profile nosne 60/27
- Profile przyScienne 28/27
Akcesoria stalowe stuza do aczenia ksztattownikéw konstrukcji no$nej z podtozem i migdzy soba:
- Yaczniki wzdluzne,
- uchwyty bezposrednie diugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kolki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kolki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;.
Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
taSmy spoinowe: z wildkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm- do
uszczelniania polaczen konstrukeji ze stropem i §cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw no$nych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreélaja instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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* TYP E2 Sufit monolityczny. Ptyta gipsowo-kartonowa, gr 12,5mm, typ DFx4, reakcja na ogien EI120,
mocowanie na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60. Styki ptyt sklei¢ gipsem szpachlowym.
Malowac¢ farba:

* TYP E1 Sufit modutowy (modut 60x60cm), demontowalny, rastrowy, typu open cell, siatke rastra tworza elementy
z blachy aluminiowej o przekroju "U", o podstawie 10mm i wysoko$ci 50mm, rozmiary oczek w osi 86mm,
powierzchnia otwarta ok 77%, umozliwiajacy tatwy dostep do instalacji powyzej, wymagane minimalne wlasciwosci
wg PN-EN 13964:2004, reakcja na ogien Al, podkonstrukcja systemowa. Elementy instalacyjne (tj. wentylacja,
niskie prady, p.poz) nalezy prowadzi¢ ponad sufitem.

UWAGA: Sufit, §ciany oraz wszystkie elementy instalacyjne ponad sufitem nalezy pomalowa¢ farba B2 na kolor
RAL 7016..

Dylatacje dla sufitéw podwieszanych

CP 25/25 50 (+25)
CP 50/25 70 (+ 35) 50 75 25
3 SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4 TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;j.
Transport materiatow

Transport materialéw odbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materialéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podkladzie.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5 specyfikacji
techniczne;j.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe
1 okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.
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Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Tyczenie rozmieszczenia plyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia) przy wyborze podtuznego mocowania plyt do elementéw no$nych rusztu konieczne
jest, aby styki dlugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach, poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢
mocowana pelna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzgdu znalazty si¢ odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dlugosci ptyty, styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty, jezeli z przyczyn ogniowych
oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w
stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wigksze od
pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych
lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwyklte o grubosci 12,5mm. Je$li wymagaja tego
warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5 i 20mm.
Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposdb:

mocowanie poprzeczne krawegdziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubos$¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ migdzy
elementami no§nymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potaczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie
spoin masa szpachlowa i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoin¢ nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowe;j,
stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane s3 dwa cykle tj. naklejenie taSmy i
jednokrotne wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia”
szpachlowanej spoiny.

Sufity rastrowe — montaz $cisle wedtug instrukcji producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” specyfikacji techniczne;.
Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu,
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- czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wla$ciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg6lno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

- wystgpowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wiyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materialtéw powinny by¢

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest I m?> wykonanej sufitow i $cian.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” .

8.2 Odbioér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych. Podloze

oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3 Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
Iub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tata a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sa
nast¢pujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych si¢
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i Nie wigksze niz 2 mm i
Nie wigkszaniz2 mmi |ogélem nie wigcej niz 3 mm w | ogdtem nie wigkszej

Nie wigksza niz 2 mm

w liczbie nie wigkszej pomieszczeniach do 3,5 m niz 3 mm na calej gy
.. : . . LT . . na dtugosci taty
niz 2 szt na catej dtugos$ci | wysokosci oraz nie wigcej niz | powierzchni .
. . . . L, .| kontrolnej 2 m
faty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej scianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach og6lnych”. Podstawa rozliczenia
finansowego, z uwzglednieniem zapis6w zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o
wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni $cianek dziatlowych lub oktadziny, wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstugg sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— zatrudnienie, ustawienie i rozbidrke rusztowa

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— wykonanie rusztu stalowego,

— izolacj¢ $cianek dzialowych wetng mineralna,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkrgtoéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
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— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze §cianami i stropami,

— zabezpieczenie spoin ta§ma,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

— wykonanie taczenia paneli za pomocg profili.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN-10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne dostawy -- Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego
PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrébki

plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.
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ST - 17 Kladzenie plytek, kladzenie i wykladanie podlég, wykladanie $cian

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian.
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432210-9 Wyktadanie $cian

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

— projekt wykonawczy — wyposazenie wnetrz

—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami),

—  protokdty odbioréw czgéciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

—  dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu uwzgledniajacego:

— materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

— lokalizacje¢ i warunki uzytkowania,

— rodzaj i stan podlozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie sa zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materialow

do napraw,

specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty

odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

—  kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

—  wymagania i warunki odbioru wykonanej wykladziny i oktadziny,

—  zasady konserwacji wykladziny i oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie

z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacj¢ robét z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robdt.

1.5 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
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pokrycie podtég ptytkami, wyktadzinami i nawierzchniami sportowymi, ktére stanowig wierzchni element

warstw podtogowych,

pokrycie podtog i nawierzchni w pomieszczeniach technicznych, garazu

pokrycie §cian ptytkami, oktadzinami panelowymi, ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme

architektoniczng oktadanych elementow.
Montaz luster

Montaz listew progowych z anodowego aluminium. Profil listwy dostosowa¢ do rodzaju taczonych powierzchni.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogdélne wymagania dotyczace materialdéw do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdllne”.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania roboét
Okladziny i wykladziny na posadzkach i §cianach

Cl PLYTKA CERAMICZNA 20x20 — btyszczaca/ potysk Wyglad/ kolor:
[J ptytka do zastosowan §ciennych wewnetrznych Kolor bialy
[1 format: 19,8x19,8 cm
[J grubos¢: 6,5 mm
[J powierzchnia: btyszczaca
PROPONOWANY MATERIAL: Paradyz Ceramika; kolekcja:
Gamma; (kolor: Gamma Bianco Sciana Potysk)
*lub o parametrach rOwnowaznych
C2 |PLYTKA CERAMICZNA 20x20 - matowa Wyglad/ kolor:
[J ptytka do zastosowan §ciennych wewnetrznych Kolor bialy
[1 format: 19,8x19,8 cm
[J grubos¢: 6,5 mm
[J powierzchnia: matowa
PROPONOWANY MATERIAL: Paradyz Ceramika; kolekcja:
Gamma; (kolor: Gamma Bianco Sciana Mat.)
*lub o parametrach rownowaznych
C3 |PLYTKA CERAMICZNA 20x20 - fakturowana Wyglad/ kolor:
[J ptytka do zastosowan §ciennych wewnetrznych Kolor bialy
[1 format: 19,8x19,8 cm
[J grubos¢: 6,5 mm
[J powierzchnia: regularna struktura matowa
PROPONOWANY MATERIAL: Paradyz Ceramika; kolekcja:
Gamma; (kolor: Gammo Biaty Gres Szkl. Struktura)
*lub o parametrach rownowaznych
D1 | Plytki podiogowe 60x60 — gres Wyglad/ kolor:
Wymiary: szer.xwys. 598 x 598 mm, grubo$¢: 10 mm. Ceramiczne, | Wyglad kamienia typu w kolorze
wysokospieczone ptytki, gres barwiony w masie. Rektyfikowane i|jasno szarym o zréznicowanym
mrozoodporne. Powierzchnia gltadka matowa. Odporno$¢ na $cieranie | wahaniu odcienia
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powierzchni min. PEI 5, antyposlizgowos¢ R9/A. Odpornos¢
chemiczna GA, GLA, GHA. Nasigkliwos¢ wodna E < 0,5%.
Wzornictwo - wyglad kamienia typu w kolorze jasno szarym o
zréznicowanym wahaniu odcienia.

PROPONOWANY MATERIAL: Rako Home; kolekcja: seria Base;
(kolor: DAK63432 — jasny szary, pow.: gladki mat.)
*lub o parametrach rownowaznych

D2 |Heterogeniczna wyktadzina PCW gr. 2,45mm Wyglad/ kolor:

Winylowa wyktadzina kompaktowa odporna na intensywne nat¢zenie | jasny szary z bezowymi drobinkami
ruchu. W rolce.
Zastosowa¢ wyktadzing o parametrach nie gorszych niz:

Wyktadzina z PCW
Grubos¢ catkowita: 2,45 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowe;j: 1,02 mm
Masa catkowita: 3200 g/m2
Akustyczno$é: 9dB
Antyposlizgowos¢ R9 proponowana wyktadzina:
Wyréb trudno zapalny: klasa |Bfl-sl Tarkett Acczent Platinium 100
reakcji na ogien Kolor: Rubber beige
) ) lub réwnowazna
Wgniecenie resztkowe 0,04 mm
Dostarczana: Rolka 2 m x 23 mb

Wyréb zgodny z PN — EN 14041:2006, nie wymaga stosowania
dodatkowych powlok =zabezpieczajacych w calym okresie
uzytkowania.

Elastyczna zaprawa klejowa
Elastyczna zaprawa klejowa do plytek z trasem, uptynniona, do oktadzin podlogowych, cienko i §redniowarstwowa.
Zaprawa wysokomodyfikowana oraz odksztatcalna,

- szczegllnie polecana do uktadania wielkoformatowych ptytek ceramicznych, gresowych i z kamienia
naturalnego

- wydtuzony czas otwarty

- zawierajaca tras zmniejszajacy ryzyko przebarwien

- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytki do10 mm)

- Zaprawa przewidziana do ukladania:

- na podlozach odksztalcalnych, narazonych na niewielkie napre¢zenia lub lekkie drgania

- w miejscach o duzym obcigzeniu ruchem pieszym (np. miejsca uzytecznosci publicznej)

- w miejscach narazonych na obcigzenia termiczne (balkony, tarasys, itp.)

- w miejscach narazonych na ciaglte obcigzenie wodg (np. baseny, natryski)

- na podlozach typu: beton, jastrych cementowy (zaréwno zespolony, na warstwie rozdzielajacej jak i
ptywajacy), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowy, uszczelnienie zespolone (szlamy
uszczelniajace), lub folia w ptynie.

Epoksydowy klej do mocowania plytek ceramicznych, narazonych na wysoka agresje¢ chemiczng (Tylko w cze$ci
basenowej)
Gestos¢ §wiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3

- Proporcje mieszania: 10 czgsci wagowych sktadnika A do 1 czgéci sktadnika B

- Sila wiazania jako: przyczepnos¢ poczatkowa: > 2,0 N/mm2 wg EN 12004 + Al

- Trwaloé¢ dla: —przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 2,0 N/mm2 —przyczepno$¢ po starzeniu
termicznym: > 2,0 N/mm?2 wg EN 12004 + Al

- Odporno$¢ chemiczna: od —30°C do +100°C

- Odporno$¢ na temperaturg: po 7 dniach wg tabeli odporno$ci chemicznej

- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: > 2,2 N/mm?2

- Wytrzymato$¢ na $cinanie: > 2 N/mm?2 wg DIN EN 12003
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- Reakcja na ogien: klasa E
Fugi epoksydowe bezskurczowe. Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, odporna na §cieranie, zarysowanie, pgkanie
oraz dzialanie wysokich i niskich temperatur. Uszlachetniona w wysokim stopniu tworzywem sztucznym, elastyczna
hydraulicznie wiazaca zaprawa do spoin do spoin o szeroko$ci od 2 do 20 mm. Wyréb zgodny jest z PN-EN
13888:2010.

Klasa RG
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 30,0 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 45,0 N/mm?2
Skurcz <1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 min <01lg
Odpornos¢ na $cieranie <250 mm3

Kolorystyka spoin podana zostala w tabeli zestawczej materiatéw w Projekcie Architektonicznym.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— aluminiowe listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, jak rowniez listwy taczace r6zne nawierzchnie.

— silikony,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet do wykonywania okladzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokoSci zagbkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkladki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
- miara lub dalmierz,
- miotek gumowy,
- drewniany klocek, ktéry stuzy do ochrony krawedzi paneli podczas ich dobijania,
- kliny dystansujace,
- pilarka lub wyrzynarka, ewentualnie r¢czng pile do drewna, do docinania paneli,
- nozyk do tapet, potrzeby do przycinania tasmy, folii i podkfadu,
- wyprofilowany, zagiety blaszany ptaskownik, do dobijania paneli przy $cianie,
- olowek,
- wiertarka pomocna przy mocowaniu przysciennych listew wykonczeniowych.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone §rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m? plytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materialow

—  Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

— Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
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— Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo ttukacych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyr6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem

i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z plytek

Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie wigcej niz +250C.
Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczg¢ciem rob6t oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

- Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o0 wymaganej temperaturze
co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementdw odwadniajacych min. 1,5 %. Dla pomieszczen bez odwodnienia podlogi ukladaé¢ w
poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy ukltada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzad tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar wickszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podloza:
Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne cz¢sci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace si¢ warstwy
zaprawy. Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza
niz 0,5 MPa. Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekni¢¢ i szczelin
Wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek. Roboty posadzkowe
rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktdrych powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny
posadzki. Nastepnie ulozy¢ w odstgpach bgdacych wielokrotno$cia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
plaszczyzng kontroluje si¢ fatg opierana na ptytkach — reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje
si¢ tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania. Do fugowania nalezy
przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Wykladzina PCV, dywanowa, sportowa

Podloze powinno by¢ gladkie, bez pegknig¢, odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich

zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamigta¢, ze resztki asfaltu, tluszczy,

srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopisoéw itp. moga powodowa¢ odbarwienia wyktadziny. Przy podktadach
cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne.

Podloza z ptyt wiérowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podlogowe nalezy pamigtac, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na

temperature przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym

zmianom. Do przygotowania podloza stosuje si¢ tylko masy wodoodporne. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢
wyzsza niz 2% dla podlozy cementowych

10,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Do wykonania montazu wykladzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano -

instalacyjnych (w szczegdlnos$ci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i

szczelnymi wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym ukladamy

wyktadzing nie mniejsza niz 18 stopni C. Nawierzchnie uktada si¢ na podlozu suchym, gladkim, czystym i

odpylonym. Na tak przygotowana nawierzchni¢ mocujemy wyktadzine

Posadzki techniczne

Posadzki techniczne nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji producenta wybranego przez Inwestora. Po wyborze

dostawcy posadzek technicznych, nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z wymaganiami producenta dotyczacymi

podtozy. W przypadku niezgodno$ci wymagan odnosnie podlozy z podtozami przewidzianymi w projekcie nalezy
poinformowac¢ Inzyniera Kontraktu jak i Nadzér Autorski.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST i PB.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

6.2 Badania w czasie robét
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Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy

kontrolowa¢ pod wzglgedem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w

porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja

za$wiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego

wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badah materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajacy oceng

wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

— stan podltozy na podstawie protokotéw badan migedzyoperacyjnych,

— spadki podioza lub podktadu i rozmieszczenie wpustdw podlogowych, j.w.

— jakoSci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przediozonych przez dostawcoOw

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnos$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwigku.

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od plaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na calej di. taty),

— prawidlowosci przebiegu i wypelienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1 mm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

— nierdwnos$ci powierzchni mierzonych jako prze§wity migdzy tata di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze
niz 3 mm na calej dlugosci taty),

— odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
dtugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa posadzek jest metr kwadratowy (m2).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST daly pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢

odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzanh:

— okladzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci okladziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robét,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

Odbioru jakos$ciowego materialéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowg. Nalezy

sprawdzi¢ zgodnos$¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych

dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy

odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialéw na podstawie zapiso6w

w dzienniku budowy i zalaczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnos$ci) z kontroli,

stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz

z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania posadzki,

nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci,

powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria

8.2 Odbioér podlozy

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materiatow,
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- prawidlowosci ulozenia kolejnych warstw,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
- prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkladzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych
8.3 Odbior okladzin i wykladzin
Odbiér koncowy robét podlogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi i oktadziny $ciennej z
dokumentacja projektowa. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i pomiary oktadzin, a calej konstrukcji
podlogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako§¢ uzytych materialéw, warunki wykonania rob6t (warunki
wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy, prawidtlowos¢ wykonania warstw
konstrukcyjnych podtogi i podtozy $ciennych, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioréw migdzyfazowych.
Oceng prawidlowosci wykonania oktadzin przeprowadza sig, gdy posadzka osiggnie pelne
wiladciwosci techniczne.
Odbiér oktadzin powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- réwnosci za pomocg laty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia oktadziny z podktadem na podstawie ogledzin,
- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- wytrzymalo$ci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na prébkach kontrolnych pobranych w
czasie wykonywania posadzki),
- prawidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek §ciekowych, dylatacji itp.,
- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatéw tj. pomiar odchylefn od prostoliniowo$ci, montazu
listew naroznikowych i wieficzacych (przy $cianach — przez ogledziny)
- pomiar wykonczenia oktadzin (przez ogledziny),
- zamocowania cokotow, listew podtogowych,
Wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy przeprowadzi¢ badanie §cieralnosci na probkach
materialu pobranego podczas wykonywania posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié
powierzchni¢ pozioma lub o okre§lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaé nierdwno$ci powierzchni
mierzonych jako prze§wity miedzy dwumetrowa tata kontrolng a posadzka wigkszych niz 3mm.
Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz+/- Smm na
catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zalozonego w projekcie spadku.
Prawidlowo wykonana posadzka i okladzina $cienne z wykladziny dywanowej, PCV, sportowa powinna
spelnia¢ nast¢pujace wymagania:
- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy powierzchni
dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta.
Powierzchnie z wyktadzin PCW i sportowe, muszg by¢ bez $ladéw mechanicznych zarysowaf, uszkodzef i
przebarwien. Powierzchnie rdwne bez zmarszczen i pecherzy. Styki klejenia pomigdzy ptaszczyznami musza by¢
niewidoczne.
Prawidlowo$¢é wykonania nawierzchni sportowych wg instrukcji dostawcy wyktadziny.
Takie elementy jak maty wejsciowe, wypustki dotykowe, listwy naprowadzajace, profile aluminiowe
przyscienne — montaz $cisle wg instrukcji producenta

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;j.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnoSci

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym

odbiorze. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robét

obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Rozliczenie pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢

dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

— rozliczenie ryczattowe, gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ rob6t w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci rob6t
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu rob6t 1 ich kohicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu

odbioru czgsciowego rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét
z kosztami zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami,

— koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oSwietlenie

tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla

pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku

przyjecia innych zasad okreSlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a

wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 z p6zn. zm. ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie”;

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

PN-EN 14293 Kleje. Kleje do przyklejania posadzki mozaikowej do $lepej podiogi. Metody
badan i wymagania minimalne

PN-EN 13810-1 Ptyty drewnopochodne Posadzki ptywajace Czg¢$¢ 1: Wymagania uzytkowe i
techniczne

PN-EN 13647 Podtogi drewniane i posadzki deszczulkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna
Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

PN-EN 13228 Podlogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczulkowe taczone

PN-EN 13488 Podtogi drewniane. Elementy posadzki mozaikowe;j

PN-EN 13228 Podtogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek
taczonych z deszczulek

PN-B-10155 Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 9239-1 Badania reakcji na ogiefn posadzek - Cz¢$¢ 1: OkreSlanie wlasciwosci
ogniowych metoda plyty promieniujacej

PN-EN 13442 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z
drewna. Oznaczanie odporno$ci na dziatanie sSrodkéw chemicznych

PN-EN 13756 Podtogi drewniane Terminologia

PN-EN 61340-4-1 Elektryczno$¢ statyczna. Czg$¢ 4-1: Znormalizowane metody badan do
okreslonych zastosowan. Rezystancja elektryczna wyktadzin podtogowych i gotowych podtog
PN-EN 14762 Podtogi drewniane. Procedury pobierania probek do oceny zgodnosci
PN-EN 1533 Podloga z drewna i parkietu. Oznaczanie wtasciwos$ci gigtych. Metody badan
PN-EN 1534 Podloga z drewna i parkietu. Oznaczanie odporno$ci na wgniecenie (metoda
Brinella). Metoda badania

PN-EN 1910 Podloga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilno$ci wymiarowej

PN-EN 13489 Podtogi drewniane. Elementy posadzkowe wielowarstwowe

PN-EN 13227 Podlogi drewniane. Lamparkiet z drewna litego PN-EN 13629 Podtogi
drewniane. Deski tgczone z litych elementéw drewna liSciastego

PN-EN 13213 Podtogi podniesione

PN-EN 12825 Podtogi podniesione z dostgpem

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogélne
PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic syntetycznych.
PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wlasciwej).

PN-87/C-89085.04 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie temperatury migknienia.
PN-87/C-89085.19 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie czasu zelowania po
zmieszaniu z utwardzaczem.

PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycje epoksydowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe Czgs¢ 7
PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze
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PN - EN 651 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe
7 warstwg spieniong. Wymagania.

PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe
na spodzie jutowym lub z wiékniny poliestrowej lub na witdkninie poliestrowej na spodzie z
polichlorku winylu. Wymagania.

PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe
ze spodem na bazie korka. Wymagania.

PN - 81 /B - 89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe z
polichlorku winylu

Dokumentacja projektowa dla zadania - Budynek Urzedu Miasta Gdyni Bis z parkingiem
podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth

Przepisy i1 aprobaty techniczne

1. Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materialéw i technologii.

3. Aprobaty Techniczne.
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ST -18 ROBOTY MALARSKIE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych w mokro w zwiazku z robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do
wykonania na zadaniu.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygladzona, na ktére;j
ma by¢ wykonana powloka malarska.
powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podioze, decydujaca
o wlasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
farba — plynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika
i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdélnych” pkt 2
2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i

rzechowywane w temperaturze min. +5°C.

B1 |Farba akrylowa satynowa Wyglad/ kolor:

Dyspersyjna farba akrylowa, satynowa, zmywalna, mozliwe Kolor bialy
punktowe mycie, oznakowana europejskim znakiem ekologicznym
EU Ecolabel. Parametry farby: Gestos¢: 1,28 kg/l, Potysk: 10,
satyna, Zawartos$¢ cze¢sci statych:% wag. - 59, % obj. - 44,
Wydajno$é: 8-10 m2/1, Temperatura malowania: min. +5°C, max
wilg. 80% réwniez podczas schnigcia i utwardzania, Czas schnigcia
w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h, nastgpne malowanie 2 h,
catkowicie utwardzona - kilka dni Catkowita emisja: <59 ug/m2h po
28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009, Odporno$¢ na szorowanie na
mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002. Przenikanie pary wodnej: klasa
II, Sd=0,21 m, PN-EN ISO 7783-2:2001

B2 |Farba akrylowa, emulsyjna
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Farba emulsyjna, akrylowa do zastosowania wewnatrz budynku Kolor bialy
Kolor RAL7016

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.
4.2 Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Farby chlorokauczukowe do
malowania znakéw przechowywac¢ z dala od zrédla ognia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji techniczne;.
5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane
stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwiazanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami (posiadajagcymi
aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rowno$¢ odpowiadata catej otaczajacej
powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa cementowa i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masa szpachlowa, na ktérag wydano aprobate techniczna.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materialdw oraz sposoby usunigcia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podiozy a
wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3 Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku w temperaturze ponizej +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze
powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich §wiezo pomalowane, nie wyschnigte
powierzchnie nalezy ostonic¢.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtéknisto -
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wigksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Lp. | Rodzaj farby Ne:;] wigksza wilgotno$¢ podloza,
w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
5.4 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.2., a
warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o§wietleniowe;j,
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostala
wykoniczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac¢ po: -
- wykonaniu bialego montazu
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje wymienione w pkt
5.4.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem Na poditozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niska wydajnos¢.
Naktadanie farb pedzlem moze powodowaé powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikaja po
wyschnieciu. Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podloze.
Naktadanie watkiem Metoda najbardziej popularna przy nakladaniu farb na podloza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajno$¢
Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podioza.
Natrysk powietrzny Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkaé dysze
pistoletu.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,
— sprawdzenie czystoSci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci
1 twardoSci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czg¢$ciowo lub catkowicie i wykonaé
powtérnie.
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Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?).

7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

8.2 Odbiér podiozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw
powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoS$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg mi¢gkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-209:20040pakowania transportowe metalowe — B¢bny — Bebny bez obreczy

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powtoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena
PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity

-- Klasyfikacja
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ST - 19 ELEWACJA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wymagania.
Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45400000-1

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dociepleniowych.

1.3 Zakres robét

objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastgpujacych robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod ocieplenie,

- potozenie izolacji termiczne;j,

- potozenie tynku mineralnego

- malowanie elewacji farbg silikonowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreédlenia podstawowe podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej s3a zgodne 2z obowiazujacymi
odpowiednimi normami "Wymagania ogélne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. .
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu .Ogdélne wymagania dotyczace robdt
podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Materialy dociepleniowe

do wykonania nalezy stosowaé ptyty z welny mineralnej gr. 6 cm

1. norma wyrobu EN 13162:2012+A1:2015

2. deklarowany wspo6tczynnik przewodzenia ciepta AD 0,036 W/m-K
Wiytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych | > 10
TR (kPa)

4, naprezenie $Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) i (kPa) >20

5. obcigzenie punktowe (N) 250

8. krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda WS <1kg/m2

9. dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) <3 kg/m2
stabilno§¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C) i wilgotnosci | < 1%
(90%) DS(70,90)
stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temp. (70°C) DS(70,-) <1%
przenikanie pary wodnej MU1 p=1
klasa reakcji na ogien Al wyréb
warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A 0,036 W/m-K
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trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, | Al
starzenia/degradacji

2.2 Tynk elewacyjny
Wybrang wyprawe elewacji mineralny wg wytycznych producenta systemu.
2.3 Farba silikonowa
Farba dyspersyjna do fasad na bazie zywicy silikonowej, przeznaczong do dekoracyjnego malowania tynkéw
mineralnych oraz silikonowych.
WEASCIWOSCI | - efekt dekoracyjny G3 mat (10GU / 85°)
FIZYCZNE WG DIN | - grubo$¢ powtoki E3 >100 i <200 um
EN 1062 - wielko$¢ ziarna S1 drobna
- wspdtczynnik przenikania pary wodnej V2 $redni (Sd=0,06-0,13m;
u-H20=851-1040)
- przepuszczalno$¢ wody W3
SKEAD - Pigment — pigmenty organiczne i nieorganiczne - Substancja blonotworcza —
NOMINALNY dyspersja silikonowo-akrylowa - Rozpuszczalnik — woda

2.4. Warunki dostawy , magazynowanie

— Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowg¢ w oryginalnych , nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami ,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych , oryginalnych pojemnikach
nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie . Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wpltywem
promieniowania stonecznego .

— Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia nie dtuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie ,

— Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej +4°C .

— Plyty polistyrenu i welny podczas przechowywania chroni¢ przed potamaniem i uszkodzeniem krawedzi .

— Drewno nalezy sktadowa¢ w miejscach nie narazajacych na wilgo¢

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w "Wymagania ogélne".
Sprzet do wykonania rob6t elewacyjnych

- Pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,

- Wiertarka, mieszadlo ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Deska szlifierska,

- Kielnia, packa z¢bata,

- Agregat tynkarski,

- Pace do formowania powierzchni tynku,

- Narzedzia do przecinania ptyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej,
- Laty, poziomice.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w "Wymagania ogdlne".

Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny, pionowy wyciagiem

Transport zewnetrzny:

- samochdd cigzarowy do 10 t.

Uwaga: unika¢ uszkodzen naroznikoéw, krawedzi ptyt z welny, unika¢ zabrudzenia, zanieczyszczenia tkaniny
szklanej. Tynk mineralny i zaprawg klejaca nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach
oraz chroni¢ przed wilgocia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

5.2. Docieplenie Scian

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacja podang w §wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia si¢ wodg w ilo$ci podanej w $wiadectwie, a nastgpnie nalezy pomierzy¢ konsystencje,
ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej
przygotowanie polega tylko na dokladnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy klejace;j
powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania welny. Masa powinna by¢
zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania welny.
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Mas¢ klejaca nalezy naktada¢ na plycie na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtoéci okoto 3 cm od krawedzi
tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie. Na $rodkowej czeSci ptyty nalezy natozy¢ 10-12
plackéw, gdy plyta ma wymiar 500x1000 mm. Na plytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackéw,
ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni plyty.

Po natozeniu masy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosungé do plyt juz przyklejonych i
docisng¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza
si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba ja usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt.

Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu

spoin.

Plyty wetniane nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5
C. Plyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania §cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po
okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana, a
szpary wigksze niz 2 mm zapelnione paskami wetny.

Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po wyrdwnaniu powierzchni
plyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tacznikéw mechanicznych masg klejaca.

Gtoéwki tacznikdéw nie moga wystawac poza ptaszczyzng welny, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym
celu w plycie nalezy wycia¢ gniazdo na gtéwke acznika o glebokosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i
trzpien rozporowy byly catkowicie schowane w zagtebieniu.

Szczegdtowe zasady dotyczace wykonania robét elewacyjnych

Wykonanie termoizolacji elewacji (zgodnie z PW).

Roboty nalezy rozpocza¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegdtowe instrukcje producenta. Zagruntowaé podtoze
zaprawg gruntujaca ( dotyczy podlozy o niskiej no$nosci oraz silnie wchlaniajacych ). Zamontowac listwy cokotowe.
Zaprawe klejowa nanosi¢ pacg ze stali nierdzewne;j.

Klei¢ ptyty z wetlny, mocowaé mechanicznie - kotkami. Czas schnigcia zalezny jest od temperatury i wilgotnosci
wzglednej ( przy temperaturze +200C 1 65% wzglednej wilgotnosci powietrza nastepny proces technologiczny moze
nastapi¢ po 24-48 godzinach).

Uskoki pomiedzy ptytami zeszlifowaé. Powierzchnie elementéw wetnianych nie powinny by¢ narazone na dtuzsze,
bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego. Nalozy¢ mase zbrojaca na pelng powierzchni¢ podioza,
wcisnaé siatke¢ z wtékna szklanego, katowniki ochronne, profile dylatacyjne, szpachlowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni.

Tkanina musi by¢ catkowicie zatopiona ( moze “prze§wieca¢”, nie moze jednak wystawaé z powierzchni ). Styki
tkaniny uktadaé na zaktad 5 - 10 cm. Szczegdlna uwage zwrdci¢ na wykonczenie szczelin dylatacyjnych, osciezy
okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania $lusarki, blacharki.

W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojacej nanie§¢ pod tynk powtoke gruntujaca. Tynk naktadaé bez zaktadki -
metoda “mokre na mokre” - pacg ze stali nierdzewnej (naktadanie w polach migedzy dylatacjami budynku, mi¢dzy
fragmentami elewacji o r6znym sposobie wykonczenia). Strukture tynku uzyskuje si¢ przy uzyciu pacy plastikowe;j
Iub drewnianej. Tynk jest catkowicie suchy po ok. 2 tygodniach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

1.0gdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego robot

(odbidr czeSciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych dostep p6zniejszy jest niemozliwy lub
utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C. Wyniki
badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastgpujace dokumenty:
1.Zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy

2.Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podloza, prawidlowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajacych

3.Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw.

Przed przystapieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy podloze nadawalo si¢ do rozpoczecia wykonywania rob6t elewacyjnych

b) czy w okresie wykonywania rob6t elewacyjnych temperatura powietrza nie byla nizsza niz +50C

ZaKkres badan prowadzonych w trakcie budowy

W trakcie prowadzenia rob6t elewacyjnych polegajacych na tynkowaniu nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

- sprawdzi¢ podloze, zwlaszcza pod katem jego nieréwnosci

- sprawdzi¢ materiaty (jako$¢)

- bada¢ prawidtowos$¢ i doktadno$¢ wykonania

7.0BMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".
Jednostkami obmiaru jest m2 wykonania catkowitego docieplenia
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogélne". Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano - Montazowych.
8 .2 Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét
Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
I faza
Po dostarczeniu materiatéw na budowe — czy zostaty dostarczone wraz z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Po przygotowaniu podloza- sprawdzenie spadkéw, rownosci , czystosci i suchosci podloza, jakosci wykonanej
izolacji,
II faza
- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej warto$ci wspotczynnika
K
- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci ulozenia i przylegania do podloza
- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe¢ z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura wetny mineralnej zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ cala parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien
zleci¢ badanie losowo pobranych préobek. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot
- Zatwierdzona dokumentacja techniczna
- Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazde;j
z warstw oraz innych rob6t zanikajacych
- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakos$ci uzytych materiatow
Ocena koncowa
Jezeli wszystkie ogledziny, sprawozdania i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami —
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe, Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych
rob6t uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czeSciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu
usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na warto$¢ uzytkowa roboty moga zostaé przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0go6lne wymagania dotyczgce ptatnoSci
Platnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3. niniejszej S.T. w
oparciu o odbiér faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz z oceng jako$ci rob6t i oceng jako$ci uzytych
materialow.
9.2.Platnosci
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie

- wbudowanie materiatéw

- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE :
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia
Karty techniczne produktéw
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu .
Normy zwigzane :
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badanie przy odbiorze,
- PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,
- PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,
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- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych plyt styropianowych.

- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wetny mineralne;.

- PN-EN 12004:2002 - Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

- PN-EN 87 Ptyty i plytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepla i wlasciwosci materiatow.
Stownik

- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia
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ST - 20 Wyposazenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace dostawy i montaz mebli
statych przewidzianych w dokumentacji projektowej do wbudowania na zadaniu.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45440000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu o referencyjne materialty i technologie ujete w projekcie.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametréow jako$ciowych i technicznych oraz wygladu przypominajacego wyposazenie
przewidziane w PT. Zamienne parametry nie powinny by¢ gorsze od wymaganych w projekcie. W przypadku
wprowadzenia zmian (w_trakcie realizacji) Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest przedstawié¢ probki
materialow oraz opracowa¢ rysunki detali do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montaz;

—  mebli statych i ruchomych

— wyposazenia umywali i szatni

— wyposazenie W Sprzet Sportowy
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreS$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST "Wymagania og6lne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1 Teleskopowy tunel pantograficzny.

- konstrukcja tunelu wykonana z profili aluminiowych 45,5 x 59mm

- wysoko$¢ wewnetrzna 230 cm, szeroko$¢ wewngtrzna 235 cm

- systemem skladania i rozktadania, kota tworzywowe ogumowane lub poliamidowe systemowe do szyny jezdnej
montowanej w projektowanym chodniku faczacym wejscia do hal.

- pokrycie material PVC kolor bi¢kitny, gérna cz¢$¢ tunelu przezroczysta

- tunel wyposazony w system blokad, zabezpieczajgcych przed niekontrolowanym zsunigciem podczas
uzytkowania oraz usztywniajacych catos$¢ konstrukcji po roztozeniu

- tunel musi posiada¢ certyfikat EN.

2.2 Tablica wynikéw

Wskazywane parametry:

*  czas rzeczywisty / czas gry: (0 — 99 min),

*  wynik: (0 -9 pkt.),

* logo wiasciciela / uzytkownika, (herb miasta)

* nazwa Uzytkownika

* nazwy druzyn (opcja)

* przewidziane miejsce na wySwietlacz tekstu (opcja do rozbudowy)

Dane techniczne:

*  wymiary ok. 2500 x 1600 mm, (docelowo)

*  moduty wskaznikowe: LED, wysoko$¢ 305 mm, kolor czerwono — bursztynowy, zamknigte w kasetach

kroploszczelnych, front ostonigty poliweglanowa szyba, z powloka antyrefleksyjna,
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*  widoczno$¢: ok 150 m.

e sterowanie: bezprzewodowy pilot,

» grafika opisowa: wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne.

* tablica przygotowana pod montaz wy$§wietlacza tekstu o powierzchni ok. 1500 x 150 mm, wy$wietlacz
zbudowany w tej samej technice co moduty wskaznikowe ( opcja ). Sterowanie wy§wietlaczem tekstowym
przy uzyciu klawiatury komputerowe;j.

* rama tablicy: stalowa, wykonana z profili zamknietych, zabezpieczona powloka antykorozyjng oraz
pomalowana na kolor czarny.

* montaz: na wyniesionej konstrukcji wolnostojacej, wykonanej przez Zamawiajacego, wg dostarczonych przez
Sprzedawce rysunkéw technicznych.

Montaz na stupach.

2.3 Ostona stupow

*  Grubo$¢ 5 cm, wysoko$¢ 200 cm, szerokos¢ 40cm;

*  Oslona stupa wykonana z pianki poliuretanowej, obszytej materialem PCV;

*  Montowana za pomocg paskoéw zaciskowych wokét stupa

2.4. Bramki do pilki noznej juniorskie 5,0x2,0 - przeno$ne

*  Wymiary bramki: 5x2m, glebokos¢ 80/150cm (géra/dét).

*  Profil wzmocniony - zebrowany 100x120mm.

*  Bramka z palagkami aluminiowymi sktadanymi.

* Rama giéwna bramki spawana w narozach, tagczona ze stupkami za pomoca specjalnego elementu stalowego z
mozliwos$cig demontazu.

* W zestawie odkosy stalowe galwanizowane taczace poprzeczke gorng z patgkiem.

*  Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdéw z tworzywa sztucznego (w zestawie).

*  Zgodnos$¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 749-2006.

*  Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

W komplecie elementy ztaczne, narzg¢dzia do montazu oraz zapinki i zaczepy umozliwiajace montaz siatki. Komplet

z siatkg.

2.5 Pitkochwyt

Pitkochwyt z siatki polipropylenowej gr. 4 mm, oczka 100x100 mm, krawedzie obszyte taSma, linka stalowa Smm

nierdzewna, zapigta do konstrukcji zadaszenia po obu stronach zaciskami.

2.6 Balustrady i pochwyty

Balustrady wykona¢ o wysokos$ci min. 1,1m nad poziomem wykonczonej podtogi. Pochwyty mocowa¢ na

wysokos$ci min. 1,1m nad poziomem wykonczonej podtogi.

Pochwyty wykona¢ z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor RAL 7016. Pochwyty

wykona¢ z profili okragtych, zamknigtych d=40mm (+/-10%). Szczegdly wg rysunkéw zestawczych.

2.7. Elementy wyposazenia stalego

Wila |Szafki ubraniowe — 3 moduty Wyglad/ kolor:

Szafki ubraniowe, stalowe, korpus wykonany z 0.7 mm |Kolor szary RAL 7035, siedzisko
blachy stalowej, drzwi ze stali o grubosci 0.8 mm.|tawki ze sklejki lakierowanej
Wzmocnione drzwi stalowe wyposazone w gumowg
amortyzacj¢. Otwory wentylacyjne w dolnej i gérnej czgsdci
korpusu. Kazda przegroda wyposazona w drazek z 3
haczykami. Szafki z zamkami bebenkowymi. Na 1 modut

sktadaja si¢ dwie szafki przedzielone w pionie. Wymiary ‘
zestawu: wys. 174cm, szer. 90cm, gt. 55cm. Zestaw I
ustawiany na podstawie z wysuwang tawka. ‘ \

Podstawa i tawka wykonane z ramy z profili stalowych,
malowanych proszkowo na kolor szafki. Lawka z
siedziskiem ze sklejki wodoodpornej, lakierowanej

lakierem bezbarwnym (min. 2 warstwy). Podstawa h————f"]

wysokosci 40cm.
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Wlb

Szafki ubraniowe — 2 moduty

Wyglad/ kolor:

Szafki ubraniowe, stalowe, korpus wykonany z 0.7 mm
blachy stalowej, drzwi ze stali o grubosci 0.8 mm.
Wzmocnione drzwi stalowe wyposazone w gumowg
amortyzacj¢. Otwory wentylacyjne w dolnej i gérnej czgsdci
korpusu. Kazda przegroda wyposazona w drazek z 3
haczykami. Szafki z zamkami bebenkowymi. Na 1 modut
sktadaja si¢ dwie szafki przedzielone w pionie. Wymiary
zestawu: wys. 174cm, szer. 60cm, gt. 55cm. Zestaw
ustawiany na podstawie z wysuwang tawka.

Podstawa i tawka wykonane z ramy z profili stalowych,

malowanych proszkowo na kolor szafki. Lawka z
siedziskiem ze sklejki wodoodpornej, lakierowanej
lakierem bezbarwnym (min. 2 warstwy). Podstawa

wysokosci 40cm.

Kolor szary RAL 7035, siedzisko
tawki ze sklejki lakierowanej

]

W2 |Wieszak Wyglad/ kolor:
Wieszak
Material: ZNAL (stop cynku i aluminium); Kolor i
wykoniczenie: srebrny btyszczacy (chrom); Montaz: do
Sciany za pomoca Srub; Diugos¢: 55 mm; Szeroko$é: 22
mm; Wysoko$¢: 48 mm; Waga: 0,072 kg
W3 |Pojemnik na papier toaletowy Wyglad/ kolor:

Pojemnik na papier toaletowy, stalowy, stal matowa,
dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 19
cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole ilosci
papieru w pojemniku; zamykany na kluczyk, mocowany do
Sciany/kabiny WC, wymiary: wys. 23,4cm, szer. 22,3cm,
gl. 11,5cm

Stal nierdzewna, satynowa
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W4 | Dozownik mydia w ptynie Wyglad/ kolor:
Dozownik mydia w plynie; stal matowa; mydlo|Stal nierdzewna, satynowa
uzupetniane z kanistra; zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bgbenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia; laczenia bokéw spawane i szlifowane;
niewidoczne zawiasy
pojemno$¢ zbiornika 400ml, wysokos$¢: 19cm, szerokos¢:
10cm, gtebokosé: 7,5cm.
W5 |Podajnik recznikéw papierowych Wyglad/ kolor:
Podajnik recznikéow, pojedynczy, stalowy, stal matowa, | Stal nierdzewna, satynowa
miesci 500 recznikéw, okienko do kontroli iloSci =
recznikOw; zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem
bgbenkowym; zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia; laczenia bokéw spawane 1 szlifowane;
niewidoczne zawiasy; obudowa i tylna $cianka wykonana
ze stali nierdzewnej mocowany do $ciany, wymiary: wys.
26,5 cm, szer. 25,5, gt. 12cm
W6 | Szczotka do WC Wyglad/ kolor:
Szczotka do WC z uchwytem Stal nierdzewna, satynowa
Mocowana do $ciany na wysokosci 10cm od posadzki do
spodu obudowy, wyjmowana podstawka z uchwytu,
wymienna koncéwka szczotki.
W7 |Kosz na $mieci — 47 litrow Wyglad/ kolor:
Wymiary: 63x33x25cm Stal nierdzewna, satynowa
- pojemnos¢ 47 litréw
- wyposazony w zdejmowang pokryw¢ ze stozkowym L
otworem
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
- zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem
begbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- Iaczenia bok6éw spawane i szlifowane
- wykonany w catosci ze stali nierdzewnej matowej
W8 |Kosz na $mieci — 4,5 litra Wyglad/ kolor:

Wymiary: 10x22,5x26cm

- pojemnos¢ 4,5 1

- mocowany do $ciany

- unoszona pokrywa

- Iaczenia bok6éw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawias

Stal nierdzewna, satynowa
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3. SPRZET
Roboty montazowe wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt zgodne z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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