Faza: Miejsce / data:

PW | | Szczecin, 12.2018|

Jednostka projektowania:

MD-Polska Sp. z 0.0. -

ul. Kazimierska 1/13 Architektoniczne F. +48 91 81 82 664
[71-043 Szczecin www.md-polska.p

NIP 586 20 51 564 biuro@md-polska.p

Kontakt:

Biuro
T.+48 91 81 82 664

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz. U. 1994r.
Nr 24 poz. 83 z p6zniejszymi zmianami)

Temat / obiekt / czes$é :

BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENINGOWYCH DO GRY W PItKE NOZNA O
WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE
W ISTNIEJACEJ HALI OSIiR

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XV |

Adres inwestycji:

ul. Ceglana 1,
73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401 1.0005 Stargard

Inwestor :
OSRODEK SPORTU i REKREACJI
ul. Szczecinska 35 Stargard 73-110
Branza : Opracowanie : Tom/teczka :
ELEKTRYCZNA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM

Autor/ projektant/ opracowanie/ branza : Imie i nazwisko / nr uprawnien / specjalno$¢ : Podpis :
BRANZA: elektryczna
PROJEKTANT/AUTOR: mgr inz. PIOTR MARKOWSKI

Nr upr.: ZAP/0218/POOE/11 - br. inst. elektr. b/o
SPRAWDZAJACY : mgr inz. MARIUSZ PIATKOWSKI

Nr upr.: ZAP/0125/PWOE/11 - br. inst. elektr. b/o

EGZEMPLARZ
1 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 7




Spis tre Sci

1.Przedmiot i ZaKres OPraCOWANIA.....cciiiuriie ittt e ettt e e e ite e e e st e e s sbaee s ssasbaeeessassssanaasaasbssennnnes 2
2.POdStaWa Prawna OPraCOWANIA. . .iiiiueieeeiiireeeeesireeeesirreeesstreeeesaaeeeessabeeesssbaeeeeessssseeessnssseeesaseeeeeees 2
3.0bOWIQZUJYCE PrZEPISY i MOIMY .ciuiiiiiiiiiiiieeeesiieeeeeiiteeeesbteeeesbreeessstateessssbaeeessesstaeessssseeessssseeeesssneens 2
4.Zasilanie projektowanyCh Urzgdzen ........cuiiiiiiiiiii i e e e s aaae 4
5.Usuniecie KOlizji Z SIECIG NN.....viiiiiiiiee ettt e e s sta e e e sba e e e e s baa e e e e e eeeeeeeees 4
B.UWAET KONCOWE....ciiiiiiiieieiiee ettt sttt e e sttt e e s s e e e e e s bta e e s ssnabaeeesaabaaeeessbaeeeeeeeeeeeaeeeeeees 6
7.Informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie..........cccoecvieiiiiiiieiiniiiec e 8
Spis zat gcznikéw

DECYZJA MGR INZ. PIOTR MARKOWSKI, ZAP/0218/POOE/L1.....ccouiieiieieiiieieeeeeie ettt este e s ettee e e satae e e saaee e eannaeean Zaracznik 1

ZASWIADCZENIE MGR INZ. PIoTR MARKOWSKI, ZAP/IE/0278/2011
DECYZJA MGR INZ. MARIUSZ PIATKOWSKI, ZAP/O125/PWOE/LL..c.ccocueeeiieeiieeeiieieeeeeeeeeeieetee e e e seeievsaee s e e e e e evsaannnans ZALACZNIK 2
ZASWIADCZENIE MGR INZ. MARIUSZ PiaTkowskl, ZAP/IE/0165/11

Spis rysunkow

SCHEMAT ZASILANIA HALE NAMIOTOWE.....citttitiiiiiieiiiieiiiiiereeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseesesseeeesesasssssesssnssesssaneesasnneeenes RYsSUNEK IEz1
RO YN 2T 7 S 0 N RYSUNEK IEZ2
RZUT FUNDAMENTOW INSTALACJA UZIEMIENIA, ODGROMOWAL.......c.coireererrerereeireerereesesessseneeseseeseneens RYSUNEK |E23
PRZEKRQOJ INSTALACJA UZIEMIENIA, ODGROMOWA.......cocveveriirieceetereresseesessstesesesssssessssessssessssessesesessesenes RYSUNEK |Ez4
SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANYCH HAL NAMIOTOWYCH.... .ot e e RYSUNEK IEZ5
PLANSZA ZAG. TERENU INSTALACJE ELEKTRYCZNE.....ci i RYSUNEK 1Ez6

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE str. 1



1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych:

Temat / obiekt / czesc¢ :
BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W PILKE NOZNA O

WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE W ISTNIEJACE)

HALI OSIiR

Kategoria obiektu budowlanego:
| KATEGORIA XV

Adres inwestyciji:

ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401 _1.0005 Stargard

Inwestor :

OSRODEK SPORTU i REKREACII
ul. Szczecinska 35 Stargard 73-110

2. Podstawa prawna opracowania

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a

Projektantem;
projekty branzowe instalacji i architektury

obowigzujace normy i przepisy

3. Obowiazujace przepisy i normy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 nr

80 poz. 717 zezm.).

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2008 nr 25 poz. 150 j.t. Ze

zm.).

(4] Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz.881, zm.: z 2012r.
Poz. 951).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowanie CE. (Dz.U. Nr 195,
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poz.
(7]
pracy

(8]

2011).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w prawie bezpieczenstwa i higieny

przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w

prawie standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i

wysokosciowych oraz  opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego

zasobu geodezyjnegoi kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572).

(9]

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

[10] PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
— Projektowanie i budowa

[11] DIN VDE 0276 cz. 603  Energetyczne kable o napieciu nominalnym 0,6/1kV
(org. Energiekabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV)

[12] PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

[13] PN-HD 631.1 S2 Kable elektryczne — Osprzet — Wtasciwosci materiatéw — Czesé 1:
Wstepne sprawdzanie oraz badania typu mieszanek zywicznych

[14] PN-EN 50393 Metody badan i wymagania dotyczgce osprzetu do kabli
elektroenergetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1 (1,2) kV

[15] PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane

podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych

[16] PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzeniowg — Wymagania i metody badan

[17] PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci

obwodowej

[18] N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed

porazeniem elektrycznym

[19] PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

[20] PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw — Czes¢ 24:

Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych

uktadanych w ziemi

[21]

PN-EN 61238-1 Zaciskowe i mechaniczne ztacza kabli energetycznych na napiecie

znamionowe nieprzekraczajgce 36 kV (Um =42 kV) — Czes$¢ 1: Metody
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badania i wymagania

[22] PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych

[23] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne, zeszyt 4., Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia,

Instytut Techniki Budowlanej, 2011 r.

4. Zasilanie projektowanych urzadzen
W celu zasilania projektowanej hali namiotowej, nalezy wykorzystac istniejgcy kabel zasilajgcy rozbierane
trybuny. W tym celu nalezy przy projektowanej hali zabudowac ztgcze kablowe, ktére nalezy zasili¢ poprzez wcinke w

istniejacy kabel.

5. Usuniecie kolizji z siecig nN

W kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu sg istniejgce linie niskiego napiecia 0,4kV bedace
wilasnoscia inwestora. Linie kablowe nalezy przebudowaé zgodnie z planszg zagospodarowania terenu.

Kabel w rowie kablowym nalezy uktadaé zgodnie z rysunkiem IEz6, niniejszym standardem, a takze zasadami
podanymi w [Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr 464/2011. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne elektryczne, zeszyt 4., Lenartowicz R., Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia, Instytut Techniki
Budowlanej, 2011 r.], na gtebokosci minimum: 1,0 m na uzytkach rolnych i 0,7 m poza uzytkami rolnymi (o ile
uzgodnienia zawarte w projekcie nie stanowig inaczej) w temperaturze nie nizszej niz -5°C.

W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypywania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz
inne ostre materiaty lub elementy.

Kabel nalezy uktada¢ w warstwie piasku zgodnie z rysunkiem nr 1. Stosowaé piasek budowlany: gliniasty lub
pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja
realizowana jest na obszarze, gdzie wystepuje grunt: mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty, taki jak:
piasek, piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty.

W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna

sita ciggniecia kabla w trakcie uktadania, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.
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W przypadku zastosowania uchwytu do bezposredniego ciggniecia kabla za zyty robocze kabla, koniec
ciggnietego kabla nalezy odcig¢ na dtugosci minimum 0,4 m, natomiast w przypadku zastosowania oponczy kablowej
na dtugosci rownej 110% dtugosci oporiczy kablowej, ale niemniej niz 1,0 m.

Zaleca sie, aby promienie tukdow zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozcigganiu kabla nie
byly mniejsze niz 0,8 m. Dopuszczalne promienie giecia kabli przy podejsciu do: stanowiska stupowego, stacji

transformatorowej, szafy lub ztgcza kablowego nie mogg by¢ mniejsze niz podane w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalna sita ciggnigecia, minimalny promien giecia kabla

Dopuszczalna sita

A Dopuszczalny
Typ kabla CIagnreﬁl(aN]k g minimalny promien

Zazyly | oporcza giecia kabla w [m]
NAYY-J 4x35 mm? 3,7 1,3 0,35
NAYY-J 4x70 mm? 5,6 1,5 0,46
NAY2Y-J 4x150 mm? 12,0 3.7 0,63
NAY2Y-J 4x240 mm?2 19,2 5,8 0,71

Dopuszczaina sita ciggniecia kabla za zyly robocze obliczono dla sumy
przekroju zyt kabla.

Do obrébki kabla nalezy stosowac narzedzia specjalistyczne, przewidziane do zdejmowania powtok wykonanych z
polietylenu.
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w ziemi

W celu zapewnienia wifasciwej ochrony dla linii kablowych uktadanych w ziemi, nalezy stosowac rury
ostonowe o S$rednicy zewnetrznej 75, 110 mm, w miejscach okreslonych przez norme [N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa] oraz wszedzie tam, gdzie w normalnych
warunkach eksploatacyjnych linii kablowej mogg wystepowaé naprezenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnien
miedzybranzowych.

W przypadku linii kablowych nn nalezy stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz osprzet do rur, o
odpornosci na uderzenia klasy N (klasa normalna) wyrazong w niutonach nie mniejszg niz:

« 450 N —rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,
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« 600 N —rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastrukturg,

« 750 N —rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepujg skrzyzowania.

Dopuszcza sie wykonanie dodatkowego rezerwowanego przepustu na trasie linii kablowej, jezeli wynika to z:

« uzgodnien miedzybranzowych,

- planowanej rozbudowy sieci.

Rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu, PP, HDPE mogg by¢ wykonane, jako: jednowarstwowe,
dwuwarstwowe (z karbowang $ciankg zewnetrzng i gtadky $ciankg wewnetrzng), dwudzielne, tgczone za pomoca:
ztacza kielichowego, ztaczek z elementami uszczelniajgcymi lub poprzez zgrzewanie.

Korice elementéw ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem gniazdowym wktadem
uszczelniajagcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniane elementy. Nie
dotyczy to rur o dtugosci do 3 m uktadanych jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg
techniczna lub roslinnoscia.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym uwzgledniajgc wymagania w zakresie oznakowania jak dla
linii kablowej. W przypadku budowy kanalizacji wielotorowej nalezy stosowa¢ uchwyty dystansowe w odlegtosciach od
1,5 m do 2,0 m. Dopuszcza sie stosowanie multikanatéw wykonanych z tworzywa sztucznego typu HDPE. Tasme
ostrzegawczg nalezy uktada¢ nad kazdg rurg ochronng, multikanatem uwzgledniajgc wymagania w zakresie

oznakowania jak dla linii kablowej.

6. Uwagi koicowe

e Wszelkie roboty na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych sg uwarunkowane przygotowaniem miejsca

pracy i dopuszczeniem do pracy

e Pozakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykona¢ pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli i ciggtosci

zyt kabli.
¢ Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy zgodnie z aktualnymi normami i przepisami na podstawie projektu

¢ Nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane atesty, Swiadectwa dopuszczenia i znaki

bezpieczenstwa.

e Podane nazwy witasne urzadzen i producentéw wskazane w dokumentacji projektowe] nalezy traktowac jako

przyktadowe, okreslajgce standardy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.
Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Temat / obiekt / czes¢ :
BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W PILKE NOZNA O

WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE W ISTNIEJACE)

HALI OSIiR

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XV

Adres inwestycji:

ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

Inwestor :

OSRODEK SPORTU i REKREACII

ul. Szczecinska 35 Stargard 73-110

Opracowat: mgr inz. Piotr Markowski

nr uprawnien budowlanych ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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7.

Informacje dot. bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzagdzono niniejsze opracowania w
zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robo6t budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikdw niebezpiecznych, stwarza wiele
potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:
»  organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkdéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym
zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkoler w tym zakresie.

»  wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczeristwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowarn oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1)  przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja byé wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze
stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2)  zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z linka bezpieczeristwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczerstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od im gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
4)  przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z praca tych maszyn.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) z pdzniejszymi zmianami

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z pdzniejszymi zmianami

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajéow prac, ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z pdzniejszymi zmianami

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z pdzniejszymi zmianami

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przez nas ww. projekt wykonawczy Instalacji elektrycznych

dla obiektu:

Temat / obiekt / czesc¢ :
BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W PILKE NOZNA O

WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE W ISTNIEJACE)
HALI OSIiR

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA XV

Adres inwestycji:

ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401 _1.0005 Stargard

Inwestor :

OSRODEK SPORTU i REKREACII

ul. Szczecinska 35 Stargard 73-110

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze

jest kompletny w zakresie jakiemu ma stuzyc.

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
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