MD Polska sp.z 0.0. , 71-043 Szczecin tel. (+48 91) 81 82 664,

ul. Kazimierska 1/13 fax. (+48 91) 81 82 664
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Roboty murowe
Roboty izolacyjne
Tynkowanie
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Instalowanie sufitéw podwieszanych
Roboty malarskie
Roboty elewacyjne
Ktadzenie ptytek
Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali namiotowej dla dwoch boisk treningowych do gry w pitke nozng o wymiarach 19x40m oraz

przebudowa pomieszczen socjalnych na szatnie w istniejgcej hali OSiR

ADRES INWESTYCJI  : ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1.0005 Stargard

INWESTOR

OSRODEK SPORTU i REKREACJI

ADRES INWESTORA ul. Szczecinska 35, 73-110 Stargard

BRANZA

budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krystyna Fiedorowicz
DATA OPRACOWANIA : luty 2019r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen | kwartat 2019 r. + ceny rynkowe + ceny dostawcow
NARZUTY
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac przewidziany do realizacji:

Przebudowa obiektu uzytecznosci publicznej przeznaczonego na

- Hala tukowa(21x80m) - konstrukcja stalowa hali, poszycie dachu i $cian z systemem rolet otwieranych
- zespot szatni zawodniczych przeznaczonych do obstugi hali namiotowej

- szatnia trenerska z zapleczem sanitarnym

- szatnie odziezy wierzchniej

- sanitariaty ogélnodostepne

- pomieszczenia magazynowe i techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne czesci przebudowywane;j

- Wysokos$¢ kondygnacji w swietle: 3,10 m
- Powierzchnia catkowita: 477,1 m2

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522 Uzytkownik: MD Polska



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Nazwa RAZEM

1/45111291-4 A1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00
1.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia 0,00
1.2/45342000-6 Ogrodzenia 0,00
1.3/45233253-7 Chodniki 0,00
1.4/77310000-6 Naprawa murawy istniejacego boiska 0,00
2|45212220-4 A2 - MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH 0,00
2.1/45111000-8 Roboty rozbiérkowe i ziemne 0,00
2.2/45223100-7 Konstrukcje stalowe 0,00
2.3/45262311-4 Betonowanie 0,00
2.4/45262321-7 Podtoza i posadzki 0,00
2.5/45262520-2 Roboty murowe 0,00
2.6/45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 0,00
2.7/45321000-3 Izolacja cieplna 0,00
2.8/45410000-4 Tynki 0,00
2.9/45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 0,00
2.10/45421146-9, Instalowanie sufitéw podwieszanych 0,00

45421152-4
2.11/45431000-7, Ktadzenie ptytek i wyktadanie podtdg, scian 0,00

45432000-4
2.12/45442100-8 Roboty malarskie 0,00
2.13/45443000-4 Elewacja 0,00
2.14/45450000-6 Wyposazenie 0,00
3/45212221-1 A3 - HALA LUKOWA 0,00
3.1/45212225-9 Hala tukowa 0,00
3.2/45212221-1 Boiska z nawierzchnig ze sztucznej trawy 0,00
3.3/45223810-7 Wyposazenie 0,00
4 ELEMENTY ZEWNETRZNE 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522 Uzytkownik: MD Polska




3Stadion - przedmiar.kst

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEB

BUDOWA HALI NAM

IOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENIGOWYCH DO GRY W PILKE NOZNA O WYMIARACH 19x40m ORAZ
UDOWA POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA SZATNIE W ISTNIEJACEJ HALI OSiR

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522 Uzytkownik: MD Polska

1 45111291-4 |A1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia
1|ST - 01 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 |m3
d.1.1 0301-03 cm
posadzki ga- |poz.8*0,15 m3 204,966
razy
podjazdy do |[[15,89+26,71]*1,2]*0,15 m3 7,668
garazy
T1,T2 [38,978,62+38,94"8,54]"0,15 m3 100,180
RAZEM 312,814
2|ST - 01 KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbeto- |[m3
d.1.1 0302-04 wych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
T1,T2 0,7%0,4*[38,9*2+38,94*2+8,54*8+8,62*8] m3 82,029
RAZEM 82,029
3|ST - 01 KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wien- |m3
d.1.1 0305-02 cow) przy grubosci ptyty stropowej do 15 cm
ob2 13,776,46*0,15 m3 13,275
E 13,07*5,91*0,15 m3 11,587
T1,T2 [38,978,62+38,94"8,54]"0,15*2 m3 200,360
RAZEM 225,222
4|ST - 01 KNR 4-04 Burzenie muréw z cegtly specjalnej na zaprawie cemento- |m3
d.1.1 0602-02 wej 0 wysokosci do 4 m ponad terenem przy uzyciu mtotow
pneumatycznych
T1,T2 {[10,05*8*2]+38,94*[2,0+8,0]"2}*0,25 m3 234,900
ob2 [13,7+6,46]*2*2,8%0,25 m3 28,224
E [13,07+5,91]2*2,8"0,25 m3 26,572
RAZEM 289,696
5|ST - 01 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub  |m2
d.1.1 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
31,5+288,7+34,7 m?2 354,900
RAZEM 354,900
6|ST - 01 KNR 4-04 Burzenie cokotéw ogrodzenia o grubosci 20-30 cm przy m3
d.1.1 0603-02 uzyciu mtotéw pneumatycznych
p0z.9*0,25%0,9 m3 42,952
RAZEM 42,952
7|ST - 01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztami sktadowania
poz.1+p0z.2+p0z.4+p0z.5*0,14+poz.6 m3 777,177
RAZEM 777,177
8|ST - 01 KNR-W 2-25 |Rozebranie garazy blaszanych - z wywozem elementow m2
d.1.1 0205-02 stalowych i kosztami sktadowania
509,77+856,67 m?2 1 366,440
RAZEM 1 366,440
9|ST - 01 KNR-W 2-25 |Demontaz istniejgcego ogrodzenia - z wywozem elemen- |m2
d.1.1 0307-03 téw stalowych i kosztami sktadowania
o1 10,7*1,6 m?2 17,120
02 7,25*1,6 m?2 11,600
03 [3,75+4,5]*1,6 m?2 13,200
04 [4,47+39,86+39,95+4,83+4,0]*1,6 m?2 148,976
RAZEM 190,896
10|ST - 01 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji kanatu samochodowego - z wywo- |m?2
d.1.1 0802-01 zem elementow stalowych i kosztami sktadowania
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
1.2 45342000-6 |Ogrodzenia
11|ST - 01 KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokos- |dét.
d.1.2 0308-10 cido 1.0 m (kat. gruntu IlI)
4 doét. 4,000
RAZEM 4,000
12|ST - 00 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe m3
d.1.2 0203-01
0,470,4*1,1*4 m3 0,704
RAZEM 0,704
13|ST - 09 KNR-W 2-02 |Brama Br1 - przesuwna szer. 3,0 m kpl.
d.1.2 1808-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|ST - 09 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie - na wzor istniejacego m
d.1.2 1804-12
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5,25 m 5,250
RAZEM 5,250
1.3 45233253-7 |Chodniki
15|ST - 02 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|mz2
d.1.3 0101-05 nikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 21 cm
0101-06
15,22*4,5+0,66"[3,75+4,5] m?2 73,935
RAZEM 73,935
16|ST - 01 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o po- |m3
d.1.3 0232-04 jemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochoda-
0210-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - ziemia
uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
poz.15*0,21 m3 15,526
RAZEM 15,526
17|ST - 02 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m2
d.1.3 0103-03 nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
poz.15 m?2 73,935
RAZEM 73,935
18|ST - 04 KNR 2-31 Podbudowa Rm=1,5 MPa - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1.3 0109-03 + |czeniu 10 cm
KNR 2-31
0109-04
chodniki poz.15 m2 73,935
RAZEM 73,935
19|ST - 07 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm [m2
d.1.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.15 m?2 73,935
RAZEM 73,935
20(|ST - 08 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem |m
d.1.3 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
15,22*2+4,5 m 34,940
RAZEM 34,940
21|ST - 00 KNNR 6 Bloki schodowe betonowe o wymiarach 15x35 cm na pod- |m
d.1.3 0401-03 sypce cementowo-piaskowej
analogia
[3,75+4,5]"3 m 24,750
RAZEM 24,750
22|ST - 00 KNNR 6 Palisada betonowa o wymiarach 15x10 cm z wykonaniem |m
d.1.3 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0,92 m 1,800
RAZEM 1,800
1.4 77310000-6 |Naprawa murawy istniejacego boiska
23|ST-00 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111|m2
d.1.4 0505-01
poz.25 m?2 152,000
RAZEM 152,000
24(ST - 00 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.1.4 0218-02 kami na terenie ptaskim - ziemia z odzysku
poz.25*0,1 m3 15,200
RAZEM 15,200
25|ST-00 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |m?2
d.1.4 0401-02 Il bez nawozenia
76,0*2,0 m?2 152,000
RAZEM 152,000
2 45212220-4 |A2 - MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH
21 45111000-8 |Roboty rozbidrkowe i ziemne
26|ST - 01 KNR 4-04 Burzenie podtoza z betonu o grubosci 20 cm przy uzyciu  |m3
d.2.1 0603-07 mtotow pneumatycznych
432,15*0,2 m3 86,430
RAZEM 86,430
27|ST - 01 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.2.1 0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
432,15[0,15+0,14] m3 125,324
RAZEM 125,324
28|ST - 01 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w posadzkach m
d.2.1 0210-01
pom. 01.1, |[0,54+4,01+0,64]*2 m 10,380
04.1
RAZEM 10,380
29|ST - 01 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow m
d.2.1 0353-12
0,9*5+1,8"5 m 13,500
RAZEM 13,500

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522 Uzytkownik: MD Polska
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
30|ST - 01 KNR-W 2-02 | Demontaz kraty stalowo - siatkowych m2
d.2.1 1211-05
analogia
okna 0,9*0,9*5+1,8"0,9*5 m?2 12,150
przegrody 3,07[5,62"2+5,82"3+10,5+10,26] m?2 148,380
RAZEM 160,530
31|ST - 01 KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2.1 0106-05
p0z.26+p0z.27+p0z.28*0,05*0,15+p0z.29*0,2*0,03 m3 211,913
A (sumaczesciowa) | e
m3 211,913
poz.30*0,05 m3 8,026
B (sumaczesciowa) || e
m3 8,026
RAZEM 219,939
32|ST - 01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.2.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztami utylizaciji
poz.31A m3 211,913
RAZEM 211,913
33|ST - 01 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t
d.2.1 1107-01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
[p0z.30*5,0]/1000 t 0,803
RAZEM 0,803
34/(ST - 01 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.2.1 0106-02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
zewnetrzne |1,45*1,1*[15,61*2+54,61+3,06*2] m3 146,660
RAZEM 146,660
35|ST - 01 KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi |m3
d.2.1 0105-02 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun-
cie kat. Il
zewnetrzne |poz.34 m3 146,660
RAZEM 146,660
36|ST - 01 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.1 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - demontaz i ponowny montaz przyjeto 20% nowych obrze-
zy
zewnetrzne [[15,61"2+54,61+3,06"2+0,5%4-3,25] m 90,700
RAZEM 90,700
37|ST - 07 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
d.2.1 0502-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
- demontaz i ponowny montaz przyjeto 20% nowych ptytek
zewnetrzne |p0z.36%0,5 m2 45,350
RAZEM 45,350
2.2 45223100-7 |Konstrukcje stalowe
38 KNR-W 4-01 |Wymiana okna zaluzje na aluminiowe m?2
d.2.2 1301-01
analogia
1,8"0,9 m?2 1,620
RAZEM 1,620
39 KNR-W 2-02 |Balustrady - ocynkowane malowane proszkowo m
d.2.2 1207-04
b203 1,65 m 1,650
b202 1,02 m 1,020
b201 0,49+1,02 m 1,510
b301 0,49+1,02 m 1,510
b302 0,66 m 0,660
b101 [1,01+0,1]74 m 4,440
b102 0,49*4 m 1,960
RAZEM 12,750
23 45262311-4 |Betonowanie
40(ST - 00 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m3
d.2.3 0219-01 netrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
[1,470,3+2,4*0,3"3]"0,15"2 m3 0,774
RAZEM 0,774
24 45262321-7 |Podtoza i posadzki
41|ST-10 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- |ms3
d.2.4 1101-07 wym gr 15 cm
432,15*0,15 m3 64,822
RAZEM 64,822
42|ST-10 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.4 1101-03 Beton zwykty C8/10 (B-10)
432,15%0,1 m3 43,215

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522 Uzytkownik: MD Polska
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 43,215
43|ST-10 KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa gr. 8 cm m3
d.2.4 1101-06
[432,15-1,4"0,45"2]"0,08 m3 34,471
RAZEM 34,471
2.5 45262520-2 |Roboty murowe
44(ST - 11 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.2.5 0101-05 towo-wapiennej
schody 0,24*[2,66*4+0,45*4]*0,45 m3 1,344
RAZEM 1,344
45|ST - 11 KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach wielokond. na  |m2
d.2.5 0103-03 zaprawie tradycyjnej
3,32*{[5,75+5,98+2,5"2+1,22+2,0+1,75]+[5,99"2+5,69+ m2 403,646
1,38+1,02+0,88*2+0,9*2+1,24*2+1,2+1,14]+[10,35+5,98*
2+0,93"2+0,95"2+1,36"2+1,24*2+1,22*2]+[10,35+5,61]+
[16,15+5,61]}
A (sumaczesciowa) || e
m?2 403,646
2,5%[0,54+4,01+0,64]"2 m2 25,950
B (sumaczesciowa) | e
m2 25,950
2,57*[5,75+5,75] m?2 29,555
C (sumaczesciowa) || e
m?2 29,555
RAZEM 459,151
46|ST - 11 KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na  |m2
d.2.5 0103-09 zaprawie tradycyjnej
2,5%[2,45"2+2,27*2] m?2 23,600
RAZEM 23,600
47(ST - 11 KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.5 0132-05
1,2*[6+5+4+1+7] m 27,600
RAZEM 27,600
2.6 45320000-6 |lzolacje przeciwwilgociowe
48|ST-12 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w po- |m?2
d.2.6 202 0618-03 |mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
Krotnos¢ = 2
posadzki poz.41/0,15 m?2 432,147
RAZEM 432,147
49|ST-12 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii poziome - jedna warstwa m2
d.2.6 0615-01
posadzki poz.41/0,15 m2 432,147
RAZEM 432,147
50(ST - 12 KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma m?2
d.2.6 0616-01
analogia
posadzki p0z.41/0,08 m2 810,275
RAZEM 810,275
51|ST-12 KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.2.6 0602-01
tazienki 9,5+4,9+3,4+9,8+12,0+9,8+16,4+16,4 m?2 82,200
RAZEM 82,200
52|ST-12 KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.6 0602-02
poz.71 m?2 341,220
RAZEM 341,220
53|ST-12 KNR K-04 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej m
d.2.6 0602-03
poz.51*1,14 m 93,708
RAZEM 93,708
54|ST-12 KNR K-04  |Wykonanie tasmy uszczelniajgcej pionowej m
d.2.6 0602-04
2,217 m 37,400
RAZEM 37,400
55|ST - 12 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m?2
d.2.6 202 0618-01 |papy zgrzewalnej
Krotnosé = 2
zewnetrzne [[15,61"2+54,61+3,06"2]*[1,75+0,53] m?2 209,646
RAZEM 209,646
56|ST-12 KNR-W 2-02 |lzolacje z maty drenujacej m2
d.2.6 0615-04
zewnetrzne |poz.58 m2 124,132
RAZEM 124,132
2.7 45321000-3 |lzolacja cieplna
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57|ST-13 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z polistyrenu m2
d.2.7 0609-03 ekspandowanego EPS 100 posadzkowy gr 13 cm poziome
posadzki po0z.41/0,15 m2 432,147
RAZEM 432,147
58(ST - 13 KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr |m2
d.2.7 0612-06 6 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
zewnetrzne |[15,61*2+54,61+3,06*2]*1,35 m?2 124,132
RAZEM 124,132
2.8 45410000-4 | Tynki
59|ST - 14 KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie emulsja $cian m2
d.2.8 2611-03
poz.60 m?2 824,426
RAZEM 824,426
60(ST - 14 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2
d.2.8 0803-03 $cianach i stupach
korytarz 2,72*[32,15*2+2,0*2+1,2]+2,5*[1,8*2+2,59*2]+2,59*[0,54* |m?2 224,976
2]"5
pom. 2,55*{[10,0+4,8"2+8,98+14,16+7,18]+[17,73*2+15,74+4,5+ |m?2 940,670
16,36*2+4,56+4,48]+[17,63"2+24,07*2+4,6"2]+[16,77*2+
22,75+19,66*2+16,87+16,43]}
okfadziny -poz.71 m2 -341,220
Scian
RAZEM 824,426
61|ST - 14 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.2.8 2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-
pach na podtozu z tynku
poz.60 m?2 824,426
RAZEM 824,426
2.9 45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
62|ST - 15 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne ocynkowane m2
d.2.9 1203-01
D10 0,8*2,1*7 m?2 11,760
D20 0,92,1*11 m?2 20,790
D21 0,92,1"9 m?2 17,010
RAZEM 49,560
63|ST - 15 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-|m2
d.2.9 0929-06 rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
O1 0,9%0,9"5 m2 4,050
02 1,8"0,9"5 m?2 8,100
RAZEM 12,150
64(ST - 15 KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI |m2
d.2.9 0931-06 60
D22** 0,9*2,1*2 m?2 3,780
RAZEM 3,780
65|ST - 15 KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe na |m?2
d.2.9 0931-08 budowie EI 60
D40** 1,3"2,0"2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
66(ST - 15 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow m
d.2.9 0135-01
0,9*5+1,8"5 m 13,500
RAZEM 13,500
67|ST-15 KNR-W 4-01 |Wymiana obrébek blacharskich m2
d.2.9 0540-02
o1 0,9%0,5"5 m?2 2,250
02 1,8*0,5*5 m?2 4,500
RAZEM 6,750
2.10 45421146-9, |Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4
68|ST - 16 KNR-W 2-02 |E1 - Sufit rastrowy, aluminiowy m2
d.2.10 2005-03
analogia
92,0+9,5+4,9+12,5+3,4+17,3+9,8+12,0+17,3+9,8+17,0+ |m2 255,300
16,4+17,0+16,4
RAZEM 255,300
69|ST - 16 KNR AT-43 |E2 - Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na kon-|m2
d.2.10 0210-04 strukciji z profili CD 60; pokrycie czterowarstwowe, odpor-
nosc¢ ogniowa EI 120 (REI 120)
21,22,28,26, ([3,0+2,92][2,76+2,83+5,75+2,82+2,61] m2 99,278
27
24,25 [3,0+1,18]*[5,75"2] m?2 48,070
RAZEM 147,348
2.1 45431000-7, |Kiadzenie ptytek i wyktadanie podtdg, scian
45432000-4
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70|ST -17 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych |m2
d.2.11 0101-04 - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.71 m?2 341,220
RAZEM 341,220
71|ST-17 KNR AT-22 |C1-3 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o m?2
d.2.11 0204-02 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
8,9,11 2,2*[10,0+4,8*2+8,98+7,18] mz2 78,672
13,14,16 2,2*[16,36*2+4,56+4,48+15,74+4,5] m?2 136,400
18,20 2,2"[24,07*2+4,6"2] m?2 126,148
RAZEM 341,220
72|ST-17 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.2.11 0101-06 wych - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
p0z.73+p0z.74*0,1+p02.75*0,3+p02.76*0,15 m2 198,215
RAZEM 198,215
73|ST-17 KNR AT-23 |D1 - Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o |m2
d.2.11 0201-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwo-
wej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
3 79,86+4,31*2 m?2 88,480
8,9,11,13,14,|9,5+4,9+3,4+9,8+12,0+9,8+16,4+16,4 m?2 82,200
16,18,20
RAZEM 170,680
74|ST -17 KNR AT-23 |D1 - Cokoliki przyscienne o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2.11 0216-06 cienkowarstwowej
poz.73*1,14 m 194,575
RAZEM 194,575
75/ST-17 KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na za- |m
d.2.11 0301-06 prawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma czes$é stopnia
o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x60 cm
1,4"2+2,463+2,59*3 m 17,950
RAZEM 17,950
76|ST-17 KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na za- |m
d.2.11 0303-06 prawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa czes¢ stopnia;
ksztattki o wys. 15 cm i szer. 60 cm
poz.75 m 17,950
RAZEM 17,950
77\ST-17 KNR-W 2-02 |D2 - Posadzki z wyktadzin PCW heterogenicznej gr. 2,45 |m2
d.2.11 1123-02 mm
10,12,15,17, |12,5+17,3+17,3+17,0+17,0+15,8+15,9+32,4+23,6+23,6+ |m?2 223,000
19,21,22,28, |15,9+14,7
24,25,26,27
RAZEM 223,000
78|ST - 17 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2
d.2.11 202 1130-02 |mopoziomujgcej gr. 5 mm
poz.77 m?2 223,000
RAZEM 223,000
2.12 45442100-8 |Roboty malarskie
79|ST-18 KNR-W 2-02 |B1 - Dwukrotne malowanie farbami akrylowa, satynowa m?2
d.2.12 1510-01 (biaty)
Sciany poz.60 m?2 824,426
sufit E2 poz.69 m2 147,348
RAZEM 971,774
80(ST - 18 KNR-W 2-02 |B1 - Dwukrotne malowanie farbami akrylowa, satynowa m?2
d.2.12 1510-11 (kolor)
sufit E1 poz.68+p0z.68*1,14*0,55 m2 415,373
RAZEM 415,373
2.13 45443000-4 |Elewacja
81|ST - 11 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2.13 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.84 m?2 224,913
RAZEM 224,913
82|ST - 11 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg m2
d.2.13 2611-02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
poz.84 m2 224,913
RAZEM 224,913
83 KNR AT-99 |Montaz kotew do wzmacniania scian docieplanych; wierce- |szt.
d.2.13 0101-02 nie udarowe; gtebokos¢ osadzenia w Scianie nosnej 55
mm
p0z.84*3 szt. 675
RAZEM 675
84|ST - 11 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr 6 |m?2
d.2.13 2615-02 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
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zewnetrzne |[15,61*2+54,61+3,06"2]*2,54-2,0"2,16*2 m?2 224,913
RAZEM 224,913
85(ST - 11 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa m?2
d.2.13 1519-02
poz.84 m2 224,913
RAZEM 224,913
86 KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z bla-|m2
d.2.13 0514-02 chy stalowej ocynkowanej
0,3*[15,61*2+54,61+3,06*2-9,0-2,4] m?2 24,165
RAZEM 24,165
2.14 45450000-6 |Wyposazenie
87|ST - 20 W1ab - Dostawa i montaz szafek sztniowych z wysuwany- |szafek
d.2.14 kalk. wlasna |mitawkami (w segmentach 6 i 4 szafkowych)
42*6+8*4 szafek 284,000
RAZEM 284,000
88|ST - 20 W2 - Dostawa i montaz wieszakow kpl.
d.2.14 kalk. wlasna
54 kpl. 54,000
RAZEM 54,000
89(ST - 20 W3 - Dostawa i montaz pojemnik na papier toaletowy kpl.
d.2.14 kalk. wtasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
90(ST - 20 W4 - Dostawa i montaz dozownik mydta kpl.
d.2.14 kalk. wlasna
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
91(ST - 20 WS5 - Dostawa i montaz pojemnik na reczniki papierowe kpl.
d.2.14 kalk. wtasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
92|ST - 20 W6 - Dostawa i montaz szczotka wc z uchwytem kpl.
d.2.14 kalk. wlasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
93|ST - 20 W?7 - Dostawa i montaz kosz na $mieci 471 kpl.
d.2.14 kalk. wtasna
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
94(ST - 20 W8 - Dostawa i montaz kosz na $mieci 4,5| kpl.
d.2.14 kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3 45212221-1 |A3 - HALA LUKOWA
3.1 45212225-9 |Hala tukowa
95|ST - 20 Dostawa i montaz - hali tukowej (21x80 m) kpl.
d.3.1 kalk. wlasna |- konstrukcja stalowa hali
- poszycie dachu i $cian z systemem rolet otwieranych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96(ST - 20 Wykonanie stép fundamentowych hali (szczegdty wg wy-  |szt
d.3.1 kalk. wlasna |magan dastawcy hali)
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
97|ST - 20 Wykonanie stép fundamentowych $cian szt
d.3.1 kalk. wtasna |szczytowych(szczegéty wg wymagan dastawcy hali)
12*2 szt 24,000
RAZEM 24,000
3.2 45212221-1 |Boiska z nawierzchnia ze sztucznej trawy
98|ST - 02 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i |[m2
d.3.2 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 44.3 cm
0101-02
boiska 21,088,0 m?2 1 848,000
RAZEM 1.848,000
99(ST - 01 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier-|m3
d.3.2 0212-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
wymiana 21,0*88,0*1,0 m3 1 848,000
gruntu
wykop po -[38,9%8,62+38,94*8,54]*0,2 ms3 -133,573
wyburze-
niach
RAZEM 1714,427
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100|ST - 01 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o po- |m3
d.3.2 0232-04 jemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samochoda-
0210-04 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - ziemia
uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il
poz.980,443+p0z.99 m3 2 533,091
RAZEM 2 533,091
101|ST - 02 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |m2
d.3.2 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
boiska p0z.98 m?2 1.848,000
RAZEM 1 848,000
102|ST - 03 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- |m2
d.3.2 0114-01 bosci po zageszczeniu 100 cm
0114-02
poz.101 m2 1.848,000
RAZEM 1 848,000
103|ST - 03 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm - m2
d.3.2 0114-01 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.101 m?2 1 848,000
RAZEM 1 848,000
104|ST - 03 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne |m2
d.3.2 0101-01 z geowtokniny z wtokien polipropylenowych
poz.101 m2 1.848,000
RAZEM 1 848,000
105|ST - 05 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm- wars- | m2
d.3.2 0114-05 twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.101 m?2 1 848,000
RAZEM 1 848,000
106|ST - 05 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,075-4 mm - m?2
d.3.2 0114-07 + |warstwa gbrna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.101 m2 1.848,000
RAZEM 1 848,000
107|ST - 06 KNR 2-23 Trawasyntetyczna wys. 63,0 mm wraz z zasypka m2
d.3.2 0303-05
analogia
poz.101 m2 1.848,000
RAZEM 1 848,000
108|ST - 08 KNNR 6 Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 6x30 cm z wy- |m
d.3.2 0403-03 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej
[88,0+21,0]*2 m 218,000
RAZEM 218,000
3.3 45223810-7 |Wyposazenie
109|ST - 20 Tunel pitkarski dt. 15,22 mb kpl.
d.3.3 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110|ST - 20 Dostawa i montaz - tablica wynikéw z zegarem wraz z kpl.
d.3.3 kalk. wlasna |ostonami i posadowniem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
111|ST - 20 KNR 2-23 Ustawienie bramek aluminiowych 5,0x2,0 szt.
d.3.3 0310-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
112|ST - 20 KNR 2-23 Pitkochwyty wys. 3,0 m na linkach stalowych mocowanych |m
d.3.3 0401-01 do konstrukcji namiotu
20,0*5 m 100,000
RAZEM 100,000
4 ELEMENTY ZEWNETRZNE
113 KNR 2-23 Pitkochwyty wys. 8,0 m na stupkach stalowych z siatki PP |m
d.4 0401-01
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
114 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,2 m na stupkach stalo- m
d.4 1803-03 wych obsadzonych na istniejgcych trybunach
13,7*3+7,5*2 m 56,100
RAZEM 56,100
115 KNR-W 2-02 |Bramy/furty szer.1,2 m, wys. 2,2 kpl.
d.4 1808-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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116 KNR-W 2-02 |Schody stalowe z poreczami 1,8x3,0 szt.
d.4 1214-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117 Demontaz krzeset stadionowych szt.
d.4 kalk. wlasna
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
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