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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

SLK-5Y2-GED-NZY *

Pan Janusz Getter o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6796/01

adres zamieszkania ul. Gen.).Hallera 12/25, 41-200 Sosnowisc

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifleowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul, |, Stowackiego 20

KK PDE OITE ~T131/20 &4 Rresptow, 2004-12. F0

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.] pkt I ustawy r dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zewodowych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz  wbamisiiw Dz 00 = 2000 = Me 5 pozdl,
& padn zond 1 oart. 13 ust] pkt 11 2, art. 14 ust.] pkt 2 ustawey 2 dnia 7 lpea 1994 1. Prawo budowlane
(ekst jednolity: Dz L0z 2003 v, Nr 207 paz. 2006 = pddn, znr) oraz § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnin 30 grednia 1994 1w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznyeh w budownictwic (Dz.00 2 1005 r, Nr 8 poz 38 2 pdén zm) zgoduie 2 act, 104 ust ] § 2
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Ma podstawie art. 12 ust, | pkt 1,2 1 art.13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

wrwiazky = § 4 ust. 2 rozp, MGPB

Pan Grzegorz Zajac jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyine - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projeliodw budowlanyeh w specjalnoici objerej
ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzorn autorskiego,

- kierowania robotami budowbanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementiw bodowlanych oraz nadzorn i
kontroli technicene] wytwarzania tych efementiow,

= wykonywanis nadeory inwesierskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektdw budowlanych,

bez ograniczei

o

Zpodnie z £5 vst. 3d w mwinzhe 7 vst, 381 vst3h morporzadeenia MOPIR 7 dnia 30 erudnia
1984r. w sprawie  samodrielnych FurLkn:p technicznyeh w  bedownictwie, - ninisjsze
uprawnienia budowlane, uprawnizjs rownied do projektowania 1 kierowaniz robotami
bsdowlanymi prey wykonywaniu:

) drig wewnetrznych, :

b} drovg dojazdoranyehi{ TN drée lokalnveh(L), drig shiorezych(Z) w rozumisnin - preepisow
w sprawie wanmksw techniczfiyeh, jakim powinny odpowiadad drogi publiczae i ich
wsytugwanie,

c} drdg nie przeznaczonych do ruchu naziernnege | postoju statkdw powistrznyeh na terenie
lostmisk,

d) drdg o nawierzehni gruntoowe] lub trawisste) DrEenaczany ch do ruchu na?-:mne;m i
postoju Statkdw powietrznych na terenis Iotnisk,

=) rozhidrek ohisktaw budowlanyeh, o ktdrveh mewa w lit. a)-c),

£y budowy, prechudowy | remontu jednopreeslowyeh mostéw, wiadukidw, estakad i kladek o
Toxpigtosei przesta do 20 m,

£} budowy mostow skladanych wedbug stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowar i kladek roboczych,

i) rozhidrek obiektdw budowlanyeh o kidrych mowa w lit. £-h) niewymagajacych

wwrgiedniania wpbywdw eksploatac)i gdmicee| .

Freewedniczacy Komisii Kwalifikacying) Przewodniczacy Rady
FODKARPACKIE] QKREGOWE) PODKARPACKIE] CEREGDWE.

WZBY IKZYNIERCW BLIDGWNICTWA IZBY IMZYHIEROW BUDOWNIC TWA
p o I e

mgr vz Adem TRrngtoski e fd. Moy Kerste
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

SLK-LOB-LY1-R8) *

Pan Grzegorz Zajac o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2829/05

adres zamieszkania ul. Brzozowa 29, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy poemocy waznego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2015-01-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady élqskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)
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OPIS TECHNICZNY - czes¢ konstrukcyjna

1. Ukiad konstrukcyjny obiektu

1.1 Schemat konstrukcyjny obiektu

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zadaszenie dwoch
boisk sportowych w postaci, namiotowej hali tukowej o wymiarach
21,0x88,0m i wysokosci 9,465m

Opis hali fukowej (namiotowej)

Jednonawowa hala o stalowej konstrukcji szkieletowej. Uktad nosny
stanowi zespdét ram tukowych o rozpietosci 21,0m i wysokosci 9,455m oraz
rozstawie co 3,995m . Na ramach tukowych oparte sg ptatwie stalowe.
Geometryczng niezmiennosc obiektu zapewnia uktad stezen zlokalizowanych
w osiach 1-2; 8-9; 15-16; 22-23. Stupy przegubowo potgczone z
fundamentami. Obudowa zewnetrzna (w tym Sciany szczytowe) — membrana
PCV (plandeka).

Uwaga: W obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych obiektu (hala
namiotowa) uwzgledniono ograniczone obcigzenia sniegiem (dla
grubosci pokrywy snieznej wynoszacej 10cm). Gromadzenie wigekszej
pokrywy Snieznej na powierzchni pofaci jest zabronione .

Uzytkowanie obiektu budowlanego w miesigcach zimowych jest
dopuszczone tylko woéwczas gdy na dachu obiektu maksymalna
grubos¢ pokrywy snieznej nie przekroczy 10cm. Inwestor, wifasciciel lub
zarzadca nieruchomosci jest zobowigzany do stafej kontroli dachu
podczas miesiecy zimowych oraz do systematycznego oczyszczania
plandeki dachowej z nadmiaru sniegu. Gdy warunki te nie zostang
spetnione obiekt nie moze byé uzytkowany w miesigcach zimowych i
grozi katastrofa budowlang.

Utrzymywanie ograniczonej ilosci sSniegu na pofaci hali utatwia
utrzymywanie stale dodatniej temperatury w obiekcie. Ze wzgledu na
pokrycie (plandeka) dodatnia temperatura w hali powoduje topnienie i
obsuwanie sie $niegu z dachu.

1.2 Zatozenia przyjete do obliczen

Zestawienie obcigzen wykonano zgodnie z Polskimi Normami:

e PN-82/B-2000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

e PN-82/B-2001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafte.

e PN-82/B-2003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
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e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie Sniegiem
e PN-77/B-02011/Az1
Obcigzenie wiatrem

1.3 Zestawienie obcigzen

- Przyjeto nastepujace obcigzenia do sprawdzenia nosnosci elementéw

konstrukcyjnych budynku (hala tukowa)

Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

f= 9,500 [m]
L= 21,000 [m]
B= 88,000 [m]
flL= 0,452
L/B= 0,239
C1=1,75x(f/L)= 0,792 (wiatr)
€,»=-0,45-1,5x(f/L)= -1,129 (wiatr)
Ci1= 0,800
Co= 2,300
- Zestawienie obcigzen na powierzchnie hali tukowej
Qx Qq
L.p | Nazwa obciazenia [kN/m?] Y [KN/m?]
ObcigZenia state: ,G”
1.1 | - Pokrycie dachu — membrana PCV 0,025 1,100 0,028
razem G= 0,025 1,100 0,028
Obcigzenia zmienne:
3. | - obcigzenie technologiczne 0,050 1,400 0,070
(obc. Dzwigara — 5kN w $rodku rozpietosci)
Obcigzenia srodowiskowe:
4.1 | - obcigzenie $niegiem (Il strefa, grubos¢ pokrywy do 0,240 1,500 0,360
10cm) — wariant |: 0,33x0,80x0,90=
4.2 | - obcigzenie $niegiem (Il strefa, grubosé¢ pokrywy do 0,683 1,500 1,025
10cm) — wariant |l: 0,33x2,30x0,90=
5.1 | - obcigzenie wiatrem (I strefa, teren B) -, hala tukowa 0,406 1,500 0,609
.pow.a”: wariant Il: 0,792x0,95x1,80x0,30=
5.2 | - obcigzenie wiatrem (I strefa, teren B) -, hala tukowa -0,579 1,500 -0,869
-POW.b”: (-1,129)x0,95x1,80x0,30=
5.3 | - obcigzenie wiatrem (I strefa, teren B) -, hala tukowa -0,205 1,500 -0,308
.pow.c”: (-0,4)x0,95x1,80x0,30=
5.4 | - obcigzenie wiatrem (I strefa, teren B) -, Sciana -0,359 1,500 -0,539
boczna (ssanie maks.) (-0,7)x0,95x1,80x0,30=
5.5 | - obcigzenie wiatrem (I strefa, teren B) -, Sciana 0,359 1,500 0,539
boczna (parcie maks.) (0,7x0,95x1,80x0,30=
5.6 | - obcigzenie wiatrem (I strefa, teren B) -, Sciana -0,154 1,500 -0,231
boczna (ssanie min.) (-0,3x0,95x1,80x0,30=
5.7 | - obcigzenie wiatrem (I strefa, teren B) -, hala tukowa -0,257 1,500 -0,385

~pow.a”: wariant Il: -0,50x0,95x1,80x0,30=
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Na podstawie zestawionych obcigzen i schematéw statycznych
przeprowadzono wymiarowanie przekrojow zgodnie z obowigzujgcymi
normami :

e - Elementy zelbetowe (ptyta fundamentowa) :
PN-B-03264:2002 KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE |
SPREZONE - Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Elementy stalowe (konstrukcja szkieletowa)
PN-90/B-03200 KONSTRUKCJE STALOWE - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Wg zatgczonych schematow i wystepujgcych sit wewnetrznych z
wyniku obliczen dobrane sg przekroje ze wzgledu na stany graniczne nosnosci
i uzytkowania oraz ze wzgleddéw konstrukcyjnych.

Zestawienie przyjetych przekrojow zelbetowych i stalowych podano na
rysunkach architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych.

Kompletne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe do wglgdu w archiwum
pracowni projektowej.

1.4) Schemat statyczny hali tukowe;j

—Fi_16
—— HEA 160 - 90st.
IPE 240
— RK 90x90x4

RO 88.9x4
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- Obwiednia momentow zginajgcych My, M, [KNm]

—Fi_16
—— HEA 160 - 90st
IPE 240
— RK 90x90x4
RO 88.9x4
Y Mz 1kNm
Max=4,822
Min=-4,803
S My 10kNm
Max=52,267
Min=-27,180

Przypadki: 8do168

b "R ‘. n 5
B iy % AT
;iu ¢l .\t‘\‘aﬂ

: LA

—Fi16
—— HEA 160 - 90st.
IPE 240
—— RK 90x90x4
RO 88.9x4
Fz 5N
Max=14,692
Min=-14,692
Fy 5kN
Max=5,031
Min=-5,031

Przypadki: 8do168

- obwiednia sit normalnych Fy [kKN]

— Fi_16

—— HEA 160 - 90st.
IPE 240

— RK 90x90x4
RO 88.9x4

W EFx+cFx-t 10kN

Max=43,726
Min=-25,874

Przypadki: 8do168
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Tabela zbiorcza wynikow obliczen

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek |

1007 Phatew_100| | K 20x90x4 STAL 18G2 114,49 114.45 0.32 22 SGNM5=1*1.10 +
376 stezenie_37 |BE| Fi_16 STAL 1393.70| 135%3.70 0.32] 31 SGN/24=1*0.50 +
1004 Patew_100|B8 | 7K S0x00x4 STAL18G2 11449 114.49 0.55]31 SGN/24=1*0.90 +
372 stezenie_37 |[®|Fi_15 STAL 138271 138271 0.26 |32 SGN/25=1*0.90 +
374 stezenie_37 |BE| Fi_16 STAL 1373.44| 1373.44 .45 | 32 SGNI25=1*0.80 +
445 Sfup_ 445 IPE 240 STAL 18G2 155.80| 14842 .56 | 32 SGN25=1*0.50 +
445 Shp 448 IPE 240 STAL 18G2 156.90| 14842 0.24 |32 SGN/25=1*0.90 +
447 Shup 447 IPE 240 STAL 18G2 156.90| 14842 0.99 | 32 SGN/25=1*0.90 +
443 Stup_ 448 IPE 240 STAL 18G2 156.80| 14842 0.88 | 32 SGNI25=1*0.90 +
445 Sfup_ 449 IPE 240 STAL 18G2 155.80| 14842 0.41]32 SGN25=1*0.50 +
1002 Patew_100|B8 | 7K S0x00x4 STAL18G2 11449 114.49 0.59 32 SGN/25=1*0.90 +
1003 Patew_100|B8 | RO 28 54 STAL18G2 133.33| 13333 0.24 |32 SGN/25=1*0.90 +
372 stezenie_37 || Fi_16 STAL 142081 | 142081 0.26 |33 SGNI25=1"0.90 +
443 Stup_443 |8 IPE 240 STAL 18G2 156.50| 14842 0.42 | 41 SGN/34=1*0.90 +
444 shup_444 |[®| PE 240 STAL18G2 158.90| 14842 0.32 | 41 SGN/34=1*0.90 +
373 stezenie_37 || Fi_1s STAL 138271 138271 0.16 | 48 SGN/39=1*1.10 +
375 stezenie_37 |B8| Fi_16 STAL 1373.44| 1373.44 .38 | 45 SGNI39=1*1.10 +
377 stezenie_37 |BE| Fi_16 STAL 1393.70| 135%3.70 .30 | 45 SGN/39=1*1.10 +
379 stezenie_37 |[®|Fi_1s STAL 142081 142081 0.09 | 456 SGN/39=1*1.10 +
1001 Patew_100|B8 | 7K 90x00x4 STAL18G2 11449 114.49 0.35 | 47 SGN/M0=1*1.10 +
441 stp_441 B IPE 240 STAL 18G2 156.90| 14842 0.51] 82 SGNITS=1*1.10 +
447 Stup_s42 || IPE 240 STAL 18G2 156.50| 14842 0.51] 82 SGNIT5=1*1.10 +
999 Platew_999 (66| RiK 90x00x4 STAL18G2 11449 114.49 0.32 |92 SGN/B5=1*1.10 +
430 Shup 1_430 |BE HEA 160 - 50s STAL 140,52 231.37 0.24 |54 SGN/BT=1*1.10 +
431 Stup 1_431 (B HEA15IJ—9IJSI STAL 140,82 231.37 0.85 | 94 SGNIBT=1"1.10 +
429 Stup 1_429 |G HEA 180 - 90s] STAL 111.48] 183.58 0.45 | 103 SGN/SG=1*1.10
1006 Piatew_100{0€ | RK 90x00x4 STAL18G2 114,49 114.45 0.77 ] 103 SGN/DE=1*1.10
433 Shup 1_433 || HEA 180 - 205 STAL 111.48] 18358 0.44] 104 SGN/ST=1%1.10
1000 Phatew_100|B | AK 20x90x4 STAL 18G2 114,49 114.45 .66 | 105 SGN/S3=1*1.10
1005 Phatew_100|B | RK 90x90x4 STAL 18G2 114,45 114.45 0.63] 119 SGNM12=1*1.1

1.5 Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe

o Stopy fundamentowe — wg odrebnej czesci projektu wykonawczego

e Konstrukcja nosna obiektu

- Rama tukowa w osiach 1-23: rygiel tukowy .1, £2 - dwuteownik IPE240; (stupy

przegubowo potgczone z fundamentem),
- Pratwie: P1, P3, P5 — profil zamkniety RK90/4

- Ptatwie: P2, P4 — rura RO88,9x4

- Stupy ryglowe — S-1 oraz S-2: dwuteownik HEA160



- Stezenia potaciowe - pret $16 (na stezeniach @l6stosowac sruby rzymskie
M16w celu wykonania naprezenia wstepnego w stezeniu)

- Wszystkie elementy stalowa wykona¢ ze stali klasy S355JR

- Stupy mocowac do fundamentéw za pomocg kotew chemicznych
MM12/16/20 np: HILT HVA (HVU+HAS (5.8))M12/16/20

e Elementy stalowe zaprojektowano w postaci profili walcowanych na gorgco lub
na zimno ze stali S335JR (f,=355Mpa), zabezpieczenie antykorozyjne: klasa
Ssrodowiska C3, trwatos¢ dtuga >15 lat, klasa czystosci powierzchni SA 2 1/2
wg PN-ISO 8501-1; Powtoki malarskie w rozwigzaniu systemowym np: farba
podktadowa epoksydowa TEKNOPLAST PRIMER 3 gr. 80um ; farba
nawierzchniowa epoksydowa TEKNOPLAST 50, grubos¢ powtoki min.40um ;
tagczna grubos¢ powtok malarskich 120um. Wszystkie potgczenia wykonacé
jako spawane (spoiny obwodowe czotowe/pachwinowe. Grubos¢ spoin

pachwinowych min. 4mm.)

2. Kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki posadowienia

— Ujeto w czesci obejmujgcej fundamenty hali tukowe.

3. Warunki techniczne wykonania, kontroli i odbioru robét budowlano-
montazowych

3.1 Konstrukcje stalowe
Wytyczne realizacji robot, wytyczne montazu konstrukcji

e Okresla sie klase EXC2 konstrukcji stalowe.

o Wszystkie elementy wysytkowe nalezy wykonac¢ w warsztacie, stosujgc
potagczenia spawane. Doktadna technologia robét spawalniczych zostanie
opracowana przez wykonawce elementéw warsztatowych.

e Klasa wykonania konstrukcji (jakos¢ i doktadnos¢ wykonania spoin oraz
catych elementow, doktadnos¢ wiercenia otworow dla potgczen
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Srubowych) wg normy PN-EN-1090-1: ,Wykonanie konstrukcji stalowych
I aluminiowych - Zasady oceny zgodnoSci elementow konstrukcyjnych”
oraz PN-EN-1090-2: ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych”.

Kontrola przed rozpoczeciem i podczas prac spawalniczych powinna byc¢
wykonana wedtug programu badan przez wykwalifikowany personel
majgcy przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat
wg PN-EN ISO 9712:2012.

Dopuszczalne odchyiki przygotowania brzegéow do spawania powinny byc¢
przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 2692-2 i PN-EN25817.

Przyjeto klase EXC2 konstrukcji stalowe;j.
Poziom jakosci spoin - C wg PN-EN 1090-2

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji nalezy zaokragli¢ promieniem r = 2
mm.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlegaja:
— wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,
— wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element
montazowy,

— rozmieszczenia i wielkosci otworow pod sruby montazowe,
— jakosc¢ i sposob przygotowania brzegéw elementow do spawania,

— jakosc¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii i klasy konstrukcji
spawanej,

— wymiary wykonanych elementéw montazowych,
— ksztatt wykonanych elementow montazowych.

Przed wykonaniem konstrukcji nalezy jg oczysci¢ do 2-go stopnia
czystosci przez srutowanie lub piaskowanie. Elementy nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez systemowy zestaw malarski (wg
opisu technicznego) lub poprzez cynkowanie ogniowe. Ogélne wymagania
dotyczgce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych - wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.

Sruby i taczniki ocynkowane. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji
podlega ocenie wykonanych prac. Ocena powinna obejmowac: kontrole
warunkow otoczenia w trakcie czyszczenia, nanoszenia powtok, schniecia
I utwardzania pokry¢.
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Trzpienie montazowe oraz sruby montazowe w styku powinny mie¢
Srednice o 0,3 mm mniejszg od srednicy nominalnej otworu. Szczelnosc
potgczenia za pomoca Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mégt wejs¢ miedzy powierzchnie
taczone gtebiej niz na 20 mm. Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby gwint
Sruby pracujgcy na docisk i scinanie (w potgczeniach zwyktych

| pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor tgczonej czesci niz na 2 zwoje.
Nakretka i teb Sruby powinien bezposrednio lub poprzez podktadki
doktadnie przylega¢

do powierzchni tgczonych elementéw.

Czesci fgczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego
przylegania . Sruby powinny byé dokrecane do pierwszego oporu,
sukcesywnie od srodka kazdego zlgcza wielosrubowego ale nie powinny
by¢ przecigzane. Za pierwszy opor nalezy uwazac¢ dokrecenie sitg jednej
reki, zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskac. Sruba po dokreceniu nie powinna
przesuwac sie ani wyraznie drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Ocenie przygotowania powierzchni podlegaja:

- stopien przygotowania powierzchni,
- stopien odpylenia,
- profil powierzchni.

Ocena jakosci pokrycia obejmuje

- ocena wygladu,
- ocena grubosci,
- 0ocena przyczepnosci.

Ocena wszystkich zadan powinna wskazywac na zgodno$¢ prac z
wymaganiami norm szczegotowych. We wszystkich przypadkach
usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtornie
Protokét z przeprowadzonych ocen zatgczyé¢ nalezy do dokumentaciji
budowy.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy
bhp oraz warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
Prace montazowe wykonac nalezy na podstawie projektu montazowego
opracowanego przez kierownika robét montazowych w odniesieniu do
przyjetych zawiesi i urzgdzen podnoszgcych. Projekt montazu przedstawic
nalezy do akceptacji inwestorowi.

Montaz konstrukcji mozna rozpoczg¢ po sprawdzeniu i odbiorze
prawidtowosci wykonania fundamentéw (lub innych zelbetowych
konstrukcji wsporczych). W czasie montazu nalezy zwracaé szczegdlng
uwage na zachowanie statecznosci catej konstrukcji, jak i jej
poszczegolnych elementow.
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e prace wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ponizszym
opracowaniu:

,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét”

* 431/2008 Roboty ziemne i konstrukcyjne. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

* 415/2005 Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.

» 442-2009 Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty spawalnicze.

» 399-2004 Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zabezpieczenia
przeciwkorozyjne

* 400-2004 Zabezpieczenie przed korozjg stalowych konstrukcji
budowlanych za pomocg powtok malarskich

e (Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas
montazu oraz po jego zakonczeniu,

— stan podpdr oraz srub fundamentowych, kotwigcych i ich usytuowanie,

— zgodnos¢ metody montazu z zatwierdzonym przez projektanta projektem
montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

— stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

— wykonanie i kompletnos$¢ potgczen,

— wykonanie i jakos¢ powtok ochronnych,

— naprawy elementow konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz
usuwanie innych niezgodnosci.

e prawidtowos¢ montazu, wyniki dokonanych pomiarow i odbioréw oraz
zgodnosci z dokumentacjg projektowg powinna by¢ potwierdzona przez
kierownika montazu lub kierownika budowy odpowiednimi wpisami w
dzienniku montazu konstrukciji.

. Wnioski i uwagi koncowe

e Zaprojektowano stalowg konstrukcje przykrycia kortéw tenisowych w
postaci hali ftukowej

o Wszystkie prace wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mont.

e Konstrukcje stalowe wykonac zgodnie z PN-EN-1090-1: ,Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych - Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych” oraz PN-EN-1090-2: ,Wykonanie konstrukcji stalowych
I aluminiowych - Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych”

e Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ wymagane certyfikaty
I dopuszczenia.

e Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie atestowanym zestawem
malarskim
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SPIS RYSUNKOW

K-1 KONSTRUKCJA STALOWA HALI tUKOWEJ RZUT KONSTRUKCJI

STALOWEJ

K-2 KONSTRUKCJA STALOWA HALI tUKOWEJ
PRZEKROJ PODLUZNY

K-3 KONSTRUKCJA STALOWA HALI tUKOWEJ
RAMA tUKOWA W OSIACH 2-22

K-4 KONSTRUKCJA STALOWA HALI tUKOWEJ
RAMA tUKOWA W OSIACH 2-22

K-5 KONSTRUKCJA STALOWA HALI tUKOWEJ
RAMA tUKOWA W OSIACH 1, 2

K-6 KONSTRUKCJA STALOWA HALI tUKOWEJ
DETALE KONSTRUKCJI STALOWEJ
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