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Rys. 1 Plan orientacyjny skala

Rys. 2 Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkre$long siecig wodociggowg
Rys. 3 Profil kanalizacji sanitarnej @200 mm w skali 1:100/500
Rys. 4 Studnia kanalizacyjna DN1000 skala 1:25



Rys. 5 Studnia kanalizacyjna rewizyjna koricowa DN1000 skala 1:25

Rys. 6 Profil podtuzny wodociggu @110 mm w skali 1:100/200

Rys. 7 Schemat podtaczenia hydrantu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej w miejscowosci Konarzewo ul. Teczowa

Podstawa opracowania .

Warunki techniczne nr 273/04/2015 z dnia 01.04.2015 r. podtaczenia do
sieci wodociggowej wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Dopiewie.
Warunki techniczne nr 275/04/2015 z dnia 01.04.2015 r. podtaczenia do
sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zakiad Ustug Komunalnych w
Dopiewie.

Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RPPiOS.6733.38.2015 z dnia 12.06.2015 r. wydana przez Wéjta Gminy
Dopiewo.

Decyzja Gminy Dopiewo uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej nr
RIiUUOI.7230.5.21.2015 z dnia 04.08.2015 r.

Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej pismem z
dnia 1389/2015 z dnia 28.07.2015 r. z Poznarnskim Zwigzkiem Spotek
Wodnych w Poznaniu.

Uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Protokét nr
GKG.4171.2601.2015 z dnia 31.07.2015r.

Uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Protokét nr
GKG.4171.4954.2015 z dnia 12.01.2016r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych.

Wytyczne techniczne projektowania sieci kanalizacji sanitarne;.
Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej w ul. Teczowej w Konarzewie, dz. nr dz. nr 110/3, 154/27, 626,
154/15, 110/2.
Projektowana sie¢ wodociggowa wigczona bedzie z obu stron do istniejacych
sieci wodociggowych $110 w ul. Teczowej, a odcinki sieci kanalizacji sanitarnej
odpowiednio:

- do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej o rzednych 85,14 / 83,41

— do projektowanej studzienki nadbudowanej na sieci $300 w ul.

Bukowskie;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV klasy ,S” ze $cianka litg o
$rednicy @200 mm. Rury uktada¢ w wykopie otwartym, na podsypce piaskowej
gr. 15cm, a nastepnie obsypa¢ 30 cm ponad wierzch rury warstwa piasku.
Podsypke i obsypke oraz zasypke zagesci¢ do 0,98 wartosci Proctora, w pasie
drogowym gérng ostatnig warstwe grub. 20 cm zagescié¢ do 1,00 Pc.
Kazdorazowo stopieri zagegszczenia gruntu nalezy sprawdzaé laboratoryjnie, a
protokét z badania musi stanowic¢ zatgcznik do odbioru koricowego.
Odwodnienie wykopéw pionowych, szalowanych, projektuje sie za pomoca
drenazy roboczych @ 50, utozonych w dnie wykopdw i potaczonych ze studniami
zbiorczymi z krggéw betonowych @ 400 umieszczonych w dnie wykopow.
Pompowanie ze studzienek wykona¢ pompami zatapialnymi lub innymi.
PrzejScie pod drogg utwardzong (ul. Bukowska) wykonaé za pomoca przecisku,
przy pomocy przebijaka pneumatycznego, tzw. kreta polegajgcym na wcigganiu
przewodu do gruntu za dynamiczng glowica. W metodzie tej grunt jest
rozpychany i zageszczany poprzez przemieszczajgcy sie w nim przebijak
pneumatyczny. Przebijak pokonuje droge poprzez grunt wciggajac jednoczesnie
rury.
Podstawowe zatozenia techniczne jakie wystepujg przy metodzie ,kreta” to:
- minimalne zagtgbienie trasy otworu jest réwne jego 10-krotnej $rednicy,
przy czym nie powinno by¢ ono mniejsze niz 1,0 m. Spetnienie tego

warunku ogranicza zasieg strefy przemieszczen w o$rodku gruntowym do



Iv.

obszaru ponizej powierzchni terenu, co zapobiega ewentualnemu
uszkodzeniu nawierzchni drogowych itp.
— wydajnos¢ 0,30 - 1,5 m/min w zalezno$ci od warunkéw gruntowych dla
Kretow” niesterowalnych oraz 0,30 m/min dla ,kretéw” sterowalnych.
— wymiary wykopu poczatkowego sg zalezne od modelu kreta”. W
przypadku najmniejszych modeli, ktérych dtugo$é nie przekracza 1 metra,
a masa 5 kg, minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi b = 0,60 m a dtugosé |
2 1,00m.
Diugosé sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 379,22 mb.
Studzienki rewizyjne projektuje sie wykonaé¢ z gotowych elementéw z betonu
szczelnego C35/45 W10 tgczonych na uszczelke gumowg. Gotowe dno studni z
kinetg o Srednicy rury wykonaé na zaméwienie.
Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie
zelbetowej, z betonu C 16/20 o grubosci min. 10 — 15¢cm i o $rednicy min. 0,10m
wigkszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.
W studni zostang zastosowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w
handlu jako produkt spetniajagcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
uktadzie drabinkowym lub mijankowym, w odlegtosci 15 cm.
W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), zamontowaé tzw. porecz chwytna, z
preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy 30 mm - w odlegtosci 7 cm od
Sciany.
Na studzienkach rewizyjnych zastosowa¢ wilazy Zeliwne-betonowe typu
ciezkiego 40 T, niewentylowane. Gére wiazu dostosowaé do istniejacego terenu
i obetonowac, w jezdni dostosowaé do wykonywanej naktadki asfaltowe;.
Zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie, podwieszajac je na tymczasowych
konstrukcjach wsporczych. Po zakonczeniu robét przed uruchomieniem
kanalizacji nalezy dokona¢ inspekcji kanatu za pomocg kamery telewizyjnej
potwierdzajgcej dobre wykonanie kanalizacji. Kanalizacje wykonywaé odcinkami
zgtaszajgc do odbioru w stanie odkrytym.

Sie¢ wodociaggowa

Sie¢ wodociggowg wykonaé z rur PE100SDR17 o $rednicy 110mm.

Dtugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 314,18 mb.



Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wigczyé:
— do istniejgcej sieci wodociggowej @110mm biegnacej w ul. Teczowej, dz.
nr 626. Wigczenie wykona¢ z wykorzystaniem wezta rozdzielczego 1-
zasuwowego. Miejsce wigczenia zostato oznaczone jako W1.
— do istniejacej sieci wodociggowej @110mm biegnacej w ul. Teczowej, dz.
nr 154/27. Wigczenie wykonaé z wykorzystaniem wezta rozdzielczego 1-
zasuwowego. Miejsce wigczenia zostato oznaczone jako W27.

Stosowa¢ zasuwy migkkouszczelniajace, zabezpieczone farbg epoksydowo-
proszkowa. Na zasuwach zabudowa¢ obudowy teleskopowe zabezpieczone
skrzynkami Zzeliwnymi do zasuw o $rednicy 100mm i 150mm. Wokét skrzynki
grunt prawidlowo zage$ci€, a nastgpnie umocni¢ np. za pomoca
prefabrykowanych plyt betonowych lub kostki brukowej. Na projektowanej sieci
zaprojektowano 3 hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm. Przed hydrantem
zamontowac zasuwe zeliwng kotnierzowa o rednicy 80 mm, ktéra podobnie jak
zasuwy w miejscu weinki wyposazy¢ nalezy w obudowe do zasuw oraz skrzynke |
zeliwng z plytg betonowa. Z uwagi na brak utwardzonej nawierzchni na drodze
bezwzglgdnie zamontowa¢ nalezy obudowy teleskopowe, ktérych wysokosé po
wykonaniu utwardzonej nawierzchni bedzie mozna dostosowaé¢ do wykonanej
nawierzchni. Na sieci wodociggowej wykonaé bloki oporowe zgodnie z PN —B-
01060. W miejscu oparcia o betonowy blok oporowy rure zawinaé w materiat
odksztatcalny w celu rownomiernego przeniesienia obcigzenia. Bloki dobrano dla
cinienia 1,5 MPa.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie ustalié w terenie
lokalizacje istniejgcego uzbrojenia na podstawie prébnych przekopéw.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonaé
wyfacznie recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie technologii
robot ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru.

Rury uktada¢ na 15 cm warstwie podsypki piaskowej a nastepnie obsypaé i
zasypac warstwg piasku min.30 cm ponad wierzch rury. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita po obu stronach rurociggu

Zasypywanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

— wykonanie warstwy ochronnej rurociagu;



— po probie szczelnosci ztacz rurociggdw, wykonanie obsypki;
— zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg deskowan $cian wykopu.

Przy zasypywaniu utozonego i sprawdzonego pod wzgledem szczelnosci
rurociggu uzyskac wskaznik zageszczenia a21.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej na gtebokoéci projektowanych
instalacji wykopy zabezpieczy¢ przed naplywem wod gruntowych i obnizyé jej
poziom (igtofiltry lub drenaz w zaleznoéci od napotkanych warunkéw
gruntowych).
Na obsypce ulozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci 55mm z zatopionym
drutem (kolor tasmy niebieski). Taéme za pomocg wtopionych w nig drutéw
potaczy¢ z metalowymi obudowami zasuw. Tasma ta umozliwia doktadng
lokalizacje rur z tworzyw sztucznych przy uzyciu standardowego aparatu do
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wodocigg uktadaé na gtebokosci 1,5m
ponad wierzch rury ponizej poziomu terenu. Przy prowadzeniu robét nalezy
zachowac¢ obowigzujace przepisy BHP. Sie¢ wodociagowg w stanie odkrytym
nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Dopiewie w celu dokonania
odbioru technicznego przy udziale wykonawcy. Sie¢ w stanie odkrytym zgtosié
geodecie uprawnionemu celem wykonania inwentaryzacji powykonawcze;.
Inwentaryzacje powykonawcza przekazaé przedstawicielowi ZUK Dopiewo przy
odbiorze lub dostarczy¢ w ciggu 14 dni od daty odbioru.

Informacja o oddziatywaniu obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizaciji
sanitarnej zamyka si¢ w granicy dziatek, na ktérych sg projektowane tj. nrdz. nr
110/3, 154/27, 626, 154/15, 110/2 obreb ewidencyjny Konarzewo, jednostka
ewidencyjna Dopiewo.
Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie
spowodujg zmian w sposobie uzytkowania terenu, jedynie zostanie wyznaczony
pas technologiczny o szeroko$ci ok. 3m, konieczny dla wiasciwego korzystania z
urzadzen. W pasie tym wprowadza sie ograniczenia w sposobie korzystania z
nieruchomosci np. zakaz sadzenia drzew.
W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy

projektowanych sieci w pasie o szerokos$ci okoto 4,0m.



VL.

Zalecenia ogolne

Prace przewidziane do realizacji wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i
zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.

W trakcie gtebienia wykopéw $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie
ziemi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na
jaskrawy kolor. W nocy wykopy nalezy oswietlié. Pozostawienie wykopow nie
oznakowanych jest niedopuszczalne.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na 'eksfiltracje sciekoéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami:

PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” - dla kanalizacji
grawitacyjnej,

e nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

e przy badaniu na eksfiltracjg, zwierciadto wody gruntowej powinno byé
obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience
wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w
stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

e podczas badania na eksfiltracije — po ustabilizowaniu sie zwierciadta
wody w studzienkach — nie powinno byé¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m,
e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m ,

e podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do
kanalizacji w czasie trwania obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelno$ci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi umocowanymi na
stupkach stalowych, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych
w odleglosci nie wigkszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i
wymagania do tresci okresla norma PN-86/B-09700.



W zadnym wypadku nie nalezy pozostawiaé nieoznakowanych,
niezabezpieczonych i nieo$wietlonych wykopéw na noc. Napotkane kable i
rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy montazu rur nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby nie byly one wewnatrz zanieczyszczone.

Wykona¢ probe szczelnosci sieci wodociggowej ciénieniem 1,5 max. ci$nienia
roboczego tj. 0,9 MPa przez 20 min. Przy temp. powietrza zewnetrznego powyzej
0 °C. Maksymalna temperatura rurociggu nie moze przekraczaé¢ 20 °C. Wykop
przed probg szczelnosci powinien pozosta¢ odstoniety. Ciénienie w rurociggu
nalezy podwyzsza¢ i obniza¢ bardzo powoli. Po napetnieniu i odpowietrzeniu
rurociggu nalezy go pozostawi¢ na kilka godzin w celu ustabilizowania.
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z
obowigzujacg normg PN — B/10725 — 1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.”

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewéd poddaé
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe;.

Predko$¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie
wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

Woda pluczagca po zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej.

Jesli wyniki badari wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane
stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) po tym okresie kontaktu,
pozostatoS¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl2/dm3. Po
zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukaé.

VIl. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do rob6t Inwestor zobowigzany jest uzyskaé pozwolenie
na budowe sieci wodociggowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu .
Podczas wykonywania prac zapewni¢ wykonywanie inwentaryzacji geodezyjne;
przez uprawnionego geodete. Inwentaryzacja geodezyjna bedzie dokumentem

koniecznym do odbioru sieci.



Przed przystgpieniem do prac wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
do Urzedu Gminy w Dopiewie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 1.

Oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggbw z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi jak kable energetyczne, telefoniczne, sieé
wodociagowa, gazowa. Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli
instytucji administrujgcych dane urzadzenia.

Wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.
Rury uktadaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Sciany pionowe wykopéw o glebokosci przekraczajacej 1,0m nalezy umocnié na
cate] wysokosci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami w rejonie paséw drogowych, a
w nocy dodatkowo o$wietlic. Dla ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i
zabezpieczone ktadki nad wykopami.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ warunek warstwowego zasypywania rurociggow
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.

W miejscu wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykonaé
recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci.

Roboty ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonywaé recznie bez uzycia
sprz¢tu mechanicznego oraz zabezpieczy¢ sie¢ przed jej uszkodzeniem.
Przebieg kabli energetycznych potwierdzi¢ wykopami probnymi.

Przed zasypaniem wykopéw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng -
powykonawcza.

Po zakoniczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ ZUK Sp. z o.0. protokoty proéb
szczelno$ci i dezynfekcji przewodéw oraz wyniki badan bakteriologicznych z
wiasciwej jednostki badawczej wykazujace przydatnosé wody do spozycia

mgr inz. Joanna Lukanty
Uprawnienia bu-':?y'_ane do projekiowania )
i kierowania robota{ﬂ-‘r bydowlanymi bez ograniczen
w specjalnosg/ingig'azrize) W zaksie sieci
instalac)t | uZaiziflod Ayeadittylacynych.
gazowych. wiiglcidgowych kanalizacyjnych
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VIl. Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlano — montazowych przy wykonywaniu sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociagowej.

Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci kanalizaciji sanitarnej i sieci
wodociagowej nalezg prace montazowe przy ukfadaniu rurociggéw w wykopach oraz
zabudowie studzienek kanalizacyjnych. Z uwagi na gteboko$¢ utozenia rurociagow
ponizej 1,0m ppt. projekt zaktada wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych
ciagtych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz przeciskow.

Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
spetniajg warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywno$é gruntu w
strefie obsypki ochronne;.

Na rozpatrywanym terenie przewiduje si¢ wykonywanie robét ziemnych za pomoca
koparek podsigbiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci
minimum 0,6m od krawedzi wykopu.

Wykonywanie wykopéw waskoptrzestrzennych, umocnienia $cian wykopow i
zasypywanie prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru
Robét Ziemnych”.

Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociagéw odnosza si¢ do operacji montazu
ztaczy i ukfadania rur na dnie wykopu i zawarte sg w przepisach dotyczacych robot
montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz.U. nr 48/56 poz.216 i
Dz.U. 38/61 poz. 196 § 149). Wszystkie wykopy musza byé odpowiednio oznakowane
| zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych. Nie nalezy wykonywaé
wyprzedzajacych wykopéw , ponad dzienng norme uktadania rurociagow.

Pod wszystkie rurociagi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 15
cm, ktérg nalezy starannie rozscieli¢ na dnie wykopu i zagescié. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Zasypanie rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:



— Warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury

— Warstwy wypetniajgcej wykop z gruntu rodzimego , uktadanego warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowan i rozpor

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub piasku z samochodéw bezposrednio
na rury.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez
osoby bez wiasciwych kwalifikacji sg Zrodtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one
dokumentacje techniczno ruchows, ktdra znajduje sie u kierownika budowy. Kierownik
budowy zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem ich do pracy.

Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie
zgodnie z instrukcjg producenta a zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i
ksigzkach konserwaciji.

Stosowne narzedzia i elektronarzgdzia sa w dobrym stanie technicznym. okresowe
przeglady narzedzi dokonywane sg zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja
maszyn i innych urzadzen technicznych dostawcow robét znajdowaé sie powinna u
kierownika dostawcy robot.

Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentagiji, o ktérej mowa.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikac;ji
lub potrzebnych umiejetnoéci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiazany zapewnié przeszkolenie pracownika w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie

okresowych szkolefi w tym zakresie. Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy na
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.




Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoliny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie

podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogodInego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach
osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe
( w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno byé zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoler w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wedtug

programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Zabrania sig¢ powierzania obstugi maszyn i urzagdzen pracownikom nie posiadajgcym
stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzadzeniach udostepnia sig instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi
zapoznaje sig pracownikéw, dokonujac stosownego zapisu do Rejestru
dokumentacyjnego szkolen.

4. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

OgolIne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowiazany dostarczyé pracownikowi nieodpfatnie odziez i obuwie

robocze oraz $rodki ochrony indywiduainej, a takze informowaé goocelui

sposobach postugiwania sie tymi srodkami

Odziez i obuwie robocze powinny spetniaé wymagania okreslone w Polskich Normach.



Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza sie uzywanie przez
pracownikow, za ich zgodg, wtasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcego
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogg uzywac wtasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sg
zatrudnieni bezposrednio przy obstudze maszyn i urzgdzen technicznych, wykonujg
prace powodujace intensywne brudzenie lub skazenie odziezy i obuwia $rodkami

chemicznymi.

Pracownikowi uzywajgcemu wtasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien

wyptacac ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktuaine ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
(dostarczone przez pracodawce) stanowia wtasnoéé pracodawcy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg byé zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczj i
obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na
budowach to: bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktady srodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chroniacy przed upadkiem z
wysokosci (szelki i linki bezpieczeristwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak
(rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (W
odpowiedzi naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); sprzet ochronny uktadu
oddechowego (pétmaski filtrujgco-pochtaniajgce); odziez ochronna (fartuchy przednie,
kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie
ochronne (buty z okuciami noskéw).

Dobér srodkéw ochrony indywidualnej musi byé oparty o dokfadna analize zagrozen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzgledniaé czynnosci przez poszczegoinych
pracownikow. Oprocz tego skuteczno$é srodkéw ochrony indywidualnej uzalezniona
jest od:

wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w petnej
sprawnosci technicznej i czystosci; przeszkolenia pracownikow w zakresie
postugiwania sie przydzielonymi érodkami.

5. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych



Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie
budowy wymaga przede wszystkim spetnienia wymagar, jakie obowiazujg przy
eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny

by¢ spetnione nastepujace wymagania.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabina kierowcy jest

zabronione.

Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
Zabronione jest urzadzenie stanowisk pracy, skladowisk materiatéw i elementéw
budowlanych lub maszyn i urzadzer budowlanych bezposrednio pod liniami napo-
wietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

2m -dlaliniinn

5m  -dla liniiwn do 15 kV

10 m -dla linii wn do 30 kV

15 m - dla linii wn powyzej 30 kV

Sktadowiska materiatéw budowianych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane
W spos6b zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia
si¢ sktadowanych materiatéw i elementow.

Opieranie sktadowanych materiatéw i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych,
budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odleglo$é stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

1,50 m — od zewnetrznej glowki szyny kolejowej,

5,00 m — od statego stanowiska pracy

Migdzy stosami, pryzmami8 lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia
0 szeroko$ci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych $rodkéw transportowych i powigkszonej:

1) 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym
srodkéw poruszanych sitg mechaniczna,
2) 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym

Srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.



Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe powinny byé utozone w stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow. Stosy materiatow workowych
powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczaé 10 warstw. Wyciaganie materiatow z

dolnych warstw stoséw oraz

podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenia
ze stosu powinno odbywac sie przy uzyciu drabin (schodni).

Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 30 kg
na wysoko$¢ powyzej 4 m lub na odlegtosé przekraczajgca 25 m. Przenoszenie
przedmiotéw, ktérych diugosé przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywaé sie
zespotowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie
przekraczajgca:

1) 25 kg — przy pracy statej,

2) 42 kg — przy pracy dorywczej

Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotow o masie
przekraczajgcej 500 kg.

Dopuszczaina masa fadunku przemieszczanego na wozku po terenie ptaskim o twardej
nawierzchni nie moze przekraczaé 450 kg na pracownika, tgcznie z masg wozka. Przy
przemieszczaniu tadunku na wézku po pochyiniach wigkszych niz 5% masa tadunku,
tacznie z masg wozka, nie moze przekraczaé 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne
przemieszczanie tadunkéw na wézkach po pochyieniach powierzchni wigkszych niz
8% oraz na odlegto$¢ wiekszg niz 200 m. Wozki powinny zapewnia¢ stabilno§é przy
zatadunku i roztadunku.

Wozki przemieszczane na szynach oraz wozki kotowe przemieszczane na
pochyleniach powinny posiadaé sprawnie dziatajgce hamulce.

Sposdb tadowania oraz rozmieszczenia tadunkéw na wézkach i taczkach powinien
Zapewniac stabilno$¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na wozkach
nie powinny wystawac poza obrys wézka i przestania¢ pola widzenia. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszczalne jest przewozenie przedmiotéw w warunkach niespetienia
tych wymagan, o ile praca odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej
wykonanie.
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Konarzewo, styczen 2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej zlokalizowanej w Konarzewie ul. Teczowa gm. Dopiewo, dz. nr
110/3, 154/27, 626, 154/15, 110/2 obreb Konarzewo, jednostka ewid. Dopiewo,
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacym Prawem i zasadami wiedzy
technicznej.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA ®

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-343/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 20107,
&

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archifektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pd#n. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12 usty3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rpzporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbZn. zm.)

decyzjg Okregowej Kemisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pani
Joanna Katarzyna FLukanty :

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 10 kwietnia 1978 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
nr ewidencyjny WKP/0336/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowilanymi bez ograniczér'l
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
]

Pouczenie
I.Podsgwa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centratnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czfonkow wiasciwej izby samorzadu zawodpwego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajycy




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pani
Joanna Katarzyna Lukanty jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieéi,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do: *
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows [ub innymi robotami budowlanymi, "
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez agraniczen.

[ ]

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dmia 28 kwietnja
2006*r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiekin budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilascjwych
urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na pc'adstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub
terenu w zakresie w/w specjainodci. .

b s .y PR
dr ing. Danie! f'}-ﬁ?t.}(‘r‘f.‘!

Otrzymuja:
1. Pani Joanna Katarzyna fL.ukanty
62-002 Suchy Las, Ztotniki, ul. Kochanowskiego 46 a
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA
1 2 8 &

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G2L-A35-KKR *

Pani Joanna Katarzyna tukanty o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0126/11

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 46 A, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-25 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
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Warunki Techniczne

Dotyczy: Wykonania sieci wodociagoewej w m. Konarzewo w rejonie ul. Teczowej w dzialkach o

numerach geodezyjnych 626, 154/27.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Dopiewie podaje nastepujgce

warunki techniczne wykonania sieci wodociggowe;j:

1.

Sie¢ wodociggows nalezy wigezy¢ do istniejacej sieci o Srednicy 110 mm w m.
Konarzewo ulica Tgczowa z wykorzystaniem wezla rozdzielczego 1-zasuwowego
w dz. nr geod. 154/27 oraz z wykorzystaniem wezla rozdzielczego 1-zasuwowego
w dz. nr geod. 626.

Sie¢ zaprojektowa¢ z rur PE100 SDR 17 o srednicy 110 mm w ukladzie
pierscieniowym.

. Co 100 m oraz na korncu sieci zaprojektowaé hydranty nadziemne o $rednicy 80

mm. Odlegio$¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosié¢ co najmniej 1,0 m. Kolor
hydrantéw czerwony tzw. , strazacki”.

Wodociag utozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej, ktora stosowaé rowniez jako
zasypke, minimum 30 cm ponad wierzch rury, a na niej ulozy¢ tasme lokalizacyjna
(z metalowg wkladka, ktéra powinna by¢ potaczona z obudowg do zasuw lub
trzpieniem metalowym do zasuw).

- W przypadku skrzyzowania wodociagu z droga utwardzona np. asfaltowa nalezy

stosowa¢ rury ostonowe. Przestrzen pomiedzy rurg wodociggowa, a ostonows na
obu koncach skutecznie uszczelnié¢ przed zamuleniem rury oslonowej. Stosowa¢
nalezy odpowiednie opaski dystansowe,

Nalezy stosowaé zasuwy z tzw. migkkim uszczelnieniem zabezpieczone farbg
epoksydowo-proszkows.

- Do zasuw nalezy stosowaé teleskopowe obudowy. Koncéwka trzpienia do klucza

powinna znajdowaé sig¢ ok. 20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Podlaczenie
obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed
wysunigciem za pomocg zawleczki. ‘




20.Sie¢ przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnionego
geodete oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg
w Dopiewie.

21.Po zakoriczeniu inwestycji nalezy przedstawi¢ Zaktadowi protokoly z préby
szczelnosci i dezynfekcji przewoddéw oraz wyniki badan bakteriologicznych
z wlasciwej jednostki badawczej wykazujgce przydatnos¢ wody do spozycia.

|
| LZAKLAD USLGG NOMUNALNYCH
Spozeo,
52070 Dopiewo, ul, Wyzwolonsy i3
| b OBIN-1AS.23] fax (618000012
| Regon 631286380 NIP 777-23.71.247 |
| iFK) ’

Podpis i piecze¢
wystawiajgcego warunki techniczne



Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 15
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Warunki Techniczne

Dotyczy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Konarzewo w rejonie ul. Teczowej w
dz. nr geod. 626, 154/27, 156/7, 154/15, 110/3, 11072,

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie podaje nastepujace warunki
techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarne;j:

I. Podigczenia sieci nalezy dokonaé¢ do istniejacej studzienki na sieci kanalizacji
sanitarnej juz istniejgcej w ulicy Teczowej w dz. nr 626 oraz do projektowane;
studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej juz istniejacej w ulicy Bukowskiej w dz.
110/3, 110/2.

2. Sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV kl. S ze $ciankg litg
o srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z zachowaniem
odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy jg odpowiednio ocieplié.

4. Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizyjne o drednicy 1000 mm
rozmieszczone w odleglto§ciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
1 0 wspétezynniku wodoszezelnosci W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe
koryta przeplywowe z betonu B45 o wysoko$ci réwnej Srednicy kanatéw oraz
W oryginalne pierécienie uszczelniajagce na wlotach i wylotach przeset kanalow
(przejscia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwogé zaprojektowania studni tworzywowych
0 Srednicy 1000 mm rozmieszczonych w odlegtosciach nie wigkszych niz 50 m.

5. W oparciu 0 powyzsze nalezy wykonaé projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okre§lone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r, Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w Budownictwie;

6. Jezeli zachodzi koniecznosé utozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednie zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;




Starosta Poznanski Poznan, dnia ...,

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Nr AB.6740.16.147.2016.XI 2% ")

Za dowodem doreczenia : .
Przy odpowiedzi uprasza sie Z_Ll et dioitey

0 powotanie nr sprawy

DECYZIA NR ....Lhuresensssasns /16

\.
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe?® z dnia 22.03.2016 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe ¥
dla:

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia nr 15
(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujace:
budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

m. Konarzewo, ul. Teczowa, gm. Dopiewo
nr ewidencyjny gruntéw Dopiewo;Konarzewo;dz.110/2, 110/3, 154/15, 154/27, 626

mgr inz. Joanna Katarzyna tukanty,
nr uprawnien WKP/0336/PWOS/10 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
informacja o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego:
WKP/1IS/0126/11
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego,
rodzaj(-e) obiektu(-6w) albo robdt budowlanych, imig i nazwisko autora projektu oraz

specjalnos¢, zakres i numer jego uprawniert budowlanych oraz informacja o wpisie
na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkdw, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia robdt budowlanych:
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami bhp obowigzujgcymi
w budownictwie oraz uzgodnieniami do projektu, a teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych?

Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: zaplecze budowy na czas realizacji budowy ?
Terminy rozbidrki:
1) istriegeyeh-obie

wn

Obszar oddziatywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci:

nr ewidencyjny gruntéw Dopiewo;Konarzewo;dz.110/2, 110/3, 154/15, 154/27, 626

(adres, nr dziatki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego dotyczgcego zamierzenia budowlanego)



UZASADNIENIE

Decyzia wydaje sie w oparciu o ustalenia ostatecznej decyzji o lokalizacji celu publicznego wydanej przez
Waijta Gminy Dopiewo, dla dziatek 0 numerze ewidencyjnym 626, 154/27, 154/15, obreb ewidencyjny Konarzewo,
gmina Dopiewo, znak RPPi0S.6733.38.2015 z dnia 12.06.2015r.

Decyzji zezwolenia na posadowienie w drodze gminnej urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu drogowego wydanej przez Wéjta Gminy Dopiewo, dla dzietek o numerze
ewidencyjnym 110/2, 110/3, obreb ewidencyjny Konarzewo, gmina Dopiewo, znak pisma RIiUOI.7230.5.21.2015
z dnia 04.08.2015r.

W przedmiotowe]j sprawie zostato przeprowadzone postepowanie administracyjne na podst. art. 61 §4 i art.
10 §1 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego w wyniku ktdrego strony nie wniosty sprzeciwu odnosnie
lokalizagji inwestycji.

POUCZENIE

Od decyzji przys’ruguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za moim pesrednictwem w terminie 14 dni od dnia

jej dorqe;{ega

?4,‘ |‘ zup \STAROSTY

34 Kedziora

ektora Wydzial:
Adminis cuAr hitektar:

.................. S
(piecze¢ imienna i padpis osoby upowaznionej
do wydania decyzji)

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniem regionainego
dyrektora ochrony érodowiska i opinig inspektora sanitarnego podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art, 95 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronle, udZIale spoteczenstwa w ochronie
¢érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pd2n. zm.).?

Informacja o niniejszej decyzji i 0 mozliwosciach zapoznania sig z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy podlega podaniu

do publicznej wiadomoéci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz, 1235, z p6zn. zm.).?

Pouczenie?:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1)  o$wiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oSwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaSwiadczenie,
o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.

2. Do ugytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktdrego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic
po zawiadomieniu whasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Jednakie w przypadkach, o ktdrych mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
inwestor jest obowigzany uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.

3.  Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.

4, Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa
kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.

n Nalezy wpisaé ,budowe” lub ,rozbidrke”.

2 Niepotrzebne skreslié.

3 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktdrego przeprowadzono ponowng ocene
oddziatywania na Srodowisko.

R Dotyczy przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zataczniki:
Nr 1 — Projekt budowlany 2 egz.

Otrzymuija:
1.) Inwestor / Pelnomocnik (wraz z 2 egz. projektu)
2. Strony postepowania — wg wykazu

3. aja-AB-SP, Zwolnione od optaty skarbowej

Do wiadomodci: na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku

1. Wit Gminy Dopiewo, o opfacie skarbowej (Dz.U.2015.783 art.2 ust.1 pkt. 2)
2. PINB (1 egz. projektu), Sprawe prowadzi:

3. Wdjt Gminy Dopiewo — Podatki od Nieruchomosci, podinspektor Daniel Schoenradt, tel. 61 8410-525, pok. 004



Poznar, dnia 12.01.2016r.
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PROTOKOL NR GKG.4171.4954.2015 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Dz. U. 22010 1. Nr 193, poz. 1287, 2 pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
wnioskodawca: Zaktad Uslug Komunainych Sp. z 0. o.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo
Data wptywu wniosku : 2.12.2015r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 11.01.2016r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:

obreb Konarzewo, ul. Teczowa, dz. 154/13, 154/15, 154/24-154/27, 154/35, 154/36, 156/1, 156/3,
156/5-156/7, 626, 628, 630, 632, 110/2, 110/3, gmina Dopiewo

powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH »GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesoltowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAL W POZNANIU — Pawet Cieélik:

Szczegotowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie probnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywa¢ recznie. Na czas wykonywania rob6t (przy wykopach wigkszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowq zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociagu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca musi
zglosic si¢ w PSG — RDG Poznan Potudnie — ul. Gtogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623.

NETIA S.A. ~ Jacek Kucel:
Bez uwag,

INEA S.A — Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakufa-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w Pogotowiu Energetycznym w Steszewie.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. ~Matgorzata Pietras:
Nie dotyczy.

Zarzad Drég Powiatowych — Bartosz Kmieciak:
Nie dotyczy drég powiatowych.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnes i Karograficane) """~ |
G60-300 Poznas. ul. Jackawskiego 18 1e).(061) $410-627



POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. ~ Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. - Ka rolina Adamska:
Bez uwag.

ZAKLAD USLtUG KOMUNALNYCH Sp. 2 0. 0. W DOPIEWIE — Stawomir Skrzypczak:
Projekt nalezy uzgodni¢ branzowo w Zakiadzie Ustug Komunainych Sp. z 0. 0. z siedzibg w Dopiewie.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNAC) SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAG! | ZALECENIA ;
Dotaczono wydruki mapy z istniejacym gazociagiem. Uzgadnia sig jako korekte trasy do protokotu
n.k. 2601/2015. Dokreélono projektowa ng siec i przytacze wodociggowe n.k. 2601/2015.
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287 z péniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do
Wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
2 pbiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.
4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych. '
5. Integralng czeécia protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiony projektowang inwestycja wraz
z adnotacja zawierajgcy informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizen skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Gminy
Dopiewo.
8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich
przedstawicieli na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie mozliwosci wplywania na uzgodnione prze:z
Staroste trasy projektowanych sieci i przylaczy (Art. 28 d pkt, 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 5 czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecen.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz z zatacznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

Z upowaznienia starosty)

Pb\vialbw}' Osrodek Dokumentacji Geodezvinej i Kanogmﬁcinej T
60-309 Poznan. u} Jackowskiego 18 tef (061) 84[0-627
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Wéjt Gminy Dopiewo, dn. 2015-08-04
Dopiewo

RIiUOI.7230.5.21.2015

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3jart. 40 ust. 1 2 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2004 r. nr 204, poz. 2086) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 99 poz. 1071
ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku: Anna Smélska ul. Olszynka 9/6 61-303 Poznan
dziatajaca w imieniu inwestora Zakladu Ustug Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wyzwolenia 15
62-070 Dopiewo

| jako zarzadca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu
drogowego

Il. uzgadniam przebieg projektowane;j trasy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Konarzewo am.
Dopiewo w drodze gminnej dz. nr 110/2, 110/3 w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

1. Przejécia pod drogg utwardzong nalezy wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej na glebokoéci min 1,5 m poniZej niwelety drogi.

2. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.

3. Przej$cia na drogach gruntowych mozna wykonacé przekopem na gtebokosci min.1,5 m ponizej
niwelety drogi.

4. Teren nalezy przywrocié do stanu poprzedniego.

Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie.

. W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewnié fachowy nadzér nad wykonywanymi

robotami,

o o

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyziji, gdyz uwzglgdnia ona w catosci
Zgdania strony.

Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgodg na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym,

2. w przypadku wystapienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyzej
wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej
wlasciciela na warunkach wynikajacych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. ),

3. o pozwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejsze;
decyzji zgoda, nalezy zwrécié sig do Wojta Gminy w terminie okresionym w Ustawie o

D5



drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dotaczyé kopig
pozwolenia na budowg.

4. za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét i umieszczenia urzgdzen niezwigzanych
z funkcjonowaniem drogi na podstawie art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (Dz.U Nr 71 z 2000r z p6zn. zmianami) oraz Uchwaly Nr XXIV / 201 / 2004
Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004 pobiera sig optaty.

5.  decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osob trzecich.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem Wojta Gminy Dopiewo w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. AN.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
Anna Smoliska
ul. Olszynka 9/6
61-303 Poznan

2.a /! a.

Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus-Ludwiczak
Tel. 61-8906-412 pokdj 109
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veshshi Lwizzek Spotek Wodnyck

Ui, Stowackisgo 12

freoneroB@znadski Zwiagzek Spotek Wodnych
ul. Stowackiego 13; 60-822 Poznan; (061) 841-70-28

Poznan, dnia 28.07.2015r.

L.dz. nr _{ Y 2015

AN Pracownia Projektowa
Anna Smélska
Ul Olszynowa 9/6, 60-303 Poznari

Poznaiiski Zwigzek Spolek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 21.07.2015
uzgadnia projekt lokalizacji sieci wodociagowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym w miejscowosci Konarzewo, gmina Dopiewo, rejon ul. Teczowej dz. nr 110/2,
11073, 154/15, 154/27, 156/7, 626.

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym w migjscowosci Konarzewo rejon ul. Teczowej, gmina Dopiewo, na w/w
dziatkach zgodnie z dokumentacja techniczng GSW Dopiewo nie przebiega przez teren
uzbrojony w sieé¢ drenarska, aczkolwiek moze wystepowac stara dziatajaca sieé drenarska
niezaewidencjonowana.

Uszkodzenie czynnej sieci drenarskiej lub Jej niewlasciwa przebudowa moze spowodowaé
podniesienie si¢ wod gruntowych na terenie projektowanej sieci lub terenach sasiednich i
wywola¢ konsekwencje prawne.

Wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
Migjsca wykonywanych napraw wzglednie przebudowg nalezy pozostawi¢ w stanie otwartym
celem dokonania odbioru prawidlowosci ich wykonania przez pracownika PZSW.

Przedmiotowe naprawy uszkodzonej sieci drenarskiej moga by¢ wykonane przez
wykonawcg sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej (prosimy o podanie
wykenawcy) wzglednie przez pracownikéw PZSW na koszt inwestora,

W priypadku ujawnienia sie uszkodzen sieci drenarskief w terminie pozniejszym (po
zakonczeniu budowy trasy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej) PZSW
dokona naprawy sieci drenarskiej na koszt inwestora lub wykonawcy.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ na pismie PZSW z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.

DYREWIOR
it

ngrandl Lesxzel Korzep
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

OBIEKT:

SIEC WODOCIAGOWA

Konarzewo gm. Dopiewo
ul. Teczowa

DATA:

08.2015

TYTUL RYS.:

Plan orientacyjny
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LEGENDA

PROJ. WODOCIAG PE @110
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———— PROJ. WODOCIAG PE @110
W RURZE OCHRONNEJ

(O——— PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE @32

(nie wchodzg w zakres wniosku o pozwolenie na budowe)

LEGENDA_

PROJ. KANALIZACJA SANIT. PCV @200

===-= PROJ. KANALIZACJA SANIT. PCV @200
W RURZE OCHRONNEJ

(nie wchodzg w zakres wniosku o pozwolenie na budowe)

o PROJ. STUDNIE KANALIZACJI SANIT
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/
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Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500
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cexr:  SIEC WODOCIAGOWA
| KANALIZACJI SANITARNEJ 06.2015

Konarzewo gm. Doplewo ul. Teczowa

DATA:
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Plan zagospodarowania terenu 1:100/:800
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Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktore podiegajg ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartogi

i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podiega karze  grzywny.

&w\% (Dz.U. 22010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza

GKG.4141.8868.2014
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat : poznariski
Gmina: DOPIEWO
Jednostka: 302105_2, Dopiewo
Obreb: Nr 0006, Konarzewo
Miejscowosc:. KONARZEWO
Arkusz: 2

Dziatka: 626
Powierzchnia: 2447 m?
Numer KW : PO1P/00000890/9
Sekcja 6.176.09.20.4.3; 6.176.09.25.2.1
Ukiad wspolrzednych: 2000
Ukiad wysokosciowy: Kronsztadt
Obszar aktualizacji - == = =

Stan aktualny na dzieri 11.02.2015r.

REPRODUKCJA ZABRONIONA
WYKONAWCA

klucza si¢ w terenie innych nie
ych na ninigjszej mapie urzadzen
h, ktére nic byly zgloszone do

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA POZNANSKI

P.3021.2015. 3432
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{Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej organ)
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GEO-TECH Ustu

i przemieszcza znaki geodezyjne (oo podlfga karze grzywny.
] -

i
REPRODUKCJA ZABRONIONA
WYKONAWCA ‘

gi Geodezyine
G rQu 2

52070 foprma, Zakizewo, ulAKacjowa 7

—

tel. 728-359-579
NIP 7772841631, REGON 300639580

¥6ZARD WOLNIEWIC)

WNIONY

Nie wyklucza sig w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzei
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do

inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
POV - .

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji

materiatow p sgbweendegyjnego
i kartograficamego;
STAROSTA POZNANSKI

P.3021.2015, 3432

fikator

20 03 255

{Data wpisania operaty t chnic2nego do ewl
Zup.s TRROSIY POLN

Krzysztof Scbezak
Sltgzsi?pcktor .
... PODSEE® Poznaniy
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UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robét instalacje zewnetzne nalezy wytyczy¢ w terenie.

2. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcy n uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie.

3. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma: F’N-B-10736 z wymiang gruntu na zwir lub pospétke,
zageszczac warstwami o grubo$ci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego,
aby uzyska¢ wspétczynnik zageszczenia réwny 0,98.

4. Przy drzewach bezwzglednie przechodzi¢ przec skiem. Roboty prowadzi¢ bez uszkadzania systemu
korzeniowego drzew.

5. Przy wystapieniu kolizji z nieoznaczonym uzbrojzniem roboty wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy i Inspektorem Nadzoru.

6. Rzedng wpigcie projektowanego rurociagu ttocznego dostosowa¢ do rzednej istniejgcego rurociggu
ttocznego. Dostosowaé wysoko$¢ studni wigczeniowej.

7. Na etapie budowy konieczne bedzie przetozenie kabla telekomunikacyjnego przy studni KT1. Powyzsze
uzgodni¢ z wiascicielem uzbrojenia i Kierownikiem Budowy oraz Inspektorem Nadzoru.
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SCHEMAT PODtACZENIA HYDRANTU

Teren w promieniu 1,0 m
Fundament (plyta betonowa)

twardzic kostkg brukowg
Hydrant nadziemny &80 / pod skrzynki zeliwne

T

PE@110

Tuleja kolnierzowa PE @110
z kotnierzem stalowym 100

PE@110

diuga DN80, z obudowg do zasuw
i skrzynkg zel. do zasuw

tuk kotnierzowy zel. DN80 90° |

Ze stopka ﬁ‘ - i Blok oporowy z betonu
Kréciec zeliwny dwukotnierzowy @80mm ;
1210m
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniajgca

Tréjnik zel. kotnierzowy 100/80
dla hydrantu HP4 zamiast tréjnika zastosowac
zwezke kotnierzowg @100/80 i kolano @80mm
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