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SPIS ZALACZNIKOW
Zat.1. Mapa topograficzna 1:50 000;
Zat.2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000;
Zat.3. Legenda stosowanych oznaczen;
Zat.4. Tabelaryczne zestawienie wt. fizyczno-mechanicznych gruntéw;
Zat.5. Przekroj geotechniczny;

Zat.6. Karty otwordw geotechnicznych.




1 WSTEP

1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Planuje sie budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Konarzewo w ciggu ulicy Ogrodowej
(dziatka nr ewid. 498/16). Na obecnym etapie nie otrzymano szczegétowych wytycznych odnosnie
projektowanego przedsiewziecia. Szczegdtowa charakterystyka przedstawiona zostanie w
projekcie budowlanym.

Celem opinii jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan, warunkéw gruntowych i
kategorii geotechnicznej dla planowanego przedsiewziecia.

2 Charakterystyka obszaru badan
2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
Prowincja: Wysoczyzna Grodziska

Podprowincja: Pojezierza Potudniowobattyckie

Makroregion: Pojezierze Leszczyriskie

Mezoregion: Pojezierze Stawskie

Obszar badan znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowej ktorg budujg gtéwnie osady
spoiste w postaci glin i piaskow gliniastych. Mniejszy udziat stanowig przewarstwienia piaszczyste
oraz soczewki gruntéw zastoiskowych. Pod seriag morenowg w tym rejonie wystepuje seria
plejstocenskich piaskow rzeczno-wodnolodowcowych.

2.2 Hydrografia

Najwiekszym ciekiem w okolicy jest Kanat Trzcielinski przeptywajgcy w odlegtosci okoto 1,4km
na zachdd od terenu badan. Kanat ten odprowadza wody ku potudniu zasilajgc Samice Steszewska.
Blizej zlokalizowany ciek jest niewielki bezimienny ciek oddalony o ok. 0,4km na zachdd uchodzacy
do systemu jezior rynnowych z ktérych pierwszym jest J. Korzeniewskie. W odlegtosci ok. 2,5km na
potnoc znajduje sie koryto rzeki Wirynki. Lokalizacje terenu badan na tle sieci hydrograficznej
przedstawiono na mapie topograficznej w zatgczniku nr 1.

2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski
Gmina: Dopiewo
Obreb: 0006 Konarzewo
Dziatki — nr ew.: 498/16

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w rejonie ulicy Ogrodowej na terenie powstajgcego
osiedla domdéw jednorodzinnych. W rejonie osiedla znajdujg sie pojedyncze zabudowania.
Pozostate niezabudowane dziatki stanowig nieuzytki.




3 Budowa geologiczna

Na podstawie trzech otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci maksymalnej
50 m p.p.t, pod przypowierzchniowg warstwg nasypow/gleby rozpoznano utwory
czwartorzedowe:

Czwartorzed — plejstocen:
eluwia piaszczysto-pytowe — piaski drobne;
osady lodowcowe — piaski gliniaste, gliny piaszczyste.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegdtowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekroju geotechnicznym (zat.5 i 6).
Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéow wg PN-88/B —
04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkow
geotechnicznych podtoza projektowanego obiektu w dniu 31 stycznia 2021 roku wykonano
badania terenowe, ktore objety:

2 otwory geotechniczne o gftebokosci 2,5 m p.p.t.

1 otwdr geotechniczny o gtebokosci 5,0 m p.p.t.

niwelacje wylotéow otworow badawczych

obserwacje i pomiary hydrogeologiczne

likwidacje otwordw badawczych po przez zasypanie urobkiem

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:500
(zat. 2), otrzymanej od Zleceniodawcy.

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
analiz makroskopowych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu, z
pominieciem przypowierzchniowej warstwy nasypu i gleby, ujeto w warstwy geotechniczne
ktérych podziat przedstawia tabela nr 1

tab.1 — podziat na warstwy geotechniczne

Oznaczenie st.

st. zageszczenia

geneza warstwy rodzaj gruntu stan gruntu plastycznosci
geotechnicznej I I,
Eluwia piaszczysto- IA Pd szg 0,40 -
pytowe B Pd szg 0,50 -
A Pg tpl - 0,20
osady lodowcowe
1B Gp tpl - 0,15

Parametry geotechniczne podfoza okreslono wg Polskiej normy PN-81/B-03020. Dla
wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametréw x” przyjeto wspétczynnik materiatowy ym = 0,9
lub 1,1 (zat.4).




6 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos¢:
grunty przepuszczalne:
nasypy piaszczyste
piaski drobne — warstwy geotechniczne IA i IB
grunty stabo przepuszczalne:
gliny piaszczyste, piaski gliniaste — warstwy geotechniczne IlA i 1B

W trakcie wiercen w dniu 31 stycznia 2021 roku nie osiggnieto zwierciadta pierwszego poziom
wod gruntowych.  Wedtug danych przedstawionych na Mapie Hydrogeologicznej Polski
Pierwszego poziomu wodonosnego - wystepowanie i hydrodynamika (arkusz 470 Buk) zwierciadto
pierwszego poziom wodonosnego znajduje sie na znacznej gtebokosci, ponizej 50m. Poziom ten
jest izolowany od powierzchni nadktadem gruntéw stabo przepuszczalnych a jego zwierciadto
stabilizuje sie na rzednej ok. 73,0 m n.p.m. tj. okofo 15m p.p.t. Plycej wystepowaé mogg jedynie
lokalne sgczenia srodglinowe lub nawodnione soczewki piaszczyste.

7 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gilebokosci maksymalnie 5,0m. Pod
przypowierzchniowg warstwg nasypu siegajaca gtebokosci 0,4-0,6m oraz gleby (0,2m)
stwierdzono wystepowanie serii osadéw plejstocenskich. Przypowierzchniowo do gtebokosci
1,1-2,0m stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych oraz piaskdw gliniastych w stanie
twardoplastycznym. W ich obrebie wydzielono dwie warstwy geotechniczne lIA oraz lIB, ktérych
stopien plastycznosci miescit sie w przedziale 1,=0,15-0,20. Pod glinami stwierdzono warstwe
piaskdw drobnych w stanie srednio zageszczonym oznaczong jako warstwa geotechniczna IB
(stopien zageszczenia 1,=0,50). W otworze nr 1 oraz 2 na stropie gruntéow spoistych
udokumentowano niewielkiej migzszosci warstwy piaskéw drobnych w stanie s$rednio
zageszczonym dla ktérych przyjeto stopien zageszczenia na poziomie 1,=0,40 (warstwa IA).

W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Parametry fizyko-mechaniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w
formie tabelarycznej w zataczniku nr 4.

Przestrzenny obraz budowy geologicznej i warunki wodne przedstawiono na zataczonym
przekroju geotechnicznym w zataczniku nr 5.

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanego przedsiewziecia:

1. Poza przypowierzchniowymi warstwami nasypow i gleby, ktére wystepuja powyzej
poziomu posadowienia kanalizacji, w podfozu nie stwierdzono warstw gruntéw
stabonos$nych.

2. Elementy projektowanej sieci zaleca sie posadowi¢ bezposrednio w obrebie gruntow
spoistych lub niespoistych (warstwy IA, IB, lIA, [IB)

3. Nalezy pamietac ze grunty zaliczone do pakietu nr Il sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
- przy dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegajg uplastycznieniu,
badz uptynnieniu. W wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkow
atmosferycznych (opady, roztopy).




4. Grunty spoiste pakietu Il nalezg do gruntéw wysadzinowych. Elementy sieci w obrebie
tych gruntéw nalezy posadowi¢ ponizej granicy przemarzania.

5. Zabrania sie stosowania piaszczystych podsypek i zasypek inzynierskich bezposrednio
na grunty spoiste pakietu Il. Po wykonaniu wykopdéw zaleca sie wykonane warstwy
stabilizacyjnej z chudego betonu (B-10).

6. Wykopy w obrebie gruntéw spoistych nalezy wykonaé¢ do rzednej wyzszej o ok. 0,2-
0,3m od projektowanej, pozostawiajgc warstwe gruntu zabezpieczajacg podioze przed
negatywnym wptywem czynnikow atmosferycznych. Warstwe te nalezy zebra¢ bezposrednio
przed przystgpieniem do robot fundamentowych.

7. W przypadku komplikacji przy realizacji robét ziemnych wynikajgcych ze zmiennosci
warunkéw gruntowych zaleca sie zawiadomié¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego
sposobu realizacji robot.

8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;

PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdline.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.

PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

LITERATURA:

Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski arkusz 470 Buk, wraz z objasnieniami do mapy

Mapa Hydrogeologiczna Polski arkusz 470 Buk wraz z objasnieniami do mapy

Jerzy Solon, Jan Borzyszkowski, Matgorzata Bidtasik, Andrzej Richling, Krzysztof Badora,
Jarostaw Balon, Teresa Brzeziriska-Wajcik, tukasz Chabudziriski, Radostaw Dobrowolski,
Izabela Grzegorczyk, Mitosz Jodfowski, Mariusz Kistowski, Rafat Kot, Pawet Krqz, Jerzy
Lechnio, Andrzej Macias, Anna Majchrowska, Ewa Malinowska, Piotr Migon, Urszula
Myga-Pigtek, Jerzy Nita, ElZzbieta Papiriska, Jan Rodzik, Matgorzata Strzyz, Stawomir
Terpitowski, Wiestaw Ziaja, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification
and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, ,,Geographia
Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170.

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001,




	1 WSTĘP
	1.1 Podstawa prawna
	1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

	2 Charakterystyka obszaru badań
	2.1 Fizjografia i morfologia
	2.2 Hydrografia
	2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badań

	3 Budowa geologiczna
	4 Badania geotechniczne
	4.1 Badania terenowe

	5 Warunki geotechniczne
	6 Warunki hydrogeologiczne
	7 Podsumowanie i wnioski
	8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

