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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
miejscowosci Konarzewo w ulicy Ogrodowej, w gminie Dopiewo, w wojewodztwie wielkopolskim.

1.1. Dane ogdlne.
e Inwestor — Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie.
e Zadanie inwestycyjne — Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w m. Konarzewo.
e Faza opracowania - Projekt budowlano-wykonawczy.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem,

Warunki techniczne wydane przez w ZUK Sp. z o.0.,
Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
Uzgodnienia lokalizacji w drogach gminnych,

Wizje lokalne na terenie opracowania.

Obowigzujace normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
ul. Ogrodowej w miejscowosci Konarzewo.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, konieczne jest wykonanie przepompowni $ciekow.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji ttocznej zlokalizowano w pasach drog
gminnych.
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacj¢ zadania.

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki w ktorych zlokalizowana jest projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami tj.
498/26,498/25,498/16,498/24,521/1,498/23,498/22,498/14,498/21,498/31,498/30,498/20,498/19,498/29,
498/18 obreb Konarzewo.

Dla terenu inwestycji zostal uchwalony MPZT — Uchwata Nr XXI1V/293/01 z dnia
2001-02-26 oraz wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RPPi0S.6733.46.2020 z dnia
07.09.2020r.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Konarzewo na terenie gminy Dopiewo, w
powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim. Miejscowos¢ 1 zagospodarowanie terenow
przylegtych ma charakter wiejski i podmiejski.

Scieki z nieruchomoéci na terenach objetych opracowaniem odprowadzane sa do zbiornikow
bezodptywowych.

W ulicach oraz w poboczach zlokalizowane sa liczne urzadzenia infrastruktury technicznej
(wodociagi, kanalizacja sanitarna, o$wietlenie, linie napowietrzne energetyczne oraz telekomunikacyjne,
kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, sieci gazowe itp.).

1.5. Warunki gruntowo - wodne.

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaja na sporzadzenie charakterystyki podtoza gruntowego, w
miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Na podstawie wykonanych badan okreslono
charakterystyke geologiczng terenu (opisang w odrgbnym opracowaniu).

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych (w odrgbnym opracowaniu) obiekt zaliczono do I
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W oparciu o wykonane badania Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glgbokosci maksymalnie
5,0m. Pod przypowierzchniowa warstwa nasypu siggajaca glgbokosci 0,4-0,6m oraz gleby (0,2m)

stwierdzono wystgpowanie serii osadow plejstocenskich. Przypowierzchniowo do giebokosci 1,1-2,0m
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stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych oraz piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym. Pod
glinami stwierdzono warstwe piaskow drobnych w stanie $rednio zageszczonym. W otworach nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Ponizej przedstawiono zalecenia odno$nie projektowanego przedsigwzigcia:

1. Poza przypowierzchniowymi warstwami nasypow i gleby, ktore wystgpuja powyzej poziomu
posadowienia kanalizacji, w podtozu nie stwierdzono warstw gruntéw stabonos$nych.

2. Elementy projektowanej sieci zaleca si¢ posadowi¢ bezposrednio w obrebie gruntéw spoistych lub
niespoistych

3. Nalezy pamigtac ze grunty zaliczone do pakietu nr Il sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy
dodatkowym nawodnieniu lub pod wptywem drgan — tatwo ulegaja uplastycznieniu, badz uptynnieniu. W
wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych (opady, roztopy).

4. Grunty spoiste pakietu Il naleza do gruntéw wysadzinowych. Elementy sieci w obrebie tych gruntow
nalezy posadowi¢ ponizej granicy przemarzania.

5. Zabrania si¢ stosowania piaszczystych podsypek i zasypek inzynierskich bezposrednio na grunty
spoiste pakietu II. Po wykonaniu wykopow zaleca si¢ wykonane warstwy stabilizacyjnej z chudego betonu
(B-10).

6. Wykopy w obrgbie gruntow spoistych nalezy wykona¢ do rzgdnej wyzszej o ok. 0,2- 0,3m od
projektowanej, pozostawiajac warstwe gruntu zabezpieczajacg podtoze przed negatywnym wptywem
czynnikow atmosferycznych. Warstwe t¢ nalezy zebra¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
fundamentowych.

7. W przypadku komplikacji przy realizacji robot ziemnych wynikajgcych ze zmiennosci warunkow
gruntowych zaleca si¢ zawiadomi¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego sposobu realizacji robot.

Charakterystyka geotechniczna zostata opisana w osobnym opracowaniu — opinii geotechniczne;j
okreslajgcej warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego odcinka kanalizacji sanitarne;.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Rozwiazanie projektowe.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng z rur tworzywowych PVC klasy S SDR34 SNS.
Na sieci zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe 31000 oraz inspekcyjne tworzywowe dn600mm.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, konieczne jest wykonanie przepompowni $ciekow oraz
odcinka sieci kanalizacji ttocznej z rur PE100 SDR17 (PN10), zakonczonego studnig rozprgzng betonowa
?01000mm.

Zakonczenie przylaczy na dziatkach budowlanych studzienkg inspekcyjng tworzywowa @425mm,
lub w przypadku podtaczenia do sieci za pomoca trdjnika studzienka tworzywowa @600mm.

Odprowadzenie sciekow zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w

ul. Kwiatowej. Wlaczenie do istniejacej sieci przez nabudowanie studni rewizyjnej dnlO00Omm na
istniejagcym kolektorze dn200mm.

2.2. Materialy, uzbrojenie sieci.
2.2.1. Studnia rewizyjna.

Studzienki rewizyjne umozliwia przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe 31000mm, z betonu klasy
min. C35/45 o mrozoodpornosci 150, nasigkliwosci <4,0%, wodoszczelnosci W12, odpornosci na agresje
chemiczng XA3, z prefabrykowana dolng czeScia studni, z gotowa kineta z korytem przeplywowym o
wysokosci rownej Srednicy kanatdw, oraz wyposazong w orginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i
wylotach, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie wtazowe stalowe zgodne z PN-EN
13101:2005 w otulinie tworzywowej. Zwienczenie studni stanowi zwezka oraz wlaz zeliwny z
wypehieniem betonowym, z dwoma ryglami, © 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000, PN-87/H-
7405/02.

2.2.2. Studzienki inspekcyjne i przylaczeniowe.

Zakonczenie przytaczy na dziatkach budowlanych zaprojektowano studzienka inspekcyjng
tworzywowa ©@425mm, lub w przypadku podiaczenia do sieci za pomocg trojnika studzienka tworzywowa
¥600mm. Studzienki inspekcyjne na sieci zaprojektowano jako studzienki tworzywowe 3600.



Studzienki inspekcyjne i przytaczeniowe zaprojektowano tworzywowe ¥425mm oraz $600mm z
rurg trzonows karbowang z PP o sztywno$ci SN2 2 KN/m2, rurg teleskopowa, z stozkiem odcigzajacym,
z wlazem zeliwnym do rury teleskopowej klasy D400 zgodne z PN-EN 476/2012 oraz PN-EN 13598-
2:2009. Kineta studni prefabrykowana z podwojnym ptaskim dnem, kroccee kinet w postaci kielichow
zintegrowanych z kinetg, dostosowanych do aczenia rur gladko$ciennych. Krocce kielichowe powinny
zapewniaC elastyczne polaczenie z rurami; zakres elastyczno$ci +/- 6 °. Studzienki zgodne z normg PN-EN
476:2012.

Producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 1 ISO 14001.

W przypadku réznicy rzednych poziomu wiaczenia przylacza i dna studzienki, powyzej 0,5m

wykona¢ kaskady zewnetrzne.

2.2.3. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN§, SDR 34 z wydtuzonym
kielichem, ze §ciankg lita, w odcinkach o dlugosci 3,0m. Elementy rurowe faczone sg kielichowo z
zastosowaniem pier§cieniowych uszczelek elastomerowych. Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang
PN-EN 681-1 posiadajace oznakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty beda posiada¢ spadki
pokazane w czgéci graficznej projektu.

2.2.4. Sie¢ tloczna (ciSnieniowa).
Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ z rur PE100 PN10 (SDR 17) w sztangach taczonych przez
zgrzewanie, uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-
piaskowej, o grubosci min.10cm.

Rurociag tloczny bedzie posiada¢ spadki pokazane w cze$ci graficznej projektu.
2.2.5. Przepompownia sciekow.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu ul. Ogrodowej, konieczne jest wykonanie przepompowni

sciekow. Zaprojektowano przepompowni¢ zlokalizowang w pasie drogowym , przejazdowa, o klasie

odporno$ci wlazow min. D400.

Zalozenia do doboru pompowni $ciekow:

Rurociag doprowadzajacy $cieki

- Srednica / materiat Ddop. =200 mm / PVC
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni Hdop. = 86,74 m n.p.m.
Rurociag ttoczny przepompowni :

- $drednica Dtt. = 110 mm

- material/ci$nienie nominalne PE

- dhugo$¢ rurociagu Ltt. =287,8 m

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni Htt ps. = 87,69 m n.p.m.
- rzedna najwyzszego punktu na trasie Htl pt. = 90,0 m n.p.m.
Komora pompowni

- usytuowanie pompowni W drodze

- $rednica wewnetrzna Dwz. = 2000 mm

- rzegdna dna komory Hd. = 85,74 m n.p.m.

- rzedna pokrywy Hpok. = 88,90 m n.p.m.
- posadowienia pompowni Hpp. = 85,59 m n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia Ht. = 88,90 m n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterowniczej W poboczu drogi




Wryniki obliczen:

1.Punkt pracy pompy

- wydajnos¢ pompy

- calkowita wysoko$¢ podnoszenia

- wysoko$¢ strat w rurociggu ttocznym
- wysoko$¢ geometryczna

- predkos¢ w rurociaggu tlocznym

- ilo$¢ wlaczen pompy

Qp.=6,01/s
Hp.=10,0m
Htt. = 10,0 m
Hg.=4,31m
V =0,85m/s
n=4

2.Rzgdne

- posadowienia pompowni

- dna komory pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

- pokrywy pompowni

- doptywu do pompowni Ddop.

- minimalnego poziomu $ciekow

- maksymalnego poziomu $ciekow
- alarmowego poziomu $ciekow

Hpp. = 85,59 mn.p.m.
Hd. = 85,74 m n.p.m.
Ht. = 88,90 m n.p.m.
Hpok. = 88,90 m n.p.m.
Hdop. = 86,74 m n.p.m.
Hmin. = 86,30 m n.p.m.
Hmax. = 86,65 m n.p.m.
Ha. = 86,75 mn.p.m.

- suchobieg Hs. = 86,15 mn.p.m.
3.Wysokos$¢

- retencyjna komory pompowni Hr.=0,35m

- martwa Hm. =0,61 m

- pokrywy nad terenem Hpok. = 0,00
4.0bjetosc

- retencyjna komory pompowni Vr.=1,10m’

- martwa Vm. =1,88 m’

Przewiduje sie pompy o nastepujacych parametrach:

Pompy zatapialne, z wirnikami, z wolnym przelotem, typu vortex.
2 szt. pomp w kazdej pompowni (pracujaca + rezerwowa).
Zakres temperatury dla przesytanego medium 0-40 stopni Celsjusza

Wymagania konstrukcyjno - materiatowe.

- Korpus i wirnik pompy z zeliwa szarego GG20

- Zwarta budowa silnika z krétkim walem wirnika redukujaca wibracje 1 zwigkszajaca trwatos¢.
- Zintegrowany system chlodzenia silnika umozliwiajacy ciagla prace pompy z silnikiem odkrytym,

t.j. nie zanurzonym w $ciekach

Konstrukcja wirnika pompy

- Pompy wyposazone w wirnik zgodnie z zatozeniami projektowymi wynikajacymi z
wielko$ci zlewni 1 wydajno$ci pompowni
- Konstrukcja wirnika umozliwiajgca swobodny przeptyw ciat statych o wielko$ci zgodnej z
danymi projektowymi
Konstrukcja wirnika umozliwiajagca przeplyw Sciekow przez pompe pod wirnikiem w celu
zminimalizowania zagrozenia blokowania wirnika przez elementy widkniste, szmaty i inne ciala stafe.

Dane techniczne dobranej pompowni:

2.Pompy

- typ wirnika vortex

- napigcie zasilania 400V

- moc silnika P2 2,2 kW

- obroty silnika 1445 1/min
- $drednica krécea tlocznego DN 80

- wolny przelot pompy 80 mm

- masa pompy 103 kg

- $rednica rurociggow ttocznych w pompowni 80 mm
3.0budowa z pokrywa

- typ obudowy zelbet C35/45
- $rednica wewnetrzna 2000 mm

- $rednica zewng¢trzna 2300 mm

- wysoko$¢ obudowy 3310 mm




- grubos¢ Scianki 150,00 mm
- grubos¢ dna 150,00 mm
- typ wlazu Zeliwo fi 800, D400

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) — szt. 2

2. Zbiornik wykonany z kregéw betonowych C40/50 (wymiary wg tabeli) o mrozoodpornosci 150,
nasigkliwosci <4,0%, wodoszczelnosci W12, odpornosci na agresj¢ chemiczng XA3; z przejSciami
szczelnymi.

Wyposazenie zbiornika i pompowni ma zawieraé:
e orurowanie technologiczne ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy: PN 00H17N14M2, EN 1.4404,
AISI 316L; minimalna grubos$¢ $cianki rur 3mm,

e armatura zwrotna i odcinajaca tgczona kotierzowo z zeliwa sferoidalnego,

e podest obslugowy, drabinka, porecz, prowadnice rur wraz z mocowaniem, tancuchy do mocowania
pomp, mocowanie tancucha przy wilazie pompowni, wspornik rur ttocznych oraz pozostate elementy
mocujace wykonac jako wykonane ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy: PN OH17N12M2T,

EN 1.4404, AISI 316,

wilaz zeliwny typu cigzkiego kl. D400 @800

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

prowadnice — dla kazdej z pomp, wykonane z dwoch rur, wyposazone w stopg sprzegajaca
umozliwiajgca automatyczne zlgczenie pompy z rurociggiem tlocznym; stal nierdzewna

e tancuchy do pomp o wielkosci dostosowanej do wagi pompy lecz o oczku nie mniejszym niz 5x18,5 dla
pomp do 130kg oraz o oczku nie mniejszym niz 6x18,35 dla pomp powyzej 130kg. Kazdy z tancuchow
powinien by¢ przynajmniej o 1 m dluzszy niz glebokos¢ pompowni. Koniec tancucha powinien by¢
przymocowany przy otworze wlazowym pompowni. W przypadku pomp o ci¢zarze wigkszym niz 200
kg nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenie stacjonarne umozliwiajace wycigganie pomp.

pofaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztagczki STAL/PE,

przenosny zurawik do demontazu pomp,

dla kazdej z 2 pomp osobny amperomierz analogowy,

ukfad sterowania wyposazony w hydrostatyczng lub ultradzwigkowa sond¢ glebokosci. Sygnalizacja
poziomu maksymalnego i suchobiegu wykonana za pomoca wylacznikow ptywakowych.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja by¢ objete rozbudowsq istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisj¢ danych GPRS (powiadomienia SMS), ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w
ZUK Dopiewo.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Sygnalizacja stanow alarmowych wykonana za pomoca powiadomienia SMS oraz
sygnalizacji $wietlnej, bez sygnalizacji dzwigkowej. Sygnatly wymagane, wysylane z systemu monitoringu:
poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powrot zasilania, awaria pompy 1,
koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec awarii pompy 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba
bateria powiadamiania sms, bateria ok. System powinien umozliwi¢ zdalne odpytywanie systemu przez
wysylanie wiadomosci SMS. Odpowiedz systemu powinna zawierac : stan zasilania (jest prad, brak pradu),
stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowos¢ do pracy, awaria), poziom $cieku w pompowni okreslony w cm
oraz okreslenie czy jest stan maksymalny czy go nie ma.

Polaczenie wyrownawcze w pompowni zaprojektowano jako odporne na dziatanie $rodowiska
korodujacego tzw. ,,bednarka”.

W szafie sterowniczej (dostarczanej wraz z pompownig) przewidzie¢ dodatkowa wtyczke sitowg
32A umozliwiajgcg podlgczenie agregatu na wypadek zaniku napigcia podstawowego z sieci energetycznej.
Dodatkowo szafe sterownicza wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400V oraz gniazdo 1 fazowe 230V.

Szafa sterownicza wyposazona w grzatke elektryczng z termoregulatorem, w czujnik kolejnosci i
zaniku faz.

Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC;
w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.



2.2.6. Studnia rozpre¢zna.

Studnie rozprezng prefabrykowang betonowa ©@1000 wykonaé z betonu min. C40/50, o mrozoodpornosci
150, nasigkliwosci <4,0%, wodoszczelnosci W12, odpornosci na agresje¢ chemiczng XA3, z prefabrykowang
dolng czescig studni z gotowg kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie wlazowe
stalowe zgodne z PN-EN 13101:2005 w otulinie tworzywowej. Zwienczenie studni stanowi zwe¢zka betonowa
oraz wlaz zeliwny z wypelieniem betonowym, z dwoma ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN
124:2000, PN-87/H-7405/02.

Wiaczenie rurociggu ttocznego do studni rozpreznej wykonac jako szczelne.

2.2.7. Teren przepompowni.

Teren dookota pompowni o wymiarach przedstawionych na planie sytuacyjnym utwardzi¢ kostka
brukowa gr. 8 cm peing na podbudowie z thuicznia grubosci min. 20cm. Materiat nalezy uktada¢ warstwami o
grubosci okoto 10 cm i kazdg zageszcza¢ mechanicznie. Kostke uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci
min. Scm. Dla obrzegowania nawierzchni brukowej zastosowac obrzeza betonowe szerokosci 10cm na tawie
betonowej z oporem. Po utozeniu kostki wypehi¢ szczeliny piaskiem.

2.2.8. Zasilenie przepompowni.

Przepompownig¢ zasili¢ linig zalicznikowg wyprowadzong ze zlacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w poblizu przepompowni przez dostawce energii.

Ztacze kablowe wyposazone zostanie przez dostawce energii wyposazone w uklad pomiarowo
rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe.

Zalicznikowg lini¢ zasilajaca wykona¢ kablem YKY 5- zylowym.

Kabel wprowadzi¢ do szafki sterowniczej dostarczanej wraz z przepompownig. Dla przylacza
energetycznego szafy sterowniczej dobra¢ odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajace maksymalny pobor
pradu w czasie pracy pompy podstawowej (zwigkszony do wartosci pradu z jakg zadziata wylacznik
termiczny) zwickszony o wartos¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzglednié
pobor pradu przez grzatke elektryczng z termoregulatorem, w ktora nalezy wyposazy¢ szafke sterowniczg.

W zlgczu kablowo-pomiarowym przygotowane zostang zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku
instalacji pompowni.

W pompowni nie dokonywa¢ zadnych polaczen kablowych. Do potaczenia urzadzen w
przepompowni z naziemna rozdzielnig sterujgcg zlokalizowang poza pompownig uzywaé wytacznie kabli,
ktore maja zachowang cigglo$¢ na calym odcinku. Kable taczace urzadzenia z rozdzielnig sterujaca utozy¢ w
szczelnej ostonie typu peszel.

Doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej pompowni poprowadzié
projektowanym kablem zalicznikowym w ziemi na giebokosci 0,7m, na posypce kablowej 10cm oraz
przysypac¢ warstwa piasku (obsypka) grubosci 10cm. Na wysokosci 25¢cm nad kablem utozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego. Kabel wprowadzi¢ do szafki sterowniczej dostarczanej wraz z przepompownig i ttocznig. W
szafce sterowniczej uziemi¢ miejsce rozdziatu PAN na PE i N.

Zaprojektowano kabel YKY 4x4 mm?2.
Dostepne czgsci przewodzace tj. czeSci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji
mogg znalez¢ si¢ pod napigciem, takie jak:
- metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych,
- korytka instalacyjne
polaczy¢ z przewodem ochronnym.
Przewody ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.
Dokona¢ sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji.

2.3. Wykonawstwo i organizacja robat.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia oraz
administratorow sieci.
Tras¢ przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyinej istniejace
uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego
przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.




2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o
wysokosci 1,0m lub ta§mg ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren budowy oséb niepowotanych, w nocy
oznakowany §wiatltami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie. O$
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggow sktada si¢ z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukeji jezdni)
- zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ci¢zkiego sprzgtu. Dla zapewnienia catkowitej stabilnos$ci
konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkoéw glebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ rowniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi, w
przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem,
przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtgbne z zestawem igtofiltrow w rozstawie, co Im po
jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu roboét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

Istniejaca nawierzchnig¢ utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonych i w
pasach drogowych do stanu pierwotnego wg wytycznych wydanych przez zarzadcéw drég.

Pozostaly teren na ktorym prowadzono prace oraz teren w jego obrebie uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3.2. Roboty montazowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie bylo jednolite.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkoéw
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie



wyréwnawczej (podsypce) 1 wypetnieniu dookota rury (obsypka), podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajace.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypehiania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu
wykonawcy.

Do montazu stosowaé wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja
montazowg dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na koncach rur usuwac
bezposrednio przed montazem, a na kazdg przerwe robocza zaktada¢ zatyczki na koncoéwki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukltadania w gruncie rurociagéw dostarczang przed
producenta.

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ przez nabudowanie na istniejacym
kolektorze dn200mm zlokalizowanym w ul. Kwiatowej studni rewizyjnej betonowej dn1000mm z kaskada
zewngetrzng.

Zakonczenie przyltaczy na dziatkach budowlanych studzienka inspekcyjng tworzywowa @425mm
oraz w przypadku podigczenia do sieci za pomocg trojnika studzienka tworzywowg @600mm..

Przed rozpoczeciem robot zweryfikowac przekopami kontrolnymi lokalizacje istniejacej sieci
gazowej (szczegolnie w przypadku posadowienia studni S6, S8) i w sytuacji niemozliwos$ci zachowania
wymaganej odleglosci 0,5m projektowanej kanalizacji od sieci gazowej, w porozumieniu z inwestorem
wymieni¢ projektowane studnie tworzywowe S6, S8 z dn600mm na dn425mm.

Przed rozpoczeciem robot dla kazdego z odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej zweryfikowa¢ (przekopami
kontrolnymi) glebokos¢ posadowienia i lokalizacje istniejacych przylaczy i sieci kolidujacych z
projektowana kanalizacja sanitarna, w celu ewentualnych korekt posadowienia kolektora lub rozwiazania
kolizji.

Przed rozpoczeciem robét dla kazdego z odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej zweryfikowaé
(przekopami kontrolnymi) glebokos¢ posadowienia przylaczy kanalizacii sanitarnej wychodzacych z
poszczegdlnych budynkéw w celu zoptymalizowania gleboko$ci projektowanych studzienek
przylaczeniowych.

Proby szczelnosci 1 odbior techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1046:2002 oraz PN-EN 1610:2002.
W trakcie robot wykonawca jest zobowigzany do zglaszania robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikajacych celem odbioru przez przedstawiciela inwestora.

2.3.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze $ciankg litg. Elementy
rurowe laczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. Zakres §rednic
zastosowanych w projekcie dn160 — 200mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm.

Wyzej wymienione kanaty beda posiadac spadki (pokazane w czgsci graficznej projektu)
pozwalajace uzyskaé okreslone obliczeniami wymagane przepustowos$ci przeptywu oraz bedg uwzgledniaé
konfiguracje terenu. Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ sie, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

2.3.2.2. Rury kanalizacji sanitarnej tlocznej.

Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej uktadanej w wykopie otwartym wykona¢ z rur PE100 SDR17 (PN10),
faczonych przez zgrzewanie.
Rury PE taczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik taczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.
Przyjeto glebokos¢ posadowienie istniejacego wodociagu na poziomie 1,4-1,5m. W
przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi sieciami (np. kabel energetyczny, sie¢ telekomunikacji)
przebudowaé istniejace sieci.



2.4. UWAGI KONCOWE.

1. Calos¢ robot zewngtrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wilascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzgdnych
istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac na budowe zainteresowane strony w
celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomic¢ nadzor inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore
odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejagcego uzbrojenia recznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatow.
8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materialow i urzadzen, innych producentéw niz
zastosowane w projekcie.
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Tytul opracowania:

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w m. Konarzewo.
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ul. Wyzwolenia 15
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Branza: Sanitarna
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IL. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na projektowanym terenie istniejg nastgpujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne;j:
- sie¢ elektryczna i energetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna.

Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno
ono objac co najmniej:
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie tacznosci telefonicznej,
urzadzenie skladowisk materialow i wyrobow.

VVVYVYVVY

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejScie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli
ogrodzenie tereny budowy lub robot jest niemozliwe, nalezy oznakowac¢ granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepuja zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami
zakazu.
Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mnigjszej niz 0,75m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sklada¢ si¢ z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m 1 porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolna przestrzen pomigdzy deska
kraweznikowsq a porgeza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w ogolnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) z nastgpujacymi wyjatkami ujetymi przepisach szczegdtowych t;.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):

» na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, zabrania si¢
urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,

» w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza si¢
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepuja warunki srodowiskowe stwarzajace zwigkszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementow przewodzacych). W warunkach
takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane oraz
utrzymane i uzytkowane w taki sposob, by nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze
chronily w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdzialu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Kopie zapisow pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatow budowlanych.

Sktadowanie materialow i wyrobow na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i1 odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyroboéw i materialdow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw , mniej niz:

» 3,0m — dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

» 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

» 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
» 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 100kV,
» 30,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m oraz dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uszyciu drabiny lub schodni.
Stosy materiatow workowych powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy skfadowaniu materiatow odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
» 5,00 — od stalego stanowiska pracy.
1) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatoéw lub wyrobow
Roztadunek i zaladunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowiazany opusci¢ kabine. Na budowie szczegolng uwage nalezy takze przywiazywac wlasciwej
organizacji prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

a) Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dzialan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:
» Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrdd pracownikow i
pracodawcow,
» Minimalizacja kosztow budowy przez oszcz¢dzanie na wydatkach, ktére moglyby zapewnié
WwyZszy poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach,
» Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow,
» Zbyt male zainteresowanie personelu sprawujacego funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z zakresu bhp.
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b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac¢ go o celu i sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.
94 ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wylfacznie $rodki ochrony indywidualnej, ktore spekiaja
wymagania dotyczace oceny zgodno$ci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i obuwie robocze powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujace budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza, obuwie robocze, a takze
srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c¢) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestycji.

» W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze,
W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego,
W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajacych porecze znajdujace
na wysokosci 1,10m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdhuz wykopu
na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi
o glebokosci powyzej 4,0m nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Bezpieczne nachylenie $cian skarpy wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
woweczas, gdy:
- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu,
- grunt stanowig ily sktonne do pgcznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
- glebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.
Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wod
gruntowych.
Jezeli wykop osiagnie giebokos¢ wigksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow,
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie si¢ 0sob urzadzeniami
shuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione,
Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest
dopuszczalne tylko do glgbokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego wod gruntowych,
Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp,
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej goérnej ich krawedzi,
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odleglo$ci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu,
» W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu,
» Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
- w gruntach spoistych — na glgbokos$ci nie wickszej niz 0,50m,
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- w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,30m.
» Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce,
» Teren, na ktorym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisoOw gruntu,
Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac,
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

A\
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejgtnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosSci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okreslic szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie
srodki zabezpieczajace, szczegdlowy instruktaz pracownikow je wykonujacych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikow przebywajacych lub mogacych
przebywac na terenie prowadzenia robdt albo w jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robot powinien by¢
wydzielony i wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umie$ci¢ znaki informujace o
rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne §rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna o poprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, naleza prace w wykopach i
wyrobiskach o glgbokosci wickszej niz 2,00m.

Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy.

III. ZESTAWIENIE WEZEOW I MATERIALOW.

1. Zestawienie wezlow kanalizacji grawitacyjnej.

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna Rzedna | Rzedna dna Rzedna | Ozn. wlotu / Kat| P/ Sr.
ter. proj. ter. istn. kanatu | dna studz. | odgat. wlotu | L wilotu /
[m] [m] [m] [m] / odgat.
odgat. [mm]

[]
P 6412955,69 5801362,6 88,9 88,9 86,74 85,74 | P -c1 0,0 110
S4-P 163,8 | P 200
S2-P 56,5 | L 200
p1 6412962,33 | 5801157,63 91 91 89,84 89,84 | p1-t4 0 160
p2 6412948,23 | 5801166,75 91 91 89,79 89,79 | p2 - S12 0 160
p3 6412962,1 | 5801169,57 91 91 89,87 89,87 | p3 - t3 0 160
p4 6412939,07 | 5801257,23 90,2 90,2 89,15 89,15 | p4 - S13 0 160
p5 6412930,17 | 5801257,34 90,2 90,2 89,18 89,18 | p5- S13 0 160
p6 6412935,14 | 5801262,99 90,11 90,11 88,55 88,55 | p6 - S13 0 160
p7 6412938,01 | 5801271,31 90,11 90,11 88,98 88,98 | p7 - S13 0 160
p8 6412950,08 | 5801349,72 89 89 87,77 87,77 | p8 - S2 0 160
p9 6412928,8 | 5801348,75 89,1 89,1 87,94 87,94 | p9 - S3 0 160
p10 6412928,29 | 5801360,72 89 89 87,9 87,9 | p10-S3 0 160
S1 6413001,22 | 5801074,19 91,2 91,2 87,96 87,96 | Sr-S1 o|L 200
S2 6412949,21 | 5801355,27 88,9 88,9 87,49 87,49 |S2-P 0,0 200
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S3-82 40,8 | P 200

p8 - S2 50,3 (L 160

z5-S82 109,7 | P 160

S3 6412929,4 | 5801352,57 89,1 89,1 87,71 87,71 | S3-S2 0,0 200

p9-S3 73,3 | L 160

p10-S3 90,0 (P 160

z7 - S3 02|P 160

S4 6412960 | 5801363,24 88,9 88,9 86,76 86,76 | S4-P 0,0 200

S6 - S4 90,1 (P 200

S5-84 90,0 | L 200

S5 6412952,97 | 5801411,15 88,5 88,5 87,01 87,01 S5-S84 0 200

S6 6412967,09 | 5801314,24 89,48 89,48 87,8 87,8 |S6-54 0,0 200

S7-S6 05|P 200

S7 6412973,34 | 5801267,89 90,15 90,15 88,3 88,3 | S7 - S6 0,0 200

t5- S7 89,5(P 200

S8-87 07|L 200

S8 6412980,31 5801220,55 90,66 90,66 88,72 88,72 | S8 - S7 0,0 200

S9 - S8 05|P 200

S9 6412986,41 5801176,56 90,66 90,66 89,05 89,05 | S9 - S8 0,0 200

S10-S9 26|P 200

S10 6412987,29 | 5801167,19 90,92 90,92 89,13 89,13 | S10-S9 0,0 200

t1-S10 86,4 | P 200

S11-S10 29 |L 200

S11 6412995,79 | 5801108,59 91 91 89,81 89,81 |S11-S810 0 200

S12 6412953,01 5801162,14 91,02 91,02 89,66 89,66 | S12 -4 0,0 200

p2-812 51,8 (P 160

z6 - S12 39|L 160

S13 6412939,17 | 5801263,05 90,11 90,11 88,47 88,47 | S13 -6 0,0 200

p5- 813 24,4 | L 160

p7 - S13 89,9 (P 160

p6 - S13 71| P 160

p4 - S13 81,0 L 160

Sr 6412997,95 5801081,5 91,2 91,2 20 90 | Sr-$1 0,0 200

c15- Sr 05]|L 110

t1 6412973,7 | 5801165,05 90,91 90,91 89,34 89,34 | t1-S10 0,0 200

t2 - t1 07|P 200

z1 - t1 89,1 |L 160

t2 6412971,82 | 5801164,78 90,91 90,91 89,37 89,37 | t2 - t1 0,0 200

t3-12 01|P 200

z2 -2 90,1 |P 160

t3 6412963,03 | 5801163,52 90,94 90,94 89,51 89,51 | t3-12 0,0 200

t4 - 13 01|P 200

p3-13 89,4 |P 160

t4 6412961,44 5801163,3 90,94 90,94 89,53 89,53 | t4 - t3 0,0 200

S12-t4 02|P 200

p1-t4 90,8 | L 160

t5 6412960,06 | 5801265,97 90,04 90,04 88,37 88,37 | t5-S7 0,0 200

t6 - t5 03P 200

z4 -5 899 |P 160

t6 6412958,55 | 5801265,76 90,04 90,04 88,38 88,38 | t6 - t5 0,0 200

S13-t6 01(L 200

z3 -6 89,8 |L 160

z1 6412973,97 | 5801163,15 90,93 90,93 89,77 z1 -1 0 160

z2 6412971,25| 5801168,79 90,91 90,91 89,74 z2 -2 0 160

z3 6412959,04 | 5801262,17 90,09 90,09 88,93 z3 -6 0 160

z4 6412959,16 | 5801272,12 89,9 89,9 88,74 z4 - t5 0 160

z5 6412946 5801361,1 88,9 88,9 87,72 z5-S82 0 160

z6 6412949,09 | 5801161,32 91,03 91,03 89,74 z6 - S12 0 160

z7 6412922,67 | 5801351,68 89 89 87,84 z7 - S3 0 160
2. Zestawienie wezlow kanalizacji ciSnieniowej.

Oznacz Wsp. Y Wsp. X Rzedna Rzedna Rzedna osi | Rzedn | Ozn. Kat| P/ Srednica Spadek

enie ter. proj. ter. istn. rur. | adna |wylotu/ | wylotu/|L wylotu / | wlotu/

[m] [m] [m] | studz. | wlotow wlotéw wlotéw odgat.

[m] [l [mm] [%d]

c1 6412959,98 | 5801362,01 88,9 88,9 87,85 c1-c2 0,0 110 -11,9

P-c1 742 | L 110 -24,6

c2 6412966,68 | 5801313,89 89,48 89,48 88,43 c2-c3 0,0 110 -9,6

c1-c2 02|P 110 -11,9

c3 6412969,93 | 5801291,21 89,7 89,7 88,65 c3-c4 0,0 110 -14,7

c2-c3 10]|L 110 -9,6

c4 6412972,1 | 5801273,96 20 20 88,9 cd-ch 0,0 110 -13,2

c3-c4 72| L 110 -14,7

c5 6412972,1 5801267,9 90,15 90,15 88,98 c5-c6 0,0 110 -13,1

cd-ch 199 | P 110 -13,2

c6 6412973,8 | 5801263,21 90,1 90,1 89,05 c6-c7 0,0 110 -7.1

c5-c6 11,7 | L 110 -13,1

c7 6412981 | 5801213,54 90,65 90,65 89,4 c7-c8 0,0 110 -14,5
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c6 - c7 09|P 110 -7,1
c8 6412982,1 | 5801206,74 90,66 90,66 89,5 c8-c9 0,0 110 -15,0
c7-c8 21|L 110 -14,5
c9 6412982,5 | 5801203,42 90,66 90,66 89,55 c9-c10 0,0 110 -5,1
c8-c9 00]|L 110 -15,0
c10 6412986,06 | 5801174,51 90,92 90,92 89,7 c10 - 0,0 110 -3,9
c11 29|L 110 -5,1
c9-c10
c11 6412986,61 | 5801166,75 90,92 90,92 89,73 cl1- 0,0 110 -7,9
c12 04|P 110 -3,9
c10 -
cl1
c12 6412987,05 | 5801161,04 90,83 90,83 89,78 c12- 0,0 110 0,0
c13 131 | P 110 -7,9
cl1-
c12
c13 6412988,29 | 5801157,16 90,83 90,83 89,78 c13 - 0,0 110 -3,5
c14 96| L 110 0,0
c12 -
c13
c14 6412995,05 | 5801109,27 91 91 89,95 cl4 - 0,0 110 -3,6
c15 32|L 110 -3,5
c13 -
cl14
c15 6412997,26 5801083 91,2 91,2 90,04 c15-Sr 0,0 110 -5,0
cl4 - 19,8 | P 110 -3,6
c15
P 6412955,69 5801362,6 88,9 88,9 86,74 | 85,74 |P-c1 0,0 110 -24,6
S4-P 163,8 | P 200 5,0
S2-P 56,5 | L 200 50,0
Sr 6412997,95 5801081,5 91,2 91,2 90 90 | Sr- 81 0,0 200 5,0
c15-Sr 05]|L 110 -5,0
3. Zestawienie studni.
Oznaczenie Rzedna | Wysokos¢ | Typ studni / zbiornika Wymiary | El. zwienczenia Wiloty
dna studni / studni / ponad
studz. | zbiornika zbiornika kinete
[m] [m] [m]
P 85,74 3,16 | Przepompownia $ciekow 2 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400
p1 89,84 1,16 | Studzienka tworzywowa 600 0,6 | Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p2 89,79 1,21 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p3 89,87 1,13 | Studzienka tworzywowa 600 0,6 | Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p4 89,15 1,05 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p5 89,18 1,02 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p6 88,55 1,56 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p7 88,98 1,13 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p8 87,77 1,23 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p9 87,94 1,16 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p10 87,9 1,1 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
S1 87,96 3,24 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
S2 87,49 1,41 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
S3 87,71 1,39 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
S4 86,76 2,14 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
S5 87,01 1,49 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
S6 87,80 1,68 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
S7 88,3 1,85 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
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S8 88,72 1,94 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
S9 89,05 1,61 | Studzienka tworzywowa 425 0,425 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
S10 89,13 1,79 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
S11 89,81 1,19 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
S12 89,66 1,36 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie
S13 88,47 1,64 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Tak
Sr 90 1,2 | Studnia rozprezna 1 | wlaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 Nie

4. Zestawienie rur.

Zestawienie materialow sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)
Kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt
Rura PVC-U k1.S (SN8) SDR 34 z
wydtuzonym kielichem
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 z
wydtuzonym kielichem

Rury - Kanalizacja ciSnieniowa PE100
Produkt
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach

IV. ZALACZNIKI.

Wielko$¢ Ilos¢ Jednostka
160 x4,7x 3,0 98,3 m
200 x5,9x 3,0 417,9 m
Wielko$é Ilos§¢ Jednostka
90 x 5,4 287.8 m
Opracowal:
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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy

» Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w m. Konarzewo.”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

OSWIADCZENIE
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Stefan Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy
» Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w m. Konarzewo.”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WKP/0301/PWOS/08
(podpis)
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Zatwiadczenie
O N ez Wy Ty

WEP-CV2-460-WXK *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0334/17
adres zamieszkania ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Indéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowe] izby Infyniercw Budownictea.

|Zpmednie art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis L5 wreesnia 2001 r. o podpise elektronicenym (D UL 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
slektronicne] opatrzone bezpiecnym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego: =
FownowWaiTE D00 WEEiSIEm: Skttt Drewnych columantam costr2onym Docnisami wisnoreceTymi.)

m.nglmw iniejzry i nmulmsprmm:n pemocy numeny i mmm
stronie Fnl:h:] Izbrr Indynisrow Budownichws www.iib.arg.pl lub kontektujgc sig z Djurem winsciwe] Olregowe] by InZynisrdw
Budownictwe.
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INZYNIERQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-75-DIE-BZ2 =

Fan Stefan Eugeniusz Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKR/S/0018/07

adres zamieszkania

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadzenie zostaio wypenerowane elektronicnie i opatrzone bezpieconym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roka przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady wielkopolskie] Dkrepowe] (zbvy iInfyniardw Budownictwa.

[2pmdnie &t 3 ust 2 wstawy z dnis 1B wrzesmia 2001 r. 0 podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
:m\umq ojpatrzone bupteunym podpisemn sektroniczrym weryfilowanym przy pomooy wainego baaifkowesnsgo cerbyfiobu =y
o ine pod wzgle shurtkow | yoh dokume ndom opstrzonym podpisami winsnorecnymi )

" Weryfikacje poprawnasc damych W ningjszym zaiwindczeniu maina spmﬂn-r. 2 pomocy numery wenyfikacyjnege zaswindoenia ne
stromie Polskie] Tby Indynieraw Bubdownictes www.plib.ong.pl lub kontaktujac sie 2 biurem winicwe] Clregowe] ROy Infynierce Budownichea
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 kwietnia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Al

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..... ,\,1’1'\] ......................
n U\

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

UKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn zkt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-173/2008 Poznan, dnia 10 grudn 2008 r

DECYZJA

N2 podstawie art 24 wst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpoin. zm ) iart 12 ust | pkt -5, an
1Zust. 394, art. 13ust. 1 pkt | i 2 orazust 314, ar 14 ust. ! pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz 1118 z péén. zm.) oraz § 23 ust. 11§29
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkegi
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pofn. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzynier urzadzen sanitarnych
kierunek: InZynieria Sanitarna
urodzony dnia 21 stycznia 1950 r. w Smiglu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kan alizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czionkéw wiladeiwej izby samorzadu zawodowego
2.0d pimicjszej decyzyi stuzy edwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskic) fzby Inrvnierow
Budownictwa w Warszawie, za potredniciwem Wiclkopolskici Okrggowe) Komisj K alifikacyjngy Weclkopubdhae)
Okrggowej [zby Inzymerdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad orzekajacy '{
Okrggowej Komisji Kwali

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniski....

Cztonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art. 12 ust.} pkt 1-5 oraz art 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan
Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj!
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych ouraz nadzoru
| kontroli technicenej wytwarzania tych elemeniow,
- wykonywania nadzoru inweslorskiego,
. sprawowanta kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlanc uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowanid
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci | instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem  wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 135 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienta do
projektowania stanowig podstawg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
lereny w zakresie wiw spegjalnosci.

Okregowp, Karmusn Kwallinacyre
Wiplkopolskie) (regows; izby inZynierow Budownictwa

MW

drinz. Danisl P

P Rg_g OONIZIACY

Otrzymuja:
| Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak

64-030 Smigiel, ul. Smigielska 2, Nowa Wied
2.Okregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budeowlanego
4.9/a
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Zaklad Uslug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO

Sad Rejonowy w Poznaniu — VIII Wydzial Gospodarczy - KRS 0000207519
Kapital Zakladowy 76.188.000,00 zi

\ System
| zarzgdzania

| 1S0 9001:2015

rOvRnemiats | NIP 777-23-74-247

RTYFIKOWANO | BRI tel. (61) 81-48-231, tel./ fax (61) 89-42-032, e-mail: biuro@zukdopiewo.pl
L.dz. 329/05/2020 Dopiewo, dnia 20 maja 2020 r.

Warunki Techniczne

Dotyczy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej (dz. nr 498/16, 498/24,

498/25, 498/26) w m. Konarzewo.

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie podaje nastgpujace warunki

techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarne;j:

1.

Wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej (dz. nr 521/1) poprzez
studnie rewizyjng o Srednicy 1000mm nabudowana na sieci z betonu kl. B-45, W 10
lub tworzywa typu Tegra Wavin.

Sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-u kl. S ze $cianka
lita o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z zachowaniem
odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt ptytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ociepliC.

. Na sieci nalezy zaprojektowa¢ betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm

rozmieszczone w odleglosciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
i 0 wspotczynniku wodoszczelnosci W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe
koryta przeptywowe z betonu B45 o wysokosci réwnej Srednicy kanalow oraz
w oryginalne pierScienie uszczelniajace na wlotach 1 wylotach przgset kanatow
(przej$cia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwo$¢ zaprojektowania studni tworzywowych
o $rednicy 1000 mm rozmieszczonych w odlegto$ciach nie wigkszych niz 50 m.

W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okre§lone w Dz.U.nr 89
poz. 414 z 1994 r. Prawo Budowlane.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ utozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP
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a zwtaszcza oznakowania i o$wietlenia wykopu;

. Montazu sieci oraz wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wolno
wykonaé tylko jednostce koncesjonowane;j;

. Trasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozyé¢ 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowiazany jest dokona

zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/2;

11.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiega¢é w gruncie Skarbu

Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje sie
wladciciela do przedtozenia odpisu Ksiegi Wieczystej] z wpisem bezplatnej
stuzebno$ci gruntowej polegajace] na prawie poprowadzenia przez w/w dziatki
uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi Ushlug Komunalnych Sp. z o0.0. z siedziba
w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii
tych urzadzen. W/w odpis nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego sktadanego do
uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedzibag w Dopiewie.

12.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0. w Dopiewie

z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

13.Warunki niniejsze zachowuja waznos$¢ przez okres 2 lat;
14.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie

przez uprawnionego geodetg oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

15.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odlegltosci (w pionie i poziomie)

migdzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

/

ta ds. bopest gi i eksploatacii
rzadzerfpgino-kanalizacyjnych

Stanistaw\Walkowiak

Pieczeé Podpisi pieczel
wystawiajacego warunki techniczne
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Dopiewo, dnia 19 maja 2020 r.

Zalacznik do wstepnych warunkéw technicznych
L. dz. 329/05/2020

Dotyczy: Przepompowni $ciekéw w m. Konarzewo, ul. Ogrodowa

Wytyczne dla przepompowni:

Zaprojektowaé nalezy przepompownie sieciowg o $rednicy zbiornika minimum DN 2000 mm
i wysokosci odpowiadajacej potrzebom.

Studnia winna by¢ wykonana z polimerobetonu lub betonu.

Studni¢ nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z kablem o dtugosci

min 10 m.

Kazda z pomp powinna by¢ umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwoch rur, wyposazona
powinna by¢é w stopg sprzggajaca umozliwiajaca automatyczne zlaczenie pompy z rurociagiem
tlocznym.

Orurowanie technologiczne nalezy zaprojektowac ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy: PN
00H17N14M2, EN 1.4404, AISI 316L. Minimalna grubos¢ Scianki rur 3 mm.

Armatura, zar6wno zwrotna jak i odcinajaca taczona kolnierzowo, winna by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego.

Podest obstugowy, porecz, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, tancuchy do ktérych
przymocowane sg pompy, mocowanie tancucha przy wilazie pompowni, wspornik rur ttocznych oraz
pozostate elementy mocujace nalezy zaprojektowaé jako wykonane ze stali kwasoodpornej
atestowanej klasy: PN OH17N12M2T, EN 1.4401, AISI 316.

Pompy powinny by¢ wyciagane za pomocg tancuchow o wielkosci dostosowanej do wagi pompy
lecz o oczku nie mniejszym niz 5x18,5 dla pomp do 130 kg oraz o oczku nie mniejszym niz 6x18,35
dla pomp powyzej 130 kg. Kazdy z tancuchéw powinien by¢ przynajmniej o 1 metr dtuzszy niz
glebokos¢ pompowni. Koniec tancucha powinien by¢ przymocowany przy otworze wlazowym
pompowni. W przypadku zastosowania pomp o cigzarze wigkszym niz 200 kg. Nalezy zastosowac
odpowiednie urzadzenia stacjonarne umozliwiajace wycigganie pomp.

Teren przepompowni ( jesli jest wydzielony) nalezy ogrodzi¢ a zamknigcie przepompowni wykonaé
z pokryw poilestrowo — szklanych odpowiednio wzmocnionych o wytrzymatosci min. 200 kg lub
wyposazy¢ w wilaz zeliwny typu cigzkiego kiedy przepompownia jest projektowana w drodze.
Uktad sterowania zaprojektowac jako wyposazony w hydrostatyczna lub ultradzwigkowa sondg
glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winna by¢é wykonana za pomoca
wylacznikow ptywakowych.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazy¢ w ukladu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) 1 wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK Dopiewo.
Sygnalizacja stanéw alarmowych winna by¢ wykonana za pomocg powiadomienia SMS oraz
urzadzenia $wietlnego, bez sygnalizacji dzwigckowej. Sygnaly jakie powinny by¢ wysytane z systemu
monitoringu SMS to: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powrot
zasilania, awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec awarii pompy 2,
suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania sms, bateria ok. System powinien
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umozliwiaé¢ zdalne odpytywanie systemu poprzez wystanie smsa. OdpowiedZ systemu powinna
zawieraé: stan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowos¢ do pracy,
awaria), poziom $cieku w pompowni w cm oraz okreslenie czy jest stan maksymalny czy go nie ma).
Potaczenia wyréwnawcze w przepompowni zaprojektowaé jako odporne na dzialanie $rodowiska
korodujacego — ,,bednarka”.

Teren przepompowni winien by¢é utwardzony, wyposazony Ww przenosny zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do przepompowni pojazdu cigzarowego
( pojazd asenizacyjny ).

Dla kazdej z 2 pomp nalezy przewidzie¢ osobny amperomierz analogowy.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ przylacze energetyczne dla ktérego nalezy dobraé
odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajace maksymalny pobor pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwiekszony do wartosci pradu z jakg zadziata wylacznik termiczny ) zwigkszony o
warto$¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ pobdr pradu przez
grzatke elektryczng z termoregulatorem, w ktora nalezy wyposazy¢ szatke sterownicza.

W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkowa wtyczke silowa 32 A umozliwiajaca
podiaczenie agregatu na wypadek zaniku napigcia podstawowego z sieci energetyczne;.

Dodatkowo szafe sterownicza nalezy wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.

Szafa sterownicza powinna byé wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku faz.

W przepompowni nie mozna dokonywa¢ zadnych potaczen kablowych. Do potaczenia urzadzen
w przepompowni z nadziemna rozdzielnia sterujaca zlokalizowana poza przepompownig nalezy
uzywaé tylko i wylacznie kabli, ktore maja zachowana ciaglo$¢ na catym odcinku. Kable taczace
urzadzenia z rozdzielnia sterujaca powinny zostaé utozone w szczelnej ostonie typu peszel.

Z pompowni nalezy wyprowadzié 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna oraz wywiewna).
Projektowana przepompownia powinna by¢ posadowiona w gruncie Skarbu Panstwa lub Gminy.
Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje si¢ wlasciciela do przedtozenia odpisu Ksiegi
Wieczystej z wpisem bezptatnej stuzebnosci gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez
w/w dzialke uzbrojenia w postaci przepompowni $ciekéw wraz z instalacja kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczem energetycznym zasilajacym przepompownie oraz zapewnienia swobodnego
dostepu wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedziba w Dopiewie
dokonujacym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w odpis
nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego sktadanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z o.0. z siedziba
w Dopiewie.

obsjug] i eksploatacji
n wadop-kanalizacyjnych

\
Pieczed Podpis i pieczeé
wystawiajacego warunki techniczne
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L.dZ.-l/05/2020 Dopiewo, dnia 20 maja 2020 r.

Warunki Techniczne

Dotyczy: wykonania 17 przylaczy kanalizacyjnych do dz. nr geodezyjny 498/9, 498/10,
498/18. 498/28, 498/29, 498/19, 498/11., 498/12, 498/20, 498/30, 498/5, 498/21.
498/13, 498/14, 498/22. 498/23, 498/15 do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej.

1. Podlaczenie nalezy dokonaé do projektowanego przewodu kolektora w m.
Konarzewo w ul. Ogrodowe]j poprzez studzienke kanalizacyjna lub trdjnik pod
katem ostrym.

2. Do budowy przytaczy nalezy stosowaé rury PVC-u klasy S o litej, jednorodnej
strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?, o $rednicy
wewnegtrzne] min. 150 mm.

3. Przylacze nalezy zakonczy¢ studnig rewizyjna; max 2,0 m od granicy dziatki
(studzienka z PVC o $rednicy 425 mm —w przypadku podiaczenia do studni
rewizyjnej, lub 600 mm — w przypadku podtaczenia za pomoca trojnika, np. prod.
WAVIN);

4. W oparciu 0o powyzsze nalezy wykonac projekt techniczny przylacza. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

5. Jezeli zachodzi konieczno$¢ utozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej,
pobocza lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie
zgloszenie i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

6. W przypadku skrzyzowania przytacza kanalizacji sanitarnej z drogg utwardzona np.
asfaltowa, nalezy stosowal rury ostonowe. Przestrzen pomigdzy rura kanalizacji
sanitarnej, a ostonowa na obu koncach skutecznie uszczelni¢ przed zamuleniem rury
ostonowe;j. Stosowac nalezy odpowiednie opaski dystansowe.

7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem



nalezytych warunkow w zakresie BHP a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia
wykopu;

8. Trasa przebiegu przytacza musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.
Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 nalezy w ZUK Dopiewo przedlozyé 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

9. O przystapieniu do wykonania przytacza nalezy powiadomié¢ ZUK sp.z 0.0.
w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

10.Warunki niniejsze zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat;

11.Zaleca si¢ wyprowadzenie z przewoddw spustowych instalacji kanalizacyjnej rur
wentylacyjnych ponad dach a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi celem
uniknigcia nieprzyjemnych zapachow;

12.0dprowadzone $cieki winny spetnia¢ odpowiednie warunki.

13.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odlegtosci (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy 1 nasadzen.

14.Przytacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez
uprawnionego geodete oraz dokonac¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.0.
w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

15.Po zrealizowaniu w/w zadania Inwestor zobowiazany jest podpisaé umowe
eksploatacyjna z ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie ul. Wyzwolenia 15.

j bsiugi i eksploatacji
oraz urzgdzerj wotno-kanalizacyjnych

Stanisigw \V§ikowiak

Pieczed Podpis 1 pieczeé
wystawiajacego warunki techniczne
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Weéjt Gminy Dopiewo, dn. 2020-10-15
Dopiewo

RIiGK.7230.5.75.2020

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1i 2 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca

1

985 r. - 0 drogach publicznych ( Dz. U z 2020 r. poz. 470. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) po
rozpatrzeniu wniosku: Magdalena Stachowiak dziatajaca w imieniu inwestora Zaktadu Ustug
Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo

[o )36

jako zarzadca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu
drogowego
. uzgadniam przebieg projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 200 mm
wraz przytaczami dn 160 mm oraz kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z przepompownig
$ciekéw w pasie drogowym w m. Konarzewo gm. Dopiewo w drodze gminnej dz. nr 521/1,
498/24, 498/25, 498/26, 498/16 w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na
nastepujgcych warunkach:
. Przejécia pod droga utwardzong nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej na gtébokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogi.
. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.
. Przejscia na drogach gruntowych mozna wykona¢ przekopem na gtebokosci min.1,5 m ponizej
niwelety drogi.
. Teren nalezy przywrécié do stanu poprzedniego.
. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.
. W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzér nad wykonywanymi
robotami.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w cato$ci
zadania strony.

Pouczenie

niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgoda na
prowadzenie robo6t w pasie drogowym,

w przypadku wystgpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyzej
wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej
wiasciciela na warunkach wynikajgcych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 ),

0 pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejszej
decyzji zgoda, nalezy zwréci¢ si¢ do Wéjta Gminy w terminie okreslonym w Ustawie o
drogach publicznych - umozliwiajagcym Organowi jego przygotowanie,

32



w przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dotaczy¢ kopig pozwolenia na budowe.

4. jezeli zas wnioskodawca rozpocznie roboty i zajmie pas drogowy przed ostatecznoscig
decyzji zezwalajgcej mu na zajecie pasa drogowego, zastosowanie znajduje art. 40 ust. 12
ustawy o drogach publicznych obligujacy zarzadce do wymierzenie Kary pienieznej. Bez
znaczenia jest przy tym, ze przed zajeciem pasa drogowego strona ztozyta stosowny
wniosek o pozwolenie na zajecia tego pasa. Istotne jest bowiem w tym przypadku wydanie
przez organ stosownej decyzji administracyjnej.

5. za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robdt i umieszczenia urzgdzen
niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi pobiera si¢ optaty na podstawie Uchwaty Nr
XXIV/201/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004.

6. decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw oséb trzecich

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjaéniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w
odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w
terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Otrzymuja: ~

1. Magdalena Stachowiak /
ul. Katowicka 43/19 A<UTYN__—
61-131Poznan f

2.a/ a.

Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus-Ludwiczak
tel. 61-8906-412 pokoj 109
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Woéjt Gminy Dopiewo, dn. 2021-02-12
Dopiewo

RIiGK.7230.5.5.2021

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. - o drogach publicznych ( Dz. U z 2020 r. poz. 470. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) po
rozpatrzeniu wniosku: Magdalena Stachowiak dziatajgca w imieniu inwestora Zaktadu Ustug
Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo

[© 3N

jako zarzadca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu
drogowego
. uzgadniam przebieg projektowanej trasy przytacza kanalizacji sanitarnej dn 160 mmm w pasie
drogowym w m. Konarzewo gm. Dopiewo w drodze gminnej dz. nr 498/31 w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:
. Przejscia pod drogg utwardzong nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej na gtebokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogi.
. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min 2,0 m od krawedzi jezdni.
. Przejscia na drogach gruntowych mozna wykona¢ przekopem na gtebokosci min.1,5 m ponizej
niwelety drogi.
. Teren nalezy przywrécic¢ do stanu poprzedniego.
. Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonacé recznie.
. W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzér nad wykonywanymi
robotami.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadania strony.

Pouczenie

niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgodg na
prowadzenie robot w pasie drogowym,

w przypadku wystgpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyzej
wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej
wiasciciela na warunkach wynikajgcych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych  ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 ),

o pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejszej
decyzji zgoda, nalezy zwrdci¢ sig do Wéjta Gminy w terminie okreslonym w Ustawie o
drogach publicznych - umozliwiajagcym Organowi jego przygotowanie,

w przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dotaczy¢ kopig¢ pozwolenia na budowe.

jezeli za$ wnioskodawca rozpocznie roboty i zajmie pas drogowy przed ostatecznoscig
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decyzji zezwalajacej mu na zajecie pasa drogowego, zastosowanie znajduje art. 40 ust. 12
ustawy o drogach publicznych obligujacy zarzadce do wymierzenie kary pienieznej. Bez
znaczenia jest przy tym, ze przed zajeciem pasa drogowego strona ztozyta stosowny
wniosek o pozwolenie na zajecia tego pasa. Istotne jest bowiem w tym przypadku wydanie
przez organ stosownej decyzji administracyjnej.

5. za =zajecie pasa drogowego w celu wykonania rob6t i umieszczenia urzadzen
niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi pobiera sie optaty na podstawie Uchwaty Nr
XXI1V/201/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004.

6. decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw os6b trzecich

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wodwczas, gdy jedna ze stron zawarta w
odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w
terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:
1. Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19

61-131Poznan
2.a/ a. N

Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus-Ludwiczak
tel. 61-8906-412 pokoj 109
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TIROSTA MM

Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyjnyrmimieszanym/elektronicznym
zakonczonej w dniu 12.01.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4501.2020

Whnioskodawca: PROCAL MAGDALENA STACHOWIAK, ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Konarzewo, gm. Dopiewo, ul. Ogrodowa, dz. 498/26, 498/25, 498/16, 498/24, 521/1,
468/23,498/22,498/14, 498/21, 498/31, 498/30, 498/20, 498/19, 498/29, 498/18

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej, przytgcza kanalizacji sanitarnej

Informacje uzupetniajgce: Sie¢ ks. —dn 200, 110, przytgcza ks. —dn 160

Przewodniczgcy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny,
[ niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Veolia Poznari S.A. [0 pozytywne bez uwag O negatywne
" ul. Gdyniska 54 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | 61-016 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. J pozytywne bez uwag [0 negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznan X pozytywne z uwagami O nie dotyczy
5. ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
nalezy prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowac
Ewa Rakuta-Stachowiak normatywne odlegtosci . Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic sie
na Posterunek Energetyczny w Steszew
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag [0 negatywne
5 ul. Ku Storicu 34 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych [0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
ul. Zielona 8 O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
4 | 61-851 Poznan Nle dotyey
Maciej Walentowski
Polska Spotka Gazownictwa [J pozytywne bez uwag [0 negatywne
Oddziat w Poznaniu pozytywne z uwagami O nie dotyczy
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Szczegdtowa lokalizacje (przebieg i gleboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢
5. w terenie na podstawie recznych przekopdw prébnych, w miejscach
zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z
Joanna Kasperuk Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy

tel. 618410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

y Oérodek D i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznani www.podgik.powiat.pozhan.Pl
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podejmowac dziatari moggcych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa¢ recznie, w terminie 14 dni

przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do

odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia
Poznan Potudnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623

gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji aktualnego

przebiegu sieci gazowej.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci
min. 0,5m od sieci gazowej n/ci$/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od
sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Operator Gazociggéw Przesytowych X pozytywne bez uwag O negatywne

6 GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu O pozytywne z uwagami O nie dotyczy

' ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag

Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag [J negatywne

" ul. Dorczyka 1 0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy

" | 62-080 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

PGNiG S.A. w Warszawie [0 pozytywne bez uwag [J negatywne
Oddziat w Zielonej Gérze [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy

8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Gdra
PERN S.A. [0 pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Wyszogrodzka 133 J pozytywne z uwagami O nie dotyczy

9 | 09-410 Ptock Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIAS.A. [J pozytywne bez uwag [0 negatywne
ul. Poleczki 13 [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy

10- 1 02-822 warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [0 pozytywne bez uwag O negatywne
Centrum Zarzgdzania Siecig [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

11| ul. Butgarska 65, 60-320 Poznari Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [0 pozytywne bez uwag [J negatywne
Poznanskie Centrum [0 pozytywne z uwagami X nie dotyczy

12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. [J pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Kolejowa 19/21 ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy

13. | 60-717 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [J pozytywne bez uwag [0 negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug 0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GCl Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag [J negatywne

15. | ul. Obornicka 149 ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

62-002 Suchy Las

18, 60-509 Poznari

y O$rodek Ds ji dezyjnej i Kar j, ul.

tel. 618410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

www.podgik powiat.poznan.pl
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Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. 0 pozytywne bez uwag [J negatywne
- ul. Wierzbowa 84 [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-081 Przeimierowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Dolna Wilda 126 [J pozytywne z uwagami X nie dotyczy
17. | 61-492 Poznan Nl dotyczy.
Michat Catujek
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag [J negatywne
1% ul. Przemystowa 10 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe O pozytywne bez uwag [J negatywne
Sp. z0.0. w Czerwonaku ] pozytywne z uwagami X nie dotyczy
18- 1 ul. piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur He$
Spétka Wodna do Eksploatacji O pozytywne bez uwag 0 negatywne
50 Wodociggu Dopiewo [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [0 pozytywne bez uwag [J negatywne
Komorniki Sp. z 0.o. [ pozytywne z uwagami X nie dotyczy
21| 1. zaktadowa 1, 62-052 Komorniki TR P,
Agata Ozegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
- ul. Poznariska 2 [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne ] pozytywne bez uwag [0 negatywne
i WODKOM KORNIK sp. 2 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Poznariska 71C, 62-035 Kornik Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
w Mosinie O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
24. i ; - : = : - = -
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
25 Sp.zo.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
- w Rokietnicy Sp. z 0.0. [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
- i Mieszkaniowe w Stgszewie ] pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Mosiniska 15, 62-060 Stgszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
28. | Zaktad Gospodarki Komunalnej [0 pozytywne bez uwag ] [J negatywne

y Odrodek D ji jnej i Kar j, ul.

tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

18, 60-508 Poznarh

www.podgik.powiat poznan.pl
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w Swarzedzu O pozytywne z uwagami l O nie dotyczy
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [J pozytywne bez uwag [J negatywne
55 TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo J pozytywne bez uwag [0 negatywne
- ul. Wyzwolenia 15 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
- Bydgoszcz [J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
| WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [0 pozytywne bez uwag [ negatywne
59 Bydgoszcz [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki X pozytywne bez uwag O negatywne
Bydgoszcz O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
33. | WT Poznan Bez uwag
Wojciech Nowotarski
Wjt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tre$é uwagi

- O pozytywne bez uwag [0 negatywne

34 [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag [J negatywne

35 [0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:

Stanowisko/tresé uwagi

[0 pozytywne bez uwag [0 negatywne
36 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
O pozytywne bez uwag O negatywne
37 [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag [J negatywne
38. [0 pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

y Oérodek D ji jnej i Kar ul.
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

18, 60-508 Poznari www.podgik powiat.poznan.pl
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Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

X nie ztozono,

O ztozono.

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

X Dokument podpisany elektronicznie 1
O a— ’ TARAQTY B Nigirlesn
Protokolant: ... o e o i Z up. STAROSTY POZNANSKIEGE
"Jn.go‘gpi‘s"ﬁ fékb)lzrﬁc el /

Kief
a Dokumentacji
artograficznej

Podpis i piecze¢ przewodnic{acego narady koordynacyjnej
1

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.2052 z péin. zm.),
nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2020.2052 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
iurzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U.2020.55).

y Oérodek Dokumentacji yinej i Kar j, ul. iego 18, 60-509 Poznaft ; 5
tel. 618410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl siResd Kipawial poznan bl
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