CZESC RYSUNKOWA

1.K. Konstrukcja parteru - skala 1:50
2 K. Konstrukcja stropu - skala 1:50
3.K. Konstrukcja dachu - skala 1:50

4. K. Szczegdt schodow zewnetrznych - skala 1:25



OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcja dla zadania
pn. Przebudowa budynku biurowo- socjalno- technicznego, budowa oczyszczalni
Sciekdw o wydajnosci 5 m3/d, budowa przytgcza wody - szkotki lesnej Pateraki w
Czajkowej, gmina Tuszéw Narodowy Lesnictwo Pateraki, dz. nr ew. 1555.

Projektuje sie przebudowe polegajgcg na:
 likwidacji czesci okien i drzwi w Scianach zewnetrznych i nosnych, wykonaniu
nowych okien i drzwi, przebudowie $cian zewnetrznych, stropu drewnianego i
wiezby dachowej, przebudowie schodow zewnetrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Ogledziny i pomiary w terenie
» Projekt budowlany
« Oswiadczenie iizby projektantéw

3. DANE O BUDYNKU.
3.1. FUNKCIJA, | ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE.
Funkcja

Budynek po przebudowie bedzie petnit funkcje takg jak dotychczas 1j. zaplecze
socjalno- biurowe oraz magazynowe ( chtodnia sadzonek w piwnicy) dla potrzeb
Szkétki LeSnej zajmujgcej sie uprawg sadzonek drzew i krzewow.

3.3. KONSTRUKCJA.
SYSTEM KONSTRUKCYJNY.

W stanie istniejgcym budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, o bryle na
rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy niesymetryczny o pochyleniu 320 i 339), kryty
blachg trapezowq. Sciany nie ocieplone w czeéci piwnicznej otynkowane i
malowane na biato na parterze obite deskami w uktadzie pionowym. Gtdéwne
wejscie do budynku poprzez schody zewnetrzne od strony potudniowo- wschodniej
oraz do pomieszczenia piwnicy z terenu od strony potnocno - wschodniej. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej i szkieletowej drewnianej. Sciany piwnic
murowane; fundamenty zelbetowe, strop gestozebrowy Akerman.

Planuje sie w czesci wymienic i dotozy¢ elementy konstrukcyjne dachu w postaci 30
% nowych krokwi o wym. 7x15 cm, nowych jetek 2 x 4 x 15 cm, w 30 % nowych belek
stropowych 18x14 cm, w 30 % nowych stupdw $cian zewnetrznych nosSnych 14x14
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cm. Planuje sie wykonac¢ nowe kontrtaty 3x5 cm i nowe taty 4x5 cm pod nowe
pokrycie z blachy dachéwkopodobne,;.

Planuje sie w czesci zabetonowac schody jednobiegowe tworzgc schody
dwubiegowe ze spocznikiem. W tym celu nalezy wykonac¢ wykop namin 1 m
ponizej posadowienia, utozy¢ deskowanie, utozy¢ zbrojenie z 2 x siatki z pretow # 12
co 12 cm krzyzowo wraz z $cianami pionowymi i wszystko w catosci zala¢ betonem
B20. Sciany schoddw znajdujgce sie w ziemi izolowaé 1 x przeciwwilgociowo i
zasypac ziemiqg piaszczystq z zageszczeniem.

Na schodach zewnetrznych planuje sie montaz balustrad nierdzewnych zgodnie z
szczegotami.

MATERIALY.

- Konstrukcja zelbetowa: beton klasy B 20 stal RBS00W

- drewno klasy C24

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiada¢ atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. WYMOGI PRZECIWPOZAROWE.

Wszystkie pomieszczenia wraz z pomieszczeniem chtodni zakwalifikowane do
kategorii ZLIII.

Zgodnie z §213 wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkdw nie
dotyczg budynku bedgcego przedmiotem opracowania.

Nie przewiduje sie obcigzenia ogniowego.

Dojazd pozarowy do przedmiotowego obiektu od strony potudniowej z drogi
publicznej poprzez drogi pozarowe wewngtrz lesne.

SPRAWDZAIJACY: PROJEKTANT:

Opis konstrukcji



