ZK3 - ISTNIEJACE ZrACZE KABLOWE IZOLOWANE NASCIENNE
W II KL. OCHRONNDOSCI HERMETYCZNE IP-44

PWP — ISTNIEJACY PEIZAREI\:{Y WYLACZNIK PRADU WYKONANY
W II KL. OCHRONNOSCI HERMETYCZNY IP-55
W KOLORZ CZERWONYM Z DRZWICZKAMI PRZESZKLONYMI

TP — ISTNIEJACA ROZDZIELNICA PatPOSREDNIEGO POMIARU
ENERGI PRZENIESIONA Z PIWNICY NA ZEWNATRZ W
OBUDOWIE W II KL. OCHRONNOSCI IP-55

TR - PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA WYKONANA
W II KL .OCHRONNOSCI, IP-35 NA PARTERZE

GSW - GLAWNA SZYNA POLACZEN WYR&WNAWCZYCH

2 - OPRAWA HERMETYCZNA LED NATYNKOWA P=60W 4000K
— HERMETYCZNA IP-66 DO NISKICH TEMPERATUR -5st
- NASWIETLACZ LED NATYNKOWA P=30W 4000K
31/TR HERMETYCZNY IP-66 Z CZUJUNIKIEM RUCHU
33— € 3-f GNIAZDA 3-FAZOWE INSTALOWANE W POM. WILGOTNYCH IP-55
| D | > | 2 € GNIAZDA INSTALOWANE W POM. WILGOTNYCH IP-55
2/TR " WYLACZNIKI INSTALOWANE W POM. WILGOTNYCH IP-55
2/ TR 2/ TR j JZ1 - AGREGAT CHLODNICZY P= 7kW, 400V
MAGAZYN CHLODNIA SADZONEK 1 14/
7 /1
c/ TR 2/ TR >
| > ] o] N
2/TR 2/ TR 717
14/TR j
WP
TP

J71 i

CALOSC INSTALACJI WYKONAC PRZEWODAMI KABELKOWYMI YDY-750V
W RURKACH RVS NA UCHWYTACH Z OSPRZETEM HERMETYCZNYM IP-55
ODPORNYM NA NISKIE TEMPERATURY

Gm 1B x 16 x20
[

SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA W UKLADZIE: TN-S

NAZWA INWESTYC J|

TOBEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNO-
TECHNICZNEGO SZKOEKI LESNEJ PATERAKI

ADRES OBIEKTU:

CZAJKOWA, DZIALKA NR EW. 1555 o

NADLESNICTWO MIELEC 1:50
UL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC s

INWESTOR:

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PIWNIC 5.E.
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