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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNO-TECHNICZNEGO, BUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI DO 7,5 M3/D, BUDOWA PRZYLACZA
WODY SZKOLKI LESNEJ PATERAKI W CZAJKOWEJ GMINA TUSZOW NARODOWY,
LESNICTWO PATERAKI,

BRANZA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku biurowo-socjalno-
technicznego, budowa oczyszczalni $ciekow o wydajnosci do 7,5 m3/d, budowa przylacza wody
szkotki lesnej Pateraki w Czajkowej zakresie instalacji elektrycznych wewngtrznych i
wykonania zewnetrznych instalacji elektrycznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
- PRAWNYCH

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Pomiary i ogledziny w terenie.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Projekt architektoniczno-budowlany - branza budowlana 1 sanitarna.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki Inwestora zlokalizowana jest stacja transformatorowa stupowa SN/NN-
15/0.4kV, zasilana linig napowietrzng SN-15kV. Z stacji poprowadzony jest przytacz kablowy
kablem ziemnym typu YAKY 4x120mm?2 i wprowadzony do ztgcza kablowego ZK-1 na
budynku Szkotki roslin. Nad ztagczem w przeszklonej skrzynce zainstalowano pozarowy
wylacznik pradu z napgdem recznym. Z pozarowego wylacznika pradu wyprowadzony jest
wlz-et do rozdzielnicy pomiarowej energii elektrycznej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Istniejacy uktad pomiaru energii elektrycznej jest potposrednim uktadem pomiarowym z
przektadnikami pradowymi 100/5 A/A. Z rozdzielnicy pomiarowej zasilana jest rozdzielnica
gldwna budynku R-1. Z rozdzielnicy tej zasilane sa obwody w uktadzie zalicznikowym,
budynku Szkoétki 1 przy pomocy linii napowietrznej] wzdtuz drogi prowadzacej do do
pompowni wody zasilana jest pompownia wody do nawodnienia terenu. Pompownia wody
posiada wlasng rozdzielnice do zasilania pomp i instalacji w pompowni. Na istniejacych
stupach linii napowietrznej znajduje si¢ o§wietlenie drogi dojazdowej zasilane wydzielonym
obwodem. Obwody o$wietlenie i zasilania pompowni na shupach typu ZN wykonane sa
przewodami izolowanymi typu AsXS.

4. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Istniejace zasilanie do ztacza kablowego z pozarowym wylgcznikiem pradu pozostaje bez
zmian i posiada wystarczajacg rezerw¢ mocy do zasilania projektowanych zmian na terenie
Szkotki. Istniejgca rozdzielnica uktadem pomiarowym, zlokalizowana w piwnicy budynku
musi zosta¢ przeniesiona na zewnatrz poniewaz w piwnicy Inwestor planuje chtodnie dla
magazynowania sadzonek. Dla chtodni tej przewiduje si¢ =zainstalowanie agregatu
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chlodniczego zasilanego z istniejacej rozdzielnicy w budynku. W budynku nalezy wymieni¢
istniejgce instalacji elektryczne, wprowadzajac w pomieszczeniach ogrzewanie elektryczne i
podgrzewanie elektryczne wody dla celow bytowych. Nowymi instalacjami nalezy objaé wiaty
nr 2, 3, 4 przylegte do budynku szkotki, instalujac w nich o$wietlenie i gniazda 1-fazowe, oraz
jedno gniazdo 3-fazowe. W rejonie pompowni planuje si¢ zainstalowanie mikroelektrowni
fotowoltaicznej o mocy okoto 22kWp przytaczonej do istniejacej rozdzielnicy w pompowni
poprzez pozarowy wylacznik pradu dla fotowoltaiki. Inwerter mikroelektrowni
fotowoltaicznej bedzie zainstalowany w pomieszczeniu pompowni. Z istniejgcej linii
napowietrznej przy drodze zasili¢ nalezy wiate nr.1 i wykona¢ w niej instalacje elektryczne
oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych. Instalacje elektryczne w wiatach wykona¢ jako
hermetyczne o stopniu ochrony IP-55 oprawy oswietleniowe IP-66.

5. PRZEBUDOWA I DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI W BUDYNKU
SZKOLKI

W ramach remontu budynku Szkotki istniejace w budynku instalacje nalezy zdemontowac i
wykona¢ nowe jak pokazano w projekcie Technicznym. Istniejacg rozdzielnice pomiaru energii
»1P” w piwnicy nalezy przebudowa¢ do nowej obudowy w II klasie ochronnosci i stopniu
ochrony IP-44 i zainstalowa¢ na zewnatrz budynku nad ztagczem kablowym tak aby pozarowy
wylacznik pradu znalazt si¢ za ukladem pomiaru energii. W pozarowym wytaczniku pradu
nalezy rozdzieli¢ przewod neutralno-ochronny PEN na oddzielne przewody neutralny N 1
ochronny PE i przej$¢ na uktad TN-S. Punkt rozdziatu polaczy¢ z uziemieniem o rezystancji
Rz<5 omoéw , nalezy w tym celu wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy , ktory wykonac jako
wielokrotny z pretow stalowych @ 14 potaczonych réwnolegle w ziemi , oraz wykorzystaé
uziom otokowy budynku. Za pozarowym wylacznikiem pradu umiesci¢ rozdzielnice R1
stuzaca do rozdzialu i1 zabezpieczen istniejacych wlz-tow 1 wlz-tu do projektowanej
rozdzielnicy TR w budynku.

6. PROJEKTOWANA ZMIANA LOKALIZACJI SZAFY Z TABLICA LICZNIKOWA
Istniejacy rozdzielnice pomiarowa w piwnicy nalezy przebudowa¢ do nowej obudowy w 11
klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP-44 i zainstalowa¢ na zewnatrz budynku nad ztagczem
kablowym tak aby pozarowy wyltacznik pradu znalazt si¢ za ukladem pomiaru energii.
Istniejace elementy potposredniego uktadu pomiaru energii elektrycznej pozostajg bez zmian
jako istniejace.

7. TABLICA ROZDZIELCZA TR

Tablice rozdzielcza TR dla budynku szkoéiki, instalowaé w pomieszczeniu technicznym.
Dobrano tablicg 4 x 12 modutéw w drugiej klasie ochronnosci izolacji IP-55 na $cianie.
Tablice wyposaza si¢ w wyltaczniki réznicowo-pragdowe o I = 30 mA dla ochrony
przeciwporazeniowej i wylaczniki samoczynne nadpradowe do zabezpieczen od zwar¢ i
przecigzen , oraz ochronniki przepigciowe. Rozdzielnica posiada oddzielne listwy zaciskowe
»PE” 1 ,N”. Wszystkie obudowy zlgcza i1 rozdzielnicy pomiarowej dobrano w II klasie
ochronnosci wykonane z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochronnosci.

8. INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD WTYCZKOWYCH ISILY.

Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa w rurkach ochronnych RVKL umieszczonych
pod plyta karton-gips w szkielecie $ciany przewodem YDY-750V 3 x 1,5 mm? dla o$wietlenia
i YDY-750V 3x2,5mm’ dla gniazd wtyczkowych, pozostate przewody YDY-750V o
przekroju jak na schemacie ideowym rozdzielnicy ,,TR”. W pomieszczeniu w.c. i umywalni,
instalacje wykona¢ w rurkach ochronnych z zastosowaniem osprzgtu hermetycznego o
stopniu ochrony IP-44. Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano przy pomocy opraw LED,
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jak podano na planie instalacji o$wietleniowych. W pomieszczeniu biura przyj¢to nat¢zenie
oswietlenia E=5001x jak dla pomieszczen biurowych. Przy wejsSciach: oprawy typu LED z
czujnikiem ruchu. Wszystkie oprawy winny by¢ wIlub II klasie ochronnosci izolacji o
mocach 1 parametrach jak w opisie na planie o$wietlenia.

Obwody sily obejmuja:

- obwody gniazd wtyczkowych wykonac¢ jak na planie.

- zasilanie elektrycznych podgrzewaczy wody 230V 2kW wykona¢ oddzielnymi
obwodami.

- kuchni elektrycznej indukcyjnej w czesci socjalnej wykona¢ przewodem YDY 5x4mm?2 i
zakonczy¢ listwa w puszce hermetycznej IP-55 wpuszczonej w $ciane.

- zasilanie elektrycznego ogrzewania podlogowego, zasilanie ogrzewania podiogowego
elektrycznego dobranego wg branzy sanitarnej wykona¢ do puszek PP w ktérych obwod
zakonczony jest listwa do ktoérej dotaczona zostanie instalacja grzewcza z wlasnym
regulatorem mocy grzewczej. Projektuje si¢ obwody z tablicy rozdzielczej ,,TR”
wydzielonymi obwodami zakonczonymi w puszkami z listwami przylaczeniowymi w
pomieszczeniach w ktorych bedzie ogrzewanie. Projekt nie obejmuje doboru, montazu i
uruchomienia w/w ogrzewania. Dobor przewodow 1 zabezpieczen dla tego ogrzewania
uscisli¢ z DTR wybranego systemu ogrzewania.

- zasilanie klimatyzacji w pomieszczeniach biura i pracownikéw, Zasilanie obejmuje
zasilanie klimakonwektorow w pomieszczeniach oraz jednostek zewngtrznych w postaci
agregatow chtodniczych montowanych na budynku. Zasilanie systemow klimatyzacji
wykona¢, kablami YKY/750V  do szafy sterowania i1 automatyki szafek automatyki
poszczeg6lnych jednostek. Uruchomienie tych urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR producenta.
Potaczenia miedzy jednostkami, panelami sterujacymi i czujnikami wykona dostawca
systemu. Jednostki zewnetrzne na budynku nalezy dodatkowo uziemi¢ oraz na zasilaniu
jednostek zewnetrznych zastosowaé¢ wylacznik serwisowy w obudowie IP-65 z tworzywa.
Lokalizacje 1 wielkosci wytacznikéw serwisowych uzgodni¢ na roboczo z dostawcg systemu
chtodzenia . Jednostki wewnetrzne nalezy zasili¢ jednofazowo 230V 50Hz przewodem YDY
3x1.5mm2 z rozdzielnicy TR. W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy jednostkami
zewnetrznymi i wewnetrznymi nalezy miedzy nimi poprowadzi¢ linie transmisyjng
wykonang kablem 6-zylowy, bezbiegunowy, skretka, ekranowany, drut Srednica 0.8mm.
Uszczegotowienie systemu wykona¢ w projekcie wykonawczym zgodnie z DTR wybranych
urzadzen i dostawcy systemu.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGRZEWANIA POMIESZCZEN I
OGRZEWANIA WODY
Ogrzewanie elektryczne podlogowe w poszczegdlnych pomieszczeniach o mocach
dobranych w branzy sanitarnej nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie majacej
doswiadczenie w realizacji takich ogrzewan ktora dobierze systemowy zestaw elementow
grzejnych czujniki 1 regulatory ogrzewania oraz wykona poprawnie system grzewczy.
Zasilanie elektrycznego ogrzewania podlogowego w poszczegdlnych pomieszczeniach
wykona¢ z rozdzielnicy ,,TR”. Projektuje si¢ obwody z tablicy rozdzielczej ,,TR”
wydzielonymi obwodami zakonczonymi w puszkami z listwami przylaczeniowymi w
pomieszczeniach w ktorych bedzie ogrzewanie. Projekt nie obejmuje doboru, montazu i
uruchomienia w/w ogrzewania. Dobdr przewoddéw 1 zabezpieczen dla tego ogrzewania
uscislic z DTR wybranego systemu ogrzewania. Dla zapewnienia cieptej wody dobrano
elektryczne podgrzewacze wody ktore nalezy zasili¢ wydzielonymi obwodami z rozdzielnicy
TR.

10. INSTALACJE OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH PIWNICY
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Z uwagi na warunki klimatyczne panujace w tych pomieszczeniach w piwnicy magazyn
sadzonek duza wilgotno$¢ 1 niska temperatura. Instalacje elektryczne projektuje sie w
wykonaniu hermetycznym o IP-55 dla osprz¢tu 1 IP-66 dla opraw o$wietleniowych.
Instalacje wykona¢ jako natynkowe przewodem kabelkowym YDY-750V chronionym w
rurkach RVS od uszkodzen mechanicznych. Zasilanie obwodow z rozdzielnicy TR na
parterze. Z rozdzielnicy zasilany bedzie agregat chtodniczy dla chtodni w piwnicy.

11. ZASILANIE AGREGATU CHLODNICZEGO DLA CHLODNI W PIWNICY
Agregat chlodniczy zasili¢ z rozdzielnicy TR wydzielonym obwodem do jego szafki
sterowniczej 1 podtaczy¢ zgodnie z DTR agregatu. Potaczenia z czujnikami chtodni wykona
wykonaweca instalacji chtodnicze;.

12. ZASILANIE HYDROFORU I POMPY W STUDNI ORAZ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Zasilanie hydroforu w pomieszczeniu technicznym zasili¢ z rozdzielnicy TR wydzielonym
obwodem do jego szafki sterowniczej i podlaczy¢ zgodnie z DTR hydroforu. Z szafki
hydroforu wyprowadzi¢ obwod do pompy w studni na zewnatrz budynku. Przewod
wyprowadzony fabrycznie z pompy polaczy¢ z przewodem wyprowadzonym z hydroforu
przy pomocy puszki wodoszczelnej IP-68. Polaczenia z czujnikami hydroforni wykona
wykonawca instalacji hydroforni. Oczyszczalnie $ciekow zasilic z rozdzielnicy TR
wydzielonym obwodem do jej szafki sterowniczej 1 podtaczy¢ zgodnie z DTR oczyszczalni.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I POELACZENIA WYROWNAWCZE

GLOWNE I MIEJSCOWE.

Ochrong przeciwporazeniowg dla przebudowywanej rozdzielnicy pomiarowej ,,TP”
oraz tablicy rozdzielczej TR przyjeto wykonanie w/w w II klasie ochronnosci izolacji.
Pozostate elementy instalacji po rozdzieleniu w pozarowym wytaczniku pradu, przewodu
neutralno-ochronnego na oddzielne przewody ochronny ,,PE” i neutralny ,,N” i potaczenie z
przewodem ochronnym ,,PE” wszystkich elementéw urzadzen i instalacji ktore podlegaja
ochronie , chronione sg przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania poprzez wytacznik
réznicowo-pradowy o pradzie wyzwalania I = 30 mA w ukladzie TN-S. i wylaczniki
instalacyjne S300. W zwigzku z w powyzszym wszystkie styki ochronne gniazd
wtyczkowych 1 wszystkie metalowe elementy urzadzen, ktore podlegaja ochronie nalezy
potaczy¢ zuziemionym przewodem ochronnym ,,PE”. Polgczenia wyrownawcze gtowne
budynku GSW projektuje si¢ przy uzyciu typowej listwy taczeniowej. Polaczeniem tym
nalezy obja¢ wszystkie metalowe rury wody, gazu, c.o. 1 kanalizacji jak najblizej miejsca
wprowadzenia do budynku, rury c.o. w pomieszczeniu technicznym oraz uziom sztuczny, a z
PWP przewod ochronny instalacji PE. Polaczenia wyrownawcze miejscowe PWM wykonac
w tazienkach taczac wszystkie metalowe rury wody, c.o. i kanalizacji oraz metalowe zawory,
metalowy podest prysznica i metalowe elementy trwalego wyposazenia z przewodem
ochronnym ,,PE”. Polgczenia wykona¢ przy uzyciu obejm przewodem DY 6 mm* w RVKL ¢
15 mm pod tynkiem lub glazurg. Zachowa¢ odleglosci gniazd wtyczkowych od obrzeza
wanny lub kabiny natryskowej co najmniej 60 cm. Po zakonczeniu montazu instalacji
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protok6ét z pomiarem i
orzeczeniem o dopuszczeniu instalacji do eksploatacji jest podstawg przekazania instalacji do
eksploatacji.

14. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA



7.E.

Projektuje si¢ ochrong dla II poziomu ochrony. W czgsci dachowej zwody poziome
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm mocowanym na typowych uchwytach
do pokrycia dachu. Na dachu do zwodéw dachowych przylaczy¢ wszystkie metalowe
elementy dachu : drabiny, okucia metalowe, maszty antenowe, rynny itp. Dla kominéw
ceramicznych wykona¢ zwody pionowe z drutu @ 16 mm i przylaczy¢ do najblizszego
zwodu dachowego. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach ochronnych PE ® 28 w
murowanej czesci Sciany pod elewacja. Zaciski kontrolne instalowa¢ w skrzynkach typu
71 izolacyjnych montowanych w $cianie na wysokosci 0.6m

Uziom wykona¢ otokowy z ptaskownika Fe-Zn 30x4mm ulozonego w odlegltosci 2m od
budynku 1 gltebokosci 0.6m do 0.7m. Zmierzona warto$¢ rezystancji uziomu nie moze
przekracza¢ 10omoéw. Zastosowano dwustopniowg ochrong przepigciowa przy pomocy
ochronnikoéw przepieciowych klasy B+C TN-S. Odgromniki instalowa¢ w tablicy TR w
odlegtosci 10 cm od innej aparatury lub w oddzielnej skrzynce. Potaczy¢ z wykonanym
uziomem Rz<10Q

15. UWAGI KONCOWE.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normami, a zwlaszcza arkuszami
normy PN-IEC 60364 i Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.
Przed przystapieniem do robot istniejace instalacje nalezy zdemontowaé jak roéwniez
zewnetrzne skrzynki przylaczeniowe z wlz-etami. Dla bardziej skomplikowanych
rozwigzan, zmiany urzadzen lub rozwiazan systemowych, wymaga si¢ opracowania
rysunkéw wykonawczych uscislajacych rozwigzania podane w projekcie technicznym.
Po zakofczeniu montazu instalacji wykona¢ pomiary i1 badania:
—pomiar rezystancji izolacji,
—pomiar rezystancji uziemien,
—pomiar petli zwarcia,
—-pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar pragdow zadzialania

wylacznikow réznicowo - pradowych testerem.
- proby dzialania pozarowego wylacznika pradu
— pomiary i proby dzialania oSwietlenia ewakuacyjnego
-Wykonawca winien Inwestorowi przedstawi¢ do zatwierdzenia dobrane urzadzenia,
aparaturg 1 materiaty.

Osprzet elektryczny stosowac tylko atestowany i posiadajacy odpowiednie certyfikaty.
Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe
wyrobow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rownowazne
zostana uznane rozwiazania posiadajace cechy i parametry okreslone w dokumentacji
technicznej dla materialow, urzadzen i wyrobow podanych jako przykladowe.
Uzyte nazwy materialow, urzadzen i wyrobow maja na celu wyznaczenie standardow.
W przypadku propozycji materialow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowa oraz przedlozy niezb¢dne
dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
rownowazne posiadaja wymagane cechy i parametry.



