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nowe jętki 2 x 4 x 15

A

palisada bet. gr. 12 cmpalisada bet. gr. 12 cm
A1

B

C

D

D1

D2

przedłużenie kroiwi o
30 cm wym. 7 x 15 cm

D

E

E2 E1 E1 E

B1

F F1

G G1

- proj. pochylnia z kostki bet. 6 cm na 10 cm podsypce
piaskowo cem i 10 cm warstwie piasku

A1

- proj. posadzka betonowa B20 zacierana na gładko
zbrojona zbr. rozproszonym stalowym - gr. 10 cm

- proj. 2 x folia PE
- proj. piasek - gr. 10 cm

A

- proj. płytki gres na kleju - 2 cm
- proj. posadzka cementowa - gr. 5 cm zbr. siatką stalową
- styropian EPS 100 - gr. 3 cm
- proj. 1 x folia PE
- istn. strop Acerman - gr. ok. 24-25 cm
- proj. styropian gr. 10 cm EPS 80
- proj. siatka z klejem na gładko
- proj. 1 x grunt
- proj. 3 x farba emulsyjna

B

- proj. płytki gres na kleju - 2 cm
- proj. posadzka cementowa - gr. 5 cm zbr. siatką

stalową
- styropian EPS 100 - gr. 3 cm
- proj. 2 x folia w płynie
- proj. 1 x grunt
- istn. płyta żelbetowa - gr. ok. 12-14 cm do czyszczenia
- proj. styropian gr. 3 cm EPS 80
- proj. siatka z klejem na gładko
- proj. tynk elewacyjny jak elewacja

B1

- proj. wełna mineralna gr. 20 cm
- proj. istniejące belki drewniane stropowe
- proj. 1 x folia izolacyjna PE
- proj. 2 x płyta GK
- proj. 2 x szpachla gipsowa
- proj. 1 x grunt
- proj. 3 x farba lateksowa

C

- proj. dach z blachy blachówkopodobnej
- pro. łaty drewniane 3 x 5 cm
- proj. 1 x folia paroprzepuszczalna
- proj. kontrłaty 2x 5 cm
- istniejąca więźba dachowa

D

- proj. dach z blachy blachówkopodobnej
- pro. łaty drewniane 3 x 5 cm
- proj. 1 x folia paroprzepuszczalna
- proj. kontrłaty 2x 5 cm
- istniejąca więźba dachowa
- proj. podkonstrukcja drewniana
- proj. podbitka z blachy niskotrapezowej w kolorze

drewna jak elewacja

D1

nowe belki stropowe w 30 % 18x14 cm

- proj. farba silikonowa malowanie w kolorze jasny dąb
- proj. tynk cienkowarstwowy odciskany deski drewniane
- proj. grunt
- proj. klej i siatka
- proj. styropian gr. 3 cm
- proj. płyta OSB 18 mm
- proj. 1 x folia paroprzepuszczalna
- istn. słupy drewniane 14 cm
- proj. wełna mineralna 14 cm
- proj. folia izolacyjna PE
- proj. 2 x płyta GK
- proj. 2 x szpachla gipsowa
- proj. 1 x grunt
- proj. 3 x farba lateksowa

E

- proj. 3 x farba silikonowa/ płytki gres
- proj. 1 x grunt
- proj. 2 x szpachla gipsowa/ zaprawa wyrównawcza
- proj. folia izolacyjna PE
- proj. 2 x płyta GK
- proj. ścianka systemowa 5 cm
- proj. wełna mineralna 5 cm
- proj. folia izolacyjna PE
- proj. 2 x płyta GK
- proj. 2 x szpachla gipsowa zaprawa wyrównawcza
- proj. 1 x grunt
- proj. 3 x farba lateksowa/ płytki gres

E1

E2  warstwy jak E1 lecz grubość razem 20 cm

F
- proj. tynk cienkowarstwowy baranek 1,5 mm silikatowo-

silikonowy
- proj. grunt
- proj. klej i siatka
- proj. styropian gr. 7 cm
- istn. ściana murowana
- proj. tynk cem wap 1,5 cm
- proj. 1 x grunt
- proj. 3 x farba emulsyjna

F1
- proj. tynk cienkowarstwowy baranek 1,5 mm silikatowo-

silikonowy
- proj. grunt
- proj. klej i siatka
- proj. styropian gr. 5 cm
- istn. ściana murowana
- proj. tynk cem wap 1,5 cm
- proj. 1 x grunt
- proj. 3 x farba emulsyjna

G
- proj. folia kubełkowa
- proj. styropian gr. 7 cm
- proj. izolacja p.wilgociowa
- istn. ściana betonowa
- proj. 1 x płynna folia
- proj. tynk cem wap 1,5 cm
- proj. 1 x grunt
- proj. 3 x farba emulsyjna

G1
- proj. folia kubełkowa
- proj. styropian gr. 5 cm
- proj. izolacja p.wilgociowa
- istn. ściana betonowa
- proj. 1 x płynna folia
- proj. tynk cem wap 1,5 cm
- proj. 1 x grunt
- proj. 3 x farba emulsyjna

nowe krokwie w 30 % 7x15 cm

- proj. farba silikonowa malowanie w kolorze jasny dąb
- proj. tynk cienkowarstwowy odciskany deski drewniane
- proj. grunt
- proj. klej i siatka
- proj. styropian gr. 3 cm
- proj. płyta OSB 18 mm
- istn. słupy drewniane 14 cm

E3

RK 80*3RK 80*3

proj. fundament fo 30, zbr. 4#10, strzemiona fi 6 co 10
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