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LESNICTWA PATERAKI

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO - SOCJALNY

Zdjecie budynku
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,17 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?2K] Wsp. g WT2(2)21 WT2021 P y
[W/m?2-K] Umax g
1 Okno zewnetrzne Oz 1 0,90 0,50 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
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5 Maj 0,211
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,76

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsi,max=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych
przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/m2K)] fRsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,17 0,977 0,977 > 0,760 | Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,22 0,971 0,971 > 0,852 Spetniony
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3 Dach D1 0,15 0,981 0,981 > 0,760 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy POMIESZCZENIA OGRZEWANE

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 48,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 8068500 | J/K
Stata czasowa budynku t 254| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH,im 14| -

- au 2,7 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc I I 1 v \ \ Vil VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o 46| 03| 1,0| 80| 125| 16,8| 16,9| 17,7| 143| 6,8 2,0| -1,2
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 465| 420| 465| 450| 465| 450| 465| 465| 450| 465| 450| 465

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qur=103-Hw(qi- 879| 636| 679| 415 268| 111| 111 82| 197| 472| 622| 758
Qe)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu,zy=10-
3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm kWh/m-c

0,00| o,00( 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,00| 0,00| 0,00 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH t+QH.zy 879| 636| 679| 415 268| 111| 111 82| 197| 472| 622| 758
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qso, kWh/m-c 538| 655| 1093| 1508 | 2021 | 2042| 2051 | 1748| 1204 | 846| 493| 443

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qjint-10°3-A-tm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi gn=Qisoi+Qunt KWh/m-c 538| 655| 1093 | 1508 | 2021 | 2042 | 2051 | 1748 | 1204 | 846| 493| 443

10,01 10,0 11,5

gH=QH,gn/QH t 0,33| 0,56| 0,87| 1,98| 4,10 3 7 6 3,32| 0,97| 0,43| 0,32
OH,1 0,33| 0,45| 0,72| 1,43| 3,04| 0,00| 0,00| 0,00 2,15| 0,70| 0,37| 0,33
OH,2 0,45| 0,72 1,43| 3,04| 7,07| 0,00| 0,00| 0,00| 7,44| 2,15| 0,70| 0,37
fH,m 1,00{ 1,00| 0,95| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,67| 1,00| 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

L 0,96| 0,90| 0,78| 0,46| 0,24| 0,10| 0,10| 0,09| 0,29| 0,74| 0,94| 0,97
zyskéw ciepta, hugn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qundn=QHht -
hH,gn'QH,gn kWh/m-c

1098 | 583, 401,| 65,6
,18 05 15 1

10,1| 243,| 682,| 964,

8,41| 0,37| 0,37| 0,19 4l o3 oa| 34

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 132 95| 102 62 40 17 17 12 29 71 93| 113
ogrzewanej przez wentylacje
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w miesigcu Qu,e=103-Hve' (g
Qe)-tm KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

kWh/rok

. o 1011| 731| 781| 477| 308| 127| 127| 94| 227| 542| 716| 871
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qtnd=S(QH,nd,n), 4057 3

BUDYNEK ADM - SOCJALNY

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As v Qi ciepto Quna
strefy
- m?2 m3 °C kWh/rok
POMIESZCZENIA
1 OGRZEWANE 48,90 190,00 20,0 4057,28
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQuna [kWh/rok] 4057,28

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

BUDYNEK ADM - SOCJALNY

Ciepto wtasciwe wody, Cw 4,19 kd/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 48,90 m2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm?3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 229,03 kWh/rok

5)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

BUDYNEK ADM - SOCJALNY

Nazwa zrodta

CIEPLO Z ELEKTRYCZNE Z FOTOWOLTAIKI

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

Y%

Rodzaj nosnika energii

Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Wspotczynnik Wh 0,00 -
Wspétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 4057,28 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania h,g

0,99
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Wybrany wariant regulacji

Elektryczne ogrzewanie podtogowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulacji hu,e

0,94

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elekiryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosé przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnosé akumulacji hus 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hrwot 0,93 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,H% 3,00 kWh/rok

6)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

BUDYNEK ADM - SOCJALNY

Nazwa zrodta

WODA Z PODGRZEWACZY ELEKTRYCZNYCH

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

Yo

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspodtczynnik Ww 0,00 -
Wspbtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 229,03 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

zasobnikiem cieptej wody uzytkowej be

Z strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy
poboru

punktach

Sprawnosé przesytu hw.d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wypro
po 2005 r.

dukowany

Sprawnos$¢ akumulacji hws 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nos$nika hwit |0,82 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pomw% 20,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

BUDYNEK ADM - SOCJALNY

Nazwa zrédta OPRAWY LED

Nr zrodta 1 -
Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik Wi 0,00

Wspbtczynnik Wel 0,00 -
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Energia uzytkowa Ej,i 500,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 453,60 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wiaczenie/wytaczenie
Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspodtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,L% 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
BUDYNEK ADM - SOCJALNY
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH Qxk.H QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CIEPLO Z ELEKTRYCZNE Z FOTOWOLTAIKI 4057,28 |4359,85 |0,00
Suma 4057,28 |4359,85 |0,00
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zzrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 WODA Z PODGRZEWACZY ELEKTRYCZNYCH 229,03 280,67 0,00
Suma 229,03 280,67 0,00
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu.L QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 OPRAWY LED - 500,00 0,00
Suma - 500,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 87,65 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q«kH+Qkw+Qk,L+Eelpom) / At 105,59 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1H+Qpw+QpP L 0,00 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
Ee;zgls/gfgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia 0,00 kWh/(m?-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 48,90 m?2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.w 45,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

C;a_stkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep 95.00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, ma ’
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi
0,00 < 95,00 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m3*rok)]

a Deamany budynek

. 50 400

- 100 150 200 1250 300 ;350

Wymagana dia nowego budynku

500 =500

Nazwa Spetniony | Niespetiony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej
10) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 3,00
2 Przygotowanie cieptej wody 20,00
3 Ogrzewanie 30,00
4 Przygotowanie cieptej wody 25,00
5 Ogrzewanie 105,93
6 Przygotowanie cieptej wody 70,00
7 Ogrzewanie 105,93
8 Przygotowanie cieptej wody 70,00
9 Ogrzewanie 105,93
10 Przygotowanie cieptej wody 70,00
11 Ogrzewanie 1212,53
12 Przygotowanie cieptej wody 70,00
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