OPIS TECHNICZNY
Szkotka lesna - Pateraki

PODSTAWA OPRACOWANIA :

Uzgodnienia z inwestorem..

- Uzgodnienia dotyczgce zastosowanych urzadzen i materiatow,
- Obowigzujgce normy

- Warunki techniczne

ZAKRES OPRACOWANIA :
Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne sanitarne w tym:
e wody zimnej i cieplej
*  kanalizacje sanitamg wewnetrzng

ciepfej wody uzytkowej

co - maty grzejne

wentylacji mechanicznej

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Do piwnicy budynku doprowadzony jest przytacz wody zimnej od istniejgcej studni. W piwnicy nalezy
wykonac zawdr spustowy oraz odcinajgcy. Stad nalezy rozprowadzic w obiekcie wode zimng do celow sanitar-
nych .
Zapotrzebowanie wody zimnej do celéw sanitarnych.
miska ustepowa szt. 1*0.13 = 0,13
umywalka szt. 2*0.15 = 0,30

natrysk szt. 10,15 = 0,15
zlewozmywak ~ szt.1*0,15 =0,15
Razem 0,73

q=0682*0,730%-0,14=0,46I/s =1,63 m3h
Straty cisnienia
H1 - wysoko$c strat cisnienia liniowego i migjscowego - 3,0m st w.

Hw — wysokosc strat cisnienia na wodomierzu - 0,5mst w.

Hg - geometryczna réznica wysokosci - 5,0mst w.
Hmin - wymagane cisnienie wyptywu - 12,0m st w.
Minimalne cisnienie w sieci wodociggowej 20,5 m st w.

Maksymaine godzinowe zapotrzebowanie ciepfej wody wynosi ;
umywalka szt. 2*0.15 = 0,30

natrysk szt. 10,15 = 0,15
zlewozmywak ~ szt.1*0,15 =0,15
Razem 0.60

q=0,682*0,600%-0,14=0411/s=145 m¥/h

Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzania wody;

Q=m*c*At 815/60=0,41*1*15/60 * 50 =5,13 kW
Podgrzewanie wody do celéw sanitamych przewiduje sie w zasobnikowym elektrycznym podgrzewaczu cwu
V=2001.

Rurociagi i armatura

Przewody wodociagowe wykonaé z rur PE, prowadzonych podtynkowo lub w posadzce. Gtowne przewody roz-
prowadzajace wode ciepfg i zimng ukiadac wg rysunkow projektu. Rurociggi te zaizolowac cieplnie przy pomocy
otuliny termoizolacyjnej np. Climaflex o grubosci 13mm. Podejscia do przyborow wykonac przy pomocy trojni-
kow ustalonych w bruzdzie Sciennej i owingc otuling termoizolacyjng pozostawiajac miejsce na ruchy wynikfe z



wyatuzen termicznych. PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje
montowac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Zastosowac nalezy armature mosiezng o PN 10 at. dla temperatur do 100°C.

Punkty poboru wyposazy¢ w:

e umywalke - w baterie umywalkowa stojgca

e zlewozmywak w baterie zlewozmywakowa

e natrysk w baterie natryskowe

Stacja uzdatniania wody

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano stacje uzdatniania wody . Przewidziano stacje sktadajaca sie: z
filtrow odzelaziania i odmanganiania. W dalszej czesci z filtrow oraz stacji zmiekczania wody. Przed doborem
stacji nalezy wykonac badania wody.

Proby cisnienia

Instalacje wodociggowg wykonac z rur posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i ciepfej nalezy poddac jg probie ci$nienio-
wej przy ciSnieniu wynoszgcym 1.5 ciSnienia roboczego tj. 8,5 at, a nastepnie wszystkie instalacje doktadnie
przeptukac i poddac dezynfekcji.

KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje odprowadzajgcq Scieki sanitarne wykonac z rur kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych,
faczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami. Rury uktada sie kielichami w kierunku przeciwnym do
przeplywu Sciekéw. Odlegfos$c pionu od innych przewoddw powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.
Piony kanalizacyjne prowadzic w bruzdach Sciennych.: Bruzd nie nalezy zamurowywac w cafosci,
lecz zakryc siatkq z wyprawg cementowg. Szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ wigksza o 50mm od
Srednicy kielicha rury.

Piony nalezy mocowac do Scian z czestotliwoscig jak w tabeli .- punkt stafy pod stropem ( pod kieli-
chem) oraz punkty przesuwne. Przejscia przez strop nalezy wykona¢ w tulei ochronnej o Srednicy
0 50mm wiekszej od Srednicy  zewnetrznej rury. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod prze-
wodami elektrycznymi.

Odlegtosci mocowan nie powinny by¢ wieksze niz:

DN(mm) 40 50 75 110 125 160
B (m - ruy wi{05b 05 08 1,1 1,25 1,6
poziomie

Him) - rury w|12 1,8 20, 2,0 2,0 2,0
pionie

Przej$cia przez stropy wykonac wtulei ochronnej o $rednicy wewnetrznej wiekszej ok. 50mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. PrzejScia przez Sciany fundamentowe
wykonac w rurze ostonowej typ. KGF prod. UPONAL. Odgafezienia nalezy wykonywac pod katem
45-67 st., zgodnie z kierunkiem sptywu Sciekow.

Pozostalg instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych pcv, faczonych na kielichy
uszczelniane uszczelkami. Rurociggi ukfadac ze spadkami jak na profilach projektu. Odpowietrzenie
kanalizacji wykonac poprzez rury odpowietrzajgce PCV zakonczone wywietrzakami dachowymi
DN100/150 lub zaworami  napowietrzajgcymi.

URZADZENIA KANALIZACYJNE

e rury odpowietrzajace PCV zakonczone wywietrzakami



e rewizje kanalizacyjne — w miejscach narazonych na zatykanie — zmiana kierunku i spadku
e muszle ustepowg z dolnoptukiem

e zlewozmywak na szafce kuchennej

e umywalki do baterii stojgcych

o brodzik natryskowy

Proby cisnienia
Instalacje wodociggowq wykonac z rur posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania w instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac jg probie
cisnieniowej przy cisnieniu wynoszacym 1.5 cisnienia roboczego tj. 8,5 at , a nastepnie wszystkie
instalacje doktadnie przeptukac i poddac dezynfekcji.

Uwagi wykonawcze.
Montaz kanalizacji PCV nalezy wykonac zgodnie z Instrukcjg Wykonania i Odbioru instalacji
Rurociggowych z PCV wydanych przez Gamrat Jasfo.

OPIS INSTALACJI CO
Projekt obejmuje instalacje CO. dla w/w obiektu w postaci mat grzejnych elektrycznych..
Wykonano obliczenia strat ciepta w/w obiektu wg normy PN-EN [SO 6946. Zapotrzebowanie
ciepta wynosi 4,95 kW.

WENTYLACJA W WC-tach

Na parterze przewidziano zastosowanie wentylatora fazienkowego usuwajgcego powietrze z po-
mieszczen : ubikacji oraz umywalni \W pozostafych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna.

Wytyczne branzowe:
Budowlane
o Wykonac przebicia przez dach dla kanatow wentylacyjnych
Elektryczne
e Zasilic rekuperator i nagrzewnice elektryczng
e zasilic wenlylatory tazienkowe

KLIMATYZACJA

DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacje chtodniczq dla pomieszczen biurowo-socjalnych. Wykonano obliczenia zy-
skow ciepta pomieszczen. Zaprojektowano instalacje doprowadzenia freonu R410A do jednostek — chfodni-
czych . Skraplacze nalezy umiescic obok budynku.

Instalacja klimatyzacji : jednostki wewnetrzne, jednostka zewnetrzna, rurociqgi oraz ziacza na instalacji
chfodniczej, okablowanie sterownicze stanowi kompletny system jednego producenta i powinna by¢ wykona-
na o dostarczona na budowe przez jednego dostawce.

Rozwigzania instalacji chtodniczej

Zaprojektowano klimatyzacje opartg o splity pojedyncze. Przewidziano zastosowanie konfiguracji z chtodze-
niem | grzaniem powietrza w pomieszczeniu.

Projektuje sie chlodzenie pomieszczen przy pomocy: kaset chfodzacych.



Do splitow doprowadzic przewody chfodnicze zasilajace i powrotne oraz kanaty spustu skroplin z misy ocie-
Kowey. .

Biura

Jednostka wewnetrzna
Qch= 3,6 kW

Qgrz = 3,6 kW

Wymiary = 780 * 276 * 202 (mm)
Gfosnosc = 25 dB(a)

Waga 10 kg

Jednostka zewnetrzna

Qch= 6,33 kW

Wymiary = 715 * 235 * 540 (mm)
Glosnosc = 53dB(a)

Waga 28 kg

Rozwigzania instalacji chfodniczej magazynu sadzonek

Zaprojektowano instalacje chfodnicza opartg o jednostki chiodnicze profesjonalne.. Przewidziano zastosowa-
nie konfiguracji z chfodzeniem powietrza w pomieszczeniu.

Projektuje sie chtodzenie pomieszczen przy pomocy: jednostek chtodzacych.

CHLODNIA

Jednostka Zewnetrzna

Qch= 7,26 kW

Wymiary = 1000 * 670 * 540(mm)
Gtosnosc = 43,3 dB(a)

Waga = 92 kg

czynnik chfodniczy R449A
zasilanie el. = 400/3/50

moc nom. = 2,52 kW

moc maks. = 3,4 kW

Jednostka Wewnetrzna

Qch= 7,26 kW

Wymiary = 1990 * 915 * 465(mm)
Gfodnosc = 56,1 dB(a)

Waga = 80 kg

czynnik chiodniczy R449A
zasilanie el. = 400/3/50

moc nom. 0,23 kW

1]

Rurociagi instalacji spustu skroplin

Od kazdej z jednostek wewnetrznych wykonac kanaf odptywu skroplin.

Instalacje odprowadzajgcq skropliny wykonac z rur cienko$ciennych z PVC. Rury te faczy sig przez klejenie.
Rury nalezy ukfadac e spadkiem w kierunku odpfywu skroplin. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed
kondensacjg pary wodnej na ich powierzchni, przy pomocy otuliny termoizolacyjnej o grubosci 3mm.
PrzejScia  przez przegrody budowlane wykona¢ w tulei ochronnej o Srednicy wewnetrznej wigkszej ok.
d0mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnic szczeliwem
umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sig przewodu.. Rury umiesci¢ pod stropem uktadajac je ze spad-
kiem w kierunku sptywu - min. 0,5%. Skropliny odprowadzic do kanalizacji deszczowej - do rur spustowych
umieszczonych obok stupéw

Rurociagi instalacji chfodniczej



Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych instalacyjnych Wykonaé pofaczenia nierozigczne — rury
faczy¢ lutem twardym.. Rurociggi nalezy montowac jak na rysunkach projektu. Na parterze uktadac je w
przestrzeni pod .

Nalezy wykonac punkty stafe ustalajgc rure za pomocq nakfadek ustalajacych pofozenie rury w uchwycie mo-
cujgcym. Rurociggi nalezy montowac, tak by skompensowac wydtuzenia cieplne. Przej$cia rurociggow przez
przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Instalacje wykonac zgodnie z zasadami wykonywania instalacji wydanymi przez producenta rur.

Rurociggi instalacji ziebniczej wykonac z rur miedzianych w izolacji poliuretanowej do instalacji chiodl.
Zastosowano przewody:

%"~ -6,35 mm
3/8"-9,52 mm
¥ =12,70 mm
34" - 15,90 mm
-19,10 mm
-22,20mm

Przewody mocowac do Scian w odleglosciach co 1- 2m, przy pomocy typowych wspornikéw do rur mie-
dzianych chtodniczych.

Proby instalacji i izolacja cieplna

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z instrukcjg
producenta systemu. Sprawdzanie szczelnosSci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na ruro-
ciggi.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzic zgodnosc z doku-
mentacjg . Probe wykonac zgodnie z normg PN-EN 378:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa.

Po przeprowadzeniu  prob rurociggi nalezy zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych o
A=04 W/imK i o grubosci: 27mm, Montaz izolacji wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Uwagi koncowe

Cafos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjg pro-
ducenta systemu

Nalezy zapewnic serwis gwarancyjny na okres




