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- PUSZKA PRZYLACZENIOWA ZAKONCZONA LISTWA ZACISKOWA

DO PODEACZENIA ELEMENTU GRZEJUNEGO OGRZEWANIA
I REGULATORA ELEKTRYCZNEGO W DANYM POMIESZCZENIU.

PPl - MOC PRZYCLACZENIOWA 2100W, 230V

ELEMENTY GRZEJNE I STEROWANIE OGRZEWANIEM W DANYM

PP2 - MOC PRZYLACZENIOWA 600W, 230V POMIESZCZENIU DORAC ZGODNIE Z ZASTOSOWANYM SYSTEMEM
OGRZEWANIA PRZYJETYM PRZEZ BRANZE SANITARNA. MONTAZ

PP3 - MOC PRZYLACZENIOWA 1600W, 230V 1 URUCHOMIENIE WYKONAC ZGODNIE Z DTR WYBRANEGO

PP4 - MOC PRZYLACZENIOWA 700w, 230v > 'STEMU GRZEWACZEGD

H - HYDROFOR 1.5kW 230V Z POMPA GCLEBINOWA W STUDNI JAK NA PZT
S - STACJA UZDATNIANIA wODY 230V MOC WG DTR STACJI JAK NA PZT

JZ1 - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA CHLODNICTWA W PIWNICY 7kW, 400V
Jze, JZ3 - JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI BUDYNKU 3kW, 230V

Jwe, JW3 - JEDNOSTKA WEWNETRZNE KLIMATYZACJI
PU - PODGRZEWACZ UMYWALKOWY 3kWw, 230V

BE - BOJLER ELEKTRYCZNY 3kW, 230V

KE - KUCHNIA ELEKTRYCZNA 7kW, 400V

Nr | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Powierzchnia
PARTER

1 korytarz ptytki gres 53

2 biuro ptytki gres 13,4

3 pom. pracownikow ptytki gres 21,1

4 pom. techn. ptytki gres 1,6

5 umywalnia ptytki gres 4,8

6 wcC ptytki gres 1,4

7 natrysk ptytki gres 1,3

RAZEM 48,9 m?2

ZK3 - ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE IZOLOWANE NASCIENNE
W II KL. OCHRONNOSCI HERMETYCZNE IP-44

PwWP - ISTNIEJACY PEIZAREI\/{Y WYLACZNIK PRADU WYKONANY
W II KL. OCHRONNOSCI HERMETYCZNY IP-335
W KOLORZ CZERWONYM Z DRZWICZKAMI PRZESZKLONYMI

TP - ISTNIEJACA ROZDZIELNICA PatPOSREDNIEGO POMIARU
ENERGI PRZENIESIONA Z PIWNICY NA ZEWNATRZ W
OBUDOWIE W II KL. OCHRONNDOSCI IP-55

TR - PROJ. TABLICA ROZDZIELCZA WNEKOWA WYKONANA

W II KL .OCHRONNDSCI

GSW - GLAWNA SZYNA POLACZEN WYRAWNAWCZYCH

PwWM - POLACZENIA WYRaGWNAWCZE MIEJSCOWE

W POM. Z NATRYSKAMI

IE GNIAZDA INSTALOWANE W POM. WILGOTNYCH IP-44
N WYLACZNIKI INSTALOWANE W POM. WILGOTNYCH IP-44

CArOSC INSTALACJI WYKONAC PRZEWODAMI KABELKOWYMI YDY-750V
POD TYNKIEM W RURKACH RVKL. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH
I PRZEJSCIOwWO WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET HERMETYCZNY

0 STOPNIU OCHRONY IP-44 LUB WYZSZYM.

SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA W UKLADZIE: TN-C-S

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKUBIUROWO-SOCJALNO-
TECHNICZNEGO SZKOtKI LESNEJ PATERAKI

ADRES OBIEKTU: CZAJKOWA, DZIALKA N

R EW. 1555

ISKALA

INWESTOR: NADLESNICTWO

MIELEC

UL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC

1:50

NR RYS.

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PLAN INSTALACJI INSTALACIJI SILY - PARTERU 4.E.

IMIE, NAZWISKO NR. UPRAWNIEN
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