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SPIS ZAWARTOSCI CZESCI ELEKTRYCZNEJ:

CZESC OPISOWA

1.Przedmiot opracowania - str.3.E.

2. Podstawa opracowania 1 wykaz dokumentow formalno-prawnych - str.3.E.

3. Zasilanie energig elektryczna - str.3.E.

4. Rozdzielnica elektryczna - str. 3-4.E.
5. Instalacje o$§wietlenia i gniazd wtyczkowych -str4.E
6. Ochrona przeciwporazeniowa 1 polaczenia wyréwnawcze - str.4.E.
7. Instalacja piorunochronna - str. 4.E.
8. Uwagi koncowe - str.5.E.

CZESC RYSUNKOWA

1.E. Plan instalacji elektrycznych - skala 1:100
2.E. Plan instalacji piorunochronnej - skala 1: 100



3.E.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWY RZECH ALTAN O POW. ZAB. DO 35 M2

NA TERENIE SZKOLKI LESNEJ PATERAKI WIAT NR.2, NR.3, NR.4
W CZAJKOWEJ, GMINA TUSZOW NARODOWY, LESNICTWO PATERAKI,

BRANZA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy wiat w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych i zewngetrznej instalacji elektryczne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
- PRAWNYCH

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
- Pomiary i ogledziny w terenie.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Projekt architektoniczno-budowlany - branza budowlana.

3. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA.

Zasilanie wiat przylegltych do budynku szkétki odbywaé sie bedzie w ukladzie
zalicznikowym, z istniejacej tablicy rozdzielczej ,,TR” w budynku szkotki. Obwody
wyprowadzi¢ z tablicy TR zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na zewnatrz i
prowadzi¢ jak na planie instalacji wiat. Tablica ,,TR” wyposazona jest w wytaczniki
roznicowo-pradowe o Ixn = 30 mA dla ochrony przeciwporazeniowej i1 wylaczniki
samoczynne S-301 1 S-303 do zabezpieczen od zwaré i przecigzen , oraz ochronniki
przepieciowe. Rozdzielnica posiada oddzielne listwy zaciskowe ,,PE” 1 ,,N”.

4. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Rozdzielnica zasilajaca obwody oswietlenia i gniazd wtyczkowych jest rozdzielnica TR w
budynku szkotki, jest rozdzielnica hermetyczng IP-55 typu RN-4x12.55 wyposazong w
wylaczniki réznicowo-pradowe  IAN=30mA dla ochrony przeciwporazeniowej oraz
wytaczniki samoczynne typu S300 dla zabezpieczenia obwodow od zwar¢ i1 przecigzen.
Rozdzielnice montowaé¢ na wysokosci 1.4m, cze§ciowo wpuszczong w §ciang. Z rozdzielnicy
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wyprowadzone beda wydzielona obwody o$wietlenia 1 gniazd wtykowych dla
poszczegbdlnych wiat

5. INSTALACJE OSWIETLENIA I GNIAZD 1-FAZ. WTYCZKOWYCH.

Oswietlenie pomieszczen wiat zaprojektowano przy pomocy opraw LED, jak podano
na planie instalacji o$wietleniowych. Oprawy hermetyczne o stopniu ochrony IP-66
montowaé zwieszakowo do konstrukcji dachu altany. Przy wej$ciach montowa¢ oprawy typu
LED z czujnikiem ruchu. Wszystkie oprawy winny by¢ w I lub II klasie ochronnosci izolacji
o mocach i parametrach jak w opisie na planie oswietlenia. Z uwagi na warunki klimatyczne
panujace w tych pomieszczeniach duza wilgotnos$¢ 1 niska temperature, otwarta przestrzen,
instalacje elektryczne projektuje si¢ w wykonaniu hermetycznym o IP-55 dla osprzetu i IP-66
dla opraw oswietleniowych. Kazda wiata bedzie posiada¢ oddzielne oswietlenie zataczane
oddzielnym wylacznikiem, obwod gniazd 1-fazowych wtyczkowych, oraz gniazd
wtyczkowych trojfazowych po jednej sztuce na kazda wiate. Instalacje wykona¢ jako
natynkowe przewodem kabelkowym YDY-750V chronionym w rurkach RVS od uszkodzen
mechanicznych. Zasilanie obwodow z rozdzielnicy TR.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I POEACZENIA WYROWNAWCZE
GLOWNE 1 MIEJSCOWE.

Ochrong przeciwporazeniowg dla tablicy rozdzielczej TR przyjeto wykonanie w/w w
IT klasie ochronno$ci izolacji. Pozostale elementy instalacji po rozdzieleniu w szafie
zasilajacej przewodu neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody ochronny ,,PE” i
neutralny ,,N” 1 polagczenie z przewodem ochronnym ,,PE” wszystkich elementow urzadzen i
instalacji ktore podlegaja ochronie, chronione s3 przez szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania poprzez wytacznik réznicowo-pragdowy o pradzie wyzwalania Ian = 30 mA w
uktadzie TN-S. i wylgczniki instalacyjne S300
W zwigzku z w powyzszym wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych 1 wszystkie
metalowe elementy maszyn 1 urzadzen, ktére podlegaja ochronie nalezy potaczy¢
z uziemionym przewodem ochronnym ,,PE”.

7. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Projektuje si¢ ochrone dla II poziomu ochrony. Instalacje piorunochronne wiat wykonaé
facznie z instalacja piorunochronng budynku szkotki do ktérego wiaty te przylegaja. W
czgsci dachowej zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @& 8mm
mocowanym na typowych uchwytach do pokrycia dachu. Na dachu do zwodow
dachowych przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu : drabiny, okucia metalowe,
itp. Dla komindéw ceramicznych wykona¢ zwody pionowe z drutu @ 16 mm i przytaczy¢
do najblizszego zwodu dachowego. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach
ochronnych PCV ® 28 w murowanej cz¢$ci $ciany pod elewacja. Zaciski kontrolne
instalowa¢ w skrzynkach typu Z1 prod. NAKLO /izolacyjnych/ montowanych w $cianie
na wysokosci 0.8m

Uziom wykona¢ otokowy wykonaé¢ wspolny z uziomem otokowym budynku szkétki z
ptaskownika Fe-Zn 30x4mm ulozonego wokol obiektu do wymaganej rezystancji
uziemienia. Zmierzona warto$¢ rezystancji uziomu nie moze przekracza¢ 10omow.

Potaczy¢ z wykonanym uziomem Rz <10 Q
8. UWAGI KONCOWE.
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Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normami, a zwlaszcza arkuszami
normy PN-IEC 60364 i Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.199%4r.
Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ pomiary i1 badania:
—pomiar rezystancji izolacji,
—pomiar rezystancji uziemien,
—pomiar petli zwarcia,
—pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar pradéw zadziatania

wytacznikdéw roznicowo - pragdowych testerem.

Osprzet elektryczny stosowac tylko atestowany i posiadajacy odpowiednie certyfikaty.
Projekt zawiera konkretne rozwiazania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe
wyrobow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych
w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rownowazne
zostana uznane rozwiazania posiadajace cechy i parametry okreslone w dokumentacji
technicznej dla materialow, urzadzen i wyrobow podanych jako przykladowe.
Uzyte nazwy materialow, urzadzen i wyrobow maja na celu wyznaczenie standardow.
W przypadku propozycji materialdow, wyrobéw i wurzadzen rownowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowa oraz przedlozy niezbe¢dne
dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
rownowazne posiadaja wymagane cechy i parametry.



