SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIE DACHU Z PAPY, MEMBRANY

B-14.00.00 POKRYCIE DACHU PAPA, MEMBRANA KOD CPV 45260000-7

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia dachowego z papy dla projektu pt.
» PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNO- TECHNICZINEGO, BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW O WYDAJNOSCI 5 M3/D, BUDOWA PRZYLACZA WODY, BUDOWA ALTAN
- SIKOLKI LESNEJ PATERAKI”.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i odbioru pokrycia dachowego z papy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$e

z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Papy

Papa podktadowa:

» papa asfaltowa termozgrzewalna paroizolacyjna z asfaltu niemodyfikowanego na
osnowie z welonu szklanego o gramaturze 60g/m2, z wktadkg aluminiowg o gr.
4mm
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* papa podktadowa samoprzylepna na bazie bitumdéw modyfikowanych
elastomerami na osnowie z welonu szklanego o gramaturze 120g/m2, gr.3mm,

» papa podktadowa termozgrzewalna do mocowania  mechanicznego,
modyfikowana elastomerem SBB na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze
200g/m2 do 250g/m2 ok. 5mm.

Papa nawierzchniowa:
» papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, modyfikowana elastomerem SBB na
osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2 do 250g/m2, gr. ok. 5mm.

2.2 Blachy do obrobek blacharskich

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2..

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego witasciwg to jest spetniajgcg
wymagania ST jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarbwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskac¢ akceptacije Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne”
Pkt 3.

4. Transport

Rolki papy nalezy przewoziC¢ krytymi Srodkami transportowymi. Rolki papy z posypkg
przewozi sie w pozycji stojgcej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wodng zawiesing substancji mineralnych
przewozi sie na lezgco najwyzej w dwodch warstwach, uktadane dtugosciq w kierunku
jazdy srodka transportowego na catej szerokosci tak, aby uniemozliwic przemieszczanie
sie rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza sie fransport papy w kontenerach lub na
paletach o wymiarach 800 mm x 1T 200 mm.

Blachy do pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich mogg byc przewozone
dowolnymi $Srodkami transportu. Materiat nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
fransportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wrasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac wymagania
przepisdéw ruchu drogowego.
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Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1 Podtoza

(1) Wymagania ogodlne

a) Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

b) Podtoza powinny miec takg wytrzymatosC i sztywnos$¢, aby pod wptywem
przewidzianych naciskdw zewnetrznych (np. chodzenia) nie mogto nastepowac
uszkodzenie pokrycia dachowego.

c) Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
a tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie powinien byC wiekszy niz 5 mm, i nie powinien
wynikac¢ z uskokdw miedzy poszczegdlnymi warstwami podtoza.

d) Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementdw
budynkdw wystajgcych ponad dach, powinny by¢ zaokrgglone tukiem o promieniu co
najmniej 3 cm lub ztagodzone za pomocq listwy o przekroju trojkgtnym, o boku
przynajmniej 3 cm.

e) Spadki koryt i koszy dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %; w dachach z
odwodnieniem wewnetrznym dopuszcza sie, w uzasadnionych przypadkach, kosze
dachowe bez spadku podtuznego, na podstawie projektu okreslajgcego szczegdty
rozwigzania pokrycia i odwodnienia dachu.

f) Przy murach kominowych lub innych elementach wystajgcych ponad dach powinny
by¢ od strony kalenicy wykonane odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w
kierunku przeciwnym do kierunku nachylenia potaci dachowe;.

g) Podtoze w promieniu 25 cm od brzegu wpustu Sciekowego powinno by¢ poziome.

(2) Rodzaje podtozy

Pokrycia dachowe z papy mogg by¢ wykonane na:

= Monolitycznych zelbetowych dachach i stropodachach oraz na podtozach w
postaci gtadzi cementowej utozonej na warstwie ocieplajgce;.

» Prefabrykowanych elementach przekry¢ zeloetowych oraz z betondw lekkich.

» Ptytach warstwowych, z wyjatkiem ptyt z oktadzinami z blach oraz z tworzyw
sztucznych.

» Warstwie izolacji z ptyt z wetny mineralnej, styropianowych, pilsniowych
porowatych  zabezpieczonych  przed  korozjg  biologiczng,  korkowych
ekspandowych itp., utozonych na konstrukciji nosnej przekrycia.

» Deskowaniu.

5.2 Pokrycia dachowe papowe

5.2.1. Szczelnos¢ pokrycia

Pokrycia dachowe nie powinny przepuszcza¢ wod deszczowych i topniejgcego Sniegu
oraz zapewnic tatwy ich odptyw w kierunku rur spustowych lub okapu.

5.2.2. Wspodtdziatanie pokrycia z podtozem

Pokrycia papowe powinny byc¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktérych wykonano dylatacje konstrukciji budynku.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

= 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
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= +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki
bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy siinym wietrze.

5.2.4. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i
innego oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomuréw, komindw, Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;.

5.2.5. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadac pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z
uwagi na spowodowang duzg masg mozliwoS¢ osuwania sie uktadanych pasow
podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po
ugieciu elementdw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego
tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca
sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

5.2.6. Miejsca zaktaddw nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggngc¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

5.2.7. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.

5.2.8. Arkusze papy nalezy tqczy¢ ze sobg na zaktady:

= podtuzny 8 cm,

= poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegdlng starannosciaq.

5.2.9. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byC przesuniete wzgledem
siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych
pasdw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.3 Obrobki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb
umozliwigjgcy przeniesie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

Ogoine zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt pokryciowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
6.
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7. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sq: m?2 wykonanego pokrycia
m?2 wykonania obrébek blacharskich
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete ninigejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i odbioru kohcowego wg zasad podanych powyzej.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Nadzoér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu papg obejmuje:

» Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza

» uktadanie papy metodqg zgrzewania wraz z jej ksztattowaniem na dachu

* OCzyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatow

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

» przygotowanie

=  zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen

» uporzgdkowanie stanowiska pracy

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

10. Przepisy zwigzane

= PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

= PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

= PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

= PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

=  PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdlne czesc 3.
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