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Planuje sie w czesci wymieni¢ i dotozy¢ elementy konstrukcyjne dachu w postaci 30 % nowych krokwi o wym. 7x15
cm, nowych jetek 2 x 4 x 15 cm, w 30 % nowych belek stropowych 18x14 cm, w 30 % nowych stupdw $cian

zewnetrznych no$nych 14x14 cm. Planuje sie wykona¢ nowe kontrtaty 3x5 cm i nowe taty 4x5 cm pod nowe

pokrycie z blachy dachéwkopodobne;.

Planuje sie w czesci zabetonowad schody jednobiegowe tworzgc schody dwubiegowe ze spocznikiem. W tym

celu nalezy wykonac¢ wykop na min 1 m ponizej
pretéow # 12 co 12 cm krzyzowo wraz z $cianami

posadowienia, utozy¢ deskowanie, utozy¢ zbrojenie z 2 x siatki z
pionowymi i wszystko w catosci zalaé betonem B20. Sciany

schoddw znajdujgce sie w ziemi izolowac 1 x przeciwwilgociowo i zasypac ziemiqg piaszczystq z zageszczeniem.

Na schodach zewnetrznych planuje sie montaz balustrad nierdzewnych zgodnie z szczegdtami.
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Proj. $ciana zewnetrzna

od wewnatrz:
-2xGK1,25¢cm

- wetna mineralna- 14 cm

- ptyta osb OSB 18- 1,8 cm
- styropian Fasada - 5 cm

- tynk cienkowarstwowy odciskany -

imitacja drewna

- malowanie farbg silikonowg - kolor

naturalnego drewna - dgb

Proj. $ciana dziatowa systemowa
-2xGK1,25¢m

- wetna mineralna- 5 cm
-2xGK1,25¢cm

Elemwnty budynku do rozbiorki

nowe stupy drewniane 14x14 cm

stupy drewniane do rozbiorki

Lekki system kominowy RAUCH Standard

dymowy bez wentylacji @180 lub rownowazny

BELKI DREWNIANE USZTYWNIAJACA 18X14 CM

BELKI DREWNIANE STROPOWE 18X14 CM

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLtUGOWEGO

SZKOLKI LESNEJ PATERAKI

ADRES OBIEKTU:

CZAJKOWA, DZIALKA NR EW. 1555

SKALA

INWESTOR:

NADLESNICTWO MIELEC
UL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC

1:50

NR RYS.

PRZEDMIOT
RYSUNKU

KONSTRUKCJA STROPU DREWNIANEGO

K-02.

IMIE, NAZWISKO

NR. UPRAWNIEN

DATA OPRACOWANIA
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PROJEKTANT mgr inz. arch. PDK/0186/POOK/05
AUTOR PROJEKTU Ggegorz Pikor upr.ko/rvsrr.— bud./bez ogrcmc{er\ 04'2022
mgr inz. K-108/01
SPRAWDZAJACY 3 .
M”’osfow MOrﬂIk upr. konstr. - bud. bez ograniczen 04‘2022
BRANZA: STADIUM PROJEKTOWE Biuro Projektowe
H . . mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
Konstrukcja Proj. techniczny | Gprojekt ol Leleweo 10, 59500 Misec
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