SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-16.00.00 POKRYCIE DACHU KOD CPV 45261210-9
OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Pzedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego tkaning poliestrowq wraz z obrébkami blacharskimi dla projektu pt.

+PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNO- TECHNICZNEGO, BUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW O WYDAJNOSCI 5 M3/D, BUDOWA PRZYLACZA WODY, BUDOWA ALTAN
- SZKOLKI LESNEJ PATERAKI”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujgcych
roboft:

e Wykonie pokrycia dachu blachg wraz z obrébkami blacharskimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczqce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich zgodno$c
z dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Pokrycia dachowe

«  Wykonie pokrycia dachu, rynny i rury spustowe, obrdbki blacharskie
2.1. Blachy do obrébek blacharskich,

e Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych [TB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Samochdd powinien posiadac skrzynie zamknietq.

Obrobki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyC przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka fransportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wdzka widtowego)

.....

uzyciu dzwigu lub wozka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdcic uwage, aby pasy
zaczepu nie krzyzowaty sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sq w 2 pasy, paczki dtugosci
powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie frawersu.
Pasy nie mogq byc¢ zatozone tylko na widty wozkal

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonac
roztadunku recznego. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiedniq ilos¢
o0séb w stosunku do wagi towaru. Zalecana jest szczegdlna ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na odpowiednich
podporach .

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Ogodlne wymagania dotyczqgce fransportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoza
5.1.1. Wymagania ogdlne
a) Nachylenie potaci dachowej powinno byc¢ zgodne z PN-B-02361:1999.

b) Podtoza powinny mie¢ takg wytrzymatos¢ i sztywnos¢, aby pod wptywem
przewidzianych naciskbw zewnetrznych (np. obcigzenie Sniegiem) nie mogto
nastepowac uszkodzenie pokrycia dachowego.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwigjgey
przeniesie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacii.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

Konftrola jakosci wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i kohcowemu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt é.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sq: m2 wykonanego pokrycia
m2 wykonania obrébek blacharskich
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i odbioru koncowego
wg zasad podanych powyze,.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzoér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia:
- uktadanie pokrycia
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:
- przygotowanie
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen
- uporzgdkowanie stanowiska pracy
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom | — Budownictwo
ogodlne czesc 3.
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