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- proj. farba silikonowa malowanie w kolorze jasny dab - proj. farba silikonowa malowanie w kolorze jasny dab
- proj. tynk cienkowarstwowy odciskany deski drewniane - proj. tynk cienkowarstwowy odciskany deski drewniane
D2 - proj. grunt - proj. grunt
:| E - proj. klej i siatka - proj. klej i siatka
5.19 - proj. styropian gr. 3 cm - proj. styropian gr. 3 cm
- <= - proj. ptyta OSB 18 mm - proj. ptyta OSB 18 mm
L - proj. 1 x folia paroprzepuszczalna - istn. stupy drewniane 14 cm
| - istn. stupy drewniane 14 cm
1] - proj. wetna mineralna 14 cm
Ll nowe jetki 2x 4 x 1 5‘ - pro;:. golia ;z?lag};éna PE
Le | i? - proj. 2 x ptyta
I o M s i B i ] f o - proj. 2 x szpachla gipsowa
T N N N - proj. 1 x grunt
E3H—— - proj. 3 x farba lateksowa
D | \—{ nowe Kkrokwie w 30 % Tx15 cm‘
(1R p E1
— —{ stupy| 14x14 cm‘ nowe pelki stropowe w|30 % 18x14 cm‘ ‘slupy 14x14 cm %— - proj. 3)( fafbé; silikonowa/ plytki gres
— - proj. 1 x grun
E - proj. 2 x szpachla gipsowa/ zaprawa wyréwnawcza
— Q 2,83 ) @) AR ;
N N N - proj. folia izolacyjna PE
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N L = N - proj. $cianka systemowa 5 cm
& 4 < - proj. wetna mineralna 5 cm
1 ® SN — SN ~_ ® - proj. folia izolacyjna PE
S S~ S~ SO - proj. 2 x ptyta GK
L N N N N - proj. 2 x szpachla gipsowa zaprawa wyréwnawcza
®© -7 7 ® - proj. 1 x grunt
- 7 -~ ~ 7 - - proj. 3 x farba lateksowa/ plytki gres
e e
- g § D - ” ‘ E2 warstwy jak E1 lecz grubo$¢ razem 20 cm
—0— E1 —0— ==
- e - 7 B
E E
o < D - proj. tynk cienkowarstwowy baranek 1,5 mm silikatowo- - proj. folia kubetkowa
= -~ silikonowy - proj. styropian gr. 7 cm
- proj. grunt - proj. izolacja p.wilgociowa
E - proj. klej i siatka - istn. $ciana betonowa
010 o 10.00 o - proj. styropian gr. 7 cm - proj. 1 x ptynna folia
& : - - istn. $ciana murowana - proj. tynk cem wap 1,5 cm
D . .
A /////////O;&A% I I jd////////////////////// IS T -lp);gj', t}/nkg(r:egz wap 1,5 cm -zggj.. ;Xsfyal’;;)nat omulsyina
= - proj. 1 x gru - proj. 3 x ulsyj
S S S - proj. 3 x farba emulsyjna
~ ~ ~
< E} < - proj. tynk cienkowarstwowy baranek 1,5 mm silikatowo- - proj. folia kubetkowa
& ™ N silikonowy - proj. styropian gr. 5 cm
© 0 - proj. grunt - proj. izolacja p.wilgociowa
2 - proj. klej i siatka - istn. $ciana betonowa
2 - proj. styropian gr. 5 cm - proj. 1 x ptynna folia
] N 208 - lstn_. $ciana murowana - proj. tynk cem wap 1,5 cm
W . - proj. tynk cem wap 1,5 cm - proj. 1 x grunt
228 W7 - proj. 1 x grunt ) - proj. 3 x farba emulsyjna
// // Z - proj. 3 x farba emulsyjna
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- proj. posadzka betonowa B20 zacierana na gtadko
zbrojona zbr. rozproszonym stalowym - gr. 10 cm

- proj. 2 x folia PE

- proj. piasek - gr. 10 cm

A1

- proj. pochylnia z kostki bet. 6 cm na 10 cm podsypce
piaskowo cem i 10 cm warstwie piasku

gl
- proj. ptytki gres na kleju - 2 cm

- proj. posadzka cementowa - gr. 5 cm zbr. siatkg stalowg
- styropian EPS 100 - gr. 3 cm

- proj. 1 x folia PE

- istn. strop Acerman - gr. ok. 24-25 cm

- proj. styropian gr. 10 cm EPS 80

- proj. siatka z klejem na gfadko

- proj. 1 x grunt

- proj. 3 x farba emulsyjna

- proj. ptytki gres na kleju - 2 cm

- proj. posadzka cementowa - gr. 5 cm zbr. siatkg
stalowg

- styropian EPS 100 - gr. 3cm

- proj. 2 x folia w ptynie

- proj. 1 x grunt

- istn. ptyta zelbetowa - gr. ok. 12-14 cm do czyszczenia

- proj. styropian gr. 3 cm EPS 80

- proj. siatka z klejem na gtadko

- proj. tynk elewacyjny jak elewacja

<l
- proj. wetna mineralna gr. 20 cm

- proj. istniejgce belki drewniane stropowe
- proj. 1 x folia izolacyjna PE

- proj. 2 x ptyta GK

- proj. 2 x szpachla gipsowa

- proj. 1 x grunt

- proj. 3 x farba lateksowa

- proj. dach z blachy blachéwkopodobnej
- pro. faty drewniane 3 x 5 cm

- proj. 1 x folia paroprzepuszczalna

- proj. kontrtaty 2x 5 cm

- istniejgca wiezba dachowa

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO
SZKOLKI LESNEJ PATERAKI

o]

ADRES OBIEKTU:

CIZIAJKOWA, DZIALKA NR EW. 1555

SKALA

- proj. dach z blachy blachéwkopodobnej

- pro. faty drewniane 3 x 5 cm

- proj. 1 x folia paroprzepuszczalna

- proj. kontrtaty 2x 5 cm

- istniejgca wigezba dachowa

- proj. podkonstrukcja drewniana

- proj. podbitka z blachy niskotrapezowej w kolorze
drewna jak elewacja
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