OPIS TECHNICZNY
Szkotka Lesna PATERAKI

PODSTAWA OPRACOWANIA :
Uzgodnienia z inwestorem..
- Uzgodnienia dotyczgce zastosowanych urzgdzen i materiatow,
Obowigzujgce normy

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje :
e Przytacz wody ze studni - remont po istniejgcej trasie
e przytacz kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowag oczyszczalnig Sciekoéw z poletkiem rozsacza-
Jacym-

PRZYLACZ WODY ZIMNEJ
Przytacz wykonac z rur PE-HD o Srednicy zewnetrznej ¢40mm  nawigzujac sie do wodo-

ciggu wo32. Wodociag #40mm wykonac z rur PE-HD o SDR-11 (40 x 3,7). Rury te faczy sie przez zgrze-
wanie elektrooporowe.

Na przytaczu powinna by¢ zamontowana zasuwa z migkkim uszczelnieniem o $rednicy ¢$32. Za-
suwe nalezy zaopatrzy¢ w obudowe i skrzynke uliczng. Skrzynke oznakowac tabliczka orientacyjng wg PN-
62/B-09700.

Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztaftki, armatura) powinny posiadac atest do-
puszczajgcy do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze, wydany przez COB-RTI
,Instal” Warszawa oraz ,Ocene higieniczng” wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny — Warszawa

Wykopy pod wodocigg nalezy wykonac na gtebokoSc okofo 0,7m od poziomu rurociggu. Szeroko$c wy-
kopu powinna wynosi¢ minimum Dz = 40cm (90cm). Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$cic z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych. Pod wodociag nalezy wykonac 10 centymetrowa podsypke z piasku i takiej samej
grubosci zasypke. Instalacje wodociggowa po przeprowadzeniu prob pomiaréw geodezyjnych nalezy zasypac
pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30-40 cm, zageszczajac go warstwami o gru-
bosci nie przekraczajgcej 15 cm Nastepnie zasypac wykop do koica zageszczajgc warstwami grunt. Szczegolng
uwage nalezy zwrocic na prawidfowe zageszczenie gruntu wokot miejsc wystepowania potgczen.

Odwodnienie wykopow wykonac drenazem jednostronnym z PCV o $rednicy 10cm, ufoZzonym na podsypce
piaskowej o grubosci od 30cm do 55¢cm.Drenaz nalezy ukfadac ze spadkiem 0,5%. Studzienki zbiorcze wykonac
w dnie wykopu na glebokosc 1,0m. w rozstawie co 50m. Srednica studzienki 80cm.Wode wypompowywac przy
pomocy pomp np. spalinowych. Czas pompowania ustali Inspektor Nadzoru na budowie.

Po utozeniu wodocigg nalezy poddac probie szczelnosci przy cisnieniu 0,9Mpa. Probe nalezy uznac za
pozytywna gdy:

e spadek ciSnienia w ciggu 1 godz. nie przekroczy 0,015Mpa
e nie ma przeciekow

Wodociag po wykonaniu nalezy przepfukac wodg o predkosci przeptywu 1m/s aby oczysci¢ go z za-
nieczyszczen mechanicznych. Nastepnie wodocigg zdezynfekowac¢ 3% roztworem wodnego podchlorynu lub
wapna chlorowanego. Z prob oraz odbioru robét nalezy sporzgdzié protokdt .

Przed zasypaniem trase przytacza oznaczyc taSma polietylenowg koloru niebieskiego z wktadem meta

UJECIE WODY - STUDNIA KOPANA

Projektuje sie wykorzystanie istniejacej studni. Projektuje sie  zamontowanie nowej pompy gtebi-
nowej. Woda z ujecia ma sfuzyc do celow sanitarnych. W pomieszczeniu technicznym w budynku szkofki
nalezy umiesci¢ stacje uzdatniania wody.

Przewidywane zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych wynosi maksymalnie na dobe 540 I/db,
maksymalne chwilowe ; 4,12 m3h.

Studnia wykonana jest jako filtrowa i . jej glebokos$¢ studni wynosi okoto 10m.



Obudowe studni wykonana jest z kregdw betonowych #1200 mm. Jest przykryta pfytami zelbeto-
wymi 81400mm | wyposazona w Zeliwny wiaz typu lekkiego 8600mm oraz stopnie Zeliwne. Szczeline miedzy
rurg wodociggowg a zbiomikiem nalezy uszczelnic . Zbiomik uszczelnic poprzez wykonanie na zewngtrz i od
wewnagtrz zbiomika wyprawy cementowej z dodatkiem Srodka uszczelniajgcego, zagruntowanie powierzchni
Scian oraz plyt od wewnatrz i na zewnatrz BitizolemR oraz powleczenie powierzchni jw. dwa razy lepikiem na
goraco bez wypefniacza z pofgczeniem do izolacji poziomej.

Obudowe  studni wynies¢ nad teren na wysokos¢ min 0,2m, a teren wokot niej w pasie co najmniej 1m po-
kry¢ nawierzchnig utwardzong ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

Dno  studni uzupenié poprzez wykonanie wylewki z betonu B-10 z dodatkiem $rodka uszczelniajg-
cego.

Studnie wyposazy¢ w .

e Pompe gfebinowg SQ 2-70 Q=2,5m%h, H=556mH:0, z silnikiem MS 3 0 mocy wejSciowej
P1=1,15kW wyjsciowej P2=0,71-1,05kW, wymaganej mocy wejsciowej 0,8 kW, prad pefnego obcig-
zenia 230V- 5,34, , sprawnosc silnika 73% z kablem 1,5mm? prod. Grundfoss.

Zawor kulowy do wody zimnej DN32
Zawor zwrotny do wody zimnej DN32
zawor spustowy ze ztgczka do weza
Manometr

Rurke obserwacyjng ocynkowang

o Glowice studni - krociec ochronny z kofnierzem stalowym whbetonowanym w dno studni
W budynku umiescic skrzynke sterownika SQSK z ciSnieniowg jednostkq sterujgcq DE12 skfadajacq sie: ze
zbiornika membranowego, facznika cisnieniowego , manometru, armatury rozdzielczej.

Na zime nalezy spuscic wode z instalacji wewnetrznej do instalacji ks, wykorzystujac zawor spustowy w
pomieszczeniu technicznym. Wode z pozostafej czesci instalacji spuscic nalezy przy pomocy zaworu spusto-
wego w studni .- wylewajgc wode poza studnie.

PRZYtACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
Zaprojektowano  studzienki rewizyjne z polipropylenu o Srednicy @425mm. Studzienki te skfadajg sie z

kinety z PP z wyprofilowanym dnem, rury wznoszgcej @425mm oraz pokrywy zeliwnej typu ciezkiego.
Dno wykopu pod studzienke nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni i podobnych czesci stafych. Pod

rurocigg nalezy wykonac 10 centymetrowg podsypke z piasku. Wokot studzienki nalezy wykonac zasypke z

grunfu rodzimego wolnego od kamieni. Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami co 10 cm do 93%

zageszczenia w skali Proctor standardowy.

Projektowany odcinek kanatu nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV typu cigzkiego dn160*4,7

Rury te tgczy sie przez zfgcze kielichowe z uzyciem uszczelek gumowych.

Rure nalezy podbic dwustronnie piaskiem dobrze zageszczonym wyprofilowanym na 90st. z pogfebieniem w

strefie kielicha.

Zaprojektowano  studzienki rewizyjne z polipropylenu o Srednicy @425mm. Studzienki te skfadajg sie z

kinety z PP z wyprofilowanym dnem, rury wznoszgcej @425mm oraz pokrywy zeliwnej fypu cigzkiego.
Dno wykopu pod studzienke nalezy dokfadnie oczyscic z kamieni, korzeni i podobnych czesci stafych. Pod
rurocigqg nalezy wykonac 10 centymetrowg podsypke z piasku. Wokot studzienki nalezy wykonac zasypke z
gruntu rodzimego wolnego od kamieni. Zasypke nalezy zageszczac warstwami co 10.cm do 93%
zageszczenia w skali Proctor standardowy.
Wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne. W miejscu wystepujacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
Je recznie. Poza tym mozna stosowac koparke. Po zlokalizowaniu w terenie przeszkod nalezy je zabezpieczyc.
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac na gtebokosc okoto 0,7m od poziomu rurociggu. SzerokoS¢ dna wy-
kopu powinna wynosi¢ minimum Dz =90cm. Dno wykopu nalezy doktadnie oczySci¢ z kamieni, korzeni i podob-
nych czesci statych. Pod rurocigg nalezy wykonac 10 centymetrowg podsypke z piasku i takiej samej grubosci
zasypke. Warstwe posypki i obsypki zagescic.
Uktadanie kanalizacji rozpocza¢ od studzienki wigczeniowej uktadajgc rury kielichami w kierunku napfywu.
Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyrownac. Pod kielichy nalezy wykonac zagfebienia. Rury uktadac na
podfozu piaskowym na cafej dfugosci rury. Obsypke nad rurg wykonac na wysokosc 30cm z ziemi dobrze za-
geszczonej I wolnej od kamieni.



Kanalizacyjng po przeprowadzeniu pomiaréw geodezyjnych, nalezy zasypac pozbawionym kamieni i korzeni
gruntem rodzimym do wysoko$ci 30-40 cm, zageszczajgc go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15 cm
Nastepnie zasypac¢ wykop do konca zageszczajgc warstwami grunt. Szczegding uwage nalezy zwrécic na pra-
widfowe zageszczenie gruntu wokét miejsc wystepowania potaczen.

KANALIZACJA SANITARNA
Opracowanie obejmuje kanalizacje sanitarng do budynku na dziafce od projektowanej kanalizacji
sanitarmne - przydomowej oczyszczalni.

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania oraz odprowadzenia Sciekdw do ziemi poprzez
kompleksowe rozwigzanie za pomoca lokalnej biologicznej oczyszczalni Sciekéw. Oczyszczalnia posiada apro-
bate techniczng i pozytywna opinig Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Odlegtosci w strefie ochronnej drena-
ZU wynoszg:
Od ujecia wody pitnej minimum 30,0 m
Od drzew i krzewdw minimum 3,0 m
Od granic posesji minimum 2,0 m
Jako zafozenia do doboru urzadzenia przyjeto:
Jednostkowa ilos¢ Sciekow przypadajaca na jednego mieszkanca MR-160l/db
Skiad sciekow bytowo — gospodarczych
Istniejgce warunki gruntowo — wodne
Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadzane sq kanatami sanitarnymi do przydomowej biologicznej
oczyszczalni Sciekow Sz ( zbiomnika gnilnego). Stad oczyszczone Scieki splywajg do studzienki S1 - roz-
dzielczej do drenazu rozsgczajgcego .

Warunki gruntowo wodne
Grunty i warstwy o dobrej przepuszczalnosci.

Opis rozwigzan projektowych
W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenie sciekdw do gruntu nalezy je wstepnie biologicznie oczy-
Scic. Nastapi to w typowej przydomowej oczyszczalni Sciekow, w ktorej w sktad wchodzi:
- Osadnik gnilny przeptywowy ,; z pompg zatapialng ( 700 I/min, Hp=17m, 230V, 2,2kW)
- Studzienka rozdzielcza drenazu
- Poletko rozsgczajgce utoZzone z ziemi na podfozu zwirowym
Oczyszczalnig nalezy wyposazyc w ukfad wentylacji niskief i wysokiej zakoriczony pionem wentylacyjnym wy-
prowadzonym ponad dach budynku mieszkalnego

Sposob oczyszczania $ciekow

Obrébka beztlenowa

Scieki bytowe bedg odprowadzone poprzez kanalizacje grawitacyjna do osadnika gnilnego zaopatrzonego we
wlot i konstrukcje spowalniajgcg ich przeptyw. Zanieczyszczenia sedymentujg w osadniku i poddawane sg dzia-
faniu bakterii gnilnych: fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czesciowego upfyn-
nienia osadu. Zanieczyszczenia lekkie i ttuszcze flotujq i unosza sie na powierzchni tworzac kozuch. Proces
fermentacji mozna wspomagac przy pomocy biopreparatéw — stosowanie ich powoduje znaczng redukcje przy-
krych zapachow. W wyniku dziatania bakterii powstaja; ustabilizowane zwigzki organiczne oraz gazy takie jak
siarkowodor, metan i dwutlenek wegla. Gazy te sg odprowadzane poprzez otwor dekompresyjny oraz wentylacje
wysokg do atmosfery. Siarkowodor faczy sie zas z metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne
siarczki. Scieki sklarowane ze znacznie obnizong wartoscig BZT5 przeplywaja przez filtr zintegrowany do drena-
ZuU rozsgczajgcego, stanowigcego system oczyszczania tlenowego.

Obrdbka tlenowa

Scieki z osadnika gnilnego odptywaja di studzienki, gdzie sa rozdzielane réwnomiernie do poszczegolnych nitek
drenazu. Studzienka pozwala na okresowg kontrole prawidfowosci dziatania instalacji drenazowej. Nastepnym
etapem jest doczyszczenie Sciekow w warunkach tlenowych na ztozu zwirowo-gruntowym pod drenazem rozsa-



czajgcym. Na gfebokosci okofo 90 cm pod drenazem, Scieki uzyskujq wymagany stopieri oczyszczenia biolo-
gicznego. Tylko nieznaczna czes¢ dochodzi do wod gruntowych, pozostate sq kapilame podciggane w réznych
kierunkach i ulegajq odparowaniu. Odlegfo$¢ dna rury rozsaczajgcej od poziomu wod gruntowych nie moze byc
mnigjsza niz 1,5 m.

Opis urzadzen oczyszczalni.

Osadnik gnilny jego pojemnosc zostafa dobrana z uwzglednieniem 3 dobowego przetrzymania Sciekow. Jest to
monolityczny zbiomik z polietylenu wysokiej gestosci. Rura wiotowa dn 110 mm zlokalizowana jest przeciwlegle
do wylotu. Na wylocie znajduje sig filtr, bedacy wskaznikiem zamulenia. W jego koszu znajduje sie puzzolana
(naturalna skata wulkaniczna). Studzienka posiada wiaz zeliwny, ktérego poziom nalezy dostosowac do rzednej
terenu, a teren uksztaftowac w sposob uniemozliwiajacy zalewanie go wodg i wjezdzanie na zbiornik pojazdow
mechanicznych. Zbiomik nalezy posadowic na piasku o grubosci minimum 10 cm. Przestrzen wokot wykopu po
usadowieniu zbiornika wypetnic piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji minimum 50 kg na 1 m3. Osad-
nik przed uruchomianiem nalezy wypetnic wodg. Zabrania sie posadowienia zbiornika na gfebokosci wigkszej
niz 0,5 m ponizej terenu.

- Studzienka rozdzielcza to monolityczny cylinder o wysokosci 450 mm z polietyleny wysokiej gestosci, wypo-
sazona w szczelng pokrywe, plytke rozdzielacza, otwor wlotowy i 6 sztuk otworéw wylotowych. Studzienka po-
zwala na okresowq kontrole funkcjonowania drenazu i droznosci przewodow rozprowadzajgcych.

- Wentylacja wysoka - to niezalezne odpowietrzenie kanalizacji sanitamej zewnetrznej. Kanalizacja wewnetrz-
na powinna posiadac swoje odpowietrzenie. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzic nalezy ponad dach
budynku minimum na wysoko$c 60 cm. Powyzej gémej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac z rur pev dn

110 mm. Wentylacja wysoka odpowietrza osadnik oraz studzienke rozdzielcza.

- Poletko roslinne sktada sig z warstwy kory o wysoko$ci 35cm oraz opcjonalnie z warstwy podsypki (warstwa
podsypki ma wysokosc 30 cm). Na warstwie gruntu rodzimego (lub jesli wystepuje, na warstwie podsypki) znaj-
duje sie rura @50, dzigki ktorej Scieki sq odprowadzane na poletko roslinne. Warstwa kory jest utozona na rowni
z poziomem gruntu. Wielkos¢ poletka roslinnego zostata dobrana w oparciu o liczbe uzytkownikow oczyszczalni
oraz szacowane dobowe zuzycie wody.

Rozruch oczyszczalni

Po wybudowaniu oczyszczalni nastapi okres wstgpnej eksploatacii, ktory bedzie trwat do okoto 6 mie-
sigcy. W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewniac 90% planowanej redukcji zanieczyszczen. Po uplywie
pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia uzyska pefng efektywnosc.

Obstuga oczyszczalni

Oczyszczalnia wymaga okresowego sprawdzania i usuwania osadu. Proponowany okres czasu to dwa lata.
Wymaga on jednak doswiadczalnego ustalenia z serwisem producenta i wykonawcq oczyszczalni w pierwszym
okresie jej uzytkowania. Osad moze by¢ kompostowany u po wykonaniu odpowiednich badan wykorzystywany
Jako nawoz lub wywozony na skladowisko odpadow. Dia poprawy wiasciwosci oczyszczania oraz zniwelowania
zapachow wskazane jest dodawanie preparatow bakteryjnych.

Podczas otwierania zbiornika nalezy zachowac odleglos¢ od otworu studni na diugosc wyciggnietych rak oraz
kategorycznie nie nalezy wkfadac do niego gtowy. Przy czyszczeniu zbiomika nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP.

UWAGI KONCOWE

o Montaz kanalizacji wykonac zgodnie z Instrukcjg Wykonania wydang przez producenta rur,

o Wykopy wykonywac zgodnie z normami BN -62/8836-01 i BN -083/88360-02

* Po zakonczeniu robot montazowych i sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania , nalezy przeprowadzic
proby szczelnosci kanalizacji | dokonac odbioru robét zgodnie z normg PN-92/B-10735

e Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP

s Wykonac inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanej sieci

» Cafos¢ prac wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi i dokumenta-
cjg techniczno ruchowg producenta.




