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Stupki drewniane mocowac do fundamentéw za

pomocq systemowych kotew.

BUDYNEK SZKOtKI LESNEJ
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Pod tawami i stopami zastosowac

chudy beton zB-10 gr. 10 cm

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczye 1 x

Dysperbitem lub rownowazny.

L STOPA ZELBETOWA - 70X70 CM, WYS. 100 cm,
L IBR. SIATKA #12 CO 10 CM KRIYZOWO

][ } STOPA ZELBETOWA - 50X50 CM, WYS. 100 cm, BR. 4#12,
A-03 STRZEMIONA FI 6 CO 15CM

@ STOPA ZELBETOWA - FI 25 CM, WYS. 100 cm, IBR. 4#12,
st3

STRIEMIONAFI 6 CO 15 CM

BETON B-20
STAL RB500W
Otulina 5 cm.

BUDOWA TRZECH WIAT DO 35 M2 KAZDA

DLA SZKOLKI LESNEJ PATERAKI

CIAJKOWA, DZIALKA NR EW. 1555

SKALA

NADLESNICTWO MIELEC
UL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC

1:50

NR RYS.

RZUT FUNDAMENTOW

K-01.

IMIE, NAZWISKO NR. UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA

PODPIS
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