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UWAGA: W CZASIE WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH NIE PRZEBYWAC
W WIATACH PRZYLEGLYCH DO BUDYNKU GROZI PORAZENIEM

PRADEM OD WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH
DACHY WIAT PRZYLEGLYCH DO BUDYNKU OBJAC OCHRONA
ODGROMOWA LACZNIE Z BUDYNKIEM JAK POKAZANO NA PRZEKROJU

UZNACZENIA:

ZK = ZACISK KONTROLNY UMIESZCZONY W SKRZYNCE “Z17
Z TWORZYWA PROD. NAKEO W SCIANIE BUDYNKU

/P - ZwaD PIONOWY Z PRETA STALOWEGO fi 16mm
Z KATEM OCHRONY 45st DLA CHRONIONEGO OBIEKTU

PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKOANAC W RURZE PCV O 28
MROZOODPORNEJ DO -23st. PROWADZONA PO ELEWACJI

NA DACHU DO ZwODaw DACHOWYCH PRZYLACZYC WSZYSTKIE
METALOWE ELEMENTY DACHU, DLA KOMINGW CERAMICZNYCH
WYKONAC ODDZIELNE ZwODY PIONOWE I POLACZYC Z
NAJBLIZSZYM ZwWODEM DACHOWYM

OP&R UZIOMU NIE POWINIEN BYC WIEKSZY NIZ 10ombéw
UZIOM WYKONAC OTOKOWY PLASKOWNIKIEM FeZn 30x4mm
UMIEJSCOWIONYM W ZIEMI NA GLEBOKOSCI 0.7m

BUDOWA TRZECH WIAT DO 35 M2 KAZDA
DLA SZKOLKI LESNEJ PATERAKI
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ADRES OBIEKTU: CZIAJKOWA, DZIALKA NR EW. 1555 A
on NADLESNICTWO MIELEC 1:50
UL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC RS
Moo, PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ 2.E.
IM.\E I:lA WISKO NR. UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA PODPIS
PATJ?(J)ERK;ARSEEKTU gr‘gzregé‘[zc‘;;?kho.r upr. orchi?’:\}?éngzzngt{ezzggrcniczeh 042022
PROJEKTANT: R | RUDOLF ;Egﬁgz%gfﬁggﬁﬁéz 04.2022
SPRAWDIAIACY | O0RS ) AW RUDOLF £§N}§§€me‘ 5z 04.2022
BRANZA: STADIUM PROJEKTOWE o Biuro Projektgwe
ELEKTRYCIZNA Proj.techniczny | GProjekt urg\g]viéﬁéclhdi?;%gggggé




