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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przewidywana pracochtonnosé planowanych robét budowlanych przekroczy
500 osobodni.
Kierownik budowy obowigzany jest sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Branza budowlana:
- Przebudowa budynku Szkétki LeSnej w Paterakach, budowa komunikaciji
pieszej i kotowej
Branza sanitarna:
- Roboty wewnetrzne:
o Wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan, co, klimatyzacji
- Roboty zewnetrzne:
o Budowa instalaciji: kanalizaciji sanitarnej z oczyszczalnig biologiczng,
wody
Branza elekiryczna:
-Roboty wewnetrzne:
montaz projektowanych instalacji elekirycznych: oswietlenia, sity,
odgromowe;j,
-Roboty zewnetrzne:
Lasilenie zewnetrznego pompy wody i oczyszczalni biologiczne;.

Kolejnos¢ robdt winna wynika¢ z harmonogramu robdt opracowanych przez
Wykonawce robdt w koordynacii z innymi branzami oraz Inwestorem,

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Polozenie terenu:

Budynek Szkoétki LeSnej Pateraki potozony jest na terenie Laséw Panstwowych w
miejscowosci Czajkowa w Lesnictwie Pateraki na terenie obszaru Natura 2000 na
dziatce nr 1555.

Uksztattowanie terenu:
Teren ptaski. Teren w stanie istniejgcym ogrodzony.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Branza budowlana:



- Przebudowa budynku Szkétki LeSnej w Paterakach, budowa komunikacii
pieszej i kotowej
Branza sanitarna:
- Roboty zewnetrzne:
o Budowa instalacii: kanalizaciji sanitarnej z oczyszczalnig biologicznag,
wody
Branza elekiryczna:
-Roboty zewnetrzne:
Lasilenie zewnetrznego pompy wody i oczyszczalni biologiczne;.

4) PRIEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Branza budowlana
- Przebudowa budynku Szkotki LeSnej w Paterakach, budowa komunikacii
pieszej i kotowej
o Prace na wysokosci przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych, murowych,
blacharskich, ciesielskich, monterskich, dekarskich.
o Prace na wysokosci przy wykonywaniu robdt dociepleniowych
o Prace w wykopach przy wykonywaniu robdét fundamentowych i
izolacyjnych a w szczegdlnosci przy istniejgcych fundamentach
o Prace terenowe w zasiegu dziatania sprzetu budowlanego np. dzwigi,
walce, samochody ciezarowe

Branza sanitarna
- Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi zasypaniem i upadkiem z
wysokosci:
o Przebudowa instalacji zewnetrznych
o Wykonanie instalacji wewnetrznych

Branza elekiryczna
- Prace budowlane, ktérych wykonywanie zasypaniem i upadkiem z
wysokosci:
o montaz projektowanych instalacji elektrycznych: oswietleniaq, sity,
odgromowe;j,
o wykonanie instalacji kablowej i montaz rur ochronnych

5) SPOSOB PROWADIENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Branza budowlana

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy ktdérych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odbyc¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiadac
odpowiednie badania i kwalifikacje.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.



6)

- Nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na prace izolacyjne oraz na prace przy
odkrywaniu istniejgcych fundamentow. Prace wykonywac¢ w wykopach
zabezpieczonych. Wykopy prowadzi¢ recznie odcinkami o dt. max. 2,5 m
pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Branza sanitarna:

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy kitdérych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza elekiryczna:

- Pracownicy prowadzqgcy prace, przy ktérych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, powinni odby¢ szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz
posiadac aktualne zaswiadczenia o uprawnieniach do eksploatacji sieci i
instalacji elektrycznych ,,grupa E”" do 1 kV i dla oséb dozoru aktualne
zaswiadczenia do dozoru ,,grupa D" prac przy sieciach i instalacjach
elektrycznych do 1 kV.

- Pracownicy bezposrednio produkcyjni winni przejs¢ kazdorazowo na
nowym stanowisku pracy instruktaz stanowiskowy, ktéry winien precyzowac
szczegoétowo rodzaje  zagrozenh na  danym stanowisku  oraz  przy
prowadzeniu prac niebezpiecznych.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

SRODKI TECHNICINE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM /A WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECINA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Branza budowlana

Stosowac¢ ogdlnie przyjete Srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem
prac na wysokosci oraz podczas prac monterskich. Szczegdtowy zakres srodkow
bezpieczenstwa okreslajg przepisy BHP.

Branza sanitarna:

Prace wykonywac w wykopach odeskowanych i rozpartych.

Pracy zwigzane z wykonanie przytgcza gazowego wykonac pod nadzorem
dostawcy gazu oraz przez osoby uprawnione do tego typu prac.

Prace wykonywac zgodnie z,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdét budowlano-montazowych” — Tom Il, przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac kierownikowi budowy

Branza elekiryczna:

Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji
urzqdzen, instalacji i sieci elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poz.



W czasie montazu, pomiardw i odbioru robdét elektrycznych stosowac sie do
przepisow zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ V ,Instalacje elekiryczne”.

Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac kierownikowi budowy
Wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia, poswiadczone odpowiednimi zaswiadczeniami z aktualng datg
waznosci, do wykonywania prac przy instalacjach, sieciach i urzgdzeniach
elektrycznych.

Prace prowadzone na liniach napowietrznych do 1 kV w ich poblizu nalezy
wykonywac¢ za zgodqg i pod nadzorem przedstawicieli wtasciciela sieci oraz
kierownika budowy

Na roboty zakryte wykonywac odbiory czesciowe.

Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary elektryczne wymagane
przepisami, a protokoty pomiardw dostarczy¢ uzytkownikowi.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdlne wskazanie i nie zwalnia kierownika
budowy z przestrzegania, przy realizacji robét budowlanych, obowigzujgcych
przepisow.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY

EKSPERTYZY TECHNICZINEJ BUDYNKU SZKOLKI LESNEJ W
PATERAKACH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku szkotki
leSnej w Paterakach w zakresie niezbednym dla wykonania projektu przebudowy.

2. ARCHITEKTURA

Charakterystyka budynku:

% Uksztaltowanie bryty

W stanie istniejgcym budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, o bryle
na rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy niesymetryczny o pochyleniu 320 i 330,
kryty blachg trapezowq. Sciany nie ocieplone w czesci piwnicznej otynkowane i
malowane na biato na parterze obite deskami w uktadzie pionowym. Gtdéwne
wejscie do budynku poprzez schody zewnetrzne od strony potudniowo-
wschodniej oraz do pomieszczenia piwnicy z terenu od strony pdtnocno -
wschodniej.  Budynek wykonany w technologii fradycyjnej i szkieletowej
drewnianej. Sciany piwnic murowane; fundamenty zelbetowe, strop
gestozebrowy Akerman.

« Elewacje
- Elewacje w stanie istniejgcym — w piwnicy tynk cementowo- wapienny
malowany na biato, w parterze oraz szczyty poddasza wykonczone
deskami w uktadzie pionowym - w Srednim i ztym stanie technicznym.
- Drzwi zewnefrzne drewniane w kolorze brgzowym - w Srednim stanie
technicznym.
- Okna PCV biate - w dobrym stanie technicznym.

- Rynny i rury spustowe - z PCV kolor brgzowy - w Srednim stanie
technicznym.
- Obrébki blacharskie - stalowe kolor brgzowy - w S$rednim stanie

technicznym.
- Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo jetkowej kryty blachqg trapezowq
w kolorze bordowym - w Srednim stanie technicznym.

- Cokoty - brak- Sciana piwnic opisano wyzej - w Srednim stanie
technicznym.
- Schody wejsciowe - jednobiegowe betonowe nie wykonczone z

balustradg stalowqg i pochwytem drewnianym. Balustrada w kolorze
zielonym - w Srednim stanie technicznym.
- Komin murowany z cegty petnej - w dobrym stanie technicznym.

3. KONSTRUKCJA

Budynek wykonany w technologii fradycyjnej i szkieletowej drewnianej. Sciany
piwnic murowane; fundamenty zelbetowe, strop gestozebrowy Akerman, strop
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drewniany, dach drewniany krokwiowy, schody zelbetowe, balustrady stalowe z
drewniang balustradg, fundamenty betonowe.

Konstrukcja budynku w dobrym i srednim stanie technicznym. Nalezy wzmocnié
konstrukcjq scian zewnetrznych parteru, strop parteru oraz wiezbe dachowaq.

4. WYKONCZENIE BUDYNKU

— Sciany piwnic murowane - w $rednim stanie technicznym.

- Sciany zewnetrzne parteru drewniane szkieletowe, ocieplone obite
deskami od zewngtrz i boazerig oraz sidingiem od wewnagtrz - w Srednim
stanie technicznym.

- Scianki wewnetrzne w cze$ci murowane z cegty petnej w czesci drewniane
szkietetowe, - w Srednim stanie technicznym.

- Podtoga wykonczona wyktadzing pcv, - w srednim stanie technicznym.

- Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne drewniane - w srednim stanie technicznym.

- Oka PCV - w dobrym stanie technicznym.

5. Wyposazenie w instalacje:

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji grawitacyjnej, i
elekiryczng (oswietlenia, sity, odgromowq) monitoringu.

—w Srednim i dobrym stanie technicznym.

Budynek Szkoéiki Lesnej w srednim stanie technicznym - nadajgcy sie do
przebudowy.

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Grzegorz Pikor



